
PREFABRYKOWANY, BETONOWY, SZCZELNY

ZBIORNIK  BEZODPŁYWOWY

-SZAMBO V=10,0m3

O WYM.  szer./dł./wys.  2,4m x 3,0m x 1,65m

 NP. F-MYJASBET LUB RÓWNOWAŻNY

5. WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH;

6. UŁOŻONE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ,

NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ GEODEZYJNIE I ZGŁOSIĆ

DO WŁAŚCIWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ;

7. RZĘDNE WŁAZÓW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH I ZBIORNIKÓW

W TERENIE DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO TERENU;

8. FRAGMENTY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAZNACZONEJ NA PROFILACH NALEŻY PODDAĆ CZYSZCZENIU I WYKORZYSTAĆ.

(POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANĄ CZĘŚCIĄ KANALIZACJI

SANITARNEJ DO PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO,

BETONOWEGO, SZCZELNEGO - SZAMBO).

Wzmacnianie podłoża

Rur z PVC-U kl.S nie wolno układać na ławach betonowych

ani zalewać betonem.
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