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Ostroteka, 16 luty 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z TRESCIA USTAWY Z DNIA 08.03.2020 R. O ZMIANIE USTAWY — PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. 2023, POZ. 682, ART. 34, UST. 3d, PKT. 3) OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT TECHNICZNY PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU
KANCELARII 3 —-ECH LESNICTW W PANSTWOWYM GOSPODARSTWIE LESNYM LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO PARCIAKI.

ZOSTAL. WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTOREMU MA StUZYC.

Projektant:

mgr inz. SEBASTIAN KANIA
upr. bud. MAZ/0048/PBS/17

do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen

7 A

@3\1 604-897-030 @ biuro@mj-projekt.pl "7‘ mj-projekt.pl 3



N

MJIPROJEKT

1. OBIEKT

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJ. 10M3
DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU KANCELARII 3 -ECH LESNICTW.

2. INWESTOR

SKARB PANSTWA , ,
— PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO PARCIAKI

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Umowa z Inwestorem;

o Mapy sytuacyjno-wysokosciowe rejonu w skali 1 : 500;

° Uzgodnienia z Inwestorem;

o Uzgodnienia miedzybranzowe;

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
Nr 75, poz.1975 z pdzn. zm.),
o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej do
podziemnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3 dla istniejgcego budynku
Kancelarii 3-ech lesnictw.

Zakres opracowania podlegajgcy uzgodnieniu obejmuje:

e Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur @160PVC-U kl.S
odprowadzajgce $cieki sanitarne z budynku poprzez studnie rewizyjne
@425mm do projektowanego bezodptywowego szczelnego zbiornika
(szamba) zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Projektowany zbiornik
szczelny, bezodptywowy, prefabrykowany, betonowy o pojemnosci
uzytkowej V=10m3.
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PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang poprzez projektowany przewdd
kanalizacji sanitarnej @160PVC-U KkI.S do projektowanego szczelnego zbiornika
prefabrykowanego na $cieki sanitarne (szambo) bezodptywowego o pojemnosci Vuz. =
10,0 m3 np. f-my JESBET lub réwnowazny. Na zewngtrz minimum 2m od $ciany
zewnetrznej budynku na trasie kanalizacji sanitarnej do szamba zlokalizowac¢ studzienke
karbowang rewizyjng DN425 z wiazem kl. B125 Wavin. Zbiornik szczelny o wymiarach
wewnetrznych 2,4x3,0 m, h=1,65 m. Wigczenie do zbiornika bezodptywowego wykonac
0,2 m pod stropem zbiornika. Zbiornik bezodptywowy (szambo) gotowy z elementow
prefabrykowanych, powinien by¢ cyklicznie oprézniany wozem asenizacyjnym poprzez
szybkoztgczke w ogrodzeniu od strony drogi dojazdowej. Posadowienie zbiornika na
gruntach rodzimych (z wyjatkiem tzw. kurzawki) na podsypce piaskowej 15cm i warstwie
chudego betonu B10. W przypadku, gdy warstwa przykrycia nad zbiornikiem przekroczy
0,4m, stosowaé piyte gorng zbiornika przejazdowg o grubosci 16cm. Wentylacja
zbiornika bezodptywowego odbywa sie poprzez przewod odprowadzajgcy Scieki
sanitarne oraz wywietrzak z rury PVC®110 usytuowany w stropie zbiornika.
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z budynku ukfadaé ze spadkiem w
kierunku zbiornika bezodptywowego. Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Przewody, dla ktorych zagtebienie bedzie mniejsze niz 0,8 m nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem poprzez obsypanie warstwg 30cm keramzytu lub tupkami
poliuretanowymi. Wykop zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi, przewody uktadane na
podsypce z piasku 15cm i zsypywane warstwami piasku ze stabilizacjg. Lokalizacja
przewodu sanitarnego wedtug czesci rysunkowej projektu.
Catkowita dlugos¢ przytacza kanalizacji sanitarnej z budynku do zbiornika
bezodptywowego, wynosi: L=20,31m; rury @160PVC-U kl.S SN8 SDR 34 i L=33,13m;
rury @200PVC-U kI.S SN8 SDR 34.
Trase przytgcza sanitarnego i przewodow prowadzonych po terenie inwestycji pokazano
w czesci rysunkowej opracowania (plan sytuacyjny i profil). Przewody nalezy uktadac
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

UWAGA:

Przejscia kanatdbw przez sciany zbiornika betonowego wykonaé jako szczelne, dla

danego systemu rur z PVC-U KkI.S. System rur i ksztaitek z PVC-U kl.S musi by¢

wyposazony w gumowg uszczelke zintegrowang w kielichu, olejoodporna montowang

przez producenta.

Przewody kanalizacji sanitarnej w catosci prowadzone sg po terenie inwestycji i nie

podlegajg uzgodnieniu.

Wyposazy¢ zbiornik w czujnik napetnienia zasilany bateryjnie.

Izolacja antykorozyjna

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rury ostonowe, wykonane ze stali weglowej i zlokalizowane w czesci podziemnej
nalezy zabezpieczy¢ powilokg malarskg z farby epoksydowej do gruntowania,
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tiksotropowa, pigmentowana pigmentem ptatkowym, np. Epitan 92 — malowanie
dwukrotne. £gczna grubos¢ powtoki malarskiej — 300 mikronow.

MATERIALY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury Przytagcze - @160x4,7mm PVC-U, klasy ,S” (SN8) SDR34

L=20,31m; np. f-my Wavin; Przytgcze — 2200x5,9mm PVC-U,
klasy ,.S” (SN8) SDR34 L=33,13m; np. f-my Wauvin;

UWAGA!  Podano catkowita diugosé¢ rur kanalizacji sanitarnej z
istniejgcego budynku do projektowanego zbiornika
bezodplywowego — szambo. Podziat na fragmenty istniejgce
rur, ktére moga zosta¢c ponownie wykorzystane i na
fragmenty rur nowoprojektowane wedfug rysunkow profili i
planu sytuacyjnego.

Studzienka DN425 proj. kanalizacyjna studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego

(PP) karbowana DN425 mm wiaz zeliwny @400 kl. B125 np. typ
Tegra 425 f-my Wavin - 1szt.;

Zbiornik (szambo) Szczelny zbiornik prefabrykowany bezodptywowy na $cieki

sanitarne (szambo) o pojemnosci Vuz. = 10,0 m3; o wymiarach
wewnetrznych 2,4x3,0 m, h=1,65 m — 1szt.

Przejscie szczelne Przejscie szczelne fancuchowe lub gumowe typu ,IN SITU”, dla

3.

rury @160 PVC-U. Dla uszczelnienia wlotu przewodu do
zbiornika bezodptywowego (szamba) - otwor 200mm -1szt.;

PROBY HYDRAULICZNE

Dla przewoddéw grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wykona¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje, zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych”, a takze Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 punkt 7.2.2.1 i
7.2.2.2. Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy usungé¢ wewnetrzne
zanieczyszczenia, dokonac odbioru utozenia kanalizacji tj.: gtebokos¢ utozenia, liniowosé
oraz zabezpieczyC rurociggi przed przemieszczaniem sie w miejscach, gdzie nie
wystepujg potgczenia.

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
ROBOTY ZIEMNE
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Wykop pod projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonaé jako wasko
przestrzenny, szalowany poziomo wypraskami i rozparty tradycyjnymi rozporami. Wykop
nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni, i innych czesci statych. Minimalna
szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci :

- gtebokos¢ wykopu < 1,0 m minimalna szeroko$¢ wykopu nie jest wymagana

- >lub=1,0mi<Ilub=1,75 m minimalna szerokos¢ 0,80 m

- > 1,75 mi<Ilub=4,00 m minimalna szerokos¢ 0,90 m

- > 4,00 m minimalna szerokos¢ 1,00 m.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym, w dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy. W dnie wykopu wykona¢ podsypke
piaskowo-zwirowg grubosci 15 cm. Zasypke wykopu wykonywac recznie gruntem sypkim
do wysokosci 30 cm powyzej rury zageszczac recznie i dalej zasypywac¢ warstwami
grubosci 20 - 30 cm zageszczajgc mechanicznie do uzyskania maksymalnego
zageszczenia wg skali Proctora wedtug instrukcji producenta rur. Pod drogami wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is=1,00, wskaznik zageszczenia gruntu poza
drogami powinien wynosi¢ minimum Is=0,98. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-B-
02481:1998 ,Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”,
oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP. Zwiehczenia studzienek witazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego wediug normy PN-EN 124-2:2015-07. W
przypadku prowadzenia prac w poblizu gazociggéw i wodociggdw, kabli teletechnicznych
i energetycznych nalezy bezwzglednie wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia
dokfadnego przebiegu tych sieci oraz gtebokosci posadowienia. Wykopy w obrebie linii
energetycznych nad i pod ziemnych wykonywac¢ po zgtoszeniu robét przez wykonawce
do Rejonu Energetycznego i pod nadzorem pracownika RE. Przy skrzyzowaniu z
napowietrznymi liniami energetycznymi nie uzywacé sprzetu z wysokim wysiegnikiem.
Skrzyzowania z gazociggami wykonywa¢ pod nadzorem Rozdzielni Gazu, a przewody
gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniach branzowych. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy wykonac¢ pogtebienie
i zabezpieczenie istniejgcej sieci i pod nadzorem wtasciciela sieci.

ROBOTY MONTAZOWE

Budowe przytgczy zaleca sie wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- wykonac¢ demontaz istniejgcej nawierzchni na szerokosci min. 50cm od krawedzi
wykonywanego wykopu,

- wytyczenie trasy przewodow kanalizaciji,

- wykonanie wykopow recznie lub/i mechanicznie oraz umocnienie wykopow,

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw (zapory, pomosty, kladki, Swiatta

ostrzegawcze, itp);

- ewentualne odwodnienie wykopu i zabezpieczenie przed zalaniem wodg z opadow

atmosferycznych,

-  zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia krzyzujgcego sie z wykopami,
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- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci,

- wykonac¢ odbiér techniczny czesciowy dla robot zanikajgcych,

- wykonanie zasypki przewoddw oraz zageszczenie gruntu uzytego do zasypki,

- wykonac¢ odbidr kohcowy,

- odtworzyc¢ do stanu pierwotnego teren z uwzglednieniem warstwowego
zageszczenia gruntu w wykopach.

Przy montazu rur i odbiorze przestrzega¢ nalezy PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja —
Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze”.

WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Eksploatacje powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane stuzby przeszkolone w tym zakresie,
a w szczegolnosci w zakresie BHP.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji
sieci kanalizacyjnych stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa nr 96 poz. 437 z dnia 01.10.1993r.

Zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie powinien stwarza¢ sytuacji zagrozenia
bezpieczenstwa czy zdrowia ludzi.

UWAGI KONCOWE

-  Zastosowane materiaty, armature i urzadzenia podano przyktadowo, dopuszcza sie
zastosowanie innych o réwnowaznych parametrach po otrzymaniu zgody Inwestora i
Projektanta oraz uzgodnieh wystepujgcych w dokumentaciji;
- Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP;
- Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem czesci instalacyjnej projektu wykonac
zgodnie oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”-
Zeszytnr 9;
-  Wszelkie rozbieznosci stanu projektowanego ze stanem istniejagcym nalezy
rozwigza¢ w trakcie budowy po wykonaniu odkrywek;
- Wszystkie trasy wykonanych przytgczy sanitarnych podziemnych prowadzonych w
terenie po wykonaniu robét przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ powykonawczo;
- Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta.
Projektant:
mgr inZ. Sebastian Kania

upr. bud. MAZ/0048/PBS/17

do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Prace mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

2. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.
3. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami.

4. Zalecenia wykonawcze i uwagi kohcowe.

5. Przepisy omawiajgce szczegodtowo problematyke ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia".

Zakres robdt obejmuje budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej od istniejagcego budynku do
podziemnego, szczelnego, bezodptywowego, prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o
poj. 10m3 na terenie panstwowego gospodarstwa lesnego lasy panstwowe nadlesnictwo parciaki.

1. Prace mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

o W trakcie realizacji rob6t mogg wystgpi¢é zagrozenia zwigzane z wykonywaniem i
umocnieniem wykopow o gtebokosci powyzej 1,8 m,

e transport i montaz rur w wykopach o gtebokosciach do 1,5m,

e transport i montaz zbiornika bezodptywowego w wykopach o gtebokosciach powyzej 1,8m,

e zasypka i zageszczenie wykopow.

Gtebokie wykopy same w sobie mogg stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie

zwigzanych z procesem budowy, dlatego nalezy zadba¢ o odpowiednie ich zabezpieczenie i

oznaczenie.

e Przy trasie projektowanych przytgczy jest istniejgce uzbrojenie podziemne.

e Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — nie wystepuja.

¢ Nie przewiduje sie zagrozenia wynikajgcego z racji wykonywania prac prowadzonych przy
czesciowo ograniczonym ruchu.

e Realizacja przewodéw nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy.
Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do
typowych probleméw wykonawczych.

2. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.
Powinno sie zapewni¢ i utrzymywacC wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP,
braC udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne i
odziez ochronna.
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Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ norm zawartych w rozporzgdzeniach:

- Rozporzadzenie MI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 47)

- Rozporzadzenie MPIPS w sprawie wykonywania prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby ( Dz.U.z 1996 r. Nr 62)

- Rozporzadzenie MG w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r. Nr
118).

3. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wymienionymi w punkcie nr 1 nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien byé sporzadzony przez Kierownika Budowy,
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.2020,
poz.1333).

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan szczegoélnych
ponizszych przepiséw:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcych sprawy zwigzane z wykonywaniem robot w
sposob bezpieczny,

- norm PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mowigcych o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i
psychofizycznymi, PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny PN-80/Z-
06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126).;

4. Zalecenia wykonawcze i uwagi kohcowe:

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polegac¢ na zorganizowaniu
bezpiecznego placu budowy, wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatow
nie powodujgce kolizji, usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla
pracownikdw budowlanych, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie
technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami
oraz spetniaC wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce
ograniczenia hatasu. Stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie, stosowany
sprzet powinien by¢é utrzymywany w ciggtej sprawnos$ci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady, wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny
by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami, po zakohczeniu pracy sprzetu, nalezy go pozostawic
w stanie pozwalajgcym na bezpieczne rozpoczecie pracy nastepnego dnia, bez wzgledu na to kto i
kiedy bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
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robot budowlanych:

- realizacja robot z bezwzglednym uwzglednieniem zasad okreslonych w zatgcznikach
uzgodnien,

- wymagane jest zabezpieczenie wykopow zgodnie z odnosnymi przepisami.

5. Przepisy omawiajgce szczegdtowo problematyke ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia":
Dz.U.Nr 120, p6z. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U.Nr 120, p6z. 1133 z dnia 10
lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.Nr 47, poz. 401
z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

-Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materialy winny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTIINSTAL oraz PZH.

- Wszelkie rozbieznosci stanu projektowanego ze stanem istniejgcym nalezy rozwigza¢ w trakcie
budowy po wykonaniu odkrywek.

- Catosc¢ robét montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”™-Zeszyt 9;

Projektant:

mgr inz. SEBASTIAN KANIA

upr. bud. MAZ/0048/PBS/17

do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 959/16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 2,3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Sebastian Mieczyslaw Kania
ur. dnia 27 pazdziernika 1983 roku w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0048 /PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...« e verrepercrenerenninnesensannonssnessens

mgr inz. Krzysztof Latoszek b PTe SeeensBiasithnarerananensoncsiaonoesetsdiin

S
mgr inZ Teresa Mosak — Rurka W .............................................. it \
1
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Sebastianowi Mieczyslawowi Kania
ur. dnia 27 pazdziernika 1983 roku w Lodzi

numer ewidencyjny MAZ/0048 /PBS/17
do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr in%. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja;
1. Pan Sebastian Mieczyslaw Kania
ul. Miemicza 38 m. 6
05-800 Pruszkéw
2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-36N-MLX-HUH *

Pan SEBASTIAN MIECZYStAW KANIA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0564/17
adres zamieszkania ul. MIERNICZA 38 / 6, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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