
PREFABRYKOWANY, BETONOWY, SZCZELNY

ZBIORNIK  BEZODPŁYWOWY

-SZAMBO V=10,0m3

O WYM.  szer./dł./wys.  2,4m x 3,0m x 1,65m

 NP. F-MYJASBET LUB RÓWNOWAŻNY

5. WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH;

6. UŁOŻONE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ,

NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ GEODEZYJNIE I ZGŁOSIĆ

DO WŁAŚCIWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ;

7. RZĘDNE WŁAZÓW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH I ZBIORNIKÓW

W TERENIE DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO TERENU;

8. FRAGMENTY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAZNACZONEJ NA PROFILACH NALEŻY PODDAĆ CZYSZCZENIU I WYKORZYSTAĆ.

(POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANĄ CZĘŚCIĄ KANALIZACJI

SANITARNEJ DO PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO,

BETONOWEGO, SZCZELNEGO - SZAMBO).

PROJ. WĄŻ SSAWNY DO SZAMBA Ø100mm

PN16 O DŁUGOŚCI L=23m

Z SZYBKOZŁĄCZKĄ DN100 W LINII OGRODZENIA

WĄŻ PROWADZONY NA GŁĘBOKOŚĆI MINIMUM 0,8m p.p.t

Ø110 wąż elastyczny

Tytuł rysunku
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Z BUDYNKU NR 5A

Inwestor

SKARB PAŃSTWA - PANSTWOWE 
GOSPODARSTWO LŚNE LASY 
PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO 
PARCIAKI

BUDZISKA 2, 06-323 JEDNOROŻEC 
Adres inwestycji:

BUDZISKA 2,

DZ. OZN. NR GEOD. 2236
06-323 JEDNOROŻEC

Faza projektu

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:100/100

Nr arkusza

IS02

Data:16 Luty 2024

Nazwa projektu:

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA 
CIECZYSTOŚCI PŁYNNE O POJ. 10M3 DLA 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

MIESZKALNEGO DWURODZINNEGO 

Projektant:

mgr inż. Sebastian Kania

upr. nr MAZ/0048/PBS/17

specjalność: instalacje sanitarne

MJPROJEKT

Mariusz Januszkiewicz

ul. Kopernika 7/ lokal 60,

07 - 410 Ostrołęka

604-897-030

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
Szambo

AutoCAD SHX Text
100.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
6.91

AutoCAD SHX Text
4.73

AutoCAD SHX Text
5.0%%%

AutoCAD SHX Text
4.73m

AutoCAD SHX Text
%%C160x4,7mm PVC-U kl.S SN8 L=11.64m

AutoCAD SHX Text
115.40

AutoCAD SHX Text
113.50

AutoCAD SHX Text
Szambo

AutoCAD SHX Text
115.78

AutoCAD SHX Text
114.73

AutoCAD SHX Text
1.05

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj, prefabrykowany, szczelny zbiornik betonowy o pojemności V=10m3, 113.70

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału %%C160x4,7 PVC-U kl.S SN8, 114.98

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
115.83

AutoCAD SHX Text
115.08

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
6.91

AutoCAD SHX Text
Proj. studnia DN425 Tegra, właz kl. B125

AutoCAD SHX Text
%%P0,00=~116.20

AutoCAD SHX Text
114.80

AutoCAD SHX Text
Bud. 5A

AutoCAD SHX Text
116.00

AutoCAD SHX Text
115.15

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
11.64

AutoCAD SHX Text
Istn. Budynek mieszkalny dwurodzinny - Bud. 5A

AutoCAD SHX Text
Istn. chodnik 

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK NR 5A

AutoCAD SHX Text
proj. S1

AutoCAD SHX Text
Proj. właz żeliwny %%C600  kl. B125 (teren zielony)

AutoCAD SHX Text
proj. ZB.1

AutoCAD SHX Text
RURA OSŁONOWA  DN250(273,0x7,1)  STAL CZARNA  L=1,0m

AutoCAD SHX Text
-2,0m p.p.t.

AutoCAD SHX Text
max. poz. wody gruntowej

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 15cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 15cm

AutoCAD SHX Text
 160PVC-U kl.S

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
 160PVC-U kl.S

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
Szambo

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
Bud. 5A

AutoCAD SHX Text
229%%D

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne  łańcuchowe, ŁU-3  14 ogniw, otwór  200

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA 

AutoCAD SHX Text
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA 

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA 

AutoCAD SHX Text
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA 

AutoCAD SHX Text
SANITARNA W BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
%%C160 PVC-U kl. S (SN8) 

AutoCAD SHX Text
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
ISTN. KANALIZACJA

AutoCAD SHX Text
CHUDY BETON B-10 - 10cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA Z PIASKU- 15cm

AutoCAD SHX Text
ZB.1 - SZAMBO ZABEZPIECZONE

AutoCAD SHX Text
PRZED NAPŁYWEM WÓD GRUNTOWYCH

AutoCAD SHX Text
NP. IZOLACJA POWŁOKOWA - BITIZOL R

AutoCAD SHX Text
Rura wywiewna  110na terenie zielonym

AutoCAD SHX Text
ZB.1

AutoCAD SHX Text
6.91m

AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
SZYBKOZŁĄCZKA %%C110mm DLA WOZU 

AutoCAD SHX Text
ASENIZACYJNEGO W OGRODZENIU 

AutoCAD SHX Text
OD STRONY DROGI DOJAZDOWEJ

AutoCAD SHX Text
GÓRNA PŁYTA PRZEJAZDOWA

AutoCAD SHX Text
PRZEJAZDOWA 16cm

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
A3


	Sheets and Views
	B5A
	ALL



