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1. WEACZENIE W ISTNIEJACA STUDNIE LUB ISTNIEJACA
RURE KANALIZACJI SANITARNEJ DOKLADNIE DOMIERZYC W TRAKCIE BUDOWY;

2. NIEOPISANE ZAGLEBIENIE KOLIZJI WYSTEPUJACYCH
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o | . = = WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA NALEZY ZINWENTARYZOWAC GEODEZYJNIE | ZGLOSIC
111.90" F | < g . .
Q Q DN250(273.0x7.1) GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ;
o o 3,0m & & STAL CZARNA 7. RZEDNE WEAZOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH | ZBIORNIKOW
58 é S Przejécie szczelne L=1,0m W TERENIE DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACEGO TERENU;
% = =< |2 2 taficuchowe, tU—4 8. FRAGMENTY ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
% | % = = 15 ogniw, otwor 8250 ZAZNACZONEJ NA PROFILACH NALEZY PODDAC CZYSZCZENIU | WYKORZYSTAC.
E< =) : ; (POLACZYC Z PROJEKTOWANA CZESCIA KANALIZACJI
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saes @ |o
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ggl Nazwa projektu:
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OZNACZENIE PROFILU: Bud. 2 o il ° @ BUDZISKA 1A, 06-323 JEDNOROZEC
POZIOM POROWNAWCZY 100.00 m n.p.m. ne_ne_ 03_ ~_§ ~_§ Wzmacnianie podtoza Adres inwestycji:
RZ DNA TERENU |S-|—N < E Dno wykopu pod rurocigg musi by¢é wzmocnione, jezeli BUDZISKA 1A,
E . s = badania gruntow i dane o bcigzeniach rur wykazujq, ze nosnos¢ DZ. OZN. NR GEOD. 2065/158
podfoza jest niewystarczajaca. Warstwa wyrdwnawcza, na ktérq 5
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- = 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢
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SP AD K| , D I/_U GOSC| 7 64m Rur z PVC-U kl.S nie wolno uktadaé na tawach betonowych Faza projektu
SREDNICA, MATERIAK R S— Projekt techniczny
! kl.S SN8 Projektant:
~ = 3 mgr inz. Sebastian Kania
ODLEGKOSC' < ™~ upr. nr MAZ/0048/PBS/17
7.64 specjalnos¢: instalacje sanitarne
H E K TO M ETR Y Szgén1bo Bud. 2 Skala rysunku
, 1:100/100
Szambcf)\ Bud. 2O Nr arkusza
= - 1S02

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

Ad



AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
Bud. 2

AutoCAD SHX Text
100.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
7.64

AutoCAD SHX Text
1,0%%%

AutoCAD SHX Text
7.64m

AutoCAD SHX Text
%%C200x5,9mm

AutoCAD SHX Text
PVC-U

AutoCAD SHX Text
kl.S SN8

AutoCAD SHX Text
113.85

AutoCAD SHX Text
111.90

AutoCAD SHX Text
Szambo

AutoCAD SHX Text
114.46

AutoCAD SHX Text
113.19

AutoCAD SHX Text
1.27

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj, prefabrykowany, szczelny zbiornik betonowy o pojemności V=10m3, 111.90

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału %%C200x5,9 PVC-U kl.S, 113.19

AutoCAD SHX Text
%%P0,00=~115.00

AutoCAD SHX Text
Bud. 2

AutoCAD SHX Text
114.71

AutoCAD SHX Text
113.27

AutoCAD SHX Text
1.44

AutoCAD SHX Text
7.64

AutoCAD SHX Text
Istn. Budynek mieszkalny - Bud. 2

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK NR 2

AutoCAD SHX Text
Proj. właz żeliwny %%C600 kl. B125

AutoCAD SHX Text
proj. ZB.1

AutoCAD SHX Text
-2,0m p.p.t.

AutoCAD SHX Text
max. poz. wody gruntowej

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 15cm

AutoCAD SHX Text
 200PVC-U kl.S

AutoCAD SHX Text
i=1,0%

AutoCAD SHX Text
Szambo

AutoCAD SHX Text
Bud. 2

AutoCAD SHX Text
RURA OSŁONOWA  DN250(273,0x7,1)  STAL CZARNA  L=1,0m

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne  łańcuchowe, ŁU-4  15 ogniw, otwór  250

AutoCAD SHX Text
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA 

AutoCAD SHX Text
OBSYPKA RUR PVC-U

AutoCAD SHX Text
(SCHEMAT)

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA

AutoCAD SHX Text
OBSYPKA

AutoCAD SHX Text
WYPEŁNIENIE

AutoCAD SHX Text
WARSTWA <0,20 m

AutoCAD SHX Text
>0,10 m

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
>0,30 m

AutoCAD SHX Text
>1,0 m

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA WYKOPU

AutoCAD SHX Text
EWENTUALNE

AutoCAD SHX Text
ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

AutoCAD SHX Text
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli

AutoCAD SHX Text
badania gruntów i dane o bciążeniach rur wykazują, że nośność

AutoCAD SHX Text
podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą

AutoCAD SHX Text
jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie.

AutoCAD SHX Text
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez

AutoCAD SHX Text
wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o wysokości

AutoCAD SHX Text
0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać

AutoCAD SHX Text
wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko.

AutoCAD SHX Text
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I PRZEKRÓJ WYKOPU

AutoCAD SHX Text
SANITARNA W BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
%%C200 PVC-U kl. S (SN8) 

AutoCAD SHX Text
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
113.70

AutoCAD SHX Text
ISTN. KANALIZACJA

AutoCAD SHX Text
CHUDY BETON B-10 - 10cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA Z PIASKU- 15cm

AutoCAD SHX Text
SZAMBO ZABEZPIECZONE

AutoCAD SHX Text
PRZED NAPŁYWEM WÓD GRUNTOWYCH

AutoCAD SHX Text
NP. IZOLACJA POWŁOKOWA - BITIZOL R

AutoCAD SHX Text
Rura wywiewna  110na terenie zielonym

AutoCAD SHX Text
ZB.1

AutoCAD SHX Text
Istn. chodnik

AutoCAD SHX Text
 200PVC-U kl.S

AutoCAD SHX Text
i=1,0%

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 15cm

AutoCAD SHX Text
GÓRNA PŁYTA PRZEJAZDOWA

AutoCAD SHX Text
PRZEJAZDOWA 16cm

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
A3


	Sheets and Views
	B2
	ALL



