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PROJ. KANALIZACJA  SANITARNA

ISTMIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

ISTN. KANALIZACJA
SANITARNA W BUDYNKU

UWAGA:
1. WLACZENIE W ISTNIEJACA STUDNIE LUB ISTNIEJACA

RURE KANALIZACJI SANITARNEJ DOKEADNIE DOMIERZYC W TRAKCIE BUDOWY;
2. NIEOPISANE ZAGLEBIENIE KOLIZJI WYSTEPUJACYCH

NA TRASIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY PRZYJMOWAC JAKO

GtEBOKOSCI NORMATYWNE ODPOWIEDAJACE RODZAJOWI UZBROJENIA;
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY STARANNIE

DOMIERZYC USYTUOWANIE, RZEDNA POSADOWIENIA

#160 PVC=U K. S
WG. ODREBNEGO OP

DN250(273,0x7.1)

ISTNIEJACEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

ACOWANIA ORAZ PROJEKTOWANEGO PRZEWODU KANALIZACYJINEGO;

4. RYSUNEK PROFILU PRZEWODOW SANITARNEGO
ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISEM TECHNICZNYM.
5. WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE NALEZY WYKONAC
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH;
6. ULOZONE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ,
NALEZY ZINWENTARYZOWAC GEODEZYJNIE | ZGLOSIC
DO WEASCIWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ;
7. RZEDNE WtAZOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH | ZBIORNIKOW
W TERENIE DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACEGO TERENU;
8. FRAGMENTY ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAZNACZONEJ NA PROFILACH NALEZY PODDAC CZYSZCZENIU | WYKORZYSTAC.
(POLACZYC Z PROJEKTOWANA CZESCIA KANALIZACJI
SANITARNEJ DO PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO,
BETONOWEGO, SZCZELNEGO - SZAMBO).

INSTRUKCJA WYPELNIENIA | PRZEKROJ WYKOPU

OBSYPKA RUR PVC-U
(SCHEMAT)

WYPELNIENIE

SCIANA WYKOPU

20,30 m

OBSYPKA

20,10 m

WARSTWA <0,20 m
ZAGESZCZENIE GRUNTU

Wzmacnianie podtoza

Dno wykopu pod rurociqg musi byé wzmocnione, jezeli
badania gruntdw i dane o bcigzeniach rur wykazujq, ze nosnos¢
podfoza jest niewystarczajaca. Warstwa wyrdwnawcza, na ktérq
jest polozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez
wykonanie lawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci
0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢
wykonane w sytuacji, gdy wykop zostal wykonany za gteboko.

Rur z PVC-U KI.S nie wolno ukfada¢ na tawach betonowych
ani zalewaé betonem.
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