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PROJ. KANALIZACJA  SANITARNA

ISTMEJACA KANALIZACJA SANITARNA

UWAGA:
1. WLACZENIE W ISTNIEJACA STUDNIE LUB ISTNIEJACA

RURE KANALIZACJI SANITARNEJ DOKLADNIE DOMIERZYC W TRAKCIE BUDOWY;
2. NIEOPISANE ZAGtEBIENIE KOLIZJI WYSTEPUJACYCH

NA TRASIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY PRZYJMOWAC JAKO

GLEBOKOSCI NORMATYWNE ODPOWIEDAJACE RODZAJOWI UZBROJENIA;
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY STARANNIE

DOMIERZYC USYTUOWANIE, RZEDNA POSADOWIENIA
ISTNIEJACEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO
ORAZ PROJEKTOWANEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO;

4. RYSUNEK PROFILU PRZEWODOW SANITARNEGO
ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISEM TECHNICZNYM.

G
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

5. WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE NALEZY WYKONAC
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH;

6. ULOZONE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ,
NALEZY ZINWENTARYZOWAC GEODEZYJNIE | ZGLOSIC

DO WEASCIWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ;
7. RZEDNE WrAZOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH | ZBIORNIKOW
W TERENIE DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACEGO TERENU;
8. FRAGMENTY ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAZNACZONEJ NA PROFILACH NALEZY PODDAC CZYSZCZENIU | WYKORZYSTAC.
(POLACZYC Z PROJEKTOWANA CZESCIA KANALIZACJI
SANITARNEJ DO PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO,
BETONOWEGO, SZCZELNEGO - SZAMBO).

INSTRUKCJA WYPELNIENIA | PRZEKROJ WYKOPU

OBSYPKA RUR PVC-U
(SCHEMAT)

l WYPELNIENIE
SCIANA WYKOPU
20.::0 m
X 0BSYPKA
20,10 m
WARSTWA <0,20 m
4 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Wzmacnianie podtoza

Dno wykopu pod rurociqg musi by¢ wzmocnione, jezeli
badania gruntdw i dane o bcigzeniach rur wykazujq, ze nosnos¢
podioza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrdwnawcza, na ktérg
jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez
wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci

0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostat
wykonane w sytuacji, gdy wykop zostal wykonany za gteboko.

Rur z PVC-U KI.S nie wolno uktada¢ na tawach betonowych
ani zalewac¢ betonem.

MJPROJEKT

Mariusz Januszkiewicz
ul. Kopernika 7/ lokal 60,
07 - 410 Ostroteka

PRO3J EKT 604'897'030

OSTROULEKA

Data:16 Luty 2024

Nazwa projektu:

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA
CIECZYSTOSCI PLYNNE O POJ. 10M3 DLA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ARCHIWUM.

Inwestor

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE
GOSPODARSTWO LSNE LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO
PARCIAKI

BUDZISKA 1, 06-323 JEDNOROZEC
Adres inwestycji:

BUDZISKA 1,

DZ. OZN. NR GEOD. 2065/158
06-323 JEDNOROZEC

Tytut rysunku
PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ
Z BUDYNKU NR 3

Faza projektu
Projekt techniczny

Projektant:

mgr inz. Sebastian Kania

upr. nr MAZ/0048/PBS/17
specjalnos¢: instalacje sanitarne

Skala rysunku
1:100/100

Nr arkusza

1S02

A3x2



AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
Szambo

AutoCAD SHX Text
100.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2.67

AutoCAD SHX Text
6.10

AutoCAD SHX Text
16.96

AutoCAD SHX Text
3.17

AutoCAD SHX Text
1.5%

AutoCAD SHX Text
28.90m

AutoCAD SHX Text
%%C160x4,7PVC-U kl.S SN8 L=28.90m

AutoCAD SHX Text
114.15

AutoCAD SHX Text
112.20

AutoCAD SHX Text
Szambo

AutoCAD SHX Text
114.50

AutoCAD SHX Text
113.50

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj, prefabrykowany, szczelny zbiornik betonowy o pojemności V=10m3, Rz.d.=112.20

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału %%C160x4,7PVC-U kl.S, Rz.d.=113.51

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
114.53

AutoCAD SHX Text
113.55

AutoCAD SHX Text
0.98

AutoCAD SHX Text
2.67

AutoCAD SHX Text
Proj. studnia DN425 Tegra, właz kl. B125

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
114.61

AutoCAD SHX Text
113.64

AutoCAD SHX Text
0.97

AutoCAD SHX Text
8.77

AutoCAD SHX Text
Proj. studnia DN425 Tegra, właz kl. B125

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
114.61

AutoCAD SHX Text
113.90

AutoCAD SHX Text
0.71

AutoCAD SHX Text
25.73

AutoCAD SHX Text
Istn. studnia DN425 Tegra, właz kl. B125

AutoCAD SHX Text
%%P0,00=~114.90

AutoCAD SHX Text
113.50

AutoCAD SHX Text
Bud. 3

AutoCAD SHX Text
114.70

AutoCAD SHX Text
113.94

AutoCAD SHX Text
0.76

AutoCAD SHX Text
28.90

AutoCAD SHX Text
Istn. Budynek Archiwum - Bud. 3

AutoCAD SHX Text
Istn. droga szer.=3.0m

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK NR 3

AutoCAD SHX Text
Proj. właz żeliwny %%C600 kl. B125

AutoCAD SHX Text
proj. ZB.1

AutoCAD SHX Text
-2,0m p.p.t.

AutoCAD SHX Text
max. poz. wody gruntowej

AutoCAD SHX Text
 160PVC-U kl.S

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
 160PVC-U kl.S

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
 160PVC-U kl.S

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
 160PVC-U kl.S

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 15cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 15cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 15cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 15cm

AutoCAD SHX Text
Szambo

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
Bud. 3

AutoCAD SHX Text
135%%D

AutoCAD SHX Text
215%%D

AutoCAD SHX Text
270%%D

AutoCAD SHX Text
RURA OSŁONOWA  DN250(273,0x7,1)  STAL CZARNA  L=1,0m

AutoCAD SHX Text
proj. S3

AutoCAD SHX Text
proj. S2

AutoCAD SHX Text
Istn. S1

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne  łańcuchowe, ŁU-3  14 ogniw, otwór  200

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA 

AutoCAD SHX Text
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA 

AutoCAD SHX Text
OBSYPKA RUR PVC-U

AutoCAD SHX Text
(SCHEMAT)

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA

AutoCAD SHX Text
OBSYPKA

AutoCAD SHX Text
WYPEŁNIENIE

AutoCAD SHX Text
WARSTWA <0,20 m

AutoCAD SHX Text
>0,10 m

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
>0,30 m

AutoCAD SHX Text
>1,0 m

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA WYKOPU

AutoCAD SHX Text
EWENTUALNE

AutoCAD SHX Text
ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

AutoCAD SHX Text
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli

AutoCAD SHX Text
badania gruntów i dane o bciążeniach rur wykazują, że nośność

AutoCAD SHX Text
podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą

AutoCAD SHX Text
jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie.

AutoCAD SHX Text
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez

AutoCAD SHX Text
wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o wysokości

AutoCAD SHX Text
0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać

AutoCAD SHX Text
wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko.

AutoCAD SHX Text
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I PRZEKRÓJ WYKOPU

AutoCAD SHX Text
SANITARNA W BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
%%C160 PVC-U kl. S (SN8) 

AutoCAD SHX Text
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
ISTN. KANALIZACJA

AutoCAD SHX Text
CHUDY BETON B-10 - 10cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA Z PIASKU- 15cm

AutoCAD SHX Text
SZAMBO ZABEZPIECZONE

AutoCAD SHX Text
PRZED NAPŁYWEM WÓD GRUNTOWYCH

AutoCAD SHX Text
NP. IZOLACJA POWŁOKOWA - BITIZOL R

AutoCAD SHX Text
Rura wywiewna  110na terenie zielonym

AutoCAD SHX Text
ZB.1

AutoCAD SHX Text
Istn. chodnik

AutoCAD SHX Text
Istn. przewód elektr. NN

AutoCAD SHX Text
Istn. przewód elektr. NN

AutoCAD SHX Text
Istn. przewód elektr. NN

AutoCAD SHX Text
GÓRNA PŁYTA PRZEJAZDOWA

AutoCAD SHX Text
PRZEJAZDOWA 16cm

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
A3x2


	Sheets and Views
	B3
	ALL



