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ST I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE
ST 1.01 - WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane (CPV 45000000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,Wymagania Ogoélne" zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Makowiska”.

1.2. Stosowanie zapiséow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ ( zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2013 poz. 1129 ) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich

wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako czes¢ dokumentow Przetargowych i Kontraktowych powinna
by¢ stosowana w zgodnosci z Warunkami Ogdélnymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie
stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych przez ST bedaca
sktadowg czescig Dokumentéow Kontraktowych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Przedmiar Robét.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach technicznych
jest dla inwestyciji obligatoryjne

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one
w sprzecznosci normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami, a zapisami wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych
mowa wyzej, normami powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem
do Robét.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wylgcznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznos$ci zakresu wykonania danych robét
nalezy traktowadé, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w
nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Przedmiary Robdt

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Zakres robot wynika z Przedmiaréw Robot i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot wg ponizszego spisu:
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Jezeli z Przedmiaréw Robo6t wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST
to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru
tych robét ustali¢ na podstawie zapisdw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe

z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Przedmiarami Robét, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Przedmiarami Roboét, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca
czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna
nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz
jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i
Urzgdzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub

wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robét
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$¢ Robét
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Iub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakorficzeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Przedmiarami Robét i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle
okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie maja
zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycii.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
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1.4.23.

Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za

wykonanie czesci lub catosci Robat.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41

1.4.42,

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w
Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tre$ci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o poétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢
lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot, w tym dokumentacja
geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robo6t zawarte w Dokumentaciji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét /Specyfikacja Techniczna/ ST —
oznacza dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okres$lajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ,
ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odbioér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Roboét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbiér Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia.

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaj zakryciu.

. Odbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot

Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbioér polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Korncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej, a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.
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1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez polskg lub europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norm
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci

Terenu Budowy i uzytkowania ich oraz przekaze:

a) obszar placu budowy,

b) jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone

przekazanych mu obiektow placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja budowy i Powykonawcza

a) Dokumentacja budowy sklada siez: -

Przedmiaru Robot,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robat.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg budowy i Specyfikacjami Technicznymi

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Przedmiarem Robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Przedmiarem Robét i
Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji budowy i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg budowy lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego
Robdét, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0sbb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy i skladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w
srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikali oraz innych
szkodliwych substanciji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Aprobate Techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywa pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawieraé takie
informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw ochrony osobistej,

¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,
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g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostal powotany) powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o dacie Rozpoczecia Robot oraz o dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. Materialy

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatlow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego UE wuznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajagcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat
B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg budowy i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne
do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany). Zamawiajgcy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
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a) Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Normg ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji budowy i ST

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w dokumentaciji budowy i specyfikac;ji
technicznej stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozgdanych wymaganh estetycznych zatozonych w dokumentacji budowy
oraz ST.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci i parametréw technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zwtaszcza co
do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wszystkie materiaty budowlane nalezy przechowywac¢ i skladowaé zgodnie z wymaganymi normami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i
Programie Robo6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji budowy, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji budowy i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja budowy,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji budowy lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji budowy, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robét oraz sposoby

realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Rob6t w okredlonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z

Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu

Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren
Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdét i likwidacji Terenu Budowy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Tablice informacyjne przy niniejszych pracach sg wymagane, natomiast ogtoszenie zawierajgce bioz
nie jest wymagane

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogoine

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg budowy,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest
jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
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naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb
trzecich korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego
tytutu roszczeh na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektdéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkgiji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kio wykonywa¢ bedzie
Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Uproszczonym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora
Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej jako
Dokumentacja Powykonawcza. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach

materiatéw, lokalizacji i wielkosci robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Powykonawczej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi
Nadzoru, jezeli zostat powotany).

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c¢) protokoty Odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg budowy
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany). Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Korncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. Odbiodr robot

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Urzgdzenh (przed ich wbudowaniem),

3) Odbiér Koncowy,

4) Odbidr Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli

zostatl powotany). Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest
protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
obecnosci Wykonawcy.
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8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakosé i zgodnos$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji budowy i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbior Koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze

Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkit.
152b

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
zST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajgcych

Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i
zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

i) Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg budowy i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbidr Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do
Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z
bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat
powotany. Odbiér Korcowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakohczenia
Robdét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa powyze;.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg budowy i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg budowy i ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i
ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢
wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg budowy i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu,

Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcen wartosci Robét, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robdt jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.4. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét
dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Konncowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z
przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu.

Jezeli nie zostang wskazane wady dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie
obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowiefh Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozyc;ji
wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w
danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji
budowy.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegolnosci: a)

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

¢) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

d) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

Catkowity koszt systemu grzewczego

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow
okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegodlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpadéw i koszt utylizacji;

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej
Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzgdkowe

10. Przepisy zwigzane

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé¢ jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z
Dokumentacjg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Rob6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71)

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spe niac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiébrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0goinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz.1650).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650).
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ST Il. BRANZA BUDOWLANA

ST1.01 Kod CPV 45100000-8

Roboty przygotowawcze

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykonaé oczyszczenie terenu.

- wykona¢ organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych,
wywrotek lub dzwigu samojezdnego,

- zaplanowac i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materiatéw oraz prefabrykatéw wraz z
zapewnieniem dojazdu.

STII. 02 Kod CPV 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
2.2,

2.3.
2.4.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

Wykopy, wykonanie warstw filtracyjnych, podsypek i nasypéw, wykonanie warstwy
filtracyjnej, podkfad podposadzkowy z piasku zwyktego, zasypki, transport gruntu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania rob6t materiaty nie wystepuja.

Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek i pospétki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospétek:

— uziarnienie do 50 mm,

— taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartos$c frakcji pytowej do 2%,

— zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

Do wykonania podkiadu z piasku nalezy stosowaé piasek zwykty.

Do zasypywania wykopéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatéw budowlanych
itp.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprawnego technicznie
sprzetu.

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrkéw Kujawski
16



4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
a) Jezeli w dokumentac;ji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych
— haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie

mniejszy od Is = 0,97 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania poditoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatow budowlanych.
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(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na cate;j
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpié do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w
spos6b nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacd:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob i jakosé zageszczenia.
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Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [mq]
- podkiady i nasypy —[m?]
- zasypki — [m3]
- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Wykopy — pfaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadow i nasypéw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatéw

—zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewoz na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.
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STII. 03 Kod CPV 45262210-6

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu. Wykaz robat;
- wykonanie zbrojenia taw fundamentowych,
- wykonanie zbrojenia schodéw,
- wykonanie zbrojenia elementéw zelbetowych,
W zakres tych robét wechodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-IIIN.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg budowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
1) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponizej.
Gatunek stali |Srednica Granica Wytrzymatos¢ |Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie [trzpienia a — Srednica
Mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
RB500w 8-32 500 550 10 d = 4a(180)

2) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
1. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
2. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
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1. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:
— znak wytworcey,
Srednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
— znak obroébki cieplnej.
2. Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
3. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchyitki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

2. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
Nadzoru.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty
mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i biota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzagdzen wytwdrczych i montazowych.
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8.1.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugosé pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robét
Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbiér zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia
za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a
takze oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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STII. 04 Kod CPV 44114000-2

BETON | BETONOWANIE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

Wykaz robot;

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie elementéw zelbetowych,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (CEM-I), tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990, marki ,32,5 R”
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu: -
klinkier portlandzki 95 - 100% -sktadniki
drugorzedne 0 - 5%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementowozy wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:
— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce: dla
cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzagdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).
Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo granitowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 16mm.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
— C-25/30 dla wykonania elementow zelbetowych budynku
— C 12/15 - chudy beton
— elementéw prefabrykowanych:
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
— nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
— mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
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2.3. Materialy do wykonania podbetonu

4,

41.

Beton C 8/10 (B10) oraz z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

Transport
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90

minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonéw
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, czystos¢

deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny.

(1) Dozowanie skfadnikéw:
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,
— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
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— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20— 30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35— 0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
inspektorem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacii
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji szalunkéw moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251).

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli dokumentacja budowy nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czyste;j
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
wyréwnang wg powyzszych zalecenh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli
grubosci.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg budowy
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 wykonanej konstrukcji.
1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych
powyze;.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
— oczyszczenie podtoza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem otworow itp.,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
— pielegnacje betonu
— rozbiérkg deskowania i rusztowan
— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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ST 1. 05 Kod CPV 45262520-2
Roboty murowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wypetnien
Sciennych murowanych z bloczkéw cementowo-wapiennych i cegiet ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach ,BUDOWA GMINNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNO-
KULTURALNEJ W MIEJSCOWOSCI ELGISZEWO”.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach murowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

1.4.3. Wyroby pomocnhicze - roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki,
nadproza, wzmochnienia spoin.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt 1. Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
budowy i Specyfikacjg Techniczna.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Pustak ceramiczny wg PN-B-12050:1996

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 6%.

- Klasa wytrzymatosci 35.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowe

Zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji budowy (zaprawa gotowa
przygotowana fabrycznie). Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet do robo6t murarskich:

- wiadra,

- mieszadto,

- kielnia,

- sprzet pomiarowy,

- poziomice.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4. Materiaty
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni fadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Stupy nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu,

b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) Wneki instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

d) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy,

e) Murowanie i fugowanie powinno by¢ wykonane w jednym cyklu roboczym, f)

spoiny:

=12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé

17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbior robot

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

c¢) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad
okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne
pkt 10.

1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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ST I. 06 Kod CPV 45321000-3
Izolacje termiczne

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac w zakresie izolacji termicznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu

nastepujgcych prac;

- lzolacji scian,

- lzolacji scian fundamentowych,
- izolacji stropodachu,

- izolacja podtogi na gruncie;

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw robot.

2.Materiaty

- styropian XPS 033 gr 12 cm do ocieplenia scian fundamentowych,
- styropian EPS 033 gr 18 cm do ocieplenia $cian zewnetrznych,

- styropian EPS 100 036 gr 15 cm do ocieplenia podtogi na gruncie,
- wetna mineralna do ocieplenia stropu nad parterem;

3.Sprzet
Stosowac sprzet zalecany przez producenta

4. Transport
Wg czesci ogdlnej specyfikacji

5.Wykonanie robét

Wszystkie prace zwigzane z izolacjg wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy. Nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych producenta poszczegoinych wyroboéw, co do

sposobu wykonania , uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robét winna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
zamieszczonymi w "Ogdlnych Warunkach Technicznych", warunkami okreslonymi w
obowigzujgcych normach oraz wytycznymi producentéw poszczegélnych systemow.

7.0bmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".

8.0dbior robot

Odbiér roboét obejmuje:

1. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:.

2. odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)

Ogodine zasady odbioru robét podano w specyfikaciji" Ogolne wymagania techniczne”

9.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji" Ogoélne wymagania

techniczne ".

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.
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10. Przepisy zwigzane

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

— PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.

ST1. 07 Kod CPV 45320000-6
Izolacje przeciwwilgociowe

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu nastepujgcych prac;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic
- Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg budowy, specyfikacjami technicznymi , technologig wykonania narzucong przez
producenta materiatow i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne

2. Materialy

2.1 Roztwér do gruntowania

Do gruntowania pod wszystkie typy powtok bitumicznych stosowac¢ dyspersje bitumiczng rozcienczong
wodg w stosunku 1:1. Do gruntowania pod powtoke z ptynnej folii stosowa¢ grunt zgodnie z instrukcjg
producenta. Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.
Stosowac na zimno.

2.2 Materiat do bitumicznych izolacji powlokowych

Do izolacji powtokowych typu lekkiego (powyzej zwierciadta wody gruntowej) stosowace dyspersje
bitumiczng (kauczukowo-asfaltowg). do izolacji powtokowych typu Sredniego i ciezkiego (ponizej
zwierciadta wody gruntowej). Stosowac¢ masy kauczukowo-asfaltowe typu KMB lub dwusktadnikowe
dyspersyjne masy kauczukowo-asfaltowe. Dopuszczalna temperatura powietrza i podioza podczas
stosowania od +5°C do +35°C. Stosowac na zimno.
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2.1 Folia hydroizolacyjna
Do izolacji poziomej posadzek — folia ptaska, wodoszczelna, z PE gr. 20,30mm, Wymagania
techniczne:

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) = 100 N/mm,

- wytrzymato$¢ mechaniczna na rozciggane (wzdtuz i w poprzek) = 150N/50mm

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 2300% (wzdtuz i w poprzek),

- wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy 2 kPa,

- wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p = 150.000 (dla gr. 0,30mm) 600.000 (dla

gr.0,50mm);

3. Warunki dostawy
Ogodlne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji "Ogdlne wymagania
techniczne".
Wykonawca powinien:
-dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczgcym gwaranciji jakosci catej zamowionej ilosci
materiatéw
- dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robdét,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci materiatow
wchodzgcych w sktad systemu. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢ co najmniej
nastepujgce napisy:

— Nazwe i adres producenta (dostawcy)

— Liczbe wyrobéw w opakowaniu

— Oznaczenie wyrobéw w opakowaniu

— Oznaczenie wyrobéw wg norm przedmiotowych

— Numer normy przedmiotowej

— Rodzaj wyrobu i jego typ;

4. Transport i skladowanie
Ogodlne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji "Ogélne wymagania
techniczne". Materiaty przechowywac zgodnie ze specyfikacjg producenta

5. Kontrola jakosci

Kontrole jako$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
"Ogodlne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami
producenta.

6. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

7.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robét winna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
zamieszczonymi w "Ogolnych Warunkach Technicznych", warunkami okreslonymi w
obowigzujgcych normach oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych systeméw.

8. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac montazowych.

9.0dbiér robét

Odbiér robét obejmuje:

1. odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

2. odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)

3. odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)
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Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw
pomiarow i badanh jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji" Ogoélne wymagania techniczne”

10.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji " Ogoélne wymagania
techniczne".

Platnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych -
Czesc¢ 2:

PN-EN 1849-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury -
Czesc 2:

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci na
rozdzieranie-

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej

dachoéw - Okreslanie stabilnosci wymiaréw

PN-EN 1931 :2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i .wyznaczanie wodoszczelnosci

PN-ISO 9863: 1994 Geotekstylia. Wyznaczenia grubosci przy okreslonych naciskach PN-
88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu PN-80/C-04238 Guma. Oznaczenie
twardosci wg metody Shoer'a
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ST 1l. 08 Kod CPV 45262000-1
Posadzki betonowe

1.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze
wskazowkami i poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymogi formalne
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgce wiasciwe
doswiadczenie w realizacji takich robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

2.Materialy

2.1. Zastosowane materiaty

Beton C-12/15 podktad pod posadzki

Beton C-15/20 wykonany na budowie wytworzony za pomocg ,miksokreta”.

Pod warstwe wylewki cementowej utozy¢ siatke zbrojeniowa fi 3mm o oczku 10x10 cm

3.Sprzet

3.1.Sprzet stosowany do wykonania roboét
Przy wykonywaniu robét

Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robaét, jak:
— Wezet betoniarski

— Mieszalniki typu ,miksokret”

— gruszki do transportu betonu ,

— Prowadnice do poziomowania posadzek

— katy wibracyjne do rozktadania mieszanki ,
— Zacieraczki do betonu,

— Sprzet drobny.

4. Transport podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami)

- illos¢ gruszek nalezy tak dobraé aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie
awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze +15°C

- 70 min — przy temperaturze +25°C

- 30 min — przy temperaturze +30°C
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5.Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszelkie warunki w jakich roboty bedg prowadzone.

Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3 Opis ogélny
Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, okreslajgcym grubosc¢
posadzki klase betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki. Podktad pod
posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny. W posadzce nalezy wykonaé naciecia na
szczeliny dylatacyjne:
1) 1ZOLACYJINE
- oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach
- w miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce
- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki
2) PRZECIWSKURCZOWE
- w dostepach nie wiekszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:
- 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwyktego
- 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych Mniejsze niz podane odstepy szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowaé¢ wszedzie tam gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym
skurczem betonu — np. na wolnym powietrzu.
Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione bitumiczng masa zalewowg Przewiduje sie
odtworzenie istniejgcego ukfadu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy izolacyjnej
wys. 10 cm przy scianach budynku. Dylatacje wykonac¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej
dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spekaniem skurczowym.
Przewiduje sie zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle do
mieszanki betonowej. Dozowanie witdkien zbrojenia przeprowadzi¢ $cisle wg wskazéwek jego
producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia rozproszonego.
4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki.
a) do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét rozbiérkowych istniejgcej
posadzki na gtebokos¢ 10 cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa nosnego podtoza
z luznych fragmentéw betonu.
b) temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5°C
c) posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,$wieze na sSwieze”
d) w posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30 — 16
mm.
e) do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne , na podstawie receptury
wytworni , uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
f) mieszanke betonowa nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.
g) wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez
28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci powinna obejmowac

- sprawdzenie materiatow wsadowych z aktualnymi normami , opisem robét i niniejszg SST.
- sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie i oczyszczenie.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek
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6.2. Badania betonu

Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu:

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig w
sposo6b opisany w PN-B-06250

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowe;j

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie

- nasigkliwos¢

Czestotliwosé badan betonu nalezy wykonywac wg zapiséw normy PN-B-06250

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu oraz m3 (metr
szescienny) wykonanych robét rozbiérkowych posadzki betonowej na gtebokosé 10 cm.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét podlegajg nastepujgce etapy:

- skucie istniejgcej posadzki na gtebokosé 10 cm.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza po skuciu wierzchniej w-wy. istniejgcej posadzki

- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewka plastyczng

Odbiér nowej posadzki powinien obejmowac:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z opisem i niniejszg SST

- Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)

- Odbior posadzki:

- sprawdzenie wygladu

- sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni

- sprawdzenie potgcznia posadzki z podktadem

- sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otworéw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub
wg. wskazan Inspektora Nadzoru

- sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan prébek

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

- ogledziny wykonczenia posadzki Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowic
powierzchnie pozioma lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierébwnosci
powierzchni mierzonych jako przeswit mierzony dwumetrowg fata kontrolng a posadzkg nie wiekszg
niz 3 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢
wieksze niz +/- 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku
zatozonego spadku.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C-25/30 obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie robét rozbidrkowych posadzki betonowej,
— oczyszczenie nawierzchni podtoza betonowego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport ha miejsce wbudowania,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu C-25/30,
— wykonanie nacie¢ dylatacyjnych z wypetnieniem
— przeprowadzenie pomiardow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu
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10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” Polskie Normy :

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne

- PN-B-06256 Beton odporny na scieranie

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

- BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
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ST 1. 09 Kod CPV 454211407

Slusarka otworowa

1.Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

Slusarka drzwiowa systemowych profili ALU,

Slusarka okienna z systemowych profili PVC,

Drobne elementy $lusarskie w budynku (balustrady, itp.)

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg budowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drzwi aluminiowe

Wykonane w systemie, na ktory sktadaja sie profile aluminiowe, oryginalne ztgcza i uszczelki
umozliwiajgce produkcje kazdego rodzaju $lusarki otworowe;j.

Drzwi do pomieszczenia technicznego dodatkowo zabezpieczone przeciwogniowo klasy EI30

2.2.

Okna PVC

Wykonane w systemie, na ktdry sktadajg sie profile PVC, oryginalne ztgcza i uszczelki umozliwiajgce
produkcje kazdego rodzaju $lusarki otworowej

2.2,

2.3.

24,

2.5.

2.6.

Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta.

Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjs.

Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z atestem wytworni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
— jakoéci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Slusarka aluminiowa
Whbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN

755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
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Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
— twardos$¢ Shor’a min. 35-40
— wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
— trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementdw nalezy pokryé anodowg powtoka tlenkowg typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

2.7. Slusarka PVC

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje
techniczne oraz wymagania okres$lone przez inwestora. Wymagania dotyczgce charakterystyki
termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946 ,Ochrona
cieplna budynkow”. Parametry akustyczne okien muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-
87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. I1zolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania”.

2.7.1. Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla szyby zespolonej w kazdym oknie nie wiekszy 0,9 W/m2K.
Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowigzujgcg normg i/lub aprobata.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— prawidlowos¢ wykonania osciezy,
— mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
— jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkdéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang
tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i
odpryskoéw..

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentac;ji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Roboty

podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest ilos¢ m?2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5
i 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi

balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja

Zgodnosci CE i certyfikaty.
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STII. 10 Kod CPV 44232000-5
Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Dla robét wymienionych w pozycji B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K33
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz0,75 0,75
wiokien
Sciskanie wzdtuz wiokien|20 24
Sciskanie w  poprzek[7 7
wiokien
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w  poprzek(1,5 1,5
wiokien

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

\Wady K27 K33

Seki w strefie Do 1/4 ado 1/2
marginalnej

Seki na catym przekroju |do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze,
zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna
Szeroko$¢ stojéw 4 mm 6 mm
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Oblina dopuszczalna nadopuszczalna nal
dtugosci dwu krawedzidtugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4izajmujaca do 1/4
szerokosci lub dlugosci  |szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokoscc

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé
ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i

—1 mm dla 20% iloSci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. kLaczniki

2.2.1. Gwozdzie Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12 2.2.2. Sruby Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 str. 4 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac: Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod sruby Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac¢: Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce
przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami b) Srodki do
zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skltadowane w pozycji poziomej na
podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.
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2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Odbiér materiatébw z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. 5.2.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji wykonanej konstrukcji m2 wykonanej powierzchni.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru .

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. str. 6 Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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ST 11 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian

Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kod CPV 45421146-9 Sufity podwieszane

Kod CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z pracami wykonczeniowymi.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w dziale 1.0. — Wymagania ogéine.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podidg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421146-9 Sufity podwieszane

45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate
39100000-3 Meble

2.Materialy

Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

* lakiery, impregnaty, emulsje podktadowe do drewna

« farby emulsyjne, akrylowe, olejne

* ptyty gipsowo-kartonowe

* ptyty oktadzinowe przeciwpozarowe

* tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

* gtadz gipsowa (szpachlowania nieréwnosci i ubytkow)

* listwy narozne wzmacniajgce aluminiowe

* wyktadziny PCV

» wyktadziny dywanowe

* ptyty meblowe

* listwy przypodtogowe

* inne materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukgji
producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak

pod wzgledem formalnym jak i

rzeczowym.
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5. Wykonanie robét

Nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | zaleceniami
producentéw zastosowanych materiatéw.

5.1. Roboty tynkarskie

Materiaty

Materiaty, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynkéw zwyktych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod zawierajgcych zanieczyszczenia mineralne lub
organiczne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji
ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN. Tynki
zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé
z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do

wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.

5.2. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuséci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie scian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypefienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone

z kurzu i brudu,

wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny byé
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oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN, dla danego typu farby
podktadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania

powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3— 5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowacé farby w réznych
odcieniach.

5.3. Wykonywanie sufitéw podwieszanych

Nie wolno montowac elementéw sufitéw przed zakonczeniem prac, podczas ktérych powstaje pyt, jak
réwniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem préb i testow tych
instalacji oraz ich odebraniem.

Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg byé zupetnie suche.

Przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci
minimalnej 15° C. i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ czy istniejg odpowiednie warunki do ich
wykonywania

Nalezy upewnic sie, czy rozmieszczenie stelazy nie koliduje z innymi elementami.

Montaz

Stelaz nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii i
poziomow, bez zataman, z nie zabrudzong! nie uszkodzong widoczng siatkg rastra.

Tam, gdzie kanaty lub inne urzadzenia uniemozliwiajg regularne rozmieszczenie stelazy, nalezy
wykonaé wzmocnienia najblizszych sasiadujgcych stelazy lub zastosowaé konstrukcje posrednie tak,
aby zachowa¢ wymagane odlegto$ci podwieszen.

W razie potrzeby nalezy bez kosztéw dodatkowych dostarczy¢ dodatkowe wieszaki i wkladki. Nalezy
umiescic¢ ukfad sufitowy centralnie wzgledem osi pomieszczenia pozostawiajgc z kazdej strony réwng
odlegtos¢, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na rysunkach

Narozniki nalezy potgczy¢ kgtowo na ucigc.

Nalezy stosowac systemowe profile krawedziowe na potgczeniach z innymi elementami
wykonczenia

Zaktadajgc ptyty, nalezy upewnic sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktére
mogtyby wptywaé ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad.

Nalezy uktadaé ptyty pionowo , w jednej ptaszczyznie, bez zagieé, skrecen i wklestosci.

O ile system to przewiduje nalezy zamontowa¢ zaciski utrzymujgce ptyty na profilach stelazu.
Tolerancje

Odchylenie $cian od pionu : 3mm na 3m.

Wymagana dokumentacja

Nalezy dostarczy¢ kompletne dane dotyczgce izolacji i zastosowanego systemu: stelazu
metalowego, ptyt gipsowych i akcesoriow.
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Elementy izolujgce ogniochronne

Uszczelnienie przeciwpozarowe: rodzaju zalecanego dla stosowania w potgczeniu z gipsowymi ptytami
sufitowymi, z potwierdzong klasa odpornosci ogniowe;.

Stelaz metalowy - wykonanie

Nalezy mocowac stelaz wytgcznie do trwatych elementéw konstrukgciji.

Przed rozpoczeciem robét przeprowadzié montaz urzgdzen elektrycznych i elementéw

instalacji wentylacji mechanicznych.

Przeprowadzi¢ montaz gipsowych ptyt sufitowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami

producenta.

Do mocowania gipsowych ptyt sufitowych do stelazu zastosowaé wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm

0 odpowiednich dtugosciach.

Dwuwarstwowe ptyty gipsowe odporne na wilgo¢: nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz

zaimpregnowac ciete krawedzie i otwory.

Dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposéb skoordynowany z
przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spéjnym uktadzie zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Nalezy zabezpieczy¢ tasma, wypetni¢ i pokry¢ szpachléwkg odkryte ztgcza, krawedzie, narozniki,
otwory itp.

Zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Nalezy
usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenia.

5.5. Roboty posadzkarskie

Wymagania ogodlne

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dt.2 m przytozona w
dowolnym punkcie podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Podtoze powinno by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami

przewidzianymi w projekcie.

Przy uzupetnianiu posadzki parkietowej, nalezy prace wykona¢ w taki sposob, aby

uzupetnienie nie odbiegato od istniejgcej posadzki.

Wymagania szczegoétowe dla posadzki PCV

Wyktadzina uktadana z roli.

Stosowac sie do zalecen wybranego producenta posadzki PCV oraz stosowac kleje, tasmy i inne
materiaty uzupetniajgce odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu uktadania
wykfadziny.

Wymagania szczegoétowe dla posadzki z wykladziny dywanowej

Wyktadzina ukfadana z roli.

Stosowac sie do zalecen wybranego producenta wyktadziny dywanowej oraz stosowac kleje, tasmy i
inne materialy uzupetniajgce odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu ukfadania
wykfadziny.

6.Kontrola robét.
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w dziale 1.0. - ,Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét wykorczeniowych.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w dziale 1.0. - “Wymagania
ogolne".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.
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9.Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:
1) SIWZ dla niniejszego zadania
2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania
4) normy i aprobaty techniczne
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Obowigzujgce w dniu ogtoszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze,
normy techniczne, normy branzowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty
prawne dotyczgce zakresu prac budowlano-montazowych, instalacyjnych, wykornczeniowych
i innych opisanych powyzej,

w tym miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z
pbézn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst
ujednolicony)

» Szczegotowe instrukcje producentéw (dostawcow) zastosowanych systeméw budowlanych,
instalacyjnych itp.
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STII. 12 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45261320-3 Obrébki blacharskie

Kod CPV 45421160-3 Balustrady balkonowe

Kod CPV 45261000-4 Podsufitka dachowa

Kod CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z pracami wykonczeniowymi.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w dziale 1.0. — Wymagania ogéine.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie zewnetrzne

45261320-3 Obrobki blacharskie

45421160-3 Balustrady balkonowe

45261000-4 Podsufitka dachowa

45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate

2.Materialy

Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

* lakiery, impregnaty, emulsje podktadowe do drewna

« farby emulsyjne, akrylowe, olejne

* tynk zewnetrzny

* blachodachéka modutowa

* listwy narozne wzmacniajgce z blach aluminiowych

* podsufitka dachowa systemowa

* balustrady drewniane

* inne materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét

Nalezy wykonac roboty wykonczeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | zaleceniami
producentéw zastosowanych materiatow.

5.1. Roboty tynkarskie

Materiaty

Materiaty, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynkow zwyktych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod zawierajgcych zanieczyszczenia mineralne
lub organiczne.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanc;ji
ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN. Tynki
zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé
z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do

wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne.

5.2. Prace blacharskie

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyroboéw na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

6.Kontrola robot
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w dziale 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robo6t wykonczeniowych.

7.0bmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w dziale 1.0. - “Wymagania
ogolne".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

9.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz $wiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.
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9.Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:
1) SIWZ dla niniejszego zadania
2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania
4) normy i aprobaty techniczne
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Obowigzujgce w dniu ogtoszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze,
normy techniczne, normy branzowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty
prawne dotyczgce zakresu prac budowlano-montazowych, instalacyjnych, wykornczeniowych
i innych opisanych powyzej,

w tym miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z
pbézn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst
ujednolicony)

» Szczegotowe instrukcje producentéw (dostawcéw) zastosowanych systeméw budowlanych,
instalacyjnych itp.
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