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P 1 - Proj. przekroczenie potoku metodą przekopu

rurą ciśnieniową Ø90 mm w r. o. stalowej

Ø159/4,5 mm, L = 10 m

220,45

220,35

2
2
3
,
8
6

2
2
0
,
4
5

3
,
4
1

2
2
4
,
0
0

2
2
0
,
3
5

3
,
6
5

2

3

0‰8

m

5

3

8

‰
4

m

2
2
4
,
2
0

2
2
0
,
4
5

3
,
7
5

PE Ø90 L=45 m

221,70

220,45

M 3 - Przekroczenie potoku Malinowskiego rurą

ćiśnieniową Ø90 mm w rurze ochronnej stalowej

Ø159/4,5 mm  L = 10 m - przekopem
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Przekroczenie rowu rurą ćiśnieniową Ø90 mm

w rurze ochronnej stalowej Ø159/4,5 mm

L = 12 m - przekopem
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Rurociagi tłoczne:

P1 - SR1, P2 - SR2, P3 - SR3, P4 - SR4
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M 2 - Proj. przekroczenie potoku Malinowskiego

metodą przekopu rurą ciśnieniową Ø90 mm w r. o.

stalowej Ø159/4,5 mm, L = 10 m

Studzienki betonowe Ø1000 - C250: SR1, SR2,

SR3

Studzienki betonowe Ø1000 - D400: SR4

AUTOR

OPRACOWANIA

NR UPRAWN.

BUDOWL.

PODPIS

BRANŻA

Sanitarna

TITUTO Sp. z o.o.

ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów

INWESTOR:

Gmina Fredropol

Fredropol 15, 37-734 Fredropol

mgr inż. Józef JAMRO

- projektant

NR RYSUNKU

22

SKALA

1:1000

FAZA

PW

NAZWA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

NAZWA RYSUNKU

Profil podłużny kanalizacji

s - 114/91

(do proj. i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń

w zakresie sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych)

mgr inż.Tomasz KOBYLARZ

- asystent projektanta

inż.Natalia SKOWRON

- asystent projektanta

NAZWA INWESTYCJI

"Kanalizacja sanitarna dla

miejscowości Darowice

i Kniażyce" gm. Fredropol

Etap I

DATA

III 2022 r.

PDK/0181/POOS/11

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej)

mgr inż. Szymon DYLĄG

- sprawdzający
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