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EDP 03 DN2000.PEHD.200.80.80
OBIEKT] NR | NAZWA ELEMENTU
PRZEPOMPOWNIA EDP
1 1.1 Rurociag ttoczny PES0
1.2 Zasuwa klinowa DN80
1.3 Tréjnik 2xDNSO/DNS0
1.4 Rura DNS0
1.5 Kolano 90 DN80
1.6 Pion ttoczny DN80
1.7 ———
1.8 Zespét trojnika
1.9 Kelano stopowe typ N lub podpora pod pompe
1.10 Zbiomik rozdzielczy PEHD
1.11 tacznik amortyzacyjny koinierzowy DNSO
1.12 Pompka odwadniajaca
1.13 Odpowietrzenie PV C DN110 SN§
1.14 ————
1.15 System odpowielrzajacy
1.16 Zawor zwrotny kolanowy kulowy DN32
1.17 Wylot spustowy
1.18 Zasuwa nozowa DNS80
1.19 Rura odpowietrzajaca DN90
1.20 Pompa
1.21 Zawor zwrotny kolanowy kulowy DN 80
1.22 -
1.23 Zasuwa nozowa DN200
1.24 Kotnierz zaciskowy do rury PV C DN200
1.25 Rura odpowietrzajaca pompe DN50 PVC klej.
1.26 Rura DN32 PVC do pompki odwadniajacej
1.27 QOdpowietrzenie PV C DN160 SN8
1.28 Uszczelnienie typu GP (Dz 146/Dw88,9)
SUCHA KOMORA PRZEPOMPOWNI
2 21 Zbiomik przepompowni DN2000
2.2 Studzienka DN300x250
2.3 Uszczelnienie typu RTR DN80
2.4 ———————
2.5 Drabina
2.6 Wentylator nawiewny DN100
2.7 Rura wentylacyjna DN100
2.8 Kominek wentylacyjny DN100 w pokrywie pompowni
2.9 Zawias pokrywy DN2000
2.10 Poknywa soczewkowa DN2000
2.11 ———
2.12 Uchwyt zewnetrzny do drabiny
ZBIORNIK RETENCYJNY
3 3.1 Rura DN300, L=2m
3.2 Rura PVC DN160
3.3 ————— e
3.4 ——
3.5 Redukcja DN300/DN200
3.6 ———————
3.7 Rura PVVC DN200 SN8
STUDNIA NAPLYWOWA
4 4.1 Studnia beton, DN1200
4.2 Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa DN200
4.3 Sztyca do zasuwy z obudowa
4.4 Skrzynka do zasuw DN200
4.5 Kréciec FW DN200
4.6 Przewdd grawitacyjny DN200
OBIEKTY TOWARZYSZACE
5 5.1 Fundament pod szafe sterownicza
5.2 Szafa sterownicza
5.3 Rura na kable PVC D110
5.4 Fundament pod Zurawia z podstawa typu H
5.5 Zuraw z podstawa

UWAGA:

1. Do wyciggania pomp projektuje sie 1 zuraw przenosny z
mozliwoscig montazu na 2 stanowiskach.

2. Opcja kolumna EKOS z sybkoztgczem do przeptukiwania
rurociagu ttocznego lub  EKON w przypadku

wystepowania lewara.

3. Objetosc¢ zbionika retencyjnego dobra¢ indywidualnie do
wydajnosci uktadu zmieniajgc dtugosé i/lub srednice

zbiornika retencyjnego.
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