
Odległość

Średnica

    Materiał

Głębokość

Rzędna proj.

kanalizacji

Rzędna terenu

Spadki

p.p. 225.00m n.p.m.
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chudy beton B10 gr. 10 cm

podsypka z pospółki gr. 20 cm

chudy beton B10 gr. 10 cm

podsypka z pospółki gr. 20 cm
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rura żelbetowa Ø800 mm L = 600 mm (po 4 szt.)
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rura żelbetowa Ø800 mm L = 600 mm (po 4 szt.)

233,70

rurociąg główny

Ø200 mm
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Przekrój A-A

Skala 1:50

0,80

2
,
4
0

1,50

M24
1400 1000 1300

Ø200 mm

Rura termoizolowana Ø200/315 mm

Rura osłonowa (konstrukcyjna) stalowa

Ø400/10 mm L = 25 m

Narzut gr. 30 cm z kamienia

Opaska faszynowa 50/30

między dwoma rzędami pali

fundament bet. 1,0 x 1,0 x 0,5 m

fundament bet. 1,0 x 1,0 x 0,5 m
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Przekrój B-B
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- projektant
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NAZWA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

NAZWA RYSUNKU

Przekroczenie potoku P3

- na konstrukcji wsporczej

s - 114/91

(do proj. i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń

w zakresie sieci wodociągowych
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mgr inż.Tomasz KOBYLARZ

- asystent projektanta

inż.Natalia SKOWRON
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"Kanalizacja sanitarna dla

miejscowości Darowice

i Kniażyce" gm. Fredropol
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(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej)
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