Egz. 1

PROJEKTOWANIE DROG I ULIC

ANDRZEJ WLODARCZAK

67 - 400 WSCHOWA UL. WOLSZTYNSKA 19A/6
tel. kom. 661-917-791

T ORGANIZACJIR

Projekt statej organizacji ruchu budowy ulicy
Nazwa obiektu budowlanego: | Akacjowej w m. Kaszczor wraz ze zjazdami i
odwodnieniem powierzchniowym. Dziatka nr: 710/6.

Gmina Przemet

Inwestor: | | "jagiellonska 8 64-234 Przemet

Branza: | Drogowa

Stadium: | organizacja ruchu

Czesé: | Opisowo - rysunkowa

Numer umowy: | -

Data opracowania: | Lipiec 2021 r.

tech. Andrzej Wtodarczak

Projektant: | o ior. proj. konstr. - inz. 1471/90/Lo




OPINIE

Do projektu statej organizacji ruchu budowy ulicy Akacjowej w m. Kaszczor wraz ze
Zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Dziatka nr: 710/6.

Gmina Przemet

Wojt Gminy Przemet
Zatwierdzam




OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu budowy ulicy Akacjowej w m. Kaszczor wraz ze
Zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Dziatka nr: 710/6.

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8
64 - 234 Przemet

Nazwa budowy: Zmiana statej organizacji ruchu budowy ulicy
Akacjowej w m. Kaszczor wraz ze zjazdami i
odwodnieniem powierzchniowym

Planowany termin rozpoczecia prac: wrzesien 2021 r.
Przewidywany koniec robot: grudzien 2022 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Zlecenie inwestora: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64 - 234 Przemet

2. Wizja lokalna i inwentaryzacja urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego oraz innych
znajdujacych sie w pasie drogowym,

3. Ustawa z 20-06-1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1990).

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
23.12.2003 roku) z pozniejszymi zmianami.

3. CEL OPRACOWANIA PROJEKTU ORGANIZACJII RUCHU

Przedmiotem opracowania projektu statej organizacji ruchu drogowego jest
wprowadzenie oznakowania pionowego po wybudowaniu ulicy Akacjowej wraz ze zjazdami i
odwodnieniem powierzchniowym w celu uregulowania ruchu i zapewnienia bezpieczenstwa
na drodze.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Wewnetrzna droga gminna (ul. Akacjowa) w m. Kaszczor przeznaczona do budowy
na ktérej planuje sie wprowadzenie projektowanego oznakowania na odcinku od km 0+000
do km 0+175,15 bedzie miat przekrdj potuliczny o nawierzchni jezdni z kostki brukowej
wibroprasowanej i szerokosci 5,0 m i z lewostronnym chodnikiem z kostki brukowej o
szerokosci 1,50 m. Natomiast na odcinku ulicy Akacjowej od km 0+175,15 do km 0+382,75
bedzie miata przekrdj drogowy o szerokosci jezdni 5,0 m z kostki brukowej wibroprasowanej
i obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci od 0,50 m do 3,60 m. Jezdnia ulicy
Akacjowej na odcinku o przekroju poétulicznym po lewej stronie bedzie ograniczona
kraweznikiem ulicznym wystajacym i obnizonym na zjazdach do posesji natomiast po
prawej stronie jak i po obu stronach na odcinku o przekroju drogowym bedzie utozony



kraweznik betonowy najazdowy wyniesiony +4 cm ponad poziom jezdni. Przekroj
poprzeczny jezdni od km 04000 do km 0+4327,55 zaprojektowano jednostronny 2% w
kierunku prawej strony pasa drogowego a na pozostatym odcinku budowanej ulicy
zaprojektowano daszkowy 2% spadek poprzeczny jezdni. Budowana droga gminna
wewnetrzna (ul. Akacjowa) zostata zaliczona do kategorii D - dojazdowej ktéora ma za
zadanie obstuge ruchu kotowego w zakresie dojazdu do posesji i pol oraz obstuge ruchu
pieszego na przedmiotowej ulicy w m. Kaszczor. Dotychczasowe oznakowanie pionowe i
poziome na wewnetrznej drodze gminnej (ul. Akacjowej) pozostaje bez zmian.

5. LOKALIZACIA I OPIS PLANOWANEGO OZNAKOWANIA
Projektuje sie nastepujgce state oznakowanie pionowe na wewnetrznej drodze
gminnej (ul. Akacjowej) w m. Kaszczor wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym

objetym niniejszym opracowaniem:

I - OZNAKOWANIE PIONOWE:

1. ulica Akacjowa w m. Kaszczor

Pionowe - strona lewa:
e km 0+397,00 (na jednym stupku):
- znak - E-17a ,miejscowos¢ Kaszczor”
- znak - D-42 ,obszar zabudowany”

Pionowe - strona prawa:
e km 0+397,00 (na jednym stupku):
- znak - E-18a , koniec miejscowosci Kaszczor”
- znak - D-43 , koniec obszaru zabudowanego”

’

Lokalizacje zaprojektowanych znakdéw przedstawiono na rysunku nr 2.

6. UWAGI OGOLNE

Wszystkie zasady ogdlne i szczegdtowe oznakowania robot powinny byc¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 2 poz. 3, 4, 5.

Oznakowanie powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego.

Wszystkie znaki muszg by¢ ustawione zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (znaki
pionowe w obszarze zabudowanym na wysokosci 2,20 m i w odlegtosci od krawedzi jezdni
0,50 - 2,00 m; poza obszarem zabudowanym na wysokosci 2,00 m i w odlegtosci min. 0,50
m od krawedzi korony drogi).

Zaprojektowano znaki mate ktére powinny posiada¢ wymiary:

- A - ostrzegawcze - 750 mm,

- B i C - zakazu i nakazu - 600 mm,

- D - informacyjne - dlugo$¢ podstawy 600 mm,

Znaki powinny posiada¢ odblaskowos$¢ (wolno stosowac tylko znaki odblaskowe) oraz
wszystkie inne parametry zgodne z obowigzujgacymi przepisami.

Opracowat:



ZESTAWIENIE ZNAKOW

OZNAKOWANIE PIONOWE

ZANAKI MALE

1. D-42 Obszar zabudowany 1 szt.
2. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1 szt.
3. E-17a Miejscowos$¢ Kaszczor 1 szt.
4. E-18a Koniec miejscowosci Kaszczor 1 szt.




