PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWE
ul. Warszawska 145, 80-180 Gdansk

PROJEKT NIP 5832931786 tel. +48504027388

Przedmiar robot

ZADANIE : Inwentaryzacja szczego6towa obiektu
mostowego w miejscowosci Strysza
Buda na drodze powiatowej nr 1907G
wraz z wytycznymi do biezacego

utrzymania
BRANZA : Mostowa
ZLECENIODAWCA : Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach

83-300 Kartuzy
ul. Gdanska 26

PROJEKTANT : mgr inz. Karol Tucki
upr. nr POM/0060/POOM/08 do projektowania w specjalnosci

mostowej (bez ograniczen)

DATA OPRACOWANIA :  kwiecien 2022 r.




Przedmiar robdt

NT Projekt
80-180 Gdansk
ul. Warszawska 145

Przedmiar robét - Wytyczne do biezacego utrzymania obiektu

mostowego w miejscowosci Strysza Buda na drodze powiatowej nr 1907G
Lp. Numer Jednostka
Specyflkacj! Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych Nazwa llosé
Technicznej
M.01.00.00. |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. [Odtworzenie punktow w terenie
M.01.01.02. [Wytyczenie obiektow inzynierskich
L Wyznaczenie i opisanie punktdw wysoko$ciowych w terenie, obstuga geodezyjna kpl.
M.01.02.00. |Roboty przygotowawcze
M.01.01.05. [Rozbidérka drdg i elementdw istniejacego obiektu
2 Rozbiorka nawierzchni asfaltowej na obiekcie z izolacjg oraz poza obiektem w
zakresie wykonywanych kraweznikéw wraz z wywozem materiatu z rozbiorki i m? 2223
utylizacjq
3 Rozbidrka spekanej ptyty betonowej potki pod przyczotkiem od strony Mirachowa z I 19
wywozem materiatu z rozbiorki na wysypisko i utylizacjq '
4 Rozbidrka czesci gzymsdw ptyty pomostu i skrzydet z wywozem materiatu z I 28
rozbidrki na wysypisko wraz z utylizacjg '
5 Rozbidrka zniszczonych umocnien stozkdw przyczotkéw i umocnienia brzegow z I 31
wywozem materiatu z rozbiorki na wysypisko wraz z utylizacjq '
6 Demontaz balustrad stalowych na obiekcie z wywozem na zlomowisko mb 31,8
7 Oczyszczenie powierzchni betonowych metoda strumieniowo cierng m? 2454
8 Oczyszczenie powierzchni stozkdw i skarp z roslinnosci m? 102,4
M.05.00.00. [NAWIERZCHNIE
M.05.03.00. |Nawierzchnie twarde ulepszone
M.05.03.05. [Nawierzchnia z asfaltu lanego na obiektach - warstwa wiazaca
9 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego-warstwa wigzaca gr. 5 cm
8,2m*211,56m m? 171,0
M.05.03.13. [Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach i
dojazdach - warstwa $cieralna
10 Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa $cieralna gr.5 cm, wraz ze skropieniem
7,64m*211,56m m? 160,4
11 Wykonanie nawierzchni w pasach przykraweznikowych i przy dylatacjach z asfaltu
lanego grubosci 4-6cm
2%0,28m*211,56m m? 10,6
12 UtoZenie bitumicznej taSmy uszczelniajacej przy kraweznikach
28,3+25,3 m 53,6
M.05.03.15. |Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geokompozytem
13 Wzmocnienie nawierzchni w rejonie przyczoétka tkaning na bazie widkna szklanego
6,54 m? 26,0
M.05.03.27. [Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
14 Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm na kapach
chodnikowych wraz z przygotowaniem powierzchni
23,6x2 m? 47,2
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Przedmiar robét - Wytyczne do biezacego utrzymania obiektu

mostowego w miejscowosci Strysza Buda na drodze powiatowej nr 1907G
Lp. Numer Jednostka
Specyflkaq! Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych Nazwa llosé
Technicznej
M.12.00.00. [ZBROJENIE
M.12.01.00. |Stal zbrojeniowa - wymagania ogdline
M.12.01.02. ([Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill N
15 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN
1158,6 kg 1158,6
M.13.00.00. |BETON
M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne
M.13.01.07. |Beton kap chodnikowych
16 Wykonanie kap chdnikowych na obiekcie z betonu C30/37
0,332*16,3 m’® 10,8
M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M.13.02.01. |Beton podktadowy i ochronny
17 Beton wyréwnawczy ptyty pomostu C30/37 wykonany zgodnie z zatozong
geometria jezdni na obiekcie zbrojony siatkg
0,02*2*10+0,18*10 m’ 2,2
18 Beton potki pod przyczétkiem klasy C30/37 gr. 10 cm zbrojony siatkq m® 1,2
19 Beton podktadowy C12/15 pod kapami chodnikowymi w obrebie skrzydet
2,8°0,1%4 m’ 1,1
M 13.03.00. |Prefabrykaty betonowe
M.13.03.03. |Polimerobetonowe deski gzymsowe
20 Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych na kapach obiektu
16,3*2 m 32,6
M.14.00.00. [KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.02.00. |Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
M.14.02.01. [Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
21 Oczyszczenie istniejacej konstrukcji stalowej metoda strumieniowo $cierng z
zabezpieszczenim antykorozyjnym zestawem malarskim o tacznej grubosci
powtoki 280pm
1,58%9%9,3+0,96*0,96*24 m’ 154,4
M.15.00.00. (IZOLACJE
M.15.01.00. |lzolacja cienka
M.15.01.02. [Powloka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
22 Izolacja powierzchni pionowych wysokoelastyczng powtokg wraz z
przygotowaniem powierzchni
20,2m*+9,3m*+16,9m*+7,7m’ m? 178
M.15.01.03. |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
23 Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych $rodkami do
powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci pokrywania rys do 0,15mm
15,4m*+13,5m*+310,7m’ m? 2454
M.15.02.00. |lzolacja gruba
M.15.02.03. |lzolacje bitumiczne termozgrzewalne
24 Izolacja powierzchni poziomych (géra ptyty gornej i ptyt przejéciowych) papg
termozgrzewalng wraz z przygotowaniem powierzchni
131m*+72m°x2 m? 96,2
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Przedmiar robét - Wytyczne do biezacego utrzymania obiektu

mostowego w miejscowosci Strysza Buda na drodze powiatowej nr 1907G
Lp. Numer Jednostka
Specyflkaq! Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych Nazwa llosé
Technicznej
M.19.00.00. [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01. [Kraweznik mostowy
25 Zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego 20x20cm
10,1*2 m 20,2
26 Zakup i montaz kraweznikdw kamiennych typu mostowego30x20cm w obrebie
kraweznikow zanikajacych
9,1*3+6,1 m 33,4
M.19.01.03. |Bariery energochtonne na obiekcie i na dojazdach
27 Zakup i montaz bariery energochtonnej H2W2(wraz z kotwami), zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe
25,82 m 51,6
M.20.00.00. [INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. |Roboty rézne
Naprawa Zniszczonych powierzchni przeset i podpér obietéw
M.20.01.03. |.
zelbetowych
28 Iniekcja rys i peknie¢ m 87,0
29 Szpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw zestawem naprawczym na bazie PCC
4,9*4+31,5+30,2+8*9,22+9,8%9,22 m? 2454
M.20.01.05. [Umocnienie brzegéw rzeki
30 Wykonanie umocnienia brzegdw rzeki teby w rejonie przyczotkéw koszami
gabionowymi na tkaninie separacyjnej
1,813 m’ 23,4
31 Umocnienie skarp i stozkéw poprzez humusowanie i obsianie trawg m?> 102,4
32 Umocnienie szerokosci 0,75m wrejonie skrzydet obiektu (kostka kamienna na
podbudowie cementowo-piaskowej gr. 20cm, ograniczona obrzezem betonowym m? 15,5
20x6cm)
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