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. Uprawnieniaizaswiadczenia

POMORSKA OKREGOWA
{LBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdanisk, ul .'\"wq"),.tn-kn 43/44
(b)) Te )-58) 324.80-77 . )
Fax 19 58) ;f:1 :4-?5 Gdansk, dnia 10 czerwea 2008 r.

syg. akt 61/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 0T lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 3
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania adininistracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KAROL TUCKI
magister inzynier
urodzony dnia 13.11.1980 r. w Braniewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0060/POOM/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenin

PRZEWO CZACY
Okregowej Ko Kwalifikacyjnej

A emowit Suligowski
Otrzymuija:

1.Pan Karol Tucki

80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 26/14

2.0krggowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4aa
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Pan Karol Tucki upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim

jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg rowniez do obliczania §wiatla mostow i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosel mostowe) uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-AB4-559-RED *

Pan Karol Tucki o numerze ewidencyjnym POM/BM/0288/08

adres zamieszkania ul. Warszawska 145, 80-180 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfike ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 y z dniz 18 inia 2001 r. o podpisie elek iczny (mumurlwmldﬂndamwposm
ek e op bezai '.r‘r' h scznym weryfik .Pf!Y.— ¥ 50 kwalfik ego certyfikatu 53
pod wagledem skutkow prawnych dok P ym podpi geznymi.)
Wefyﬁh:npoprmdwyd\ iniej: swiadczeniu moina sprawdzic za numeruwevyﬁbcypepmdamaana
stronie Polskiej lzby Inzynierow ludovmm www.piib.org.pl lub Iwm:hunc s&g 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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. Opis techniczny

1.0. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa Nr ZDP.4.2210.34.2022 z dn. 24.03.2022r,
zawarta pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Kartuzach, a
Przedsiebiorstwem Projektowym NT Projekt z Gdanska.

2.0. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja szczegétowa obiektu
mostowego w miejscowosci Strysza Buda na drodze powiatowej nr 1907G wraz

z wytycznymi do biezgcego utrzymania.

3.0. Materialy wykorzystanie w opracowaniu

. Obowigzujgce normy i przepisy,

. Ogledziny, inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce przeprowadzone w
terenie,

. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze zmianami),

. Rozporzgdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430 ze zmianami).

. Protokét okresowej kontroli rocznej i piecioletniej z 21.11.2020. wykonany
przez firme LEHMANN+PARTNER.
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4.0.

Inwentaryzacja istniejgcego mostu

4.1. Lokalizacja obiektu

Most bedacy przedmiotem inwentaryzacji znajduje sie w miejscowosci Strysza
Buda w kilometrze 1+716 drogi powiatowej nr 1907G i zapewnia przejazd nad

korytem rzeki Leby.

4.2. Charakterystyka obiektu.

Uktad statyczny obiektu stanowi jednoprzestowa rama o rozpietosci
teoretycznej ~8,4m.

Konstrukcje nosng mostu stanowi zespolona ptyta sktadajgca sie z dziewieciu
dzwigarow stalowych z ksztattownikow 1550 w rozstawie 1m na ktérych
wykostruowano zelbetowg ptyte pomostu. Konstrukcja pomostu oparta jest na
przyczotkach za posrednictwem szyn zatopionych w ich korpusach.
Dodatkowo dzwigary stalowe nad podporami oraz w Srodku rozpietosci przesta
zostaty potgczone poprzecznicami z ksztattownikéw stalowych C300.
Ucigglenie konstrukcji ramowej uzyskano poprzez potgczenie ptyty pomostu ze

scianami korpusow przyczotkéw.

Podpory obiektu stanowig zelbetowe przyczétki masywne ze skrzydtami.
Z uwagi na posadowienie przyczotkow w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki
i na brak dokumentacji archiwalnej mostu przyjmujemy ich posrednie

posadowienie.
Na ptycie pomostu, na jej krawedziach wykonstruowano gzymsy o szerokosSci
0,75m na ktérych zamocowano balustrady stalowe o wysokosci 0,9m. Na

pozostatej czesci pomostu znajduje sie jezdnia asfaltowa drogi nr 1907G.

Na obiekcie nie przewidziano chodnikow dla pieszych.
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Ogodlne gabaryty obiektu:

- klasa drogi na obiekcie Z

- szerokos¢ obiektu (catkowita) ~9,80m,
- szerokos$¢ jezdni ~8,00m
- rozpietosc teoretyczna ~8,40m
- dtugos¢ ptyty pomostu ~10,00m
- dtugos¢ catkowita (wraz ze skrzydtami) ~16,20m
- Swiatto poziome ~7,80m
- Swiatto pionowe ~2,40m

4.3. Stan techniczny

Na powierzchni konstrukcji widoczne sg wyrazne efekty korozji betonu. Lokalne
ubytki betonu odstaniajg prety zbrojenia ptyty pomostu oraz konstrukcji podpér
doprowadzajac do ich korozji.

Korozja uwidacznia sie takze na konstrukcji stalowej dzwigaréw i poprzecznic
obiektu.

Skarpy, stozki oraz koryto rzeki Leby wymagajg uporzgdkowania i umocnienia.
Nalezy poprawi¢ system odwodnienia poprzez wykonanie nowej izolacji na
ptycie pomostu oraz uksztattowanie nawierzchni w sposob umozliwiajgcy
sprawne odprowadzenie wody poza obiekt.

Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na niezgodne z obecnymi przepisami wysokos¢
balustrad oraz brak barier ochronnych.

Na poboczach jezdni w rejonach gzymsoéw ptyty i skrzydet zalega gruba
warstwa naniesionych z drogi zanieczyszczen, ktéra od dawna niesprzatana

porosta trawa.
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Zdjecie 1. Widok obiektu od strony Kartuz.

Zdjecie 3. Widok mostu od strony pétnocno- Zdjecie 4. Zanieczyszczenia pobocza jezdni na
zachodniej (dolna woda). moscie z rosnaca trawa.

Zdjecie 5. Skorodowane powierzchnie Zdjecie 6. Ubytki betonu w korpusach podpér z

betonowe wspornika ptyty z odstonigtym odstonigtym skorodowanym zbrojeniem.
skorodowanym zbrojeniem.
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Zdjecie 7. Ubytki betonu w gzymsach ptyty, Zdjecie 8. Widok na skorodowany dzwigar
spekania skrzydta. stalowy i skorodowany betonowy gzyms ptyty.

rF 4 i

Zdjecie 9. Wyrazna korozja dzwigara stalowego Zdjecie 10. Spekania podpory obiektu
w wezle podporowym.

Zdjecie 11. Odstoniete skorodowane zbrojenie
gzymsu ptyty.

Zdjecie 12. Popekany beton potki pod

przyczétkiem od strony Mirachowa.

10
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Zdjecie 13. Widok zniszczonego umocnienia Zdjecie 14. Widok zniszczonego umocnienia
brzegu i stozka z rosngcg dziko roslinnoscig — brzegu i stozka z rosngcg dziko roslinnoscig —

przyczétek od strony Kartuz. przyczétek od strony Mirachowa.
- ' (i Sy 1 X

w N

Zdjecie 15. Skorodowany beton gzymsu
skrzydta, zdegradowana powierzchnia skarpy
porosnieta dziko roslinnoscia. — przyczétek od
strony Kartuz.

Zdjecie 16. Widok od spodu skorodowanego
wspornika ptyty.

Zdjecie 17. Ros$linnos¢ w korycie rzeki.

11
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5.0. Wytyczne do utrzymania mostu

5.1.

W ramach prac utrzymaniowych mostu przewidziano wykonanie
nastepujacych roboét rozbiérkowych:

rozbidrke stalowych balustrad na obiekcie,

czesciowg rozbiorke gzymsow na krawedziach ptyty i na
skrzydtach,

rozbiorke nawierzchni asfaltobetonowej tgcznie z izolacjg na
obiekcie,

rozbiorke nawierzchni asfaltobetonowej na dojezdzie do obiektu
(na dtugosci uktadanych kraweznikéw),

oczyszczenie wszystkich powierzchni betonowych metodg
strumieniowo - $cierng lub przez piaskowanie,

oczyszczenie konstrukcji stalowej poprzez miotkowanie,
piaskowanie, szczotkowanie lub srutowanie,

oczyszczenie terenu w rejonie obiektu.

5.1.1. Rozbiérka elementéw wyposazenia i elementéw betonowych.

Rozbidrke elementéw wyposazenia nalezy wykonywacé recznie lub z
wykorzystaniem lekkich narzedzi elekirycznych oraz mitotow
udarowych z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Zdemontowane elementy stalowe balustrad nie nadajg sie do
ponownego wbudowania i podlegajg wywiezieniu na sktadowisko
ztomu lub miejsce wskazane przez Inwestora.

Wszystkie odkryte w trakcie robot rozbiorkowych elementow
betonowych prety nalezy pozostawi¢. Ewentualne ich usuniecie
powinno zostat skonsultowane z Inwestorem.

Nalezy réwniez rozebra¢ spekane, poziome umocnienie potki pod
obiektem od strony Mirachowic.

12
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5.1.2. Rozbiorka nawierzchni jezdni na moscie i na dojazdach.

Istniejaca nawierzchnie bitumiczng na jezdni Nalezy rozebraé. Usungé
nalezy réwniez izolacje ptyty pomostu. Prace rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia elementéw
konstrukcji pomostu. W przypadku uszkodzenia w/w elementéw, koszt
ich naprawy lub wymiany pokryje Wykonawca.

Na dojazdach do obiektu nalezy wykona¢ wymiane nawierzchni.
Zakres wymiany nawierzchni obejmuje odcinek na dojezdzie od strony
Kartuz oraz odcinek na dojezdzie od strony Mirachowa. Dtugosci
odcinkédw wymiany nawierzchni odpowiada dtugosci uktadanych
kraweznikbw poza obiektem. Istniejgcg nawierzchnie nalezy

sfrezowac na zimno na jej grubos$¢.

5.1.3. Oczyszczenie powierzchni betonowych i konstrukcji stalowej.

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe mostu nalezy oczysci¢
metodg strumieniowo-scierng lub poprzez piaskowanie. Podczas prac
nalezy pozby¢ sie wiekszych odspojonych kawatkdéw betonu.
Oczyszczenie konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez
mtotkowanie, piaskowanie, szczotkowanie lub Srutowanie.

W trakcie prac oczyszczania powierzchni betonowych i stalowych
nalezy wykona¢ szczelne ekran ostonowe zabezpieczajgce teren i

rzeke przez zanieczyszczeniami powstatymi w trakcie czyszczenia.

5.1.4. Oczyszczenie skarp stozkow i brzegdéw rzeki.

W ramach prac nalezy rozebra¢ zniszczone umocnienia skarp,
stozkow i brzegéw rzeki. Ponadto nalezy usungé dziko rosngce
krzewy i drzewa na skarpach i stozkach w rejonie obiektu.

W przypadku koniecznosci pozyskania pozwolen na usuniecie drzew
lub prace porzadkowe w korycie rzeki nalezy o nie wystgpi¢ do

odpowiednich instytucji.
13
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Przed rozbiérkami nalezy utrwali¢ geodezyjnie potozenie wysokosciowe i
sytuacyjne wszystkich elementéow jezdni, i pobocza. Roéwniez w czasie
prowadzenia robdét winny by¢ niwelowane wszystkie warstwy nawierzchni.

Operaty geodezyjne nalezy przekaza¢ nadzorowi do ewentualnej weryfikaciji.

5.2. Zakres biezacych prac utrzymaniowych obejmuje:

1. naprawa ewentualnych peknie¢ (ktére ujawnig sie po
oczyszczeniu betonu),

2. wykonanie nowych kap chodnikowych wylewanych ,na mokro” z
montazem kraweznikéw kamiennych,

3. montaz stalowych, obustronnych barier skrajnych na obiekcie i
dojazdach do niego (o dtugosciach wg zatgczonych rysunkéw),

4, naprawa ubytkbw betonu istniejgcej konstrukcji zestawem
naprawczym na bazie PCC z antykorozyjnym zabezpieczeniem
odstonietego i skorodowanego zbrojenia,

5. zabezpieczenie srodkami do powierzchniowej ochrony betonu
powierzchni betonowych odstonietych,

6. zabezpieczenie powierzchni betonowych ulegajgcych zasypaniu
gruntem izolacjg bitumiczna,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,
wykonanie nowej izolacji z pap termozgrzewalnych na jezdni
obiektu,

9. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach
na podbudowie drogowej,

10.  wykonanie umocnienia brzegdw rzeki Laby po stronie potudniowo
wschodniej obiektu,

11.  reprofilacja i umocnienie stozkow i skarp w rejonie obiektu.

5.2.1. Naprawa powierzchni betonowych.

Naprawa powierzchni betonowych dotyczy przyczétkow ze

skrzydtami, pétek w obrebie przyczétkow oraz powierzchni dolnej
14
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zelbetowej ptyty pomostu zespolonego.
Naprawa powierzchni betonowych polega¢ bedzie na zainiektowaniu
widocznych rys, ewentualnej naprawie wiekszych ubytkéw
betonowych za pomoca zapraw PCC, wyréwnaniu powierzchni
betonowych za pomocg szlamu PCC oraz pokryciu powierzchni
malarskimi powtokami antykorozyjnymi do betonu.
Na powierzchniach wyzej wymienionych elementéw nalezy
zainiektowa¢ wszystkie rysy o rozwarciu powyzej 0,2 mm. Rysy o
mniejszym rozwarciu oraz dtugosci mniejszej niz 1,0 m moga pozostaé
bez iniekcji. Stosowana iniekcja powinna spetnia¢ warunek
uciggajgco-uszczelniajgcy.
Nalezy stosowac spojne, pochodzgce od jednego producenta systemy
do napraw betonu PCC oraz powtok antykorozyjnych.
Prace naprawcze na korpusach podpor prowadzi¢ w okresie niskich
stanbw wdd, ewentualnie stosowaé worki z piaskiem w celu
wykonania naprawy powierzchni betonowych ponizej zwierciadta
wody w rzece. SposOb zabezpieczenia odkrytych powierzchni
betonowych po wykonaniu napraw zaprawami lub szlamem PCC
powinien byé nastepujgcy:

- powierzchnie korpusow przyczoétkow: ochronna powtoka malarska
z minimalng zdolnoscig do pokrywania zarysowan (klasa B2
zgodnie z PN-EN 1062-7),

- powierzchnie spodu ustroju nosnego: ochronna powtoka malarska
z minimalng zdolnoscig do pokrywania zarysowan (klasa B2
zgodnie z PN-EN 1062-7).

Pétke pod przyczotkiem od strony Mirachowa nalezy odtworzy¢ w

rozebranym zakresie, wykonujgc nowg ptyte betonowg. Wykonywang

ptyte nalezy zazbroi¢ siatkg z pretow stalowych.

5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;j.

Catlg konstrukcje stalowg nalezy po uprzednim przygotowaniu pokry¢
zestawem malarskim przystosowanym do malowania na powierzchnie

istniejgce, wczesniej malowane, dodatkowo z inhibitorem korozji, o
15
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grubosci powtoki min. 320um w kolorze ustalonym z Inwestorem.
W trakcie prac antykorozyjnych nalezy wykonac¢ szczelne ekrany
ostonowe zabezpieczajgce teren i rzeke przez zanieczyszczeniami

powstatymi w trakcie malowania.

5.2.3. Wykonanie izolacji.

Po usunieciu nawierzchni oraz izolacji powierzchnie ptyty pomostu
nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng, a nastepnie dokonac¢
przegladu powierzchni. W trakcie przeglgdu zwréci¢ szczegdlng
uwage na wystepowanie rys i peknie¢ na powierzchni ptyty.
Nastepnie nalezy wykonaé¢ pomiary geometrii géry ptyty w celu
stwierdzenie jej zgodnosci z zakltadang geometrig jezdni. W przypadku
koniecznosci wykonania korekty geometrii powierzchni gérnej ptyty,
nalezy wykonac¢ betonowg nadbudowe ptyty zachowujgc odpowiednie
jej spadki. Ewentualne nadbudowy nalezy zbroi¢ siatkami z pretow
stalowych mocowanych do konstrukcji wklejanymi kotwami w
rozstawie 1,0x1,0m.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji poziomej przesta
powierzchnie ptyty nalezy wyréwnac¢ — ew. ubytki oraz nierownosci
wygtadzi¢ za pomocg zapraw PCC.

Na ptycie pomostu nalezy wykonac izolacje z pap termozgrzewalnych
gr. min 5mm.

Powierzchnie betonowe podpér, ulegajgce zasypaniu gruntem, nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczna.

Przed wykonaniem wszystkich izolacji powierzchni betonowych
zasypanych nalezy oczysci¢ je metodg strumieniowo - Scierng lub
poprzez  piaskowanie, odstoniete = skorodowane  zbrojenie
zabezpieczy¢ srodkami do powierzchniowej ochrony skorodowanego
zbrojenia, a ubytki betonu naprawi¢ zestawem naprawczym na bazie
PCC.

Izolacja elementdéw zelbetowych stykajgcych sie z gruntem nalezy
wykona¢ poprzez  dwukrotne  zabezpieczenie  preparatem

bitumicznym, a powtoke zakonczy¢ 15 cm nad powierzchnig terenu
16
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lub umocnienia.

5.2.4. Kapy chodnikowe.

Na obiekcie nalezy wykona¢ nowe kapy chodnikowe metodg ,na
mokro”. Na zewnetrznych krawedziach kap chodnikowych zastosowaé
gzymsy prefabrykowane z polimerobetonu grubosci 4 cm. Pod
wykonywanymi kapami ptyte obiektu nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowg (papa termozgrzewalna na lepiku). Kotwienie kapy
do ptyty pomostu nalezy wykonywaé za pomoca pretéw w ksztatcie
odwrdconej litery U (wg rysunku). Prety kotwigce kape nalezy wkleja¢
na zywice w rozstawie, co 0,5m w nawiercone otwory na min.
gtebokos¢ 100 mm.

Na przesle nalezy wbudowac typowe krawezniki mostowe, granitowe
o przekroju 20x20 cm. Krawezniki uktada¢ na podlewce
niskoskurczowej na bazie modyfikowanej zaprawy cementowe;.
Kazdy element kamienny powinien mie¢ wyfrezowany rowek o
wymiarach 5 x 30 mm biegngcy wzdtuz gérnej krawedzi od

strony styku z kapg chodnikowg umozliwiajgcy odpowiednie
wyprowadzenie nawierzchnio-izolacji.

Kazdy element kraweznika nalezy kotwi¢ w kapie za pomocg dwoch

kotew stalowych ® 14 diugosci 500 mm. Styki elementéw kamiennych

od strony jezdni uszczelni¢ pomiedzy sobg masg trwale plastyczna.
Na styku z nawierzchnig bitumiczng zastosowaé elastyczna,
termoplastyczng, asfaltowo-kauczukowg masg zalewowg uktadang na
goraco.

Poza ptytg obiektu na dtugosci skrzydet oraz na dtugosci kraweznikoéw
zanikajgcych nalezy zastosowac krawezniki kamienne o wymiarach

20x30cm posadowione na tawie betonowe;.

5.2.5. Odwodnienie.

Ze wzgledu na matg ditugos¢ obiektu nie przewidziano instalaciji
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Inwentaryzacja szczegotowa obiektu mostowego w miejscowosci Strysza Buda na drodze powiatowej nr
1907G wraz z wytycznymi do biezgcego utrzymania



Opis techniczny

wpustéw odwodnieniowych na nim. Wody opadowe odprowadzane sg
powierzchniowo poza obiekt na teren.

W zwigzku z tym niwelete obiekiu nalezy tak uksztattowaé, aby
zapewni¢ swobodny sptyw wody poza konstrukcje i dalej na teren
przylegty.

Ostateczny ksztatt niwelety zostanie ustalony w ramach nadzoru
autorskiego po wykonaniu przez geodetow niwelacji istniejace;
konstrukcji po rozbi6érce nawierzchni na nim i drogach dojazdowych.
Dodatkowo wode przenikajgcg przez nawierzchnie do izolacji ptyty,

zbierajg dreny podtuzne (w osi ciekdw) wyprowadzone poza obiekt.

5.2.6. Nawierzchnie.

Nawierzchnie na ptycie pomostu i na dojazdach (w zakresie
uktadanych kraweznikéw) wykona¢ w dwoéch etapach: warstwa
wigzgca gr. 5 cm z asfaltu lanego oraz warstwa scieralna z SMA gr. 5
cm. W warstwie Scieralnej nalezy uformowac ciek odsuniety 25c¢m od
lica kraweznikdw Przestrzen miedzy ciekiem a kraweznikami wypetnié
warstwg SMA uksztattowang w odpowiednim spadku poprzecznym.
Na moscie, na styku nawierzchni z kraweznikiem nalezy utozy¢
bitumiczne tasmy uszczelniajgce lub wykonac zalewke z bitumiczne;
masy zalewowej.

Dodatkowo na styku obiekt - nasyp za przyczétkiem warstwy
nawierzchni asfaltowej nalezy wzmocni¢ matami z widkien szklanych
o szeroko$ci 1m zatopionymi w masie.

Na kapach przewidziano  wykonanie  nawierzchnio-izolacji
chemoutwardzalnej o grubosci 5 mm. Powtoka z zywic bedzie petnita
jednoczesnie funkcje izolacji i antyposlizgowej warstwy Scieralnej.
Nawierzchnie zatozy¢ na gérng powierzchnig kraweznikéw, a z drugie;
strony wyprowadzi¢ na krawedzie gzymsow.

Jako materiat uszorstniajgcy stosowacé piasek kwarcowy lub
drobnoziarnisty grys bazaltowy. Przy uktadaniu powtoki i wykonywaniu
warstwy uszorstniajgcej nalezy $cisle przestrzegaé zalecen

producenta.
18
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5.2.7. Bariery.

Na odcinkach dojazdowych zaprojektowano bariery ochronne
systemu N2 W2 natomiast na obiekcie mostowym — H2 W2. Dtugosci
odcinkdéw poczatkowych i koncowych wg wymagan producenta oraz
aprobat technicznych.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zakonczenia barier ochronnych
powinny byé pozostawione ponad powierzchnig chodnika lub gruntu.
Mocowanie barier do ustroju nosnego nalezy wykonac wg rozwigzania
katalogowego, z wykorzystaniem kotew tulejowych, na dojazdach
zastosowac stupki wbijane.

Bariery ochronne powinny by¢ zabezpieczone przez metalizacje na
wytworni.

Pod ptytg stupkdédw nalezy wykonaé podlewki z mieszanki

niskoskurczliwej.

5.2.8. Umocnienie brzegéw rzeki, skarp i stozkéw.

Od strony gérnej wody rzeki Laby zatozono umocnienie jej brzegéow w
obrebie obiektu koszami gabionowymi (zakres umocnienia wg
rysunkéw). Gabiony nalezy posadawiaé na gruncie rodzimym na
geowtdkninie separacyjnej dodatkowo wywinietej na pionowg
powierzchnie wykopu. Gorng powierzchnie gabionéw nalezy
dostosowacé wysokosciowo do istniejgcych pétek pod obiektem.
Prace nalezy prowadzi¢ w okresie niskich stanéw wéd, ewentualnie
stosowaé worki z piaskiem w celu wykonania wykopu do poziomu
zaktadanego posadowienia koszy gabionowych ponizej zwierciadta
wody w rzece.

W przypadku koniecznosci pozyskania pozwolen na prace zwigzane
z umocnieniem brzegow rzeki nalezy o nie wystgpi¢ do odpowiednich
instytuciji.

Przy licach skrzydet obiektu nalezy na szerokosci 0,75m wykonac
umocnienie skarp kostkg kamienna na podsypce cementowo

piaskowejgr 20cm. Umocnienie powinno zostaé ograniczone
19
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obrzezem o wymiarach 6x20cm.

Powierzchnie skarp i stozkédw po oczyszczeniu i reprofilacji nalezy
pokry¢ humusem i obsiaé trwawg. W okresie suszy nalezy
systematycznie podlewa¢ wodg umocnione powierzchnie do czasu

ukorzenienia sie trawy. °

6.0. Wnioski koncowe.

1. Prace nalezy wykonywac przy catkowitym zamknieciu ruchu i wykonaniu
objazdéw wg projektu wykonanego i uzgodnionego we wtasnym zakresie.

2. Przed rozbiérkami nalezy utrwali¢ geodezyjnie potozenie wysokosciowe
i sytuacyjne rozbieranych elementéw drogi i istniejgcego mostu.

3. Ewentualne zmiany wynikte z podczas prowadzenia prac na obiekcie bedg
wprowadzane na biezgco w ramach nadzoru autorskiego.

4. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy
celem identyfikacji przebiegu ewentualnych przewoddéw instalacyjnych.
Prace w obrebie istniejgcych przewodow instalacyjnych nalezy uzgodnié
i prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

5. Przed rozpoczeciem rob6t Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA uwzgledniajacy
specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
na kazdym stanowisku pracy.

6. Po zakonczeniu budowy teren w rejonie robo6t nalezy oczysci¢ i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7. Wszystkie roboty, a szczegélnie rozbiérkowe oraz z zastosowaniem
materiatow niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
BHP.

8. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng

IBDIM w Warszawie.
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. Czes¢ rysunkowa
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