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Nadlesnictwo_elewacja - przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spe
C.
tec
hn.

Opis

Naklady | Koszt
jedn.

Prace konserwacyjne budynku administracyjnego Nadlesnictwa

1

ROBOTY KONSERWACYJNE

1.1

Mycie i konserwacja dachu

R*1,50 - Wykonywanie prac metoda alpinistyczng

-

d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicg
analogia

Cisnieniowe czyszczenie i mycie potaci da-
chowej z kominami - wodg goraca przy uzy-
ciu detergentu - silne zanieczyszczenie
detergent

obmiar = 565,186 m2

R -
robocizna
0,075*1,15%1,50=0,129375 r-g/m?2

M -
materiaty pomocnicze

3 %(od R)

detergent
0,05*1,15=0,0575 dm3/m2

~-S--
myjka ci$nieniowa
0,052 m-g/m2

m?2

r-g

%

m-g

73,1209

3,0000

32,4982

29,3897

oSN

1*

2%

3*

4*

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicg
analogia

Cisnieniowa impregnacja potaci dachowej z
kominami - wodg goraca przy uzyciu impreg-
natu

impregnat do ceramiki

obmiar = 565,186 m2

R -
robocizna
0,075*1,15%1,50=0,129375 r-g/m?2

M -
materiaty pomocnicze

3 %(od R)

impregnat do ceramiki
0,15*1,15=0,1725 dm3/m2

~-S--
myjka ci$nieniowa
0,052 m-g/m?2

m?2

r-g

%

m-g

73,1209

3,0000

97,4946

29,3897

Razem dzial: Mycie i konserwacja dachu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.2

Roboty blacharskie

3
d.1.2

1*

2%

3*
4*

5*

6*

KNR-W 4-01
0529-02
analogia

S.T.--
2

Wymiana rynien z wykonaniem nowych péto-
kragtych z blachy powlekanej o $rednicy 15
cm

Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 150
mm

obmiar = 104,800 m

R -
robocizna
1,91 r-g/m

M -
Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 150
mm

2,39 m/m

Uchwyt do rynien dachowych fi 150-180 mm
2 szt/m

Ztgczka rynnowa - rozmiar 150 mm

0,02 szt/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0,05 m-g/m

r-g

szt
szt

%

200,1680

250,4720

209,6000
2,0960

2,0000

5,2400

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




Nadlesnictwo_elewacja - przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

[SEN

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-01
0529-04
analogia

S.T.-

Wymiana rynien z wykonaniem nowych péto-
kragtych z blachy miedzianej - dodatek za
wpust (sztucer)

sztucer rynnowy z blachy powlekanej fi 150
obmiar =9,000 szt.

R -
robocizna
1,21 r-g/szt.

M -
sztucer rynnowy z blachy powlekane;j fi 150
0,77 szt/szt.

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~-S--
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0,05 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

10,8900

6,9300

2,0000

0,4500

1*

KNR-W 4-01
0529-05
analogia

Wymiana rynien z wykonaniem nowych péto-
kragtych z blachy miedzianej - dodatek za za-
tamanie (gierunek)
obmiar =9,000 szt

~“R--
robocizna
1,21 r-g/szt

szt

-9

10,8900

N o

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 4-01
0536-02
analogia

Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy
na rury okragte z blachy powlekanej o $redni-
cy 100 mm - odcinki pionowe

Rura spustowa stalowa, powlekana fi 100
mm

obmiar =54,950 m

~“R--
robocizna
0,7 r-g/m

M-
Rura spustowa stalowa, powlekana fi 100
mm

1 m/m

uchwyty do rur spustowych

0,25 kpl/m

Ztaczka rynnowa - rozmiar 150 mm

0,25 szt/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-9

kpl
szt

%

38,4650

54,9500

13,7375
13,7375

2,0000

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-01
0536-04
analogia

Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy
na rury okragte z blachy powlekanej o sredni-
cy 100 mm - odsadzki

obmiar = 14,000 szt.

M -
Rura spustowa stalowa, powlekana fi 100
mm

1 m/szt.

taczniki

2 szt./szt.

kolana

2 szt./szt.

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

szt.

szt.
szt.

%

14,0000

28,0000
28,0000

2,0000

N o

KNR-W 4-01
0540-01
analogia

Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw
pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw ele-
wacyjnych, gzymsoéw i krawedzi balkonow z
blachy powlekanej

Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,7
mm, powfoka poliester mat.

obmiar = 55,405 m2

~R--

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX

m?2




Nadlesnictwo_elewacja - przedmiar

0,0003 t/m2

-4-

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm | Nakiady | Koszt
spe jedn.
c.
tec
hn.
1* robocizna r-g| 110,2560
1,99 r-g/m2
M-
2* Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,7 | m2 63,7158
mm, powtoka poliester mat.
1,15 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typuSW do blach szt | 952,9660
17,20 szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
9|KNR 2-02r. |S.T.- |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.2|16 z.sz.5.15 |2 (poz.:3,4,5,6,7,8,10)
~-S--
1* rusztowanie rurowe m-g| 242,4080
727,22515/(1*3)=242,408 m-g
Razem dziat: Roboty blacharskie
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
1.3/45442110-1 Roboty malarskie elewacji
10|KNR-W 2-02|S.T.- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.1.3{1603-01 3 do 10 m
obmiar = 650,650 m2
~R -
1* robocizna r-g| 356,5562
0,548 r-g/m2
M-
2 ptyty pomostowe robocze m?2 9,1742
0,0141 m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0,2603
0,0004 m2/m2
4* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0,1301
0,0002 m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0195
0,00003 m3/m2
6 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,1171
0,00018 m3/m2
7 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,0130
0,00002 m3/m?2
8 haki do muru kg 7,8078
0,012 kg/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 5,8559
0,009 kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
11* rusztowanie rurowe m-g| 101,5014
0,156 m-g/m?2
11|KNR 0-17 S.T.- |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie meto- | m2
d.1.3|2608-01 3 da lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne
analogia i zmycie
obmiar = 650,650 m2
~R -
1* robocizna r-g| 176,9768
0,272 r-g/m?2
12|KNR-W 4-01|S.T.- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m2
d.1.3|1204-08 z. |3 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
sz.2.2. 9912- szpachlowaniem nieréwnosci - 5-10 m ponad
01 podtoga
obmiar = 650,650 m2
R -
1* robocizna r-g 67,9929
0,095*1,1=0,1045 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | t 0,1952




Nadlesnictwo_elewacja - przedmiar

395,431672/(1*3)=131,811 m-g

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm | Nakiady | Koszt
spe jedn.
c.
tec
hn.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
13|KNR-W 4-01|S.T.- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.1.3|1204-03 z. |3 elewaciji - tynki gtadkie - 5-10 m ponad podto-
sz.2.2. 9912-
01 farby elewacyjne silikonowe - kolor jak istnie-
jacy na elewacji
obmiar =910,910 m2
~R -
1* robocizna r-g | 147,2941
0,147%1,1=0,1617 r-g/m2
M-
2 farby elewacyjne silikonowe - kolor jak istnie- | dm | 276,0057
jacy na elewacji 3
0,303 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
14|KNR-W 4-01|S.T.- |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i ba- | m2
d.1.3/1212-05 3 lustrad z pretéw prostych
obmiar = 3,370 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,1678
0,94 r-g/m2
M-
2 farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego sto- | dm 0,2797
sowania 3
0,083 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm 0,2595
wania 3
0,077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm 0,1146
0,034 dm3/m2 3
5* papier Scierny w arkuszach ark. 1,8872
0,56 ark./m2
6 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
15/KNR 2-02r. |S.T.- |Czas pracy rusztowan grupy 2 m-g
d.1.3/16 z.sz.5.15 |3 (poz.:11,12,13,14)
~S -
1* rusztowanie rurowe m-g| 131,8110

Razem dziatl: Roboty malarskie elewac;ji
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ROBOTY KONSERWACYJNE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




