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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzgdzenie).

Celem opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu modernizowane;j
ulicy Wisniowej w Lipianach (pow. pyrzycki)

Zleceniodawcg opracowania jest firma STRADIA DESIGN mgr inz. Grzegorz
Pawlukowski z siedzibg Szczecinie przy ulicy Nieduzej 14/1 (kod pocztowy 71 —531).

2. ZAKRES PRAC 1 WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 31 marca 2022 r.
° 4otworéw matosrednicowych do glebokosci 3,0 i 4,0 m (facznie 13,0 mb),
. 1 sondowanie DPL do glebokosci 2,0 m

2.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski ark. Pyrzyce w skali 1:50 000. Zrédio: Panstwowy
Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.7. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.8. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.9. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.
2.10. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych; ‘Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

2.11.  Z.Pazdro, Hydrogeologia Ogélna, wyd. 3, Warszawa 1983, s. 360
2.12.  Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej: https://www.geoportal.gov.pl/

Rzedne punktéw badawczych ustalono w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy
dostarczony przez zleceniodawce oraz na podstawie numerycznego modelu terenu udostgpniony
na https://www.geoportal.gov.pl/. Miejsce badan wytyczono w obrgbie dwdch dziatek

drogowych (7/1; 317).

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie modernizacj¢ ulicy Wisniowej w Lipianach na
odcinku okolo 550 m. Powyzsza arteria zlokalizowana jest w pdinocno — zachodniej czgsci
miasta, i stanowi dojazd do posesji potozonych na wschod od ulicy Pyrzyckiej (teren pomigdzy
jeziorami Skrzynka Mata i Lipianiskim).

Omawiana droga nie posiada nawierzchni (droga gruntowa). W podlozu przebiega
uzbrojenie (wodno - kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne). Teren opada w kierunku
potudniowo — wschodnim, w strong jeziora Lipiafiskiego (oddalonego o okoto 100 m od
koncowego odcinka ulicy). Wysokosci bezwzgledne oscyluja w granicach 65,0 — 71,0 m n.p.m..
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Zgodnie z podzialem na jednostki fizyczno — geograficzne (J. Kondracki)
planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach mezoregionu Pojezierze Mysliborskie.
Geomorfologicznie, opisywany obszar to fragment réwniny sandrowej, powstalej w zaglebieniu
moreny falistej. Podloze budujg piaski i zwiry wodnolodowcowe zdeponowane na glinach
zwatowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano wierceniami 3,0 i 4,0 m.

W strefie rozpoznania do glebokosci 0,3 — 0,8 m zalega warstwa gleby (Hu).

Ponizej humusu, podioze rodzime budujg gléwnie utwory wodnolodoweowe tj.,
piaski drobne (fSa), piaski srednie (mSa) oraz piaski grube (cSa). Niespoiste grunty zawieraja
domieszki zwiréw (gr), kamieni (co), odnotowano réwniez przewarstwienia z piaskoéw pylastych
(siSa) i pospétek (grSa). W punktach numer 2 (2,5 — 3,0 m p.p.t.) i 4 (bezposrednio pod glebg i w
przelocie 2,4 - 3,6 m p.p.t.) udokumentowano gliny pylaste (saclSi) i gliny piaszczyste(saCl).

W trakcie wiercen (31 marzec 2022 r.) wode podziemna o zwierciadle swobodnym
odnotowano w otworze numer 1 na glgbokosci 2,7 m (67,70 m n.p.m.). Ponad to w otworze
numer 4 nawiercono dwa poziomy wodonosne (o zwierciadle napigtym): na 1,5 m p.p.t. (63,70
m n.p.m.) i na 3,6 m p.p.t. (61,60 m n.p.m.). Pomierzona stabilizacja pierwszego zwierciadla to
1,3 m p.p.t. (63,90 m n.p.m.).

Rodzime piaski drobne, srednie i pospétki to grunty o éredniej (k = 1 — 10 m/d),
dobrej (k = 10 — 50 m/d) i bardzo dobrej przepuszczalnosci (k >50 m/d) . Spoiste gliny uznaé
nalezy za podioze o stabych wlasciwosciach filtracyjnych (k = 0,01 — 0,1 m/d) .

W wyniku wzmozonych opadéw atmosferycznych poziom zwierciadta swobodnego
moze ulec zmianie (+0,5m). Dodatkowo w miejscach gdzie udokumentowano gliny moze dojs¢
wzrostu wilgotnosci podioza i powstania saczen. ’

Lustro wody w jeziorze Lipianskiego znajduje si¢ na rz¢dnej okoto 60,5 m n.p.m.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy gleby. Profil podtoza i
zasieg poszczegblnych warstw geotechnicznych pokazano na kartach dokumentacyjnych
otworow geotechnicznych. Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
usrednione na podstawie wykonanych badan zawiera zestawienie parametrow geotechnicznych

podloza.

Podzial geotechniczny podioza:
warstwa 1 — gliny pylaste, gliny piaszczyste; grunty malo wilgotne, twardoplastyczne o
uogolnionej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,2 (1c=0,8);

warstwa Ila — piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi; grunty
wilgotne, Srednio zagg¢szczone o pomierzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,45;

! Szacunkowe wartosci wspotczynnika filtracji. Z. Pazdro, Hydrogeologia Ogolna, Warszawa 1983 s, 360
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warstwa IIb — piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi; grunty
wilgotne i nawodnione, zaggszczone 0 pomierzonej wartosci stopnia zageszczenia
In=0,75;

warstwa Ilc — piaski Srednie z domieszka zwiru; piaski $rednie; piaski grube plus kamienie
i zwir; piaski grube przewarstwione pospotka; grunty wilgotne i nawodnione, zageszczone
o0 przyj¢tej wartosci stopnia zagg¢szczenia Ip = 0,7.

W podtozu, ponizej gleby wystepuja niewysadzionwe piaski drobne (otwér numer |
i 3), watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi
(punkt numer 2) i bardzo wysadzionwe gliny pylaste (otwér numer 4). Warunki wodne uznaje sie
za dobre, za wyjatkiem punktu numer 4, gdzie ze wzgledu na dos¢ plytko wystepujacy poziom
zwierciadla podziemnego warunki okreéla si¢ jako przecigtne.

Podloze rodzime buduja twardoplastyczne gliny oraz S$rednio zaggszczone
i zageszczone piaski, ktore uznaje si¢ za grunty nosne.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Rodzime podtoze gruntowe (ponizej gleby) zbudowane jest ze $rednio zaggszczonych
piaskéw drobnych, zagg¢szczonych piaskéw srednich i grubych oraz twardoplastycznych glin
pylastych i piaszczystych. Grunty niespoiste zawieraja domieszki zwiréw, kamieni tudziez
przewarstwienia z piaskéw pylastych.

2. W trakcie wiercen (31 marzec 2022 r.) wode podziemng o zwierciadle swobodnym
odnotowano w otworze numer | na glgbokosci 2,7 m (67,70 m n.p.m.). Ponad to w otworze
numer 4 nawiercono dwa poziomy wodonosne (zwierciadlo napigte): 1,5 m p.p.t. (63,70 m
n.p.m.) i 3,6 m p.p.t. (61,60 m n.p.m.). Pomierzona stabilizacja pierwszego zwierciadla to 1,3
m p.p.t. (63,90 m n.p.m.).

3. Podtoze ulicy w strefie rozpoznania budujg grunty nosne. Nie stwierdzono niekorzystnych
procesow geologicznych, woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia konstrukcji drogi.
W zwiazku z powyzszym warunki gruntowe w podtuz drogi mozna opisa¢ jako proste

4. W strefie przemarzania (tj. do 0,8 m) wystepuja grunty od niewysadzinowych (piaski drobne),
przez watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci (piaski drobne przewarstwione piaskami
pylastymi) po wysadzione gliny pylaste. Warunki wodne uznaje si¢ za dobre, w punkcie
numer 4 za przecigine

5. Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych dla obiektéow budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorie geotechniczng (§ 4.3). Kategoria geotechniczna powinna
zostaé ostatecznie okreslona przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporzqdzenia Kkategoria
geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta (§ 4 pkr 4
Rozporzgdzenia).

6. Zaggszczenie podioza gruntowego oraz parametry ewentualnego wzmocnienia podloza
i poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio
do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt.
2.10.). Podloze z gruntami wysadzioneowymi i waqipliwymi pod wzgledem wysadzinowosci
zaleca si¢ zabezpieczy¢ warstwg mrozoochronng w ramach dolnych warstw konstrukcji lub

ulepszonego podloza. 2N 7 CS ~
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7. Zmiennos¢ budowy podloza moze by¢ wigksza niz wynika to z punktowego rozpoznania. We
wszystkich watpliwych sytuacjach w zwiazku zrodzajem istanem gruntéw w podilozu
proponuje si¢ konsultacje (odbior podloza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowatl:

Adam Widniewski  biSnjegl,/
Upr. Geol. MS VII - 2043
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Rejon: ul. Wigniowa

Miejscowos¢: Lipiany

Powiat: pyrzycki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Profil numer 1

Obiekt: przebudowa drogi gminnej
Zleceniodawca: STRADIA DESIGN mgr inz Grzegorz Pawluk

Zal.Nr: 2.1

I

Wiertnica: RKS

System wiercenia: udarowy

] T
Rzedna: 70.40 m n.p.m‘l Giebokosé: 3.00 m

[
Skala 1: 50 1[ Data wiercenia: 2022-03-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006
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Zal.Nr: 2.3
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B 7T PVYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZakNr: 4
| -  —
: o e 2 Sonda Nr: 2
Rejon: ul. Wisniowa . Obiekt: przebudowa drogi gminnej Typ sondy: DPL
Powiat: pyrzycki Zleceniodawca: STRADIA DESIGN mgr inz Grzegorz Pawluk T
L . . . N - . . Rzedna: 69.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-03-31
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LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

zalgcznik nr §

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa ’ symbol nazwa symbol gruntéw
.- duze) gtaz L)Bo bardzo
Kamenis K ( kam)iegnie ! ( C):o gruboziarnisty

Zwir z 2wir Gr

2wir gliniasty Zg 2wir ilasty clGr

pospéika Po piasek zwirowy grSa

pospéika gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy | grclSa gruboziarnisty

piasek gruby Pr piasek gruby cSa

piasek $redni Ps | piasek Sredni mSa
piasek drobny Pd | piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr | piasek pylasty siSa

piasek drobny zagliniony Pd/Pg | piasek zagliniony siclSa

piasek gliniasty Pg | piasek ilasty clSa

pyt piaszczysty Tlp ' pyt piaszczysty saSi
pyt T1 pyt Si

glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl

glina G o -
glina piaszczysta zwiezia Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
g:::z ; ‘;Vl':::: gi py! piaszczysto ilasty saclSi

glina pylasta zwigzta Gnz pyt ilasty clSi
it pias?lczysty I::) i cl

it pylasty In | it pylasty siCl

PODZIAL GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018

zawartosc zawarto$c
nazwa (symbol) cz. organicznych nazwa (symbol) cz. organicnzych
grunt mineralny _Fo . . s
humusowy (np.PdH) 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Dy) 6 —20%
(- torf (T) >30% wysokoorganiczny (Pt) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
kreda - kr

organinczne
wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-EN ISO 14688-1:2018

PN-86/B-02480

nasyp budowalny - Fi

grunt odtworzony — Mg,

niekontrolowany

nN

nFi - z gr.naturalnrgo

nMg - z gr.naturainrgo

budowlany

nB

sFi — z mat.sztucznych

sMg — z mat.sztucznych

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSacIsg

INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszie

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny

1.0 (10.0)VY

- plebokodé (rzedna)

saczenie 2.0 (11.0 t
%

ustabilizowany

nawiercony

20(11.0)¥

30(12.0) V

- glebokos¢ (rzedna)

- glebokosé (rzedna)

grunt nawodniony VY




