
Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                              7 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Obrzeże bet. 8x30x100 cm

Ława bet. C12/15 z oporem  12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3       3 cm

UL. AKACJOWA  - PRZEKRÓJ NORMALNY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:25

Kostka bet.                              8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5       10 cm

Miał kamienny 0/5                   3 cm
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Kruszywo łamane 0/63                                                18 cm

Kostka betonowa                                                          8 cm

Ława bet. C12/15                                                        20 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3                                             3 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                             10 cm
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Sprawdził:

skala:

Nr upr.

budowlanych

Nazwisko Podpis

IE-AKA-2
Rys. nr:

Inwestor:

Branża:

drogi

Stadium:

PB

Gmina Łubniany ,

ul. Opolska 104,

46-024 Łubniany

Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa, m. Kepa, gm. Łubniany

175/88/UW w spec.
konstr.-inż.
w zakresie dróg

76/DOŚ/13 w spec.
drogowej
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