PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

WLACZENIE DO UL. GRUNWALDZKIEJ DOJSCIE DO FURTKI WYNIESIONE SKRZYZOWANIE UL. AKACJOWA - PRZEKROJ NORMALNY
UL. GRUNWALDZKA | ZIELEN | WYNIESIONE SKRZYZOWNAIE JEZDNIA . _
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Kostka bet. 8 cm Obrzeze bet. 8x30x100 cm I Kostka bet. 8cm Obrzeze bet. 8x30x100 cm
Kostka betonowa 8cm Miat kamienny 0/5 3cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3 cm [l Miat kamienny 0/5 3 cm Podsypka cem.-piask. 113 3 cm Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm Obrzeze bet. 8x30x100 cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm tawa bet. C12/15 z oporem 12 cm [l Kruszywo famane 0/31,5 10 cm tawa bet. C12/15 z oporem 12 cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Kruszywo tamane 0/31,5 7 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Kruszywo tamane 0/31,5 7 cm
Kostka betonowa czerwona 8cm
Kruszywo tamane 0/63 18 cm tawa bet. C12/15 z oporem 12 cm - Kruszywo tamane 0/63 18 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm Kostka betonowa 8 cm
Beton cementowy C16/20 20-26 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm tawa bet. C12/15 20 cm
Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm
i DOJSCIE DO FURTKI PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU
PRZEKROJ SIEGACZA UL. AKACJOWEJ - PRZEKROJ PODLUZNY W CIAGU ZIELENI PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU W CIAGU CHODNIKA
. . ZJAZD
| ZIELEN | JEZDNIA ZIELEN | . ¢ ol ¢ ZJAZD
%.0m ]L DOJSCIE DO FURTKI JEZDNIA | | ZIELEN l 3,50-4,50m l ZIELEN ]L 7JAZD JEZDNIA | L CHODNIK | 3,50-4,50m | CHODNIK |
+9 | l
| 3 0 : +2
— = ‘l&ﬁ: | | osm. | | 2 | |
T—
— - - - - — - e O — —— —— - =
I e e
o 0,45 I -5 ] AI e | ] | !
e | D | | T s M |
o ™ o ™ - o
y | { 0,57 | — | i ED | l | |
0,21 000 | 5 | 0.30 | = e | | 0.30
Obrzeze bet. 8x30x100 cm Kostka bet. 8cm Obrzeze bet. 8x30x100 cm Kostka kamienna 18/20 cm Kostka betonowa grafitowa 8 cm Kostka betonowa grafitowa 8 cm Obrzeze bet. 8x30x100 cm Kostka kamienna 18/20 cm Kostka betonowa grafitowa 8 cm Kostka betonowa szara 8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Kostka betonowa 8cm Miat kamienny 0/5 3cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3 cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3 cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm Miat kamienny 0/5 3cm
tawa bet. C12/15 z oporem 12 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3em Kruszywo famane 0/31,5 10 cm tawa bet. C12/15 z oporem 12 cm tawa bet. C12/15 12 cm Kruszywo famane 0/63 15 cm Kruszywo tamane 0/63 15 cm tawa bet. C12/15 z oporem 12 cm tawa bet. C12/15 12 cm Kruszywo tamane 0/63 15 cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm
tawa bet. C12/15 20 cm
Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm
Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem -piask. 1:4 3om Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa, m. Kepa, gm. Lubniany
Kruszywo famane 0/31,5 7cm dz. nr651/90, 640/90, 598/89, 873/89, 203/118, 200/111, 199/110, 613/89, obreb 0070 Kepa, jedn. ewid. Lubniany
Kruszywo famane 0/63 18 cm
Nazwisko Nr upr. ;
budowlanych Podpis Data
i . mgr inZ. 175/88/UW w spec.
Projektant: p
! Adam Zoga Konstr-inz. 12.10.2015 PRZEKROJE
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Sprawdzit: mgr inz. :
Mateusz Zoga 76/DOS/13 w spec. 12.10.2015
drogowej
Inwestor: jum:
skala: "INWESTEKO"  Imwest Stadium:
Gmina tubniany ,
BIURO PROJEKTOWE ul. Opolska 104, PW
1:25 Adam Maga 46-024 tubniany
50-502 Wroctaw,ul.Boczna 4 Rys. nr: [E-AKA-2 Branza:
tel. 333 3559 drogi




