
Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                              7 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Obrzeże bet. 8x30x100 cm

Ława bet. C12/15 z oporem  12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3       3 cm

UL. AKACJOWA  - PRZEKRÓJ NORMALNY
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Kostka bet.                              8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5       10 cm

Miał kamienny 0/5                   3 cm
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Kruszywo łamane 0/63                                                18 cm

Kostka betonowa                                                          8 cm

Ława bet. C12/15                                                        20 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3                                             3 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                             10 cm
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Podsypka cem.-piaskowa 1:4                                      3 cm

Kostka betonowa czerwona                                        8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                            10 cm

Beton cementowy C16/20                                     20-26 cm

WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE

Kostka betonowa szara      8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5   10 cm

Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Kruszywo łamane 0/63      15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU

W CIĄGU CHODNIKA
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Kostka kamienna 18/20 cm

Ława bet. C12/15              12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3   3 cm

Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Kruszywo łamane 0/63      15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  ZJAZDU
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DOJŚCIE DO FURTKI

- PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Kostka bet.                              8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5       10 cm

Miał kamienny 0/5                   3 cm
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Obrzeże bet. 8x30x100 cm

Ława bet. C12/15 z oporem  12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3       3 cm
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DOJŚCIE DO FURTKI

- PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
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Kostka bet.                              8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5       10 cm

Miał kamienny 0/5                   3 cm

0,5-5%

Obrzeże bet. 8x30x100 cm

Ława bet. C12/15 z oporem  12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3       3 cm

Obrzeże bet. 8x30x100 cm

Ława bet. C12/15 z oporem  12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3       3 cm

Kostka betonowa grafitowa 8 cm

Kruszywo łamane 0/63      15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU

W CIĄGU ZIELENI

Kostka kamienna 18/20 cm

Ława bet. C12/15              12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3   3 cm

Miał kamienny 0/5              3 cm

Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                              7 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm
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Kruszywo łamane 0/63                                                18 cm

WŁACZENIE DO UL. GRUNWALDZKIEJ

Obrzeże bet. 8x30x100 cm

Ława bet. C12/15 z oporem  12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3       3 cm

PRZEKRÓJ SIĘGACZA UL. AKACJOWEJ

Kostka betonowa                                                          8 cm

Kruszywo łamane 0/31,5                                              7 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4                                             3 cm

Obrzeże bet. 8x30x100 cm

Ława bet. C12/15 z oporem  12 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3       3 cm
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Kruszywo łamane 0/63                                                18 cm
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