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Wroctaw, dnia 12.10.2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 12 listopada 2010 r. — Prawo Budowlane

-Dz. U. nr243 z 2010, poz. 1623

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany przebudowy ul. Akacjowej — droga gminna nr 1026140

w m. Kepa, gmina Lubniany
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

technicznej.

(podpis i pieczec)

(branza drogowa)

mgr inz. Mateusz Bartkowski
Uprawnienla budowtane do pro'ektowan}i(aI
inslalacn‘ez' Ozg;"feglczeh W specjalnosci
] W zadresie siedi, instalacii urzadzen ciepin
Wanlylacinych, Gazonyeh, Wodociagowych  kanal ik
nr. ewid. : 121/D0$/10

Projektant :............. Bl

(branza instalacyjna-odwodnienie) (podpis i pieczec)

TADEUSZ JANIK

mgr inz. urzadzen sanitarnych

Uprawniony do projektowania i kierowania roiing
(M w zakresie:

1.Ingtalacji i urzadzen sanit. nr upr. 71/66 i 571/
2.0 ln{Js'rodo\w'ska oraz sieci cieplnych, vigd. .,

i | i gazowych nr upr. 10/22/U%

Projektant ;.|\ o o .

(branza instalacji\gazowych)

(podpis i pieczec)

inz. Roman Jugeyicz
Uprawnienia budowlane w telekomhik cfi do projektowania
W specjalnosciach instalacyifycp lekomunikacji
przewodoveej wraz 2 inffastr urd lowarzyszacy
w zakresie linii, insidlacyi i urzadzer liniowych
0447 stacyjnych

Projektant :.............. W/ewd. 191200000 L
(branza telekomunikacyjna ) (podpis i pieczec)

Projektant :.............[./
(branza elektryczna)

oraz zasadami wiedzy

SPrawdzajgcy .......................orote
(podpis i pieczec)

TADEUSZ JANIK

mgr inz. urzadzen sanitarnych

Uprawniony do projektowania i Kierowania robotai

w zakresie:

0//\, i gazowych m upr. 109/92/U%Y
Sprawdzajacy [ Y.
y (podpis i pieczec)

mar inz. Mateusz Bartkowski
Jprawnienla budowlane do projektowania
e b_eg ograniczer w specja’noéci
slakacyjnej w zakresie siei, instala "iumjgnende A
anlylacyjnych, gazowych, wododqg?wyaﬁi al mﬁym
nr. ewid. : 121/D0$/10

Sprawdzajacy ...........] s s &, Sy § VR 8
(podpis i pieczec)

mgr Marek Fedorczuk

Sprawdzajacy ...
(podpis i pieczec)

Sprawdzajacy ......... A ¢ il A
(podpis i pieczec)

'.lhstalacji i urzadzed sanit. nr upr. 71/66 i 50/71/1.a
Phrony $rodowiska oraz sieci cieplnych, wind, i),



INZYNIERQW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-J5R-2EP-A2V *

Pan Adam Jézef Zoga o numerze ewidencyjnym DOS/BD/3188/01

adres zamieszkania ul. Rogowska 122/7, 54-440 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-28 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

PROJEKTANT

-
m. inz, AJhm ZOGA
upr. bud. nr 175/88/UW

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LPS-V94-IPD *

Pan Mateusz Jozef Zoga o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0345/13

adres zamieszkania ul. Srebrnogérska 1/17, 50-536 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-06 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

PROJ EKTANT

. -
mg- inz. am ZOGA

upr. bud. nr 175/88/UW

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ipis jest pradiowy

@ POLSKA
1 Z B A

INZYNIEROW
| BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Z8U-JT2-EC7 *

Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/0327/10

adres zamieszkania ul. Ole$nicka 10/9, 50-320 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-29 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorgcznymi.)

~ NAANALE 7 Arnrainnlame
_’_ zoodnos¢ 7z orvain: m

PROJEKTANT

mgr inz. Adant ZOGA
upr. bud. nr 175/88/UW

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



‘Opole, 18 grudnia 2014

Zaswiadczenie

Pan ROMAN JUROWICZ
miejsce zamieszkania:
ul. HUBALA nr 12B m. 502
 45-263 OPOLE
jest czlonkiem Opolskiej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/AE/0999/01

i posiada wyrhagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia :
2015-01-01 do dnia '2015-12-31

PROJEKTANT

mer inz, Adam ZOGA
upr. bud. n-175/88/UW

7441 38.98, +48.77 441 38 99, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl piib-ora i

45081 Opole, ul.Katowicka 50, tel ffax: +487

0



POLSKA
L B A
INZYNIEROW
- BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XHT-S26-ASS *

Pan Marek Fedorczuk o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0233/09

adres zamieszkania ul. Okrezna 45, 53-008 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-23 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

PROJEKTANT

2 5 g
megr inz. Adam ZOGA
upr. bud. rir/}ﬁ/S/SS/UW

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Z B A
INZYNIEROW
2014-12-29

SR HHICEN Wroctaw, dn.............. .~
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Bogustaw Samoraj

NAZWISKO FOJOWE ...
. . . ul. Poznariska 3/29

miejsce zamieszkania ...................

.............................................................................................................

jest czlonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ...... DOSIIE15496101

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia ... 2015:01-01 ) inia. 2015-1231

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-----

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkéw”

awia L1 000G sl

PROJ ! KTQNT

mgr inz. Addm ZOGA
upr. bud. nr ¥75/88/UW

10



® POLSKA

I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D6P-33U-DQ6 *

Pan Eugeniusz Ligeza o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0503/02

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 28a, 51-604 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

'

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

PROJEKTANT

mgr inz.(Adam Z0O
upr. bud, ]75/88/[}ng

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszymn zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okrggowej Izby Iniynier6w
Budownictwa.
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. VWrockaw dnia 21.04. - 45 88

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WVYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBAI\.ISTKYKI ARCHITEKTURY,
3 NADZCRU BUDOWLANEGO

pl. Powstancéw Warszawy 1

N, 175/88/UM

~ DEC Y 4] A |
O SlWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWI GG
do pelnlema sumodzlelnych funkc;: tec.l?nxcznycl1 w _budownictwic
Na “DCdSleWie § ggoggtglCL"e.; ....................... i § ?3. usl.. 1y ;.akt. ..... 3. it b rozporzgdzenia Fi:ni-

stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych furcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) slwierdzo sig, ze:

bywalel(ka) /“\damJozegi‘ Z O G A

(um.q l nuzwlsko)

technlk geodrta

{tytul nnukowy _— zowodowy)

urodzony(a) dnia 13 8rudnia 4950 . e  ¥roctawiu. .

posioda przygolowanie zawodowe .uprowniojqce do wykonywania samodzielnej funkcji

pro katanta i Plerownlua budowy i roodt
o » (rbdlol 'un"c‘!) oo e ; ’ ' .

w specjglngﬁci e l\.OI‘ Lru]cc‘ 7 J no - ll'lzxylll GlyJ neJ
(lodru; spcqalnmcl techniczno- budawlonn,)

Za zgodno$é z oryginatem -

. arog
W ZAKI@SI® oo o e e e e e
PROJEKTANT
mgr inz. Ada %GA
© e e .. X o : W98 e etee . 18 s Wse Setmrs & o esesesemies @  spesseasese i ARG upr bud nr /88/‘[)’W
(speciolizacio rowndovio)

77q



DOLNOSLASKA
OKREGQWA
1 Z B A
# S INZYNIEROW

= HSE BUDOWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2013/13 Wroclaw, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdin. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art 14 ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpé#n. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz J6zef Zoga

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 marca 1981 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 76/D0OS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Mateusz Jozef Zoga jest uprawniony:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisébw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

PROUJEKT NN

mgr inz. Addam 2O
upr. bud. nr175/88/UW
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-244/2009/10 Wrociaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn.zm.) i § 11 usi 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
zZ pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mateusz Przemystaw Bartkowski
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 3 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnieni jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. .

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski
Ul. Olesnicka 10/9
50-320 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

‘Adwsdniczacy
Chrggonai Komisjl Kwalilixacyine!

1. prof. drjinz. Kazimierz Czapliriski

[ ~
2. inz. Elzbiefa Supp

Ais

an

LA
ta Mikolajewska-

3. mgrinz. Mal
Janiaczyk <
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URZAD WOIJEWODZKI WEWROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE]

pl. Powstafcdw Warszawy 1

Ne _ 103/93/uw

~ DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienig scrnoduelnych funkeji techmcznych w budownictwie

3

Na podstawie § 2ustlpk’§l -§ 3 wst. Lk L A e o

i § 13, ust. 1, pkt. %, it 2:C roxporzgdzenia Ministra Gospodorki Terenowej ; O‘C.‘nrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 1. w spravie samodzielnych funkcji technicznych w budewniciwie (D7, . Nr 8, poz. 46

z pozr:ejsxymx zmionami.)
stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... _Tadeusz J ’}._N IK e TG, HECY
. . - g {imig i rqiwisko) i S

na01ster inzynier urzadzen sanltarn)ch

(l«,lul nnukowy — zawodowy)

urodzony{a) dnic 4grudnla”_ 1939 . w _M,Ogleln}cyu- .

posiade prrygolowanie zawodowe uprawriajqce do wykonania samodzielnej funkeji ...

Drogektanta i klerownlka budowy i robot

1" (rodtc.; funkcji)

w specjalnosci 1n§talacy3no-1nzyn1er yjnej
. (ccdra} specjolaodci uchnicm:»budowlann‘ﬁ"“vwm“w-’ PROJEKTA]\]‘T

megr inz. 1{3;2 ZOGA

upr bnd m' 175/88/UW

sieci sanitarnych

v zokresie ... ..

23cych do ochrony powietrza

(lpa jahthc rawodowce)

dtmogferycznego- ; Y '
~ | /1o



. : Warszawa, dnia 26.04.2000 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzG1/DBL/ b33 /2000

DECYZJA ~r 19120000

Pan inz, Roman Jurowicz
urodzony dnia 07.06.1950 r. w Opolu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pézniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscei z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.11.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przéprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji { urzadzen liniowych oraz stacyjnyeh

53
%2y

KTGR

Hrstiowst
V I’()uczcuic / .ﬂ'g,lﬁglglﬁf
Od ninicjszej decyzji stuzy stronie odwolanic do Ministra Lacznodci
za posiednictwem Gidwnego: Inspektora-PITIP, w tenminie 14 dni od
daty jej doreczenia (art 127 § 142, ar.129°§ 1§ 2 Kpa)

PASSTVOWA ISSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
{POCZTOWA

02-672 Warszawa, el Domaniewska 39-4

T2 2ot 2 orgginatem

DYREKTOR T TnaARnRE 3 i
Blusa Spraw Pracowniczych £a 200anosce z.oryginaiem
7 :
mgr Agmeszka Sokofowska PROJEKTANT

&<
mer inz.Cig zoGaA
upr. bud. nr 175/88/UW
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Warsmwa, dnia 26.07.2001r.

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2115/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz,U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznogci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1, Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Marka Fedorczuka z dnia 31.07.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnie budowlanych w
telekomunikacji -

Nadaj¢ Panu mgr Markowi Fedorczukowi
urodzonemu +20.02.1969 r. we Wroclawiu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszyca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstmviezloanych dokumentow, przez ubiegajacego sic o uprawnienia b_gdb\yl_ane w_telekomunikacji Komisja Egzaminacy_ina w
postgpowaniu’ kivalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania. zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieni we wnioskowanym zakresie. Jednoczegnie ubicgajacy si¢ zlozyt egzamin -przed Komisja Egzaminacyjng 2 pozytywnym

wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na watgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w termisiie 14 dni od gu'rﬁZJ i
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (ar_t.}'%?»‘§§ i129
§2. Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacii Telekontunikacj
ul. Kasprzaka 18/20 01:211 Warszawa Foane s
Po wydaniu decyzji na skutek whicsku, o ktbrym mowa W.att 127:§:
Kpa, stronie przyslugiwaé begdzie prawo _wnée,sifcﬁigl gi
bezposrednio do Naczelnego Sadu-Adinistracyjnegh W Warszawie, -,
W terminic 30 dni od daty dorgezenia tej decyzjii na " podstawie

Bt

arl. 35 ust:1 w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy z dnia 1} maja‘-l\9955i‘f UdE e
Naczelnym Sadzic Administracyjnym - Dz.U. z 1995.% ‘Nr W i ) PRQJ'EKTANT
poz.368 z poin, zm.). \(. o e \,ff mgr inz. ’\Xa’ag ZOGA
\\ 77 & /, upr. bud. nr 175/88/UW
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' PREZYDIUM RADY NARODOWEJ Wroctaw, dnia §.WrAetAip. 1973, ..

m.Wroctawia
VydziaZ Gospodarki Przestrzenne,j

Nr ewid.uprawn, 118/73/Wm
Up_.rawn,ienia budowlgne

Na podstawie art. '_18,-<"art. 19 ust.1 pkt 4 i art.20 ust. 1
ustawy z dnig 31 sfyéZnia 19671 r. ~ prawo budowlane /Dz.U. nr 7,
Poz.46/ oraz §'-29 A_i‘i‘,§: 2o ustel, pkt 1 rozporzadzenia: Przewodni-
czqc'ego_Komitéﬁi,Bﬁdo&mictwa, Urbanis_tyki i Architektury z énia .-

10 wrz_eénia'v"'l%a 'r.t.w"’éprawie kwalifikacji fachowy_ch 0séb Wyko-
nujgcych’ funke je Uechniczne w budovwnictwie Dbowszechnym /Dz,U.

z 1962 1. Fr_ 53, poz:: 266 71965 r. Nr 6, poz. 24 i 5 1966 1.
Nr 34, poz.. 204y T " |
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Wydziat Geodezji i Kartografi

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: zud@powiatopolski.pl, www: -

VPUIG Uil 1JL VeV 1Y

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 09.10.2015 r. w Opolu
(Bez uzycia $rodkéw komunikacii elektronicznej.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm. ), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzo
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami

Znak sprawy: GK.6630.291.2015

Przedmiot narady:

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z
no projekt, materialy panstwowego zasobu
oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Sie¢ gazowa i odwodnienie ulic Akacjowa,Kasztanowa,Krétka,quowa,Nowa,Spacerowa,Sportowa w Kepie.

Lokalizacja:

) ngdnostka ewidencyjna Obreb

lArkusz lDziaIki

Adres: Kepa, gm. tubniany ul.Akacjowa,Kasztanowa,Krétka,t gkowa,Nowa, Spacerowa, Sopriowa dziatki jak na planach

zagospodarowania terenu

Whioskodawca:  Biuro Projektowe Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wroctaw

Przewodniczacy narady: Krzysztof Jedrychowski

7
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Znak sprawy: GK.6630.291.2015

itanowiska uczestnikéw narady:
'rzewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Krzysztof Jedrychowski
. uwagami:

1. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji — stalych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi odpowiedzialnosé karng za ich zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

AURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Ireneusz Kaczmarek
.uwagami:

1. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m
od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowar projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejagcym, nalezy zachowaé normatywne
wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie
rozpoczecia robot. W przypadku wystapienia skrzyzowarn projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli
inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

3. Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu o nadzér branzowy.

4. Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy

ojektowat jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zalgcznik do uzgodnienia.

5. Przed przystgpieniem do pracy w odleglosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgeq sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic,
liczac odlegtos$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spos6b,
aby nie narusza¢ ustojéw slupéw linii. Inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

olska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Tadeusz Junik

ez uwag.

PROJEKTANT
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fgr inz, R4S ZOGA
upr. bud. nr 175/38/UW

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -



Znak sprawy: GK.6630.291.2015

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany

2; Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa

3. ORANGE Polska S.A.

(podpis przewodniczacego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest cz¢$é graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu.

PROJEKTANT

migr inz. % ZOGA
upr. bud. nr 175/88/UW

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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GMINA LUBNIANY
46-024 Lubniany. ul. Opolska 104
telefon: 077/ 42-70-533 fax: 077/42-15-024
www.lubniany.pl e-mail: ug@lubniany.pl

Lubniany, 09.10.2015

RB.7234.35/9.2015

»INWESTEKO”

Biuro Projektow Maga Adam
50-502 Wroclaw

Ul Boczna 4

Dotyczy: uzgodnienia projekiéw budowalnych drdég realizowanych w ramach umowy nr
RB.2151.07.2015 z dnia 01.04.2015

W odpowiedzi na wniosek INWESTEKO Biuro Projektowe Maga Adam 50-502
Wroclaw ul. Boczna 4 data wplywu 22.09.2015 oraz w sprawic uzgodnienia projektow
drogowych ulic: Nowa, Krétka, Kasztanowa, Orzechowa, Akacjowa, Sportowa, Spacerowa,
Ziclona, Lakowa w miejscowosci Kegpa

uzgadniam z uwagami

zalgczone projekty budowlane drég.
Analizujgc przedlozone projekty budowlane, zwrocilisSmy sig do autoréw opracowania,
w dniu 28.09.2015, poczig mailowg z prosbg o skorygowanie nastgpujgcych bledow
w dokumentacji:
1/ ul. Orzechowa — dziatka boczna od ul. Kasztanowej - blednie zapisany numer dziatki — jest
652/90 prawidlowy nr dziatki 852/90;
2/ blednie jest zapisana nazwa ul. Luboszyckie] — wpisano Lubczycka;
3/ zakres opracowania ul. Sportowej zakonczony zostat wraz z zakresem opracowania mapy
do celéw projektowych, co nie pokrywa si¢ z koncem dziatki drogowe;.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymalismy informacji czy bledy te zostaly skorygowane.
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Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug "INWESTEKO"
Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-Katowice Biuro Projektowe
Adres do korespondencii: Adam Maga

ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole ul. Boczna 4

tel.: 77 403 13 13; fax.: 77 455 20 20 50-502 Wroctaw

Opole, 01 lipiec 2015r

Numer pisma: 40347/TODDKA/P/2015/AD
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci teletechnicznej w zwigzku z planowang przebudowg dziewieciu ulic w
miejscowosci Kepa gm. kubniany.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej przebudowy dziewigciu ulic w m. Kepa gm. tubniany informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng doziemna i napowietrzng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy opracowac projekt i
- wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizert i skrzyzowari elementow
uzbrojenia terenu.

Przebudowa sieci jest uwarunkowana spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przebudowe poza obreb kolizji teletechniczng kanalizacje kablowa oraz zabudowane w niej kable,
odcinki linii kablowych doziemnych oraz linie napowietrzng kablowa. Na zatgczonym planie sytuacyjnym
istniejgcg siec teletechniczng zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przefozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

Na obszarze kolizyjnym posiadamy kanalizacje teletechniczna z siecig kablowa miedziang, kable ziemne
rozdzielcze i abonenckie oraz linie stupowg z kablem napowietrznymi XzZTKMXpwn. Szczegdtowy zakres sieci
zostanie przekazany na etapie opracowania PT przebudowy kolidujgcych elementéw sieci OPL S.A.
Przebudowywana sieé nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wlasnoscig Inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliiwoséci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

PROJ EKTANT

mgr inz.|Adam ZOGA
upr. bud. nir 175/88/UW

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prow: go przez Sad Rej y dla m.st. Warszawy

Xil Wydziat

P zy Kraj go Rejestru ego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i y acym 3.937.072.437 zlotych.
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel, 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoks jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

o Firma Partnerska RELACOM Sp.z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakogé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg Iub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosié do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZzé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Ordona 13

40-163 KATOWICE

fax. 32 204 01 01

Zgtoszenie powinno zawierad¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét

¢ cerynkat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do-Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.

PROJEKTANT
. Z
megr iz. Adam ZOGA )
upr. bud. nr 7?/188/UW 3
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu
ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
tel.: +48 77 889 90 OQ, fax: +48 77 889 82 54 \

Adres do korespondencji: 1005414521 T R

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. AU O N

ul. Oleska 3, 45-052 Opole DYSTRYBUCJA

info @tauron-dystrybucja.pl

Opole, dnia 25.06.2015 . INWESTEKO Biuro Projektowe

‘ Maga Adam
TD/OOP/OMD/2015-06-12/0000421 ul. Boczna 4
Barcode: 1003984935 50-502 Wroctaw

Dotyczy: Uzgodnienia branzowego w zwiazku z planowanym utwardzeniem
nawierzchni ulic w miejscowosci Kepa.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.06.2015r informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na dotgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN, oswietlenia
ulicznego oraz linii napowietrznych SN i nN.

Kable SN, nN i oswietlenia ulic bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia. _

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potoZenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢c za pomoca
przekopow  kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢c o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Regionu SN i nN Oddziat w Opolu, ul. Prudnicka 6a, 45-111
Opole, tel. 778898652. :

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Ogolu

Wydzial Dokume

Petnor

Zatgczniki:  mapa szt. 9
zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia; etb3 Irene czmarek

PROJEKTANT

- migr inZ.%ZOG
upr. bud. 175/88/UWA

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogadrska 11, 31-358 Krakaw Sad Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescia

tel.: 12 261 10 00 X] Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fax: 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216 .

e-mail: kontakt @ tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 zl (wplacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.o.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu : Inwesteko Biuro Projektowe

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Maga Adam

tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42 50-502 Wroclaw
ekretariat@zabrze.psgaz.pl

. @zabrze.psgaz.p ul. Boczna 4

Wasz znak:  Pismo z 08.06.2015 Opole, 30.06.2015

Nasz znak: ZTI/R/502/-193-JT/15

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy ulic w m. Kepa ,gmina tubniany.

Szanowni Panstwo

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Zakiad w Opolu informuje, ze w terenie objetym
opracowaniem przebudowy przebiega dystrybucyjna sie¢ gazowa gazu Ziemnego
$redniego cisnienia d 90/63 PE o gtebokoéci posadowienia ok.1,0-1,10m, bedaca
nasza wlasnoscia. Projektowang trase nawierzchni drég i chodnikéw: uzgadniamy
pozytywnie przy zachowaniu i spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

e Dokumentacje projektowg przebudowy drogi nalezy wykonaé w sposéb
ograniczajacy do minimum koniecznoéé przebudowy gazociggu,

* Rozwigzania zblizen i skrzyzowan istniejacej sieci gazowej z projektowang
przebudowg ulic nalezy dostosowaé do wymogéw PN-91/M-34501 oraz do
Rozporzadzenia RMG z dnia 26-04-2013 r »W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.U z 2013r. poz.

640/,

e Prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie oraz
pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Opolu,

e Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie minimalnego przykrycia oraz zachowanie
normatywnych odlegtosci sieci gazowej, miedzy innymi od projektowanych
kraweznikéw oraz wpustéw 'ulicznych kanalizacji deszczowe;. Zwracamy
uwage, ze 80 % przebiegu projektowanych kraweznikéw pokrywa sie z trasg
istniejgcej sieci gazowej Sredniego ci$nienia przebiegajacej w ulicach,

e W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych nalezy
zaprojektowaé przektadke sieci gazowej, B Sndhnd s ileak

L £ 01Y(Q

PROJEKTANT
Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa mgr inz am ZOGA
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze upr. bud.nr 175/88/UW

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu Inwesteko Biuro Projektowe
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Maga Adam
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42 Ul.Boczna 4
sekretariat@zabrze.psgaz.pl 50-502 Wroctaw
Wasz znak: IE-60/15 Opole,20.10.2015

Nasz znak: ZTI/R/502/-380-JT/1 5

Dot.: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu - usuniecie kolizji istniejgcej sieci
gazowej $redniego cisnienia z projektowanymi drogami gminnymi w m. Kepa Gmina tubniany.

Szanowny Panie

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu w
odpowiedzi na pismo znak jak wyzej uzgadnia przedmiotowy projekt z uwaga do
uzupetnienia w opracowaniu projektowym :

e z wuwagi na liniowe pokrywanie si¢ istniejacych gazociggéw z
projektowanym kraweZnikiém, nalezy = dodatkowo zaprojektowaé
przektadke odcinka sieci gazowej w ul.Nowej /odcinek na wysoko$ci
budynku nr.15 do budynku nr.11/ w celu zachowania normatywnej
odlegtosci od projektowanych kraweznikéw betonowych ,

e nalezy dodatkowo zaprojektowac przek{adke odcinka sieci gazowej w ul.
Sportowej / odc. na wysokosci budynku nr.15 do budynku nr. 10 / w celu

zachowania normatywnej odlegto$ci od projektowanych kraweznikow ,

Na zatgcznikach mapowych skala 1:500 wrysowano i potwierdzono kolorem zoéttym
przebieg dystrybucyjnej sieci gazowej $redniego cisnienia d 63/32/25 PE
zlokalizowanej w ul. Nowej, ul. Sportowej, ul. Akacjowej —Grunwaldzkiej —Zawadzkiej-

Reymonta , 72 700dn04¢ 7 orvainatan

PROJEKTANT
mgr inz. am ZOGA
upr. bud. it 175/88/UW

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl



GMINA LUBNIANY
46-024 Lubniany, ul. Opolska 104
telefon: 077/ 42-70-533 fax: 077/42-15-024
www.lubniany.pl e-mail: ug@lubniany.pl

Lubniany, 18.08.2015
RB.7234.35/5.2015
GMINA LUBNIANY

ul. Opolska 104,46-024 Lubniany
NIP 9910344913
Regon 831413142

HJINWESTEKO”

Biuro Projektéw Maga Adam
50-502 Wroclaw

Ul. Boczna 4

Dotyczy: uzgodnienie koncepcji projektu odwodnienia drég realizowanych w ramach umowy

nr RB.2151.07.2015 z dnia 01.04.2015

Zgodnie z zapisami protokotu z dnia 13.08.2015 informuje, iz zatwierdzamy
pozytywnie przedlozony projekt koncepcji odwodnienia drég realizowanych w ramach

umowy jak wyze;j.

Z powazaniem
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OPIS TECHNICZNY
CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ul. Akacjowej w m. Kepa, gmina
tubniany.

Inwestorem jest gmina tubniany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.),

- RMI z dnia 3 lipca 2003r. w/s szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181),

- badania geologiczne,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- normy przedmiotowe i przepisy,

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. Akacjowa jest droga gminng nr 1026140 klasy D o diugosci ok. 310 m. Ul
Akacjowa faczy ul. Reymonta z ul. Grunwaldzka. Ul. Reymonta posiada jezdnie bitumiczng
szer. ok. 3,25 m. Ul. Grunwaldzka posiada jezdnie bitumiczng szer. ok. 4,0m.

Pas drogowy ul. Akacjowej posiada szer. ok. 10 m. W pasie drogowym znajdujg sie
nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego: sanitarne, wodne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne.

Na szer. ok. 5,0 m jest wykonana nawierzchnia z kruszywa.

W zakres opracowania wchodzi tez tacznik miedzy ul. Akacjows i ul. Zawadzka.
tacznik ten posiada nawierzchnie gruntowg o nieregularnej szerokoéci 3,0-3,5m. Wiagczenie
do ul. Zawadzkiej wykonane jest z kruszywa.

Zgodnie z badaniami geologicznymi wierzchnig warstwe podioza gruntowego stanowi
nasyp budowlany (nawierzchnia jezdni z kruszywa) i niekontrolowany (gleba, cegty, piaski) o
tacznej migzszosci ok. 30 cm. Ponizej znajdujg sie zageszczone zwiry i piaski $rednie. Woda
gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,30-1,90 m ppt.

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zaktada budowe jezdni ul. Akacjowej szer. 4,50 m. Wzdtuz jezdni zostanie
wykonany jednostronny chodnik uliczny szer. 2,0 m. Jezdnia bedzie posiadata spadek
poprzeczny do Scieku umieszczonego w osi jezdni.

Siggacze w kierunku ul. Orzechowej i Zawadzkiej bedg posiadaty szer. 4,00 m bez
chodnikéw.

W ramach niniejszego projektu zostang takze zabezpieczone sieci teletechniczne i
energetyczne w pasie drogowym ul. Akacjowej. Niniejsze opracowanie uwzglednia takze
przebudowe fragmentu linii gazowe;.

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez wpusty deszczowe podigczone do uktadow
rozsgczajgcych.

Szczeglly rozwigzan  sytuacyjnych i wysoko$ciowych obrazuje  projekt
zagospodarowania terenu.

5. Ochrona konserwatorska
Teren podlegajgcy opracowaniu nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. Inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

N
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7. Uwarunkowania srodowiskowe
Przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycja moggcg zawsze lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko.

CZESC 2. DROGOWA
1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada budowe jezdni ul. Akacjowej szer. 4,50 m. Wzdtuz jezdni zostanie
wykonany jednostronny chodnik uliczny szer. 2,0 m. Jezdnia bedzie posiadata spadek
poprzeczny do $cieku umieszczonego w osi jezdni.

Siegacze w kierunku ul. Orzechowej i Zawadzkiej bedg posiadaty szer. 4,00 m bez
chodnikow. Jezdnie siegaczy beda posiadaty spadek poprzeczny jednostronny. W ramach
niniejszego projektu zostanie takze przebudowane witgczenie siegacza do ul. Zawadzkiej.

Zjazdy indywidualne zostang dowigzane do pozioméw istniejgcej nawierzchni na
terenie poszczegdinych posesji. Projektuje sie zjazdy indywidualne o szer. 4,00-4,50 m
potgczone z krawedzig jezdni skosami 1,5x1,5m.

Do furtek oraz konteneréw na $mieci zaprojektowano dojécia szer. 1,20m.

Wysokosciowo projektowang niwelete jezdni dowigzano w rejonie wigczen do
poziomu jezdni ul. Reymonta i Grunwaldzkiej oraz poziomu posadowienia poszczegolnych
poses;ji.

Szczegdly  rozwigzan  sytuacyjnych i wysokosciowych  obrazuje projekt
zagospodarowania terenu.

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjeto zgodnie z wytycznymi inwestora
przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo wodnych.

Jezdnia:

- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr.7cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 18 cm
Chodniki:

- kostka betonowa gr.8cm
- miat kamienny 0/5 gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
Zjazdy :

- kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 15 cm

pBocre GlUAMTOWE S26R- 075 w

Jezdnie i chodniki nalezy obramowaé obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej C12/15
Z oporem.

Zjazdy nalezy obramowac rzedem kostki kamiennej 18/20 posadowionym na fawie
bet. C12/15 gr. 12 cm.

W linii scieku nalezy utozy¢ 2 rzedy kostki bet. typu Holland posadowione na tawie
bet. C12/15 gr. 20 cm.

Na skrzyzowaniu ul. Akacjowej z siggaczami zaprojektowano wyniesione
skrzyzowanie. Wyniesienie bedzie wynosi¢ 6 cm. W obszarze skrzyzowanie zostanie
zastosowana kostka betonowa koloru czerwonego oraz podbudowa z betonu cementowego.

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

3. ODWODNIENIE

Kolorem czerwonym ‘
zaznaczono nieistotne . audZ\®
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Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadza sie za pomocg
projektowanych spadkoéw podtuznych i porzecznych do wpustéw deszczowych podtgczonych

do uktaddw rozsaczajgcych.

4. ROBOTY ZIEMNE
Drogowe roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania i profilowania

dna koryta. Dno koryta nalezy zagesci¢ do uzyskania I=1,0.
Nalezy takze skontrolowa¢ zageszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.
W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z

zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Opracowat:

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zasieg oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych istniejaca droga zostala

przebudowana.
Zasieg oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego Dz.U. z 2013 poz. 1409 oraz na

podstawie Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 z pozniejszyrmi zmianami.

mgr inz. Adom OuA
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OPIS TECHNICZNY
CZESC 3. INSTALACJE ODWADNIAJACE

1. INWESTOR
Gmina tubniany, ul. Opolska 104, 46-024 t.ubniany.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomigdzy Gming tubniany a ,INWESTEKO” Biuro Projektowe Adam Maga,

e Mapa do celéw projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

e Uchwata nr XII/86/12 Rady Gminy tubniany z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kepa,

e Pomiary geodezyjne,

e Projektowany ukfad drogowy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia ulicy Akacjowej w
miejscowosci Kepa, ktéra jest przewidziana do przebudowy w ramach zadania Budowy drég
gminnych: Akacjowa, tgkowa, Kasztanowa, Krétka, Nowa, Orzechowa, Spacerowa, Sportowa |
Zielona.

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie wszystkie ulice przewidziane do przebudowy posiadajg nawierzchnie gruntowa,
bez uregulowanego systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe wsigkajg w jezdnie
bezposrednio lub po sptynigciu na pobocza zielone. Teren jest ptaski — réznice wysokosci na
koncach ulic nie sg wieksze jak 0,5 m.

5. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

1) Zatozenia ogodine
W zwigzku z trudnymi warunkami terenowymi — ptaski teren oraz bogata infrastruktura
podziemna — odwodnienie przewidziano poprzez wpusty deszczowe wyposazone w zloza do
podczyszczania woéd opadowych i roztopowych do skrzynek rozsgczajgcych z tworzywa
sztucznego.

2) Wpusty deszczowe
Zaprojektowano wpusty deszczowe umozliwiajace oczyszczanie $ciekéw z osadnikiem,
filtrem zgrubnym i wktadky filtracyjng umozliwiajac oczyszczanie podczas trzech procesow:
sedymentacji, filtracji i adsorpciji.
Wylot z wpustu znajduje sie¢ od 50 do 80 cm ponizej terenu, co ma znaczenie przy
zastosowaniu skrzynek rozsgczajgcych przy uwzglednieniu pomierzonej gtebokosci wody
gruntowe;.

3) Skrzynki rozsaczajace

Z powodu braku istniejgcych odbiornikéw wéd opadowych, takich jak kanalizacja
deszczowa lub rowy ziemne, do ktorych mozna zrzucié zebrane do wpustéw deszczowych wody
opadowe i roztopowe, przewidziano ich zrzut bezposrednio do ziemi przy m.in. uzyciu skrzynek
rozsgczajgcych.

Istniejgce warunki terenowe uniemozliwiajg wykonanie kanalizacji deszczowej, dla ktérej
zachowane zostang normatywne przykrycia i spadki podtuzne.

Zaprojektowane skrzynki o wymiarach 0,4 x 0,81 x 0,84 m (objeto$¢ czynna to ok. 270
dm® bedg wyposazone w element ptuczacy, tzn. rure o $rednicy DN250 wewnatrz skrzynki,
umozliwiajgcg ptukanie oraz kamerowanie, co znacznie zwigekszy zywotno$é catego systemu.



Migdzy projektowanym wpustem deszczowym a pierwszg skrzynkg, nalezy przewidzieé
studzienkg z filtrem mechanicznym ze stali nierdzewnej (w komplecie studni czyszczakowe;j).
Skrzynki nalezy uktada¢ w geowtokninie filtracyjnej mechanicznie wzmocnionej wtoknami
polipropylenowymi, aby uniemozliwi¢ filtracje czgstek gruntowych do $rodka. Skrzynki nalezy
uktadaé w obsypce filtracyjnej zwirowej o grubosci min. 30cm.

“Nalezy zachowaé naziom nad skrzynkami min. 0,4 m.

Skrzynki zaprojektowano w taki sposéb aby ich dno byto powyzej wystepujgcego w
terenie poziomu waod gruntowych aby byto mozliwe rozsgczanie nagromadzonej wodly.

4) Drenaz rozsaczajacy

Zastosowano drenaz rozsaczajacy DN/OD500x16,5 z litego materiatu o perforacji 360° z
rur PVC-U min. SDR34; SN12 kN/m?z nacieciami o szeroko$ci 4 mm dla szybszego rozsgczania
wad.

Nalezy zachowac¢ naziom nad drenazami min. 0,5 m. Miedzy projektowanym wpustem
deszczowym a odcinkiem drenazu, nalezy przewidzie¢ studzienke z filtrem mechanicznym ze
stali nierdzewnej (w komplecie studni czyszczakowej). Drenaz owinigty w geowtdkninie
mechanicznie wzmocnionej wibknami z PP o klasie wytrzymato$ci GRK 3 posiadajgcej znak CE
nalezy uktadac¢ w obsypce filtracyjnej o grubosci 30cm i granulacji 16/32.

Ze wzgledu na plytkie posadowienie drenazy jak i skrzynek w miejscach przeciecia z
infrastrukturg podziemng przewiduje si¢ mozliwo$¢ kolizji wysokosciowej z kanalizacja sanitarng,
siecig wodociggowa, gazowa, eN czy telekomunikacyjng. W takim przypadku sieé takg nalezy
przetozy¢ na odpowiednig gigeboko$¢ by zachowaé odlegto$¢ pionowg miedzy $ciankami czy
obsypka filtracyjng min. 0,20m.

Koncéwke drenazu nalezy zakorkowac.

6. ZESTAWIENIE
Zestawienie dtugos$ci systemu rozsgczajgcego ul. Akacjowa

Rury DN/OD | Rury DN/OD | Rury DN/OD .
500x16,5 Skrzynki
200x6,6 250x8,2 )
Lp Nr wpustu PVC-U SN12,5| rozsgczajgce
PVG=t) Pl o perforacji PP, [szt.]
SN12,5, [m] SN12,5, [m] 360°, [m]
1 W21 2,4 23,56
1,0 12,5
2,3 13,0
2 w22
1,0 6,0
3 W23 2.7 26,0
3,7 13,0
4 w24
2,2 13,0
5 W25 3.7 14,5
2,2 14,5
6 W26 2,7 17,0
3,3 16,5
7 w27 - ’
1,5 16,5
9 W28 3,3 22,0
10 W29 2,7 1,5 18
SUMA [m] 34,7 1.5 208,0 18
SUMA CALKOWITA 244,2
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CZESC 4 — ENERGRTYKA

1. Opis techniczny.
2. Zaltaczniki

- uzgodnienie branzowe w zwigzku z planowanym utwardzeniem nawierzchni ulic w

miejscowosci Kepa. Pismo — TD/OOP/OMD/2015-06-12/0000421 z dnia 25.06.2015r.

- wytyczne do zabezpieczenia kabli — zatgcznik

1.Opis techniczny
Teren na osiedlu w miejscowosci Kepa nie ma réznicy pozioméw. Projekt drogowy nie
przewiduje obnizenia poziomu jezdni. W zwigzku z tym warunki eksploatacji kabli nie
pogorszg si¢ w stosunku do stanu istniejgcego. Planowana nawierzchnia z kostki brukowej
ufatwi dostgp do kabli w wypadku awarii
Zgodnie z uzgodnieniem jw. projektuje sie zatozenie rur ostonowych dwudzielnych na
kablach przebiegajacych poprzecznie przez ulice, oraz przebiegajacych przed wjazdami na
posesje.

Ostong kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu. Koszt wykonania oston ujeto w

7{ v Samoraj
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kosztorysie branzy drogowe;j.
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Opis techniczny — czesé 5 — branza telekomunikacja dla ul.
Akacjowej

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej OPL S.A. zgodnie z
pismem nr 40347/TODDKA/P/2015/AD z dnia 01.07.2015r dla zadania przebudowy ul.
Akacjowej w m. Kepa gm. Eubniany. Prace te muszg by¢ wykonane w ciaglosci
swiadczonych ustug telekomunikacyjnych.

1.2. Podstawa opracowania

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury OPL S.A. opracowano na podstawie:

Warunkéw technicznych, OPL S.A. oraz
Norm zaktadowych OPL S.A.:

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
migjscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe. Wymagania i
badania.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly
faczowkowe, kablowe i przelacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych.
Wymagania i badania. _

ZN-96/TP S.A.-035 Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sieé
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzadzen

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznica cyfrowa
symetryczna 2 Mbs. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych - Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-96/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Telekomunikacyjne
Sieci Miejscowe (uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

/8



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejacej infrastruktury OPL S.A.

W obszarze przebudowywanej ul. Akacjowej w miejscowosci Ke¢pa gm. Lubniany
istnieje teletechniczna kanalizacja kablowa z zabudowanymi kablami miedzianymi
(rozdzielezymi i abonenckimi), kablami doziemnymi oraz infrastrukturg napowietrzng w
postaci stupéw telekomunikacyjnych.

2.2. Og6lna charakterystyka projektowanej przebudowy i zabezpieczenia
kanalizacji OPL S.A.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego planuje sie:
Zabezpieczenie kanalizacji OPL S.A.:

W ramach zabezpieczenia istn. infrastruktury telekomunikacyjnej OPL S.A. przewiduje sie
utozenie rur dwudzielnych AROT A110 PS w ciaggu ulicy:

1. ul. Akacjowej

- rury AI10PS AROT - 23 odcinki po 3m

- wlozenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 67,0m

Na istniejace kable znajdujace si¢ na trasie planowanych robot ziemno-drogowych nalezy
zamontowac rury dwudzielne o odpowiednich dtugosciach - przedstawionych na Planie
Zagospodarowania Terenu.

Po wybudowaniu i wykonaniu pomiaréw sprawdzajacych - o wyniku pozytywnym -
istniejgce i zbedne (kolidujace z zamierzeniami Inwestora) elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy zlikwidowaé i przetransportowa¢ na adres: Opole, ul. Sktadowa 6,

2.3. Badania i pomiary elektryczne.

Po wybudowaniu ale przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé sprawdzajgce
pomiary elektryczne przebudowane;j sieci, tj.:

- pomiary pradem statym,

- pomiary thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowe;.

2.4. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP i zasad wykonywania
prac w obrgbie drog publicznych. W miejscach zblizen i skrzyzowan do orientacyjnych
przebiegéw uzbrojenia terenu roboty ziemne wykonywa¢é recznie.

Nalezy takze wspotpracowaé z wlascicielami dziatek, na terenie ktérych prowadzone beda
roboty budowlane.

W trakcie wykonywania robét nalezy na biezgco odnotowywaé wszelkie zmiany odbiegajace
do stanu projektowanego i nanosié je w dokumentacji powykonawcze;j.

Pisemnie powiadomic - 7 treydziestodniowym wyprzedzeniem - o terminie rozpoczecia prac
oraz wystqpic¢ o nadzor branzowy do OPL S.A..

Prace na kablach nalezy zglosic jako prace planowe z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wykonane prace jak i prace zanikowe nalety zglosi¢ do formalnego odbioru uprawnionemu
pracownikowi OPL S.A

inz. Roman Jdrowicz
Uprawnienia budowlane w tejexomupggey do projektowania
w specjalnosciach ing# Iacyjyé(z:.«1elukomun|kacu
przewodowej wrpd 2 infrasfruklurd lowarzyszaca
w zakresie lipfl, instalacji i urzadzen liniowych

oraz stacyjnych
Nr ewid. 1912/00/U 29
v



Opis techniczny - cze$é 6 — instalacje gazowe

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa nr RB/2151.07.2015.

1.2.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013/640)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r. poz. 6).

1.4. Jednolite zasady projektowania i budowy gazociggdéw oraz przytaczy gazu w Polskiej
Spotce Gazownictwa sp.z 0.0. Oddziat w Zabrzu .

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozwiazanie kolizji istniejacej sieci gazowe; Sredniego cisnie-
nia z kraweznikami projektowanej drogi gminnej, ul. Akacjowa w miejscowosci Kepa gmina
Lubniany.

Rozwigzanie kolizji polega na obustronnym wycigciu kolizyjnego odcinka gazociagu i pota-
czeniu obu koficow gazociggu pozostatych po wycigciu odcinka kolizyjnego, nowym odcin-
kiem gazociagu omijajacym odcinek kolizyjny.

3. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wystapi¢ do wszystkich zna-
nych i potencjalnych wiascicieli uzbrojenia, o wskazanie w terenie przebiegu i zaglebienia
kanaléw, kabli i rurociggéw, oznaczenie tego przebiegu oraz nadzér w czasie wykonywania
robot.

Po oznaczeniu przebiegu uzbrojenia, nalezy na trasie projektowanego przebiegu gazocia-

gow wykona¢ poprzeczne wykopy kontrolne w celu weryfikacji wstepnego oznaczenia prze-
biegu uzbrojenia i w razie potrzeby dokonaé korekty przebiegu projektowanych w niniejszym
opracowaniu gazociggéw tak, aby zachowaé okreslone w niniejszym projekcie odleglosci
gazociggoéw od istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego. Wykopy kontrolne wykonywa¢é
wylgcznie recznie bez uzycia kilofow.
Po zlokalizowaniu uzbrojenia i jego recznym odkryciu, oraz zabezpieczeniu zgodnie
z PN-91/M-34501 mozna przystapié do wykonywania robét ziemnych. W rejonie lokalizacji
innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé rgcznie, tam gdzie brak istniejacego uzbrojenia
roboty ziemne mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym. Nie wolno stosowaé sprzetu me-
chanicznego (koparki, dzwigi itp.) w rejonie skrzyzowan gazociggdéw z liniami napowietrz-
nymi.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas wykonywania robot w zblizeniach z ka-
blami i liniami energetycznymi. Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrz-
nych i kablowych zalicza sie do rob6t niebezpiecznych wymagajacych szczegblnej ostrozno-
sci, starannego dozoru i wypelnienia pisemnego zlecenia na roboty niebezpieczne. Miejsca
gdzie wystepujg kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny
by¢ oznaczone na etapie wytyczania trasy gazociagu, a wykopy w tych miejscach nalezy wy-
konywa¢ recznie bez uzycia kiloféw. Kable po odkryciu zabezpieczy¢ zgodnie z punktem 9.2.
Wszystkie prace w poblizu kabli wykonywaé w butach i rekawicach dielektrycznych
Z waznym atestem.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy mieé na uwadze fakt, Ze w terenie moga
znajdowac si¢ elementy uzbrojenia podziemnego nie naniesione na mapach, dlatego tez
w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowywaé szczegllng ostroznosé. W przy-
padku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapach geodezyjnych przewoddéw instala-
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¢ji podziemnych nalezy natychmiast przerwac roboty, ustali¢ wiasciciela odkrytego uzbroje-
nia i zwréci¢ sie do niego o wyznaczenie nadzoru nad wykonywanymi robotami.

Wykopy nalezy wykonywac o szerokosci 400 mm, ale w przypadku koniecznosci wzmoc-
nienia Scian wykopéw ich szeroko$é musi by¢ odpowiednio wicksza.

Glebokos¢ posadowienia projektowanych odcinkéw gazociagow, dostosowaé do gleboko-
sci istniejacych gazociagow, glebokos¢ wykonania wykopéw musi by¢ 0 100 mm wigksza od
glebokosci posadowienia (spodu rury) gazociggu w celu umozliwienia wykonania podsypki..
Po wykonaniu wykopu nalezy wykonaé w nim podsypke grub. 100 mm i ulozy¢ na niej ruro-
cigg.

Nastegpnie dokona¢ jego obsypki piaskiem do gérnej krawedzi rury, i wykona¢ nadsypke
z piasku grub. 200 mm.

Po utozeniu w wykopie i odbiorze gazociagu nalezy nad nim utozy¢ tasme ostrzegawczg
z PE koloru z6ttego oraz drut sygnalizacyjny YDY @ 2.5 mm 2. Zachowaé cigglos¢ elektrycz-
ng przewodu lokalizacyjnego wzdtuz trasy sieci gazowej .Oznakowanie przektadanych odcin-
kéw gazociggu dostosowaé do obowigzujacych w PSG Standardéw Technicznych ST-IGG -
1001 do ST-IGG - 1004 : 2011. Tasmg ostrzegawcza przysypac warstwg gruntu rodzimego
bez gruzu i kamieni grub. 200 mm, warstwe tg ubi¢ i zasypywaé wykop z ubijaniem war-
stwami gruntu rodzimego grub. 200 mm kazda. Po zasypaniu wykopu i zageszczeniu gruntu
dokona¢ naprawy nawierzchni.

4. Klasa lokalizacji gazociagéw.
Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporzadzenia wymienionego w punkcie 1.2. tereny o zabudowie jedno-
rodzinnej zalicza sie do drugiej klasy lokalizacji gazociggow.

S. Wykonawstwo.
Wszystkie prace przy czynnych gazociagach naleza do kategorii rob6t gazoniebezpiecz-
nych i nalezy je wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkcie 1.3,
Wykonanie rob6t mozna zlecié jedynie tym jednostkom, ktére posiadajg pozytywna wery-
fikacje udzielong przez wlasciwy terenowo Zaklad PZG. Wszystkie prace moga odbywac
si¢ wylacznie pod statym nadzorem upowaznionego przedstawiciela PSG.
Wykonawca robét zobowiazany jest do uzyskania akeeptacji opracowanych przez siebie
instrukeji technologicznych (WPS) i/lub zgrzewania w Zaktadzie Opole Dzial Zarzadza-
nia Majatkiem Sieciowym .

S.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, na odcinkach kolizyjnych nalezy wyznaczy¢
przebiegi kraweznikow ograniczajacych jezdnie. Odleglogé gazociggéw od kraweznikdw
powinna wynosi¢ co najmniej 200 mm mierzona w swietle, tzn. miedzy pionowg po-
wierzchnig kraweznika od strony przewodu gazowego, a zewngtrzng powierzchnig gazo-
ciggu. Po wyznaczeniu przebiegu kraweznikéw, nalezy odkry¢ kolizyjne odcinki gazocig-
gOow a nastgpnie wykona¢ wg pktu 4 wykopy pod nowg trase gazociagéw. Po wykonaniu
wykopéw nalezy na powierzchni przygotowac odcinki gazociggu przeznaczone do wsta-
wienia w miejsce odcinkéw likwidowanych. Po zakonczeniu w/w prac przygotowawczych
nalezy odcigé¢ doplyw gazu do gazociggow, na ktérych maja byé wykonane prace, gazocia-
gi oprozni¢ z gazu i wycigé kolizyjne odcinki gazociggéw. Natychmiast po wycieciu od-
cinkéw kolizyjnych, nalezy polaczy¢ korice rurociggu pozostate po wycigciu, uprzednio
przygotowanym do wstawienia odcinkiem rurociggu. Nalezy wylacza¢ mozliwie najkrot-
sze odcinki gazociggéw w celu skrécenia do niezbgdnego minimum przerwy w dostawie
gazu do odbiorcéw.




5.2. Montaz przewodow.

Po wycigciu kolizyjnych odcinkéw gazociagu, nalezy korce istniejacego gazociagu prze-
znaczone do polgczenia z odcinkiem wstawianym przygotowa¢ do wykonania zgrzewow
elektrooporowych.

Do wykonania sieci nalezy uzywaé rur i ksztattek D63 PE100 RC SDR11 w kolorze z6ttym,
stosowac rury w zwojach. Rury musza posiadaé deklaracje zgodnosci wg PN/EN-45014.

Laczenie rur i ksztattek wykonywaé przez zgrzewanie elektrooporowe.

Zmiany kierunku przebiegu gazociagu ostre powyzej 30° wykonywaé przy uzyciu kolan
z PE, a tuki tagodne i zalamania do 30° wykonywaé przez giecie rur przewodowych stosujac
promieni gigcia, zaleznie od temperatury powietrza zewnetrznego w czasie wykonywania gie-
cia:  0°C-50D

10°C-35D
>20°C — 20D

Rurociggi uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 100 mm, dalsze postepowa-
nie wg pktu 4. '

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie napetnic¢ gazocigg gazem i sprawdzié szczelnosé po-
taczen detektorem gazu

6. Wykonawstwo, préby, badania oraz odbiory rurociagow.

6.1. Stosowane materialy.
Nalezy stosowaé rury i ksztattki polietylenowe klasy SDR 11 PE 100RC koloru poma-
raficzowego. Rury winny spetniaé wymogi PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 oraz publicz-
nej specyfikacji PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uklada-
nia”.
Do kazdej partii rur i ksztaltek wytwérca powinien dostarczyé deklaracje zgodnosci
wg PN/EN-45014.
Nalezy przestrzegaé wymagan i badan dotyczacych rur polietylenowych do rozprowa-
dzania paliw gazowych zawartych w wytycznych wymienionych w punkcie 1.4.
Rury PE do rozprowadzania gazu powinny byé¢ oznakowane w sposob trwaly i czytelny
w kolorze kontrastujgcym z ttem w odstgpach nie wigkszych niz 1,0 m, spos6b oznako-
wania nie moze wplywaé na wytrzymatosé rury. Niezbgdne informacje jakie powinny
znalez¢ si¢ na rurze:

nazwa lub symbol producenta

znak bezpieczenstwa

numer normy wg ktérej wyprodukowano rure

wyraz GAZ

klasa polietylenu

nominalna $rednica zewnetrzna i grubo$¢ $cianki

oznaczenie szeregu wymiarowego SDR

e data produkcji

e kod wyrobu

Kazda ksztaltka powinna mie¢ oznakowanie zgodnie z aprobatg techniczng zawierajace:

e nazwa lub symbol producenta

e klasa polietylenu

° oznaczenie szeregu wymiarowego SDR lub klase cignienia PN

6.2. Rozruch sieci gazowej.
Rozruch sieci powinien byé przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela przedsiebior-
stwa przejmujgcego gazocigg do eksploatacji.
Do przeprowadzenia rozruchu wymagana jest nastepujgca dokumentacja:
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e Protokot odbioru robét budowlanych.

o Zgloszenie do wlasciwego organu administracyjnego zakofczenia budowy lub, zalez-
nie od wymogdéw pozwolenia na budowe, wystgpienie z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie.

Rozruch sieci gazowej powinien odbywaé sie zgodnie z instrukcjg techniczno — organiza-

cyjng rozruchu obowiazujaca w przedsicbiorstwie gazowniczym przejmujacym sie¢ do

eksploatacji i uzgodniong przez wtasciwy organ Dozoru Technicznego.

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. nr129 poz.1439) obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie przed rozpo-
czgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykona¢ zgodnie z Rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120 poz. 1126).

Plan nalezy opracowaé z uwzglednieniem nastgpujgcych aktéw prawnych:

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U.

nrl29 poz. 844, tekst jednolity Dz.U.169/2003 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instala-

¢ji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r. poz. 6).

Rozporzadzenie MG z 28.03.2013. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 14.03.2000. w sprawie bhp przy r¢cznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 poz 313)

e Rozporzgdzenie MG z 27.04.2000. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U.
nr 40 poz 470)

® Rozporzadzenie MG z 20.09.2001. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
nr 118 poz 1263)

e Rozporzadzenie MI z 6.02.2003. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowla-
nych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie MG z 30.10.2002. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr 191
poz. 1596)

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzglednié uwagi dotyczgce bezpieczenstwa pracy zawarte

w niniejszym projekcie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. nr129 poz.1439) obowigzkiem kierownika budowy jest sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126).

Plan nalezy opracowac z uwzglednieniem nastepujgcych aktéw prawnych:

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz.U. nr169 poz.
1650)

e Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania irozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzgcych roboty budowlano — montazowe sieci gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392).

e Rozporzadzenie MG z 17.09.1999. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. nr 80 poz 912)

e Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 14.03.2000. w sprawie bhp przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz 313)

o Rozporzadzenie MG z 27.04.2000. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz
470)

e Rozporzadzenie MG z 20.09.2001. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz 1263)

e Rozporzgdzenie Ml z 6.02.2003. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401)

e Rozporzgdzenie MG z 30.10.2002. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596)

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ uwagi dotyczgce bezpieczenstwa pracy zawarte w
niniejszym projekcie.

W planie BiOZ poza wskazaniami wynikajgcymi z ogélnych i szczeg6towych przepiséw BHP
nalezy uwzglednié nizej omoéwione aspekty wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego.

2. Organizacja, zabezpieczenie i oznakowanie robot

Teren robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu zastepczego. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.
Wykop nalezy ogrodzi¢ taSmami biato-czerwonymi z tablicami o tresci ,Uwaga —wykopy”

3. Zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizowania inwestycji
Zakres i kolejno$¢ robot:
- roboty rozbiérkowe
- roboty instalacyjne, kanalizacji deszczowej, ewentualne przekiadki sieci gazowej,
- zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe,
- prace wykonczeniowe — oznakowanie poziome, prace porzgdkowe

4. Realizacja rob6t — zasady ogodine

Objete niniejszym projektem roboty winny by¢ prowadzone w $cistej zgodnosci z zatozeniami
projektowymi, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz warunkéw
technicznych i prawnych.

Wykorzystane w projekcie technologie, urzgdzenia oraz materialy winny posiadaé
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Teren w rejonie projektowanych robét jest czeSciowo uzbrojony. Usytuowanie podziemnych
przewodéw podane jest na podktadzie mapowym w skali 1:500.

Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze
polegajace na: wytyczeniu trasy, usunigciu przeszkod terenowych, wykonaniu rozbiérek, oznakowaniu
i zabezpieczeniu terenu rob6t, uscisleniu przebiegu tras uzbrojenia podziemnego z ewentualnym (wg
wskazowek i pod nadzorem administratoréw sieci) zabezpieczeniu rurami ostonowymi typu AROT,
krzyzujgcych sie z kraweznikami ulicznymi kabli elektrycznych i teletechnicznych.
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Ustala sie jako bezwzgledng zasade, ze roboty ziemne w miejscach zblizen do wszystkich
sieci uzbrojenia terenu, bedg wykonywane recznie, pod nadzorem stuzb, w ktorych gestii znajduje sie
eksploatacja w/w przewodow. O zamiarze rozpoczecia rob6t, stuzby te winny by¢ przez wykonawce
powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce technologii prowadzenia rob6t, jakosci stosowanych
materiatow i sprzetu oraz kryteriow ich uzycia do produkgji, jak réwniez zakresu i czestotliwosci
prowadzenia niezbednych procedur kontrolnych oraz trybu sprawowania nadzoru technicznego,
zawarte sg w Specyfikacjach Technicznych (ST), stanowigcych podstawowy dokument, normujgcy
zasady postepowania w tym zakresie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz imiejsce i czas ich wysigpienia

Roboty ziemne:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. potrgcenie
tyzkg koparki pracownika bgdz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia

- wibracja — zageszczanie gruntu,

- ryzyko poslizgniecia sie¢ na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre ptyty ze sklejki, 16d
i Snieg,

- praca w bezposrednim sgsiedztwie drogi prowadzgcej ruch.

Roboty betoniarskie:

- zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania

- wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania
deskowan,

- uderzenie o nieruchome przedmioty — deskowanie

- kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

- uderzenie podczas transportu ciezkich elementéw prefabrykowanych — np. studni,

Roboty budowlano-montazowe:

- potknigecie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,

- najechanie, potrgcenie przez $rodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu budowy
oraz czynny tor kolejowy,

Roboty z uzyciem maszyn i urzgdzen technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- skaleczenia przy pracy pit do ciecia kostki brukowej i kraweznikéw

- uderzenie lub przygniecenie cigzkimi elementami prefabrykowanymi studni, przepustéw lub
element6w kanalizacji przy transporcie, roztadunku lub montazu.

Roboty montazowe sieci gazowej z polietylenu:

Nalezy przestrzega¢ postanowien Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu

instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r. poz. 6).

W trakcie budowy i eksploatacji gazociggéw z PE obowigzujg wszystkie zasady BHP obowigzujgce
przy rurociggach stalowych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa, nalezy stosowaé sie do
nastepujgcych zalecen:

e \WWykonanie rob6t mozna zleci¢ jedynie tym jednostkom, ktére posiadajg pozytywng weryfikacje
udzielong przez wlasciwy terenowo Zaktad PZG. Wszystkie prace mogg odbywac sie wytgcznie pod
statym nadzorem upowaznionego przedstawiciela PSG.

e \Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzyskania akceptaciji opracowanych przez siebie instrukcji
technologicznych (WPS) i/lub zgrzewania w Zakfadzie Opole Dziat Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym .

e Przestrzega¢ instrukcji obstugi urzgdzen do zgrzewania i agregatéw prgdotworczych
dostarczanych przez producenta.

e Przewdd zasilajgcy piyte i urzgdzenie skrawajgce o napieciu 220V musi mie¢ przewdd
uziemiajgcy. Zabrania sie podigczania plyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego
w przewdd i bolec uziemiajgcy.
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o W przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego urzgdzenie do zgrzewania niedopuszczalne jest
zabezpieczanie uszkodzonych miejsc taSmami; nalezy bezwzglednie uszkodzony kabel wymienié¢ na
nowy.

o Zabrania sie witgczania struga poza ukltadem mocowania rur. Po zestruganiu nalezy zaczekac¢ na
zatrzymanie sie ostrzy.

o Zgrzewarka elektrooporowa moze by¢ wigczona dopiero po podtgczeniu ztgczki do przewodow.

e Zgrzewanie elektroztgczki mozna zainicjowac dopiero po umieszczeniu koncow rur w ztgczce.

o Plyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie ochroniona przed
deszczem i wilgocig, zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podigczona do zrédta
pradu.

e Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie wysokiego napiecia; minimalna odlegto$¢ od tych
obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej co najmniej 50 m.

e Przy zagazowaniu i odpowietrzaniu gazociggéw z PE nalezy postepowac zgodnie z opracowang
instrukcjg prac gazoniebezpiecznych.

e Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociggu z PE nalezy po
odkopaniu gazociggu odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek elektrostatyczny przez zwilzenie
powierzchni rury tkaning nasycong wodg z detergentem i uziemienie rury; tkanina powinna tgczyé rure
z wilgotng ziemig przez caty okres wykonania pracy.

e Przy zagazowaniu gazociggu badz przy wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego,
zabrania sie uzywania jako koncéwki wyprowadzajgcej gaz w powietrze rury z PE, ze wzgledu na
mozliwos¢ zaptonu spowodowanego elekirycznoscig statyczng, jako koncoéwki wyprowadzajgce
nalezy stosowac rury stalowe z uziemieniem, wyprowadzone 0,3 m ponad stanowisko pracy.

Roboty zabezpieczajgce istn. sie¢ telekomunikacyjna:

Nalezy przestrzega¢ norm zatwierdzonymi przez Prezesa Telekomunikaciji Polskiej S. A. w dniu 16
grudnia 1996 roku, oraz ustalen zawartych w WT nr 40347/TODDKA/P/2015/AD.

W trakcie budowy obowigzujg wszystkie zasady BHP obowigzujgce przy sieciach
telekomunikacyjnych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike prac, nalezy stosowaé sie do
nastepujgcych zalecen:

- wykonywanie robét na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych
mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot,

- wykonywanie robo6t ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekop6éw prébnych i okreSleniem przez
kierownika rob6t bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcych sieci, a
takze sposobu wykonywania tych robét,

- jezeli wykop kablowy osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu,

- sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu, - ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

- w czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie¢ nawisow
gruntu,

- przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;j.

Inne zagrozenia:

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

- obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy

- porazenie prgdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

- pole elektromagnetyczne — monitory ekranowe,

- mgty olejow i paliw — tankowanie oraz wymiana oleju,

6. Skladowanie materiatow
Materiaty sktadowane powinny by¢ tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na placu
budowy w miejscach wyznaczonych do tego celu i w spos6b wiasciwy dla danego asortymentu



materiatow (zgodnie z ogélnymi zasadami i wytycznymi producenta).

Za wiasciwy uznaje si¢ taki sposéb skitadowania, kiéry zabezpiecza przed przewrdceniem,
zsunigciem lub rozsunigciem si¢ stoséw materiatéw, oraz zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem.
Niedopuszczalne jest opieranie sktadowanych materiatéw o ogrodzenia, Sciany budynkéw, stupy linii
napowietrznych, drzewa itp.

Przy skifadowaniu materiatow stosowaé nastepujgce odlegtosci: 0,75 m od ogrodzen i
zabudowan, 5,0 m od stanowisk pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatébw zachowaé
przejscie o szer. min. 1,0 m.

7. Zabezpieczanie stanowisk pracy

W obrebie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny byé ogrodzone i
oznakowane. Powinien by¢ uniemoziiwiony wstep na teren budowy oséb trzecich.

Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed osunigciem przez zastosowanie obudow.

Ziemia z wykopow powinna by¢ odwozona na odkiad i ponownie przywozona do zasypywania
wykopéw. Piasek przeznaczony do obsypywania rur powinien by¢ sktadowany wzdiuz wykopu w
odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi. Wzdtuz wykopu réwniez w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi
mog3 by¢ rozktadane rury przeznaczone do montazu.

Pracownicy w wykopie powinni by¢ asekurowani przez pracownika na zewngtrz wykopu dla
natychmiastowej reakcji w razie wypadku.

8. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przestapieniem do realizacji robé6t
szczegOlnie niebezpiecznych

Kierownictwo poszczeg6lnych robot nalezy powierzy¢ inzynierom, technikom i majstrom
posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegélnych robét oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane.

Kadra techniczna obowigzana jest do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng
budowy.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez kierownika budowy lub upowaznionego przez niego
pracownika nadzorujgcego dane roboty, z obowigzujgcymi na budowie zasadami zwigzanymi z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz ogo6lnymi
zasadami obowigzujgcymi na calym terenie budowy. Pracownicy muszg byé przed rozpoczeciem
pracy powiadomieni 0 moggcych wystgpi¢ w czasie pracy zagrozeniach, konieczno$ci stosowania
$rodkow ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedurami postepowania
w razie wystgpienia zagrozenia.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robét moga byé zatrudnieni wytgcznie pracownicy
przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.

Pracownicy przystepujgcy do pracy winni:

e posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do danego rodzaju
robot, ktére bedg wykonywad,

o przejS¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac
oraz obowigzujgcych przepiséw p.poz.,

e posiadac odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu i maszyn;

e stosowac przydzielone im $rodki ochrony indywiduaine;.

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone pisemnie przed
dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt budowy.

9. Ochrona konserwatorska
Teren podlegajgcy opracowaniu nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10. Szkody gdérnicze
Projektowana kanalizacja wod opadowych nie bedzie realizowana na terenie oddziatywania
szkdd goérniczych.

Opracowat:




