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| 1. INWESTOR

Gmina tubniany, ul. Opolska 104, 46-024 tubniany.

‘ 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa pomiedzy Gming tubniany a ,INWESTEKO” Biuro Projektowe Adam
Maga,

* Mapa do celow projektowych

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 poz. 1800),

* Uchwata nr Xl1/86/12 Rady Gminy tubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kepa,

* Pomiary geodezyjne,

* Projektowany uktad drogowy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia ulicy
Akacjowej w miejscowosci Kepa, ktéra jest przewidziana do przebudowy w ramach
zadania Budowy drég gminnych: Akacjowa, takowa, Kasztanowa, Krotka, Nowa,
Orzechowa, Spacerowa, Sportowa i Zielona.

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie wszystkie ulice przewidziane do przebudowy posiadajg nawierzchnie
gruntowa, bez uregulowanego systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe
wsigkajg w jezdnie bezposrednio lub po splynieciu na pobocza zielone. Teren jest ptaski
— réznice wysokosci na koncach ulic nie sg wieksze jak 0,5 m.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano 18 otworéw geologicznych na
gtebokos¢ 2,0 m. Grunty, poza warstwg nawierzchni to gtéwnie piaski srednie i grube
oraz zwiry. Woda gruntowa zostata nawiercona w kazdym otworze na gtebokosci od 1,3
m p.p.t. w rejonie skrzyzowania ul. Akacjowej i ul. Grunwaldzkiej do 1,9 m przy
skrzyzowaniu ul. Akacjowej i ul. Reymonta. Srednie zaglebienie zwierciadta wody
gruntowej to 1,5-1,6 m.

‘ 6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

1) Zatozenia ogolne
W zwigzku z trudnymi warunkami terenowymi — ptaski teren oraz bogata
infrastruktura podziemna — odwodnienie przewidziano poprzez wpusty deszczowe
wyposazone w ztoza do podczyszczania woéd opadowych i roztopowych do skrzynek
rozsgczajacych z tworzywa sztucznego.

2) Wpusty deszczowe

W zwigzku z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla wsi
Kepa, umozliwiajgce odprowadzenie sciekow opadowych i roztopowych do ziemi dopiero
po ich podczyszczeniu, zaprojektowano wpusty deszczowe umozliwiajgce oczyszczanie
Sciekbéw. Dzieki takiemu rozwigzaniu niepotrzebne jest uzycie separatoréw
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zabudowywanych w studniach o $rednicy min. 1,2 m oraz na znacznej gtebokosci, dla
ktorych w waskich uliczkach nie bedzie miejsca.
Schemat projektowanego wpustu przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Wpust deszczowy z podczyszczaniem sciekdw opadowych i roztopowych
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Zastosowano wpust z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkiadka filtracyjng
umozliwiajgc oczyszczanie podczas trzech proceséw: sedymentacii, filtracji i adsorpciji.

Dzieki stozkowi rozdzielczemu $Scieki opadowe przeptywajg obok wkiadu i
gromadzg sie na dnie studzienki. Wraz z podnoszacym sie poziomem wody scieki
opadowe przeptywajg przez wkiladke filtracyjng wypetniong specjalnym substratem. W
tym miejscu adsorbowane sg niesione przez $cieki powierzchniowe rozpuszczone metale
ciezkie i substancje organiczne.

Oczyszczone w ten sposob wody odprowadzane sg przez umieszczony u gory
odptyw do kanalu. Podczas czyszczenia wpustu ulicznego z osadnikiem usuwa sie
stozek rozdzielczy i wkiadke filtracyjng. Nastepnie mozna do studzienki wprowadzi¢ rure

ssgca.
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Studzienke mozna dodatkowo wyposazy¢ we wktadke filtracyjng zatrzymujacq
olej. Jesli w oczyszczonej wstepnie wodzie znajdujg sie jeszcze czastki oleju, sg one
wychwytywane w adsorberze olejowym.

Wylot z wpustu znajduje sie od 50 do 80 cm ponizej terenu, co ma znaczenie przy
zastosowaniu skrzynek rozsaczajacych przy uwzglednieniu pomierzonej gtebokosci wody
gruntowe.

Ruszt wpustow deszczowych przyjeto z zeliwa szarego o wymiarach 500x500 i w
wiekszosci usytuowane zostang w zagtebieniu osi drogi dlatego tez przyjeto klasy D400
wg PN-EN-124. Wpusty nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych wg producenta.
Wopusty nalezy ukfada¢ na podtozu betonowym klasy C12/15 wg PN-EN 206-01 co
zabezpieczy wpusty przed osiadaniem. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o
gtebokosci 0,5m. Kanat wylotowy z wpustu zaprojektowano jako DN200 a dla potgczenia
ze studnig w zaleznosci od potrzeb nalezy przyja¢ ksztaitki 15°, 30°.

Zestawienie wpustow ulicznych:

Nr Rzedna dna
Lp. wpustu Do N wyl. RDO | o
A @ | em | | mnpm)
1| w21 | 20 | 154,25 | 153,32
2 | wo2 | 20 | 15425 | 15328
3| w23 | 20 | 15420 | 153,28
4 | w24 | 20 | 15415 | 15331 %
5 | wzs | 20 | 154,15 | 153,31 o)
6 | W26 | 20 | 154,30 | 153,38 2
7 | wo7z | 20 | 154,05 | 15317
8 | wes | 20 | 15421 | 153,34
9 | wzo | 20 | 154,06 | 153,03

3) Skrzynki rozs aczajace

Z powodu braku istniejacych odbiornikéw wod opadowych, takich jak kanalizacja
deszczowa Iub rowy ziemne, do ktérych mozna zrzuci¢ zebrane do wpustow
deszczowych wody opadowe i roztopowe, przewidziano ich zrzut bezposrednio do ziemi
przy m.in. uzyciu skrzynek rozsgczajacych.

Istniejgce warunki terenowe uniemozliwiajg wykonanie kanalizacji deszczowej, dla
ktOrej zachowane zostang normatywne przykrycia i spadki podtuzne.

Zaprojektowane skrzynki o wymiarach 0,4 x 0,81 x 0,84 m (objetos¢ czynna to ok.
270 dm®) beda wyposazone w element ptuczacy, tzn. rure o $rednicy DN250 wewnatrz
skrzynki, umozliwiajacg ptukanie oraz kamerowanie, co znacznie zwiekszy zywotnosc¢
calego systemu. Miedzy projektowanym wpustem deszczowym a pierwszg skrzynka,
nalezy przewidzie¢ studzienke DN400 PVC-U dla dwdch otworéw w studni oraz DN600
dla trzech otworow w studni. Studnie zaprojektowano z filtrem mechanicznym ze stali
nierdzewnej (w komplecie studni czyszczakowej). Skrzynki nalezy uktada¢ w
geowitdkninie filtracyjnej mechanicznie wzmocnionej wibknami polipropylenowymi klasy
wytrzymatosci GRK 3 posiadajgcej znak CE dla tego typu skrzynek, aby uniemozliwié¢
filtracje czastek gruntowych do srodka. Skrzynki nalezy uktada¢ w obsypce filtracyjnej
zwirowej o grubosci min. 30cm.
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Nalezy zachowaé¢ naziom nad skrzynkami min. 0,4 m co pozwoli na bezpieczng
eksploatacje w terenie dla ruchu pojazdéw max 2,5t. W zwigzku z mozliwym,
sporadycznym, przejazdem samochodow ciezkich, np. $mieciarki uktadajgc skrzynki w
jezdni nalezatoby je lokalizowa¢ z przykryciem 1,0m. Nie jest jednak to mozliwe ze
wzgledu na warunki geologiczne. Dlatego tez skrzynki zlokalizowano poza jednig w pasie
chodnika lub pobocza. Dla nizszych przykry¢ nalezy wykonac obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe. W przypadku braku mozliwosci lokalizowania skrzynek poza jednia,
zamiast skrzynek zastosowano drenaz perforowany rozsaczajacy w pasie jezdni.

Ze wzgledu na obecnosc¢ innych sieci, skrzynki przewiduje sie uktada¢ w jednym
rzedzie, jedna za druga. Liczba elementdéw konieczna do zastosowania wynikac¢ bedzie z
obliczonej powierzchni zlewni i przyjetych danych dla deszczu nawalnego. W przypadku
wystgpienia kolizji z infrastrukturg podziemng nalezy kolidujacy odcinek przewodu
przetozy¢ wysokosciowo poza obsypke zwirowa.

Skrzynki zaprojektowano w taki sposdb aby ich dno byto powyzej wystepujacego
w terenie poziomu wod gruntowych aby bytlo mozliwe rozsgczanie nagromadzonej wody.

Na ponizszym rysunku przedstawiono skrzynke rozsgczajaca.

Rysunek 2. Skrzynka rozsaczajgca z elementem ptuczacym DN250

Zalgczone plany sytuacyjne przedstawiajg lokalizacje skrzynek. Faktyczna ich liczba
przypadajgca na wpust wraz z powierzchnig zlewni zostata obliczona i podana w tabeli.
Skrzynki podczas budowy nalezy uktadac $cisle wg instrukcji producenta.

4) Drenaz rozs aczajacy
Jezeli poza jezdnig zageszczenie sieci uniemozliwia utozenie skrzynek
rozsgczajgcych, urzadzenia retencyjno-rozsgczajgce zlokalizowano pod jezdnig. Ze
wzgledu na niemozliwos¢ uzyskania wymaganego, bezpiecznego, naziomu nad
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skrzynkami dla nawierzchni z obcigzeniem kotowym — 1,0 m — zastosowano drenaz
rozsgczajacy DN/OD500x16,5 z litego materialu o perforacji 360° z rur PVC-U min.
SDR34; SN12 kN/m? z nacieciami o szerokosci 4 mm dla szybszego rozsaczania wéd.
System rur i ksztaltek musi byé wyposazony w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, montowang przez producenta. W
wyjatkowych sytuacjach rury bezkielichowe, faczy¢é na zitgczki dwukielichowe
produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 315
muszg by¢ produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do
DN/OD 500 muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie
stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze
wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania) nie dopuszcza sie stosowania systemu od
upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta. Mozliwos¢ uktadania
systemu rur i ksztaltek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone
krysztatkiem lodu). Rury PVC-U muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w
trzech miejscach co 120° na catej diugosci rury) umozliwiajace identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy
obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min.
280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne
muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Nalezy zachowa¢ naziom nad drenazami min. 0,5 m co pozwoli na bezpieczng
eksploatacje w terenie dla ruchu pojazdow. Miedzy projektowanym wpustem
deszczowym a odcinkiem drenazu, nalezy przewidzie¢ studzienke DN400 z jednym
wlotem i jednym wylotem oraz DN600 dla studni z jednym wlotem i dwoma wylotami oraz
z filtrem mechanicznym ze stali nierdzewnej (w komplecie studni czyszczakowej). Drenaz
owiniety w geowi0kninie mechanicznie wzmocnionej widknami z PP o Kklasie
wytrzymatosci GRK 3 posiadajacej znak CE nalezy uktada¢ w obsypce filtracyjnej o
grubosci 30cm i granulacji 16/32. Geowtdknina uniemozliwi filtracje czastek gruntowych
do $rodka, co pozwoli na dlugg eksploatacje drenazu. Ze wzgledu na rozbudowang sie¢
infrastruktury podziemnej drenaz uktadano w taki sposéb aby zminimalizowaé
przecinanie sie drenazu z pozostatymi sieciami. Dlatego tez jesli byto to mozliwe drenaz
zaprojektowano z jednego odcinka rur, a jesli nie byto to mozliwe, to z dwoch utozonych
naprzeciw siebie lub utozonych réwnolegle z zachowaniem odlegtosci miedzy $ciankami
min. 0,5m. Ze wzgledu na plytkie posadowienie drenazy jak i skrzynek w miejscach
przeciecia z infrastrukturg podziemng przewiduje sie mozliwos¢ kolizji wysokosciowej z
kanalizacja sanitarng, siecig wodociggowsa, gazowa, eN czy telekomunikacyjng. W takim
przypadku sie¢ takg nalezy przetozy¢ na odpowiednig gtebokos$¢ by zachowac odlegtosc
pionowg miedzy sciankami czy obsypka filtracyjng min. 0,20m.

Dlugo$¢ drenazy obliczono i przedstawiono w tabeli wraz z przypadajaca powierzchnig
zlewni. Koncéwke drenazu nalezy zakorkowaé, a potaczenie rury DN200 z drenazem
DN500 nalezy wykonac za pomoca korka tj. kielich DN200 wgrzany w zaslepke DN50O0.

5) Kanaly, roboty ziemne, dlugo sci

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie skrzynek i drenazy, a przez to i taczacych je
ze studzienkami i wpustami rurociggéw, przewiduje sie zastosowanie rur z PVC-U o
$ciankach litych o sztywnosci obwodowej SDR34; SN12 kN/m?. System rur i ksztaitek
musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w Kkielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnos¢
min. 2,5 bara. System o srednicach i grubosci scianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6;
DN/OD 250x8,2;— rury bezkielichowe, taczone na zigczki dwukielichowe produkowane
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metodg witrysku bezposredniego. System o s$rednicach i grubosci scianek: DN/OD
400x12,6; DN/OD 500x16,5;— rury kielichowe, z uszczelkg wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu oraz jest olejoodporna. Ksztattki od DN/OD 160
do DN/OD 500 muszg by¢ produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Ksztattki od
DN/OD 160 do DN/OD 500 muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min.
180 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztattki muszg posiadac
Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne,
a wiec stanowi¢ jeden system i byC projektowane i wytwarzane przez jednego
producenta (ze wzgledu na roznice w tolerancji wykonania) nie dopuszcza sie
stosowania systemu od upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta.
Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury
oznaczone krysztatkiem lodu). Rury PVC-U muszg posiada¢ trwate oznaczenie od
wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na catej diugosci rury) umozliwiajace
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztalttek SN 12 SDR 34
min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie
przy cisnieniu min. 280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie
parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Wykopy dla utozenia rur wykonywa¢ jako umocnione ptytami szalunkowymi
systemowymi  wewnatrz  rozpartymi. W przypadku  wystepowania  uzbrojenia
poprzecznego, wykopy szalowa¢ wypraskami uktadanymi poziomo.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy
wykonywac recznie.

Minimalna szerokos¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i byé
wyliczona na podstawie srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia.

Kanaly DN200, DN250 nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15cm w
podtozu uformowanym na kat 90°.Po sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozna
przystgpi¢ do wykonania obsypki jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng
piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy zageszczac do stopnia 1s=0,97
za pomocyq lekkiej zageszczarki wibracyjnej o maksymalnym ciezarze roboczym 0,3 kN,
badz lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym ciezarze roboczym do 1 kN. Wykop
nalezy utrzymywac¢ w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu od 30 cm
ponad wierzch rury mozna stosowacC zageszczarke wibracyjng o $rednim ciezarze
roboczym 0,60 kN lub ptytowg wstrzasowg do 5 kN dla uzyskania stopnia zageszczenia
1s=0,98 do warstwy podbudowy nawierzchni. Srednie i ciezkie urzadzenia do
zageszczania gruntu wolno stosowac dopiero przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m.
Zageszczenia dokonywaé warstwami co 20 cm.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowac szalunek,
celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokot rury. Wszelkie prace na czynnej
sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢c do odbioru, wszelkie prace
wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji
geodezyjnej.

Minimalne szerokosci wykopow pod kanaty:
- DN 200-250 szerokos$¢ wykopu - 1,20m
Minimalne szerokosci wykopow pod studnie:
- DN 400-600 szerokos¢ wykopu -1,50m

PROJEKT WYKONAWCZY 8
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Trasy projektowanych kanatow powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete. Proby szczelnosci kanatow nalezy wykona¢é wg PN-EN 1610:2002 i
instrukcji producenta.

Zestawienie dtugosci systemu rozsgczajgcego ul. Akacjowa

Rury Rury Dill;gD
DN/OD DN/OD .
500x16,5 Skrzynki
200x6,6 | 250x8,2 :
Lp| Nr wpustu PVC-U |rozsaczajgce
PVC-U 1 PVCU T gN1250 | PP, [szt]
SN12,5, | SN12,5, o '
[m] (m] perforacji
360°, [m]
1 W21 2,4 23,5
1,0 12,5
5 W22 2,3 13,0
1,0 6,0
3 W23 2,7 26,0
3,7 13,0
4 w24
2,2 13,0
5 W25 3,7 14,5
2,2 14,5
6 W26 2,7 17,0
3,3 16,5
! war 15 16,5
9 W28 3,3 22,0
10 W29 2,7 1,5 18
SUMA [m] 34,7 1,5 208,0
SUMA 18
CALKOWITA 244,2

6) Studzienki

Studni DN 400 z PVC-U i DN630 muszg by¢ wykonane z litego materiatu. Studnie
DN 400 i DN630 muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.
Szczelnos¢ obu studni min. 2,5 bara. Zwienczenie studni DN400 musi by¢ za pomocqg
teleskopu DN 315 ktére bedzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR 34 i zakonczone
pierécieniem odcigzajgcym i wkazem zeliwnym. Zwienczenie studni DN630 musi by¢ za
pomoca rury wznoszacej DN 630 i zakonczone ptytg betonowg odcigzajgca oraz wikazem
zeliwnym. Studzienki muszg by¢é wyposazone w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 (wyposazone w przeguby kulowe)
do podigczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajgce regulacje sferycznie — w kazdym

PROJEKT WYKONAWCZY 9
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kierunku min. 11°. W miejscach gdzie uktadane skrzynki rozsaczajgce, wylotem ze studni
jest kielich dla rur DN250. Dopuszcza sie pozostawienie kielicha DN200 ale wowczas
nalezy zamontowac redukcje DN250/200. Mozna uktada¢ system studni DN 400 i DN630
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (studnie oznaczone krysztatkiem lodu).
Sztywnos¢ studni min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Studnie muszg byé odporne na
ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie ciggtym zgodnym z DIN 19523 i DBS
918064. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej
ITB.

Studnie nalezy ukfada¢ podtozu betonowym klasy C12/15 o gr. 10cm. Studnia
musi by¢ wyposazona w filtr mechaniczny ze stali nierdzewnej i osadnikiem H=0,5m.
Wiazy studni muszg by¢ z zeliwa badz np. typu BEGU klasy D400 w jezdni, C250 w
chodniku oraz B125 w zielencu wg PN-EN 124.

W ul. Akacjowej zaprojektowano wiazy:

- 10 szt. D400, 1szt. B125,
W studniach dopuszcza sie wigczenia na In-situ, a w razie koniecznosci zastosowac
ksztattki DN15, 30, 45, 90°.

Zestawienie studni w zaleznosci od ulicy pokazano w zatgcznikach na koncu
opracowania.

7) Obliczenia

Dla obliczen wod opadowych dla zretencjonowania i rozsaczania postuzono sie
wzorem Blaszczyka i przyjeto opad o natezeniu 132l/s ha. W czasie t=15min. Ze wzgledu
na zréznicowane nawierzchnie zlewni wspotczynnik sptywu dobrano o wartosci 0,85
mnozac przez zlewnie dla konkretnego wpustu otrzymano powierzchnie zredukowana.
Na tej podstawie wyliczono ilos¢ deszczu do retencjonowania i rozsgczania. W tabeli
przedstawiono zestawienie wpustow wraz z przypadajacq do niego powierzchnig,
obliczong iloscig wod oraz rodzaj zastosowanego elementu rozsgczajgcego.

Tabela przedstawiajgca zestawienie wpustow.

Objetos¢ .
: : 2 ‘2 Obliczona
. .| Powierzchnia wod llo$¢€ skrzynek ‘A
Nr Powierzchnia ; . diugo §¢
L.p ) zlewni zred. |opadowych [rozsaczajacych .
wpustu | zlewni [m <] 2 _ 4 drenazu
[m<] t=15min [szt.]
3 @0.50 [m]
[m~]
UL. AKACJOWA
1. | W21 454 386 4,6 36
2. | W22 238 202 2,4 19
3. | W23 330 281 3,3 26
4. | W24 338 287 3,4 26
5. | W25 375 319 3,8 29
6. | W26 209 178 2,1 17
7. W27 432 367 4.4 33
8. | w28 280 238 2,8 22
9. | w29 320 272 3,2 18
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7. USYTUOWANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA

Usytuowanie wpustow deszczowych zostato okreslone w projekcie drogowym. Na

tej podstawie wrysowano lokalizacje skrzynek rozsaczajacych oraz drenazu o srednicy
nominalnej DN/OD500 mm wraz ze studniami DN400-600 PVC-U.

8. UWAGI

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach
publicznych w oparciu o projekt organizacji ruchu zastepczego.

Rozwigzania ewentualnych Kkolizji prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ sie do zasad podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401 z pozniejszymi zmianami).

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé sie z
Projektem Budowlanym, decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
oraz decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu
zapoznania sie z warunkami prowadzenia robdét. W szczegdlnosci nalezy
sprawdzi¢ potozenie przektadanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego ukladu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i wysokosciowo.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobow nie sg wskazaniem producenta ani
miejsca pochodzenia, ajedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie
zastosowanie wyrobéw rownowaznych po ich uzgodnieniu z nadzorem autorskim.
Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze
szczeglblnym uwzglednieniem sprawdzenia wilaczen w stan istniejacy. W
przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy
kolizyjnych przejsciach na catej dlugosci projektowanej sieci.

Wykonawca przed odbiorem technicznym sieci kanalizacji deszczowej jest
zobowigzany wykonaé jej kompleksowe czyszczenie wraz z przegladem kamerg
TV. Wyniki przegladu dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe.

PROJEKT WYKONAWCZY 11



BUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI KEPA, GMINA £UBNIANY
INSTALACJE ODWADNIAJACE — UL. AKACJOWA

ZESTAWIENIE STUDNI

Nr
Lp. | studni Do | Dwy | Dw;, | Dws | Kwl [Kw2 [Kw3 | RDg Rw;, Rw, Rws3 N Osad. | DN st.
[m [m [m [m [m
[] [-] [cm] | [cm] | [em] | [cm] | [°] [°1 | [°] | np.m.] | n.pm.] | n.p.m.] | n.p.m.] | n.p.m.] | [cm] [cm]
STUDNIE KANALIZACYJNE @400 i @600 PVC -U
1 D25 20 | 20 | 20 - 90 |180| - | 153,26 | 153,31 | 153,26 - 154,28 50 60
2 D26 20 | 20 | 20 - 180 | 270 | - | 153,22 | 153,22 | 153,27 - 154,28 50 60
3 D27 20 | 20 - - 90 - - | 153,21 | 153,26 - - 154,23 50 40
4 D28 20 | 20 - - 270 - | 153,28 | 153,28 - - 154,18 50 40
5 D29 20 | 20 - - 90 - - | 153,28 | 153,28 - - 154,18 50 40
6 D30 20 | 20 - - 90 - - | 153,28 | 153,28 - - 154,17 50 40
7 D31 20 | 20 - - 270 | - - | 153,28 | 153,28 - - 154,17 50 40
8 D32 20 | 20 - - 180 | - - | 153,31 | 153,36 - - 154,29 50 40
9 D33 20 | 20 | 20 - 90 | 180 | - | 153,11 | 153,16 | 153,11 - 154,08 50 60
10 D34 20 | 20 - - 270 | - - | 153,28 | 153,33 - - 154,25 50 40
11 D35 25 | 20 - - 270 | - - | 152,95 | 153,00 - - 154,06 50 40

PROJEKT WYKONAWCZY
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1:100
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O0ZNACZENIE PROFILU: W26
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m.

/ D32
| Drenaz DR29)|
=== =
|//
- :J

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.20]153.00| 154.23] 154.20] Poczgtek drenazu

1.28153.00| 154.21] 154.28] Redukcjo DN500/200

0.98]153.30

0.98] 153.31| 154.21] 154.29] Studnia DN400 PVC-U, Rz.d.=152.81

0.93]153.36

0.92[153.38] 154.21] 154.30) wpust uliczny

SPADKI, DLUGOSC

0%
17.0m

o

SREDNICA, MATERIAL

Drenaz DN500 L=1/.0m

DN200 L=2.7m

OPIS WYKOPU

Wykop otwarty—obudowa ptytowa np. typu SBH lub pale szalunkowe

ODLEGK0SCI S y I -
HEK TOMETRY
i
D32 W26
© o———5 +—O

B9 g 10
nN(TT,C,Ps,G) T 0 30
Ps+2/-0.80 Eﬁ
—1.30 P ——— I
Ps ¥ ~150 pa |
Pd-2.00 |

W27

| Drenaz DR30)

153.11

Prol. wfgczenie kanafu ¢0.2, Rz.d.

1.40 152.79 154.05 154.19 Poczgtek drenazu

1.30]152.79| 154.05| 154.09] Redukc jo DN500/200

1.00] 153.09

0.97] 153.11]| 154.05| 154.08] Studnia DN600 PVC-U, Rz.d.=152.61
0.88] 153.17] 154.05] 154.05) wpust uliczny

0.92| 153.16

0%
16.5m

170/
3.5m

Drenaz DN500 L=16.5m

DN200 L=3.3m

Wykop otwarty—obudowa pfytowa np. typu SBH lub pale szalunkowe

= 0 S @
S © & @
16.5 1.5 1.8
¢
., D33 w2y

W27

| Drenaz DR31

15311

Prol. wigczenie kanafu 90.2, Rz.d.

1.29152.80]| 154.05| 154.09) Rdukcja DN500/200

0.99] 153.10
0.97] 153.11] 154.05] 154.08] Studnia DN600 PVC-U, Rz.d.=152.61

1.36 152.80 154.05 154.16 Poczgtek drenazu

0% 1%
16.5m /1.5

Drenaz DN500 L=16.5m

Wykop otwarty—obudowa pfytowa np. typu SBH lub pale szalunkowe
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|Drenaz DR32|

2 180° :j 270°

034

152.78

1.40 152.96 154.21 154.36 Poczgtek drenazu

1.30/152.96| 154.21| 154.26] Redukcjo DN500/200

1.00( 153.26

0.97]153.28| 154.21] 154.25] Studnia DN400 PVC-U, Rz.d.

0.92]153.33

0.87[153.34| 154.21] 154.21) wpust uliczny

0%
22.0m

3.3m

Drenaz DN50OO L=22.0m

DN200 L=3.3m

Wykop otwarty—obudowa pfytowa np. typu SBH lub pale szalunkowe
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[Skrzynki SK11]
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1.20 152.86 154.06 154.06 Poczgtek skrzynek

1.11]152.95| 154.06 | 154.06] Studnia DN400 PVC-U, Rz.d.=152.45

1.20[152.86] 154.06 | 154.06] Wpiecie do skrzynek
1.06] 153.00

1.12]152.94
1.03]153.03] 154.06 | 154.06] wpust uliczny

0%
15.1m

1%/
4.2m

Skrzynki rozsgczajgce L=15.Tm

DN250@N2M}L:27m

Wykop otwarty—obudowa pfytowa np. typu SBH lub pale szalunkowe
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PROFILE PODLUZNE DRENAZY
| SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH
UL. AKACJOWA

LEGENDA:
~Teren istniejgcy
—Teren proj.
W -Nr wpustu
D ~Nr studni

-0Obsypka filtracyjna kanatu-gr.30cm
—Proj. drenoz lub skrzynka rozsqczajgca
—Podsypka filtracyjna kanafu-gr.30cm

Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa, m. Kepa, gm. Lubniany
dz. nr 651/90, 640/90, 598/89, 873/89, 203/118, 200/111, 199/110, 613/89, obreb 0070 Kepa, jedn. ewid. Lubniany

Nazwisko Nr upr. odois .
budowianych | *o%® | P2 | PROFILE PODLUZNE
Projektant: inz. : 5
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prawest ROZSACZAJACYCH
skala: "INWESTEKO" Inwestor: Stadium:
: . o
1:100/100 BIURO PROJEKTOWE o Oneloka 104, PW
Adam Maga 46-024 tubniany
50-502 Wroctaw,ul.Boczna 4 Rys. nr: 21 Branza:
tel. 333 3559 . san.




Wopust uliczny
Innolet-G

WPUST RUSZTU ULICZNEGO
ZELIWNEGO D400 WG PN-EN 124
0,50x0,50m

Teren proj.

Studnia PVC-U
DN400, DN600

WEAZY STUDI KLASY D400,

C250, B125 WG PN-EN 124
POKRYWA BEGU
ZELIWNA

SCHEMAT PODtACZENIA DRENAZU
ROZSACZAJACEGO DN500 PERFORACJA 360°

Teren proj./teren istn.

\
PIERSCIEN ODCIAZAJACY

|

|

% i

\

!

DLA STUDNI DN400 LUB DN600 :
' | LY H
b i
o MANSZETA i

Osa

N

Podbudowa bet. C12/15/

Wopust uliczny
Innolet-G

WPUST RUSZTU ULICZNEGO
ZELIWNEGO D400 WG PN-EN 124
0,50x0,50m

3
S 1l
£ !
S ! i
| f
i Filtr methaniczny 110
D NZOO‘ i ze stali nierdzewnej
ST s DNZQO 7 i
[— 4 A L I i
i T8 o<l DN200___|
N O )
. o o o | DOP{) NO
tuki DN/15°, 30°, 45 | ‘ ‘ Odptyw
w zaleznosci od potrzeb 1
RURA WZNOSZACA : ,_,O,_ Korek redukcyjny
i © DN500/200
i
| Osadnik

%

Podbudowa bet. C12/15/

Studnia PVC-U
DN400, DN600

WEAZY STUDI KLASY D400,
C250, B125 WG PN-EN 124

POKRYWA BEGU

SCHEMAT PODEACZENIA SKRZYNEK
ROZSACZAJACYCH

Teren proj./teren istn.

' H- min. 0,50m

= \_q_
A g r. 0.30m
Z

o

rure drenarska

L-wg profilu podtuznego

AV

1,30-1,90m p.p.t

Korek zamukajgc

Q
Poziom wod gruntowych

Teren proj.

7

N

Podbudowa bet. C12/15/ i

- ;
RIERSCIEN ODCIAZAJACY

Skrzynki rozsgczajgce o wym. 0,81x0,

84x0,40m

4-min. 0,40m

o
0
- DLA STUDNI DN400 LUB DN600 (1 Sy
2 o e al i Geowtokina
€ ‘ i MANSZETA | k -y i O Y D r 0.30m
o ! 1 gr.2.sum -
' i toleskop Filtr mechaniczny 110 Qr.0.30m ! o
D Y ; ze stali nierdzewnej H AN Q
| _7____200 ! | | N E
N i _ ' !
! i Y o
- +-DN200 [ | 31 i DN250 . o 8
b o . Tt —— S S
| %38  ° <  © ]
LukiDN/t5°,30°,45° | | Dopiyp O Odpyw ; 5 -
w zaleznoéci od potrzeb g N
RURA WZNOSZACA Q :
0.10 o ]
- , L i
| Osadnik :
v L-wg profilu podtuznego |
7
Podbudowa bet. C12/15/ i

Poziom wod gruntowych

SCHEMAT POLACZENIA DRENAZY
| SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH
Z WPUSTEM ULICZNYM

Uwaga:

1)W przypadku duzych wyptycen
rezygnuje sie z roznicy 5cm w studni
miedzy doptywem a odptywem
2)Zastosowac wiazy studzien D400 w jezdni,
w pasie chodnikowym C250, w zielencu B125
3)Ruszty wpustéw ulicznych zeliwne D400

dz. nr651/90, 640/90, 598/89, 873/89, 203/118, 200/111, 199/110, 613/89, obreb 0070 Kepa, jedn. ewid. tubniany

Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa, m. Kepa, gm. Lubniany

Nazwisko Nr upr. .
budowlanych Podpis

Projektant:

mgr inZ. 121/DOSHO oo
Mateusz Bartkowski ||nstalacyjna sanitama o oA

SCHEMAT PODLACZENIA

DRENAZY | SKRZYNEK
ROZSACZAJACYCH

S it:
prawez Z WPUSTEM ULICZNYM
. n " Inwestor: Stadium:
skala: INWESTEKO Gmina Lubniany , :
Brak BIURO PROJEKTOWE ul. Opolska 104, PW
Adam Maga 46-024 tubniany
50-502 Wroctaw,ul.Boczna 4 Rys. nr: Branza:
san.

tel. 333 3559




Teren istn.

SCHEMAT POSADOWIENIA
SKRZYNKI ROZSACZAJACEJ

VANNVAN

Proj. droga, chodnik lub

zieleniec wg proj. drogowego

Teren istn.

NNV

wg proj.
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zasypka wykopu piaskiem
do warstwy podbudowy nawierzchni
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Geowfoknina,
140

1s=0,95

Szalunek wykopu

Obsypka zwirowa
frakcja16/32

Grunt rodzimy

— OTUiit rouZiily

Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa, m. Kepa, gm. Lubniany

dz. nr651/90, 640/90, 598/89, 873/89, 203/118, 200/111, 199/110, 613/89, obreb 0070 Kepa, jedn. ewid. Lubniany

- Nr upr. ,
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Mateusz Bartkowski :,1231;?32%12 sanitama ﬁ%y\’l 102015 SKRZYNKI
Sprawdzi: ROZSACZAJACEJ
skala: "INWESTEKO" Inwestor: Stadium:
' Gmina Ltubniany ,
Brak BIURO PROJEKTOWE U1, Opolska 104, PW
Adam Maga 46-024 tubniany
50-502 Wroctaw,ul.Boczna 4 Rys. nr: Branza:
tel. 3333559 san.




SCHEMAT POSADOWIENIA
DRENAZU ROZSACZAJACEGO

Proj. droga, chodnik lub

zieleniec wg proj. drogowego

VI

Geowfoknina,

Teren istn.

Teren istn.
02020202020°020°00. 0292030
ot | BESESEESESS
drogowego """””“”"“’

H - zmienne, zgodne z zabudowa
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zasypka wykopu piaskiem

do warstwy podbudowy nawierzchni

1s=0,98

1s=0,95

Szalunek wykopu

Obsypka Zwirowa

frakcja16/32

Grunt rodzimy

Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa, m. Kepa, gm. Lubniany
dz. nr 651/90, 640/90, 598/89, 873/89, 203/118, 200/111, 199/110, 613/89, obreb 0070 Kepa, jedn. ewid. Lubniany

i N . .
Nazwisko budowlanych | Podpis | Data SCHEMAT
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skala: "INWESTEKO" Inwestor: Stadium:
' Gmina tubniany ,
Brak BIURO PROJEKTOWE U1, Opolska 104, PW
Adam Maga 46-024 tubniany
50-502 Wroctaw,ul.Boczna 4 Rys. nr: Branza:
tel. 3333559 san.




H - zmienne, zgodne z zabudowg

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym

30

i

Is=0,97

1s=0,98

zasypka wykopu piaskiem
do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

ponad wierzch rurociagu

rura przewodowa DN

podsypka piaskowa gr. 15 cm

Szer. wykopu zmienna

grunt rodzimy (ewentualnie

zalezna od $rednicy rurociggu

wzmocniony 15 cm warstwg

ttucznia wcisnigtego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

UWAGA:

1. Wymiary na rysunku podano w cm.

2. Zasypke wykopu zageszczaé warstwami co 20 cm.

3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowe.

4. Nie zageszcza¢ mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg.

5. W miejscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggéw gruntéw sfabonosnych
(uplastycznione gliny, namuty) nalezy wzmocnié lub wymienic¢ (torfy) grunt rodzimy.

6. W przypadku obnizenia wéd grunfowych, pompowanie wéd z wykopu mozna przerwac
dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopoéw do poziomu wystepowania wod gruntowych.
7. Zabrania sie przegfebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢
gruntu istniejgcego - w razie przegfebienia nalezy wzmocnié grunt poprzez 15 cm warstwg
Hucznia wcisnietego w podfoze.

H - zmienne, zgodne z zabudowa

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym
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v v Vo B zasypka wykopu gruntem piaszczystym
" QIS s T do warstwy podbudowy nawierzchni
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ey

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

T 1520.97

Szer. wykopu zmienna

zalezna od $rednicy rurociggu

ponad wierzch rurociggu

rura przewodowa DN200-DN250

podsypka piaskowa gr. 15 cm

grunt rodzimy (ewentualnie

wzmocniony 15 cm warstwg

Hucznia wcisnigtego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa, m. Kepa, gm. Lubniany

dz. nr 651/90, 640/90, 598/89, 873/89, 203/118, 200/111, 199/110, 613/89, obreb 0070 Kepa, jedn. ewid. Lubniany
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skala: "INWESTEKO" Inwestor: Stadium:
Gmina Lubni ,
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50-502 Wroctaw,ul.Boczna 4 Rys. nr: Branza:
tel. 3333559 san.




Schemat zabezpieczenia napotkanego
rurociggu lub kanatu w wykopie

Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gteboko$¢ wykopu

300

——.

300

D Wieszaki z preta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
np. SBH

napotkany rurocigg w wykopie

poziom dna

==

Deska grubo$ci min. 2cm L=B

zabepieczajgca izolacje rury

Podktadka drewniana

Szeroko$¢ wykopu - B

zabezpieczajgca izolacje rury

Schemat zabezpieczenia napotkanego
kabla telekomunikacyjnego lub energetycznego

Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - glebokos$¢ wykopu

300

300

=

T Wieszakizpreta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
np. SBH

poziom dna

Dwudzielna rura ostonowa

Podkfadka drewniana

Szeroko$¢ wykopu - B

zabezpieczajgca izolacje rury

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa, m. Kepa, gm. Lubniany
dz. nr 651/90, 640/90, 598/89, 873/89, 203/118, 200/111, 199/110, 613/89, obreb 0070 Kepa, jedn. ewid. Lubniany
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50-502 Wroctaw,ul.Boczna 4 Rys. nr: Branza:
tel. 3333559 san.




