


 

 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

1.1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w obszarze dróg 

gminnych ul. Nowa, Krótka, Sportowa, Kasztanowa, Spacerowa, Akacjowa w miejscowości 

Kępa. W obszarze tym znajdują się urządzenia teletechniczne ORANGE POLSKA S.A. 

1.2. Podstawa opracowania 

Zabezpieczenie infrastruktury OPL S.A. opracowano na podstawie: 

 

- zlecenia biura projektowego INWESTEKO z Wrocławia 

- inwentaryzacji obszaru objętego projektem 

- ustaleń z właścicielami gruntów Gminą Łubniany 

- opinią z narady koordynacyjnej 

- warunków technicznych, OPL S.A. 

1.3. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Łubniany ul. Opolska 104 ,46-024 Łubniany          

1.4. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej OPL S.A. 

zgodnie z pismem nr 40347/TODDKA/P/2015/AD z dnia 01.07.2015r dla zadania 

przebudowy sześciu ulic w m. Kępa gm. Łubniany. Prace te muszą być wykonane w ciągłości 

świadczonych usług telekomunikacyjnych. 

1.5. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej OPL S.A. obejmuje: 

- montaż rur dwudzielnych – 668,0 m 

1.6. Projekty związane 

1.6.1 Projekt budowlany. Przebudowa dróg gminnych w m. Kępa gmina Łubniany. 

1.7. Normy i przepisy związane 

 

ZN-96/TP SA-004 Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-15/OPL  S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.  Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP  S.A.-027 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe  o  żyłach  

metalowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP  S.A.-028  Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Tory kablowe  abonenckie   i 

międzycentralowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i 

badania. 



 

 

ZN-05/TP  S.A.-032  Telekomunikacyjne      sieci miejscowe. Łączówki  i zespoły   

łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

ZN-05/TP  S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Obudowy  zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP  S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia  ochrony  ludzi  i  

urządzeń 

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

ZN-96/TP  S.A.-038  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Przełącznica  cyfrowa  

symetryczna  2 Mbs. Wymagania i badania.  

ZN-96/TP S.A.-039 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych - Linie 

optotelekomunikacyjne.  

ZN-96/TP S.A.-040 Zakładowy  Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne     

Sieci Miejscowe (uzupełnienie do KNR 5-01).  

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy  wewnętrzne 

zabezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania. 

 

2. OPIS  TECHNICZNY  

2.1. Stan istniejącej infrastruktury OPL S.A.  

 

W obszarze przebudowywanych sześciu ulic w miejscowości Kępa gm. Łubniany  

istnieje teletechniczna kanalizacja kablowa z zabudowanymi kablami miedzianymi 

(rozdzielczymi i abonenckimi), kablami doziemnymi oraz infrastrukturą napowietrzną w 

postaci słupów telekomunikacyjnych. 

2.2. Ogólna charakterystyka zabezpieczenia kanalizacji OPL S.A. 

 

        W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego planuje się:  

 

Zabezpieczenie kanalizacji OPL S.A.: 

 

W ramach zabezpieczenia istn. infrastruktury telekomunikacyjnej OPL S.A. przewiduje się 

ułożenie rur dwudzielnych AROT A110 PS w ciągu ulic: 

1. ul. Nowa 

- rury A110PS AROT - 34 odcinki po 3m 

- ułożenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 102,0m 

- regulacja studni SKR-1 - 3 szt. 

2. ul. Krótka 

- rury A110PS AROT - 9 odcinków po 3m 

- ułożenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 25,0m 

3. ul. Sportowa 

- rury A110PS AROT - 94 odcinki po 3m 

- ułożenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 282,0m 

4. ul. Kasztanowa 

- rury A110PS AROT - 64 odcinki po 3m 

- ułożenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 191,0m 



 

 

5. ul. Spacerowa 

- rury A110PS AROT - 1 odcinek po 3m 

- ułożenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 1,0m 

6. ul. Akacjowa 

- rury A110PS AROT - 23 odcinki po 3m 

- ułożenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 67,0m 

 

Na istniejące kable znajdujące się na trasie planowanych robót ziemno-drogowych należy 

zamontować rury dwudzielne o odpowiednich długościach - przedstawionych na Planie 

Zagospodarowania Terenu. 

Po wybudowaniu i wykonaniu pomiarów sprawdzających - o wyniku pozytywnym - 

istniejące i zbędne (kolidujące z zamierzeniami Inwestora) elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej należy zlikwidować i przetransportować na adres: Opole, ul. Składowa 6. 

 

Regulację do projektowanego poziomu istn. studni kablowych: 

 

Przewiduję się na ul. Nowej regulację istn. trzech studni typu SKR-1 do poziomu 

nowej drogi z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. W razie konieczności wymiany ram i pokryw na typ ciężki, wykonawca musi 

zgłosić ten fakt właścicielowi sieci. 

 

2.3. Badania i pomiary elektryczne. 

 

Po wybudowaniu ale przed zasypaniem wykopów należy wykonać sprawdzające 

pomiary elektryczne przebudowanej sieci, tj.: 

- pomiary prądem stałym, 

- pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej. 

 

2.4. Uwagi końcowe. 

 

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i zasad wykonywania 

prac w obrębie dróg publicznych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań do orientacyjnych 

przebiegów uzbrojenia terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie.  

Należy także współpracować z właścicielami działek, na terenie których prowadzone będą 

roboty budowlane. 

W trakcie wykonywania robót należy na bieżąco odnotowywać wszelkie zmiany odbiegające 

do stanu projektowanego i nanosić je w dokumentacji powykonawczej. 

Pisemnie powiadomić - z trzydziestodniowym wyprzedzeniem - o terminie rozpoczęcia prac 

oraz wystąpić o nadzór branżowy do OPL S.A..  

Prace na kablach należy zgłosić jako prace planowe z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Wykonane prace jak i prace zanikowe należy zgłosić do formalnego odbioru uprawnionemu 

pracownikowi OPL S.A. 

 

 

























Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej 

                                              

 

 




