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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Akacjowej w m.
Kepa, gmina tubniany.

Inwestorem jest gmina tubniany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany,

- MPZP dla wsi Kepa — uchwata nr Xl11/86/12 Rady Gminy tubniany

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.),

- RMI z dnia 3 lipca 2003r. w/s szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181),

- badania geologiczne,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- normy przedmiotowe i przepisy,

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. Akacjowa jest droga gminng nr 1026140 klasy D o dlugosci ok. 310 m. Ul
Akacjowa tgczy ul. Reymonta z ul. Grunwaldzkg. Ul. Reymonta posiada jezdnie bitumiczng
szer. ok. 3,25 m. Ul. Grunwaldzka posiada jezdnie bitumiczng szer. ok. 4,0m.

Pas drogowy ul. Akacjowej posiada szer. ok. 10 m. W pasie drogowym znajdujg sie
nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego: sanitarne, wodne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne.

Na szer. ok. 5,0 m jest wykonana nawierzchnia z kruszywa.

W zakres opracowania wchodzi tez tgcznik miedzy ul. Akacjowg i ul. Zawadzka.
tacznik ten posiada nawierzchnie gruntowg o nieregularnej szerokosci 3,0-3,5m. Wigczenie
do ul. Zawadzkiej wykonane jest z kruszywa.

Zgodnie z badaniami geologicznymi wierzchnig warstwe podfoza gruntowego stanowi
nasyp budowlany (nawierzchnia jezdni z kruszywa) i niekontrolowany (gleba, cegly, piaski) o
lacznej migzszosci ok. 30 cm. Ponizej znajdujg sie zageszczone zwiry i piaski srednie. Woda
gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,30-1,90 m ppt.

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zaktada przebudowe ul. Akacjowej. Projektuje sie jezdnie szer. 4,50 m.
Wzdhuz jezdni zostanie wykonany jednostronny chodnik uliczny szer. 2,0 m. Jezdnia bedzie
posiadata spadek poprzeczny do $cieku umieszczonego w osi jezdni.

Siegacze w kierunku ul. Orzechowej i Zawadzkiej bedg posiadaly szer. 4,00 m bez
wyznaczonych chodnikow. Jezdnie siegaczy bedg posiadaly spadek poprzeczny
jednostronny. W ramach niniejszego projektu zostanie takze przebudowane wigczenie
siegacza do ul. Zawadzkiej.

Zjazdy indywidualne zostang dowigzane do pozioméw istniejgcej nawierzchni na
terenie poszczegolnych posesji. Projektuje sie zjazdy indywidualne o szer. 4,00-4,50 m
potgczone z krawedzig jezdni skosami 1,5x1,5m.

Do furtek oraz konteneréw na smieci zaprojektowano dojscia szer. 1,20m.

Wysokosciowo projektowang niwelete jezdni dowigzano w rejonie wigczen do
poziomu jezdni ul. Reymonta i Grunwaldzkiej oraz poziomu posadowienia poszczegdlnych
posesji.

Szczegbly rozwigzah  sytuacyjnych i wysokosciowych  obrazuje  projekt
zagospodarowania terenu.



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjeto zgodnie z wytycznymi inwestora
przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo wodnych.

Jezdnia:

- kostka betonowa szara gr.8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr.7cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 18 cm

Warstwe podbudowe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is21,0, E»2140 MPa
Jezdnia - skrzy zowanie wyniesione :

- kostka betonowa szara gr.8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- beton cementowy C16/20 gr. 26 cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr.7cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s21,0, E;2120 MPa
Chodniki / doj $cia do furtek:

- kostka betonowa szara gr.8cm

- miat kamienny 0/5 gr.3cm

- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
Warstwe podbudowe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is21,0, E,=100 MPa
Zjazdy :

- kostka betonowa grafitowa gr.8cm

- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm

- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 15cm

Warstwe podbudowe kruszywa tamanego nalezy zagescic¢ do uzyskania 1s21,0, E;2120 MPa

Jezdnie i chodniki nalezy obramowac obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej C12/15
z oporem.

Zjazdy nalezy obramowac rzedem kostki kamiennej 18/20 posadowionym na tawie
bet. C12/15 gr. 12 cm.

W linii Scieku nalezy utozyC 2 rzedy kostki bet. typu Holland posadowione na tawie
bet. C12/15 gr. 20 cm.

Na skrzyzowaniu ul. Akacjowej z siegaczami zaprojektowano wyniesione
skrzyzowanie. Wyniesienie bedzie wynosic 6 cm. Rampa najazdowa na powierzchnie
wyniesiong bedzie posiadata dlugos¢ 1,0m. W obszarze skrzyzowania zostanie zastosowana
kostka betonowa koloru czerwonego oraz podbudowa z betonu cementowego.

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadza sie za pomocag
projektowanych spadkéw podtuznych i porzecznych do wpustdéw deszczowych podigczonych
do uktadow rozsgczajgcych.

Szczegdbly odwodnienia przedstawiono w projekcie branzy instalacyjnej.

7. ROBOTY ZIEMNE

Drogowe roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania i profilowania
dna koryta. Dno koryta nalezy zagescic¢ do uzyskania 1s21,0.

Przed przystgpieniem do rob6t nawierzchniowych nalezy skontrolowa¢ zageszczenie
zasypek po pracach instalacyjnych.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci.

Teren miedzy proj. nawierzchnig a granica dziatki nalezy obsypa¢ warstwg humusu
gr. ok. 20 cm i obsia¢ trawg zgodnie z zakresem na planszy drogowe;j.

Opracowat:



