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1.2.

1.
2.1

Przedmiot i zakres robat

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsejvymagania dotycgce wykonania i
odbioru oston kabli niskiego najgia w zwizku z budow nowej nawierzchni ulicy.
Ostony zaktadaneghla na kable utéone poprzecznie w ulicy, oraz pod wjazdami na
posesje.

Okrelenia podstawowe
Wszystkie okékenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi
polskimi normami.

MATERIALY.
Materiaty podstawowe.

2.1.2. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechaniczniesraitznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny lopstatecznie wytrzymate na
dziatapce na nie obgizenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzagca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwanigksbli.

Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe rur z polietyleBusrednicy
wewretrznej nie mniejszej ni90mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy
PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych prredsekodzeniem.

2.1.3.Piasek.

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniefh by najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04

2.1.4 Folia.

2.3

Folia stagca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgzrpewinna by folig
kalandrowan z uplastycznionego PCW o grdicood 0,4 do 0,6mm, gatunku I,
odpowiadajca wymaganiom BN-68/6353-03.

Odbidr materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczé na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytwaorcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasaexgh s¢ watpliwosci mogicych mieg
wptyw na jaké¢ wykonania robot, materiaty naleprzed ich wykorzystaniem podtla
badaniom okrdonym przez dozér techniczny robét.

Skiadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbyveg& w warunkach zapobieggjych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszengwdasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemigzh. Naley zachowa



4.2

wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpiecastwa przeciwpoarowego.

TRANSPORT.

Materiaty na budogypowinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiggapuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orggcji i harmonogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty kablowe i
uzupetniagce w rozdzielniach.

Wykopy.

Przed przygpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma okyaek
sprawdzenia zgoddoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzor
oceny warunkoéw gruntowych. Metoda wykonania rahéimnych powinna hy
dobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Wszystkie wykopy do ostony kabli natevykona recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiaganaganiom BN-83/8836-
02. Wykop rowka pod kabel powiniendbggodny z dokumentacprojektows lub SST.
Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by wykonane w sposéb zapewnjey ich stateczni. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem waa opaddw atmosferycznych, nafgpowierzchng terenu
wyprofilowat ze spadkiem unitiwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Zasypanie kabla najevykona gruntem z wykopu, bez
zanieczyszcad np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie halgykona
warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zggzcz& ubijakami gcznymi lub
zag:szczarly wibracyjrg. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynoés),95
wedtug BN-77/8931-12. Zggzczenie nalg wykonywa w taki sposéb aby nie
spowodowa uszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, male
rozplantowa w poblizu.

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1.

5.2.

Wykopy.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerfiglan wykopu powinno byzgodne z
dokumentag projektows i SST. Po zasypaniu kabli nalesprawdzt wskaznik
zag:szczenia gruntu wg. 5.2 oraz sprawdgposob usugncia nadmiaru gruntu z
wykopu.

Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakczeniu robét kablowych nalg przeprowadz
nastpujace pomiary:

- grubac¢ podsypki piaskowej nad kablem

- odlegtai¢ folii ochronnej od kabla



Ponadto naley sprawdz¢ wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

5.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetnie¢ wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostampodrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykandistpstwa od
postanowié SST zostamrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t obejmuje poszczegolne paelgp ostony kabla.

ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows i SST, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratady wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop
- wykonaniem podsypki nad kablem.

8.2. Dokumenty do odbioru k@cowego robot.
Do odbioru kacowego wykonawca jest zobazany przygotow&
- geodezyjn dokumentag powykonawc3.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robot i [pomiarow montazowych]
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PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnaligeclinie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gdbrku winylu

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczoglastycznionego polichlorku winylu
Przepisy budowy ugdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robotibwlano-montaowych — Tom V —
Instalacje elektryczne.
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