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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wszelkimi pracami dotyczacymi odwodnienia drogi pn. ,Budowa drég gminnych w
miejscowo $ci K epa, gmina tubiany” — ul. Akacjowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t okreslonych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z odwodnieniem drogi okreslonej w punkcie 1.1 i dotycza;
- Budowy kanalizacji deszczowej wraz z elementami retencyjno-rozsaczajacymi tj. skrzynki PP o wym.
0,4x0,81x0,84m czy rura drenarska DN/OD500x16,5 SDR34; SN12 kN/m?
- Budowy studni PVC-U DN400, DN600 z osadnikiem i filtrem mechanicznym ze stali nierdzewnej
- Budowy wpustéw deszczowych wraz z zamontowanymi urzgdzeniami podczyszczajacymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly:

1.4.2.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw opadowych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.2.3. Drenaz - rurocigg perforowany ukfadany w miejscu zasypania rowu lub wzdtuz nasypu drogowego
w celu obnizenia poziomu wod gruntowych.

1.4.2.4. Kanal ttoczny — kanat przeznaczony do cisnieniowego prowadzenia sciekéw opadowych

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Osadnik — studnia kanalizacyjna posiadajaca osadnik oraz aprobate techniczng na urzadzenia
redukujgce zawiesiny zawarte w $ciekach.

1.4.3.5. Separator zanieczyszczen — urzadzenie dla redukcji substancji ropopochodnych umieszczone
w studni kanatowej.

1.4.3.6. Wylot $ciekéw — element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika

1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, splywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.8. Kaskada rurowa — przewdd pionowy przy studni potaczeniowej umozliwiajacy wytracenie nadmiaru
energii Sciekow splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek i komor:

1.4.4.1.Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Rury kanalowe

Kanalizacje deszczowg wykona¢ ze strukturalnych rur z PVC-U o Sciankach litych o sztywno$ci
obwodowej SDR34; SN12 kN/m?, System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowag uszczelke
wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD
200x6,6; DN/OD 250x8,2;— rury bezkielichowe, taczone na zigczki dwukielichowe produkowane metodg
wirysku bezposredniego. System o $rednicach i grubos$ci $cianek: DN/OD 400x12,6; DN/OD 500x16,5;— rury
kielichowe, z uszczelkg wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu oraz jest
olejoodporna. Ksztalttki od DN/OD 160 do DN/OD 500 muszg by¢ produkowane metodg wtrysku
bezposredniego. Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 500 muszg byé odporne na badanie ptukanie przy
cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztaltki muszg posiadaé
Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztaltki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢
jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na roznice w
tolerancji wykonania) nie dopuszcza sie stosowania systemu od upowaznionego, licencjonowanego
przedstawiciela producenta. Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztaltek w temperaturze do -10 stopni
Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu). Rury PVC-U muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewngtrz
(min. w trzech miejscach co 120° na calej dlugosci rury) umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztaltek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kolowym SLW 60. Rury
muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01.
Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

2.3. Skrzynki rozs aczajace

Zastosowano skrzynki o wymiarach 0,4 x 0,81 x 0,84 m z PP (objeto$¢ czynna to ok. 270 dm?®) beda
wyposazone w element ptuczacy, tzn. rure o srednicy DN250 wewnatrz skrzynki, umozliwiajacg ptukanie
oraz kamerowanie, co znacznie zwiekszy zywotnos¢ calego systemu.

2.4, Drenaz rozs aczajacy

Zastosowano drenaz rozsgczajacy DN/OD500x16,5 z litego materiatu o perforacji 360° z rur PVC-U
min. SDR34; SN12 kN/m” z nacieciami o szerokosci 4 mm dla szybszego rozsaczania wdd. System rur i
ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowsg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pier$cieniem z
polipropylenu, montowang przez producenta. W wyjgtkowych sytuacjach rury bezkielichowe, tgczy¢ na
zlaczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD
315 muszg by¢ produkowane metodg wirysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 500
muszg byé¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS
4-35-01. Rury i ksztaltki muszag posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg byé
ze soba kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego
producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania) nie dopuszcza sie stosowania systemu od
upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta. Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu). Rury PVC-U muszg posiadac
trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na calej dtugosci rury) umozliwiajgce
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztaltek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy
obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury musza by¢ odporne na plukanie przy cisnieniu min. 280 bar w tescie
stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB.

2.5. Geowtbknina
Zastosowano geowtéknine mechanicznie wzmocniong widknami z PP o klasie wytrzymatosci GRK 3
posiadajgcej znak CE.
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2.6. Obsypka filtracyjna
Zastosowano obsypke filtracyjng zwirowg o granulacji 16/32 i grubosci 30cm z kazdej strony rury
drenarskiej czy skrzynki rozsaczajacej.
2.7. Studnie rewizyjne z osadnikiem i filtrem
* Studnie z osadnikiem min. H=0,5m DN 400 z PVC-U i DN630 muszg by¢ wykonane z litego
materialu. Studnie DN 400 i DN630 muszg byé wyposazone w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.
Szczelnosé obu studni min. 2,5 bara. Zwienczenie studni DN400 musi by¢ za pomocg teleskopu DN
315 ktére bedzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR 34 i zakonczone pierscieniem odcigzajacym
i wlazem zeliwnym. Zwienczenie studni DN630 musi by¢ za pomoca rury wznoszacej DN 630 i
zakonczone ptyta betonowg odcigzajacag oraz wkazem zeliwnym. Studzienki muszg by¢ wyposazone
w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 (wyposazone w przeguby
kulowe) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku
min. 11°. W miejscach gdzie ukladane skrzynki rozsgczajgce, wylotem ze studni jest kielich dla rur
DN250. Dopuszcza sie pozostawienie kielicha DN200 ale wéwczas nalezy zamontowaé¢ redukcje
DN250/200. Mozna uktada¢ system studni DN 400 i DN630 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza
(studnie oznaczone krysztatkiem lodu). Sztywnos$¢ studni min. SN 12kN/m2; SDR 34; SLW 60.
Studnie muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie ciggtym zgodnym z
DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne muszg byé zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB.
W studiach dopuszcza sie wiaczenia na In-situ, a w razie konieczno$ci zastosowac ksztattki DN/15°,
300, 45 ©, 90°.
» Pierscienie odcigzajgce betonowe C35/45 dla studni DN400 i DN600.
e Podloze betonowe pod studnie klasy C12/15 o gr. 10cm.
»  Filtr mechaniczny ze stali nierdzewnej montowany fabrycznie

2.3.1. Wiazy kanatowe
Do przykrycia studzienek zastosowaé wlazy z zeliwa szarego badz np. typu BEGU klasy D400 w jezdni,
C250 w chodniku oraz B125 w zielehAcu wg PN-EN 124.

2.4. Whpusty uliczne
Zastosowano wpusty z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkiladkg filtracyjng umozliwiajac oczyszczanie
podczas trzech procesOw: sedymentacii, filtracji i adsorpciji.
Wopusty uliczne nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych wg producenta:

e skrzynki wpustu tradycyjnej (jezdniowej) z zeliwa szarego, klasy D400 wg PN-EN 124 zrusztem

uchylnym;

» osadnika o gtebokosci H min. 0,5m

e pierscieni betonowych C35/45 posrednich o srednicy wg producenta

e w przypadku wpustu betonowego nalezy wykona¢ je z betonu C35/45

e podioze betonowe wpustu z betonu C12/15 gr. 10cm
Powierzchnie przylegajgce skrzynek iramek powinny by¢ dokfadnie oczyszczone iwygtadzone. Luz
pomiedzy kratkg z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie moze przekraczaé 10 mm. Na kazdej
skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane dane wytwadrcy, klasa skrzynki, numer normy.
CALY WPUST MUSI ZOSTAC WYKONANY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKIMI
PODZESPOLAMI PODCZYSZCZAJACYMI JAKO MONOLIT WG PRODUCENTA TEGO TYPU
WPUSTOW.

2.5. Kruszywo na podsypk e
Podsypka moze byé wykonana z piasku lub pospotki. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004.

2.6. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinny spetniac¢
wymagania PN-EN 12620+A1:2008 oraz PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem zinnymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.7. Beton
Beton klasy C8/10, C12/15, C20/25, C30/37, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-
1:2003.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.11. Skiadowanie materiatéw

2.11.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczego6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Elementy studzien

Poszczegolne elementy mozna skltadowaé na powierzchni nieutwardzonej. Przy skladowaniu wyrobow
w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegoblnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

2.11.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
0 wysokosci maksimum 1,5 m.

2.11.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.  SPRZET

3.1. 0Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz ST w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« koparek przedsiebiernych,

« spycharek kotowych lub gasienicowych,

« dzwigbéw do opuszczania ciezkich elementow do wykopu,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

« wciggarek mechanicznych,

e zestawOw pompowych.

4  Transport

4.1 Transport rur kanatowych

Materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé ukladane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywa¢ po pochytych
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legarach lub przy pomocy koparko-tadowarki. Przy wyladowywaniu rur o powlokach chronigcych przed
korozjg nie nalezy nakladac bezposrednio na nie tancuchéw lub lin stalowych.

Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2 Transport elementéw studni czy kr  egbéw

Transport elemetéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie iopuszczanie elementéw o $rednicach ~0,4 m + 0,6 m nalezy wykonywaé za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

4.3 Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonywanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
min. 0,3 m. ewentualne szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien byé odkladany w odlegtosci minimum 1,0 m od krawedzi wykopu lub wywieziony na
odktad.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Spos6b wykonywania robdt ziemnych pod zarurowania rowu powinien by¢ dostosowany do wielkosci
zastosowanych materiatow, giebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
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W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg podziemng nalezy przetozy¢ jg wysokosciowo (pod
nadzorem wiasciciela infrastruktury podziemnej), zachowujgc min. 20cm od zewnetrznej $cianki rur a w
przypadku drenazu czy skrzynek od wierzchniej warstwy obsypki filtracyjnej.

5.4 Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubos$ci od 10 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki, zwiru lub
tlucznia o grubosci od 10 do 20 cm.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej Is = 0,97 a pod jezdnig 1,0.

Badanie podtoza wzmocnionego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

5.5 Roboty monta zowe

5.5.1 Obstuga geodezyjna obiektu

Po wykonaniu sieci wraz z przykanalikami nalezy dokonaé pomiaréw powykonawczych. Prace pomiarowe
muszg by¢é wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokona¢ wymaganych
badan ipréb szczelnosci, a nastepnie zasypki wykopow. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

5.5.2 Warunki wykonania obiektu

Roboty prowadzi¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Przy realizacji wykopow waskoprzestrzennych, wykonac¢ je zgodnie z BN-83/8836-02. Wszystkie przewody
do DN200-250 uktada¢ na wyprofilowanej warstwie podsypki piaskowej o grubosci min 0,15 m , a dla
przewodow rozsaczajacych DN500 czy skrzynek rozsaczajacych w obsypce filtracyjnej zwirowej o gr. min.
0.30m z kazdej strony $cianki zageszczonej do min. 1s=0,95.

Po przeprowadzeniu montazu, préb i odbioru nalezy wykona¢ zasypke wykopow, stosujac grunty sypkie. Do
wysokosci ok. 0,30 m ponad gorna krawedz przewodu dla rur petnych i 0,30m ponad obsypke filtracyjng dla
rur drenarskich i skrzynek a zastosowane do tego powinny by¢ grunty nie zawierajgce kamieni. Zasypywanie
prowadzi¢ réwnoczesnie z obu stron kanatu, aby nie dopusci¢ do jego poziomego przemieszczenia. Wykop
zasypywac¢ warstwami grubosci ok. 0,20 m z jednoczesnym zageszczaniem gruntu do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1,0 wg Proctora w obrebie pasa drogowego na glebokosci wg projektu drogowego. W obrebie
pasa zieleni wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania 1s=0,98. Podtoza
pod kanaly nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 a pod jezdnia Is=1,0 z godnie z branzg
drogowa.

Kratki wpustéw osadzi¢ po docelowym wykonaniu korpusu jezdni i utozeniu kraweznikéw.

W trakcie wykonywania rob6t scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1 Badania materiatéw u zytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST
i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2 Kontrola jako $ci robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002. Kontrola jakosci wykonanych
robo6t w szczegdélnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacja projektowa.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej isystematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

« badanie odchylenia osi kolektora,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewoddw i studzienek,

e badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
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» badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
» sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.4 Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych i betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
e ksztaltu i wymiaréw (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubosé scianki - wg dokumentaciji projektowej),
» wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2),

6.5 Kontrola pot aczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego
przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami punktu 5.

6.6 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 10 cm,

» odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 10 cm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
+10% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i £20% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw powinien byé zgodny z pkt 5.5.2; badanie wykonac¢ co
najmniej raz na przelotach miedzy studniami oraz co najmniej raz przy elementach
rozsaczajacych,

« rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 10 mm.

7. Obmiar rob6t
7.1. Wymagania ogélne obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Ze wzgledu na ryczattowy charakter rob6t nie przewiduje sie wykonania obmiaru. Jezeli obmiar
bedzie wykonywany np. pomocniczo do szacowania ptatnosci czesciowych, przyjmuje sie, ze jednostkg
obmiarowg dla:

— budowanej kanalizacji deszczowej czy rur drenarskich jest 1 m.

— studni Sciekowej, rewizyjnej 1 szt.

— Skrzynek rozsaczajacych, czy elementow podczyszczajacych wpustu 1szt.

8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Odbiér robét ziemnych i montazowych dokonywany jest na zasadach:
- odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbioru koncowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST oraz dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Odbhidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopéw dla kanatéw czy skrzynek,
- utozenia kanatow w ww. wykopach,
- wykonanie i montaz studni,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw cisnienia,
- jakosci materiatéw wbudowanych,
- jakosci zakrycia robét sieciowych,
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng ibranzowg nalezy wykona¢ przed zgtoszeniem do przedmiotowego
odbioru.
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8.3. 0Odbhiér ko ncowy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek; aktualnos¢
Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8.4. Wymagana dokumentacja
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,
b) powykonawcza dokumentacja projektowa,
c) Dziennik Budowy,
d) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
f) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci uzytych materiatdw pomocniczych z obowigzujgcymi
normami,
g) dokumenty pomiarowe,
h) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
i) protokét z odbioru czesciowego tj. dla rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
i) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
k) sSwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw,
[) inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9. Podstawa ptatno $ci

Nie dotyczy.

10. Normy i przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-I1SO 8062:1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrébke skrawaniem.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1. Skiad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem.

BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty zrur betonowych izelbetowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych
wod i gruntéw.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wifasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.
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PN-EN 933-1:2000

PN-EN 1744-1:2000
BN-77/8931-12
BN-86/8971-08

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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