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1. Wstep
1.1Przedmiot specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem opracowania jest rogganie kolizji istniejcej sieci gazowejredniego ci-
$nienia z krawznikami projektowanej drogi gminnej, ul. Akacjowamejscowdci Kepa
gmina tubniany.

Rozwigzanie kolizji polega na obustronnym wgciu kolizyjnego odcinka gazamju
i potaczeniu obu kacéw gazocigu pozostatych po wyetiu odcinka kolizyjnego, no-
wym odcinkiem gazoggu omijapcym odcinek kolizyjny.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. l.lw zakresie zgodnym
z dokumentagj Projektove.

1.3Zakres robot objetych Specyfikach Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usuwaniem kolizji sieci gazowsegdniego dnienia z krawznikami pro-
jektowanej nawierzchni ul. Nowej. Zakres roboét obweje wyckecie dwoch odcinkéw ko-
lizyjnych istniepcego gazoagu sredniego dnienia o dtugéci 14,5 m na wysoki
budynku nr 151 12,5 m na wysadad budynku nr 17, a naginie budow odcinkdéw omi-
jajacych kolizje i obustronne ich pgdzenie z kdcami gazogigu pozostatymi po wyet
ciu odcinkéw kolizyjnych.

Szczegotowa lokalizacja gazegu, oraz zabezpiecagak w Dokumentacji Projektowej.

1.40kreélenia podstawowe.

» Gazociyg (przewod gazowy) — rurg@ z wyposaeniem, staacy do przesytania

i dystrybucji paliw gazowych

» Gazocig sredniego dnienia — gazogyg, w ktorym maksymalne @iienie robocze ga-

zu wynosi od 10 kPa do 0,5 Mpaaatnie.

» Skrzyzowanie — miejsce w ktorym gazagiprzebiega nad lub pod obiektami budow-

lanymi lub innymi elementami projektowanego uzbnigeterenu.

» Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obuwnatio gazogigu, w ktorym ope-

rator sieci gazowej podejmuje czysop w celu monitorowania lub zapohenia dziatal-

nosci moggcej miee negatywny wptyw na trwakg i prawidtowy eksploatagj gazocagu.

» Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjzagsebiorstwa gazowniczego po-
siadajcego koncesjna przesytanie i dystrybucpaliw gazowych siegi gazows, odpo-
wiedzialna za ruch sieciowy.

Pozostale okigenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj zgodne

z obowizujgcymi Polskimi Normami i definicjami zawartymi w\)/arunkach ogolnych
wykonania i odbioru robo6t”



2. Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN BN przewi-
duja posiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producen-
ta w taki dokument. Inne materiaty powinny ¢bywyposaone w takie dokumenty
nazyczenie Inwestora.

2.1Rury przewodowe

Jako rury przewodowe do budowy gazgdw naley stosowa fabrycznie nowe rury poliety-
lenowe D63 SDR11 PE100RC koloru ponfamowego lub czarnego z pomacaowy po-
wioka zewretrzng.

Czas jaki uptygt od daty produkcji do zamontowania rury nie zmoby¢ dluzszy niz
12 miesgcy.

Rury musz spetnig wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz pubigj specyfi-
kacji PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywhytechnologii uktadania”.

Rury powinny by produkowane przez producentow posiadggh certyfikaty potwierdzaj
ce wprowadzenie systemu zguizania jakécia.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny byolaczone:

krajowa deklaracja zgodia zgodna z przepisami Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklania zgodngci wyrobow budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymwymogami normy PN - EN1555-
2; lub deklaracja zgod®oi z uzyskan europejsk ocery technicza.

certyfikat zgodnéci z publiczry specyfikacy PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatyw-
nych technologii uktadania”;

opinia techniczna Gtdéwnego Instytutu Gornictwa dagga maliwosci stosowania
na terenach gorniczych;

certyfikat uprawniajcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpiéshea ,B”.

Gwarancja na dostarczane rury powinna wyhiognimum 24 miesice od daty dostawy.

2.2Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego

- mufy elektrooporowe @ 63 PE

2.3Materialy dodatkowe

Do przebudowy sieci gazowej zosjamyte nas¢pujagce materiaty dodatkowe:

> tasma ostrzegawcza PVC kolozottego
> przewdd identyfikacyjny YDY 2,5 mfw izolacji igielitowej
> piasek do podsypki przewodow gazowych

2.4Skladowanie materiatow
2.4.1 Rury

Do zabudowy przewidziano stosowanie rur w zwoj&ioducent dostarczgowinien rury w opa-
kowaniach zabezpieczajych rury przed uszkodzeniami podczas sktadowatnansportu.

Rury naley przechowyw&d w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogin
w sposob gwarantafy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi, oraz
zapewniajcy spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane rury nie ipow by¢ naraone na bezpo-



srednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpeat w miejscu przechowywania nie po-
winna przekracza30°C. Dla ochrony rur PE przed szkodliwym wplyweémiatta dziennego ostat-
nia warstwa powinna ldyszczelnie przykryta fai polietylenows w kolorze czarnym. Kice rur
powinny by uszczelnione. Kicowki rur na lgbnach powinny b§ starannie umocowane i zabez-
pieczone przed rozwigtiem. Rury nalgy poddawa ogledzinom zewgtrznym na kadym etapie
od momentu przygia ich na budowdo utazenia w wykopie. Nie wolno stosowao montau ru-
ry, ktéra jest zarysowana w stopniwcitszym niz 10 % grubéci scianki.

2.4.2 Materialy inne

Opakowanie, w ktérym dostarczane ksztaltki z PE, powinno zapewiiachrore przed
uszkodzeniem i deformagcpraz tatw identyfikacg ksztaltek. Ksztattki naley transportowa
w przystosowanych do tego pojemnikach i w nichrtalezy sktadowa je do momentu zycia.
Pozostate warunki jak przy sktadowaniu rur.

3. Sprzet
3.1Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

Wykonawca dla wykonania robét ziemnych i wyikaeniowych zapewni nagtujacy sprzt:
> sprzt reczny do wykopow,

> koparle jednonaczyniow do 0,60 m,
> spychark kotows lub ggsienicowg do 55 kW,

3.2Sprzet do robot montazowych

Wykonawca zapewni nagiujacy sprzt montaowy:

agregat prdotworczy 38 kVA,

prosciarke do rur PE,

samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochad skrzyniowy do 5 t,

sprzarke spalinows o wydajndci 4+5 n/min,
zgrzewark do zgrzewania elektrooporowego rur PE,
zuraw samochodowy do 4 t.

VVVVVVYVYY

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywanych robot orazymogéw wynikagcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4 1Transport rur przewodowych

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwo-
la unikmg¢ uszkodze i odksztalcé przewa.onych materiatow.

Rury mana przewoz srodkami transportu, wytznie w potaeniu poziomym, za-
bezpieczajc je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Podczas prac przetadunkowych, rur nie aaleuca, szczegola ostraznos¢ nalery zacho-
waé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych, w temap@ze bliskiej OC



i w temperaturze ujemnej. Ksztaltki najetransportowé& w przystosowanych do tego pojem-
nikach

4 2 Transport piasku

Piasek ayty na podsypk rurocagéw mae by transportowany dowolnyrdrodkami.
Wykonawca winien zapewdisrodki transportowe, w ikei gwarantujcej chgtos¢ dostaw
materiatdw, w miag postpu robot.

5. Wykonanie robot
5.1Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca przejmie od Zamaygego punkty state
i charakterystyczne, konieczne do wytyczenia osewodow gazowych.
Przed przysipieniem do roboét ziemnych, na odcinkach kolizyjnyaiery wyznaczy prze-
biegi kraweznikéw ograniczajcych jezdnie. Odlegks gazocigéw od krawznikOw powinna
wynosiE co najmniej 200 mm mierzona $wietle, tzn. m¢dzy pionowg powierzchn kra-
weznika od strony przewodu gazowego, a zetwang powierzchmn gazociygu. Po wyznacze-
niu przebiegu krageznikdw, naley odkry¢ kolizyjne odcinki gazoggéw a nasipnie wyko-
nat wg pktu 4 wykopy pod noyvtrass gazocygow. Po wykonaniu wykopOow nadg na po-
wierzchni przygotowa odcinki gazocjgu przeznaczone do wstawienia w miejsce odcinkow
likwidowanych. Po zakiczeniu w/w prac przygotowawczych nateodcig¢ doptyw gazu do
gazocigdéw, na ktorych majby¢ wykonane prace, gazagi opr&ni¢ z gazu i wycié¢ koli-
zyjne odcinki gazoggdéw. Natychmiast po wyeciu odcinkow kolizyjnych, naley polaczye
konce rurocagu pozostate po wyetiu, uprzednio przygotowanym do wstawienia odcinkie
rurociggu. Naley wytacza: mazliwie najkrotsze odcinki gazoggéw w celu skrocenia do
niezkednego minimum przerwy w dostawie gazu do odbiorcéw.
Przed przysipieniem do robét naky, pod nadzorem wigiciela sieci wykona prze-

kopy kontrolne w miejscach wdzer do istniegcej sieci gazowe.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemawodpaddéw atmosferycznych, po-
winny byt zachowane, przez Wykonagyaastpujace warunki:

» powierzchnia terenu powinna dyprofilowana ze spadkiem urdowviajagcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu,

* W razie koniecznei, wykonany zostanie g§ odprowadzacy wod: na bezpieczn
odlegtaic.

5.2Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych nglevystpi¢ do wszystkich zna-
nych i potencjalnych wigicieli uzbrojenia, o wskazanie w terenie przebiégagkbienia
kanatow, kabli i rurocigbéw, oznaczenie tego przebiegu oraz nadzér w cxagienywania
robot.

Po oznaczeniu przebiegu uzbrojenia, halea trasie projektowanego przebiegu gagoci
gow wykona poprzeczne wykopy kontrolne w celu weryfikacji gggiego oznaczenia prze-
biegu uzbrojenia i w razie potrzeby dokérkarekty przebiegu projektowanych w niniejszym
opracowaniu gazogjow tak, aby zachowaokreslone w niniejszym projekcie odledic
gazocagoéw od istnigjcych sieci uzbrojenia podziemnego. Wykopy kontromgkonywat
wytgcznie gcznie bez gycia kilofow.



Po zlokalizowaniu uzbrojenia i jegogaznym odkryciu, oraz zabezpieczeniu zgodnie
z PN-91/M-34501 mina przysipi¢ do wykonywania roboét ziemnych. W rejonie lokaligac
innego uzbrojenia roboty ziemne wykonyw@cznie, tam gdzie brak istnigego uzbrojenia
roboty ziemne mina wykonywa sprztem mechanicznym. Nie wolno stosawsprz:tu me-
chanicznego (koparki,zevigi itp.) w rejonie skrzyowah gazocigow z liniami napowietrz-
nymi.

Nalezy zachowad szczegdlg ostraznos¢ podczas wykonywania rob6t w zi#niach z ka-
blami i liniami energetycznymi. Wykopy w po#li linii elektroenergetycznych napowietrz-
nych i kablowych zalicza sido robot niebezpiecznych wymagajch szczegdlnej osttno-
sci, starannego dozoru i wypetnienia pisemnego rmliecea roboty niebezpieczne. Miejsca
gdzie wysgpuja kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekamkacyjnymi powinny
by¢ oznaczone na etapie wytyczania trasy gapogcia wykopy w tych miejscach najewy-
konywa: recznie bez gycia kilofow. Kable po odkryciu zabezpie@zygodnie z punktem 9.2.
Wszystkie prace w polidu kabli wykonyw& w butach i ¢kawicach dielektrycznych
Z waznym atestem.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych pglenie¢c na uwadze faktze w terenie mog
znajdow& sie elementy uzbrojenia podziemnego nie naniesionemapach, dlatego ie
w czasie wykonywania robot ziemnych naleachowywaé szczegdélg ostraznosé. W przy-
padku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na nthpgeodezyjnych przewodow instala-
cji podziemnych naley natychmiast przerwaroboty, ustali wiasciciela odkrytego uzbroje-
nia i zwroct si¢ do niego o wyznaczenie nadzoru nad wykonywanyimtami.

Wykopy naley wykonywa o szerokéci 400 mm, ale w przypadku koniecZobwzmoc-
nieniascian wykopow ich szeroké musi by odpowiednio wgksza.

Gkbokas¢ posadowienia projektowanych odcinkow gazgoiw, dostosowado gkboko-
Sci istniegcych gazoeigdéw, gebokas¢ wykonania wykopdéw musi dyo 100 mm wgksza od
gtebokasci posadowienia (spodu rury) gazggii w celu umeliwienia wykonania podsypki..
Po wykonaniu wykopu naty wykon& w nim podsypk grub. 100 mm i ulgy¢ na niej ruro-
ciag.

Nastpnie dokona jego obsypki piaskiem do goérnej kredei rury, i wykona nadsypk

z piasku grub. 200 mm.

Po ut@eniu w wykopie i odbiorze gazagu naley nad nim utay¢ tasme ostrzegawcz

z PE koloruzoéttego oraz drut sygnalizacyjny YDY @ 2.5 mm 2. Bawa’ ciagtos¢ elektrycz-

na przewodu lokalizacyjnego wzdturasy sieci gazowej .Oznakowanie przektadanychnedc
kéw gazocigu dostosowado obowizujacych w PSG Standardéw Technicznych ST-IGG -
1001 do ST-IGG - 1004 : 2011. sSree ostrzegawcz przysypé warstwg gruntu rodzimego
bez gruzu i kamieni grub. 200 mm, warstty ubi¢ i zasypywé wykop z ubijaniem war-
stwami gruntu rodzimego grub. 200 mmzéta. Po zasypaniu wykopu i zggczeniu gruntu
dokona naprawy nawierzchni.

5.3Roboty montazowe
5.3.1 Warunki ogdlne

Gazocaygi powinny by budowane zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013. w sprawie warunkéw technicznych, jakiowinny odpowiada sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013/640), oraz z jednyohit zasadami projektowania i budowy
gazocagow oraz przyczy gazu w Polskiej Spotce Gazownictwa sp.z o.alzted w Zabrzu .

Wszelkie prace zwrzane z robotami wtzeniowymi do istniejcej sieci gazowej (pra-
ce gazo-niebezpieczne), zrealizowardalprzez Dostawge Gazu (Zaktad Gazowniczy Opo-
le).



5.3.2 Wytyczne wykonania przewodow z rur PE

Gazocagi nalery wykon& z rur ksztattek polietylenowych D63 PE100 RC SDRd 1
kolorze zottym. Rury przewodowe i ostonowe powinnycébgprawdzone u wytworcy, pod
wzgledem szczelngi i wytrzymataici, co powinno b§ potwierdzone odpowiednim doku-
mentem.

Rury i ksztattki z rur polietylenowych typu PEcky nalezy za pomog zgrzewania
elektrooporowego. 4czenie rur powinno kywykonywane zgodnie z Dokumentacjech-
niczrg i kartami technologicznymi zgrzewania, opracowangmez Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowtany do uktadania rur z tworzyw sztucznych, w zsieréemperatur
od 5 do 38C. Zmiany kierunku trasy oakach ostrych projektowanego gazmpi oraz wszel-
kiego rodzaju rozgatienia sieci, naley realizow& przy pomocy fabrycznie wykonanych
ksztaltek. Zmiany kierunku trasy atlch tagodnych dokonywaneda przy wykorzystaniu
elastycznéci rur PE. Minimalny promik giecia rur PE w temperaturz8® wynosi 50 x d, w
temperaturze +£€ 35 x d, a w temperaturze ¥#D20 x d, gdzie d $rednica zewetrzna
rury PE.

5.3.3 Roboty demontazowe

Istniejgce odcinki sieci gazowej, ktore koliduz projektowanymi nowymi odcinkami
gazocagow, naley zdemontowé& Sposob demonta uzgodné z Zaktadem Gazowniczym.
Demonta nalezy wykon& po przygotowaniu nowych odcinkdow projektowanej csie
do zabudowania, bezfrednio przed ich pgtzeniem z istnigcymi gazocigami.

5.4Proby szczelndci

Po zakaczeniu prac montawych, przewody gazowe nalepodda prdbie szczelno-
sci, polegajcej na sprawdzeniu szczehaowykonanych peajczen detektorem gazu ziemne-
go.

Préby naley przeprowadzi komisyjnie, w obecriwi Wykonawcy, Inwestora
i Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych préb malsporadzi¢ protokét, stanowscy doku-
mentac powykonawcgz — odbiorovy.

6. Kontrola jako $ci rob6t, pomiary i badania
6.1Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét, Wykonawca powinien wykérzdania mage na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

VVVVVYY

6.2Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot,
kontrola powinna obejmowa



> sprawdzenie rxnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych
na placu budowy, statych punktow niwelacyjnych ktddnccig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
zbadanie materiatow i elementéw obudowy, patkik ich zgodnéci z cechami po-
danymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami tedazmymi podanymi przez wy-
tworcg,
badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,
badanie prawidiowizi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&dno
i wilgotnosci,
badanie i pomiary szerokd, grubagci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,
badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,
badanie utgenia przewodu na podta,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienia,
badanie zmiany kierunkéw przewodu,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drog,
badanie szczelsoi przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu,zeadradanie wskaikow zagsz-
czenia poszczegolnych jego warstw.

\ A7
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6.3Dopuszczalne tolerancje i wymagania

> odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

> odchylenie wymiaréw w planie nic powinnodwicksze nz 0,1 m,

> odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno prze-
kroczy¢ £ 3 cm,

> réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZzyw zadnym jego
punkcie =5 cm,

> dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych,
nie powinny przekroczy10 cm,

> przy probie szczelrgi sieci gazowej, dopuszczaesspadki cinienia okrélone
w normie PN-92/M-34503,

> sieci gazowe nie oddane do eksploatacji yg@i6 miesjcy po zakdéczeniu prob wy-

trzymataici lub szczelnéci, podlegag ponownym probom szczelém, przed odda-
niem do uytku,
> stopier zag:szczenia podsypki gazagu nie powinien by nizszy od 0,98.

7. Obmiar Robot

Jednostlk obmiarow jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewahogwego
w odniesieniu do kalej srednicy i materiatu, z uwzglinieniem innych elementow skilado-
wych obmierzanych wg innych jednostek.

8. Odbidr robo6t

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektovy i Specyfikacy
Techniczn, jezeli wszystkie pomiary i badaniaz zachowaniem taiejiawvg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.



8.1. Odbidér robb6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technolo-
giczne czynngci zwigzane z budowsieci gazowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

przygotowanie podia,

roboty montaowe wykonania ruroggow,
wykonanie rur ostonowych,

préby szczelnéci przewodow gazowych,
zasypanie i zagzczenie wykopu.

YVVVYVYYVYYVY

Odbiér robét zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wyko-
nanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinegtepo robot.

8.2. 0dbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

> sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru techniczndga-
cowego, polegafe na sprawdzeniu protokotéw badarzeprowadzonych przy odbio-
rach technicznych ezciowych,

> badanie szczelsoi gazocygow.

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru, powinny byjete w formie pro-
tokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do DzienrBkalowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalgy uzna&
za doktadne, jeeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaieosci do tego
okresli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. Podstawa ptatndci
Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci gagéwwdniego cinienia uwzgtdnia:

zakup i dostaw materiatow

wykonanie robét przygotowawczych

wyznaczenie trasy przewodu gazowego

wykonanie wykopow

przygotowanie podim, pod przewdd, z piasku

utozenie przewododw i ksztattek

wykonanie paczer zgrzewanych elektrooporowo

sprawdzenie szczelba poszczegolnych elementéw sieci gazowej
zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym, wraz z jeg@szczeniem
przeprowadzenie proby szczedob

utozenie drutu identyfikacyjnego wzdiprzewodu gazowego
oznakowanie przewodu gazowegénta ostrzegawcz

oznakowanie przewodu gazowego stupkami i tabliczkam
powykonawca inwentaryzacgj geodezyjg

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

VVVVVVVVVVVVVYVYY

10



> koszt sktadowania materiatdw na odktadzie
10.Przepisy, normy i zarzadzenia

10.1. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013. vasfe warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013/640)

10.2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. wasje bezpie-
czeastwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacgcsigazowych oraz urucha-
mianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U2 ar2010r. poz. 6).

10.3 Jednolite zasady projektowania i budowy gaziev oraz przyjczy gazu w Polskiej

Spoitce Gazownictwa sp.z 0.0. Oddziat w Zabrzu .
10.4. PN-EN 1555 Systemy przewodéw gazowych zzwersztucznych do przesytania

paliw gazowych. Polietylen (PE)
10.5. Standarddy Techniczne ST-IGG -1001 do ST-1GG04 : 2011.

10.6. Rozporgdzenie MG z 28.03.2013. w sprawie bhp przyadeeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)
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