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Kepa-Akacjowa-D-KI| bez znak

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,50 km 0,500
RAZEM 0,500
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.1/0201-11 60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - WYKOPY
1025,00 m3 1.025,000
RAZEM 1 025,000
4|KNR-W 2-01 |WYWOZ GRUNTU - naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d.1/0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
tacznie do 15 km
Krotnosé¢ = 28
1025,00 m3 1.025,000
RAZEM 1 025,000
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2110+160+591+190 m2 3 051,000
RAZEM 3 051,000
2 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
7/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.2/0814-02 dzielnymi o $r. 110 mm
96,00 m 96,000
RAZEM 96,000
8/KNNR-W 9 |Utozenie przepustu dodatkowego SRS o ér. 110 mm m
d.2|0814-02
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
9/KNR 2-28 Zasypka rurociggu piaskiem miejscowym ms3
d.2|0501-09
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
3 NAWIERZCHNIE DROGOWE
3.1 JEZDNIA
10/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm - WYNIESIONE m?2
d.3.1]0113-05 SKRZYZOWANIE
160,00 m?2 160,000
RAZEM 160,000
11/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.3.1/0109-03 tgcznie 26 cm - WYNIESIONE SKRZYZOWANIE
Krotnosé¢ = 1,3
160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka czerwona - WYNIESIONE
SKRZYZOWANIE
160,00 m?2 160,000
RAZEM 160,000
13/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 15 cm m?2
d.3.1{0113-01 tacznie 18 cm
Krotnosé = 1,2
2110,00 m?2 2 110,000
RAZEM 2 110,000
14/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 8 cm m2
d.3.1/0113-04 kacznie 7 cm
Krotnosé = 0,875
2110,00 m?2 2 110,000
RAZEM 2 110,000
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2110,00 m?2 2 110,000
RAZEM 2 110,000
3.2 CHODNIK
16|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm m2
d.3.2/0113-05
591,00 m?2 591,000
RAZEM 591,000
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17/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce z miatu m?2
d.3.2|0502-04
591,00 m?2 591,000
RAZEM 591,000
3.3 ZJAZDY
18/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 15 cm m2
d.3.3/0113-06
190,00 m2 190,000
RAZEM 190,000
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka grafitowa
190,00 m2 190,000
RAZEM 190,000
3.4 SCIEKI | OBRZEZA
20|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm - KRUSZYWO m?2
d.3.4/0113-05 POD SCIEKIEM
47070,5 m?2 235,000
RAZEM 235,000
21|KNR 2-31 tawa pod obrzeza, Sciek i kostke kamienng C12/15 z oporem ms3
d.3.4/0402-04
1380%0,04+131*0,05+470*0,1 m3 108,750
RAZEM 108,750
22|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3.4/0404-05
1380,00 m 1.380,000
RAZEM 1 380,000
23|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce piasko- |m
d.3.4/0608-05 wej, 2 rzedy kostki
1 rzad kostki - obramowanie zjazdow
Krotnosé = 0,5
131,00 m 131,000
RAZEM 131,000
3.5 Wykonanie poboczy
24|/KNNR 6 Utwardzenie poboczy warstwg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm ,grubo$¢ war- |m?2
d.3.5/0113-06 stwy po zageszczeniu 15 cm- wykonanie poboczy
analogia
502,5 m?2 502,500
RAZEM 502,500
4 ZIELEN
25/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus przywie- |m?2
d.4/0510-01 ziony
922,5 m?2 922,500
RAZEM 922,500
26|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.4/0510-02 tacznie do 20 cm grubosci warstwy
Krotnosé = 2
922,5 m?2 922,500
RAZEM 922,500
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