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OPIS TECHNICZNY
CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ul. Akacjowej w m. Kepa, gmina
tubniany.

Inwestorem jest gmina tubniany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.),

- RMI z dnia 3 lipca 2003r. w/s szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181),

- badania geologiczne,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- normy przedmiotowe i przepisy,

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. Akacjowa jest droga gminng nr 1026140 klasy D o dtugosci ok. 310 m. Ul
Akacjowa tgczy ul. Reymonta z ul. Grunwaldzka. Ul. Reymonta posiada jezdnie bitumiczng
szer. ok. 3,25 m. Ul. Grunwaldzka posiada jezdnie bitumiczng szer. ok. 4,0m.

Pas drogowy ul. Akacjowej posiada szer. ok. 10 m. W pasie drogowym znajdujg sie
nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego: sanitarne, wodne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne.

Na szer. ok. 5,0 m jest wykonana nawierzchnia z kruszywa.

W zakres opracowania wchodzi tez tacznik miedzy ul. Akacjowa i ul. Zawadzka.
tacznik ten posiada nawierzchnie gruntowa o nieregularnej szerokosci 3,0-3,5m. Wiaczenie
do ul. Zawadzkiej wykonane jest z kruszywa.

Zgodnie z badaniami geologicznymi wierzchnig warstwe podtoza gruntowego stanowi
nasyp budowlany (nawierzchnia jezdni z kruszywa) i niekontrolowany (gleba, cegty, piaski) o
tacznej migzszosci ok. 30 cm. Ponizej znajdujg sie zageszczone zwiry i piaski $rednie. Woda
gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,30-1,90 m ppt.

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zaktada budowe jezdni ul. Akacjowej szer. 4,50 m. Wzdtuz jezdni zostanie
wykonany jednostronny chodnik uliczny szer. 2,0 m. Jezdnia bedzie posiadata spadek
poprzeczny do $cieku umieszczonego w osi jezdni.

Siggacze w kierunku ul. Orzechowej i Zawadzkiej bedg posiadaty szer. 4,00 m bez
chodnikéw.

W ramach niniejszego projektu zostang takze zabezpieczone sieci teletechniczne i
energetyczne w pasie drogowym ul. Akacjowej. Niniejsze opracowanie uwzglednia takze
przebudowe fragmentu linii gazowe;.

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez wpusty deszczowe podtgczone do uktadow
rozsgczajgcych.

Szczegoly rozwigzan  sytuacyjnych i wysokosciowych obrazuje  projekt
zagospodarowania terenu.

5. Ochrona konserwatorska
Teren podlegajacy opracowaniu nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. Inwestycja zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej



7. Uwarunkowania srodowiskowe
Przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycjg mogacg zawsze lub potencjalnie
oddziatywac na $rodowisko.

CZESC 2. DROGOWA
1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada budowe jezdni ul. Akacjowej szer. 4,50 m. Wzdtuz jezdni zostanie
wykonany jednostronny chodnik uliczny szer. 2,0 m. Jezdnia bedzie posiadata spadek
poprzeczny do $cieku umieszczonego w osi jezdni.

Siggacze w kierunku ul. Orzechowej i Zawadzkiej bedg posiadaty szer. 4,00 m bez
chodnikow. Jezdnie siegaczy bedg posiadaty spadek poprzeczny jednostronny. W ramach
niniejszego projektu zostanie takze przebudowane wigczenie siegacza do ul. Zawadzkie;.

Zjazdy indywidualne zostang dowigzane do pozioméw istniejgcej nawierzchni na
terenie poszczegdlnych posesji. Projektuje sie zjazdy indywidualne o szer. 4,00-4,50 m
potaczone z krawedzig jezdni skosami 1,5x1,5m.

Do furtek oraz konteneréw na $mieci zaprojektowano dojécia szer. 1,20m.

Wysokosciowo projektowang niwelete jezdni dowigzano w rejonie wigczen do
poziomu jezdni ul. Reymonta i Grunwaldzkiej oraz poziomu posadowienia poszczegolnych
posesiji.

Szczegbly rozwigzan  sytuacyjnych i wysokosciowych  obrazuje projekt
zagospodarowania terenu.

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjeto zgodnie z wytycznymi inwestora
przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo wodnych.

Jezdnia:

- kostka betonowa gr.8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr.7cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 18 cm
Chodniki:

- kostka betonowa gr.8cm
- miat kamienny 0/5 gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
Zjazdy :

- kostka betonowa grafitowa gr.8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 15 cm

pBocre GluATOWE S26R. 0,75 mw

Jezdnie i chodniki nalezy obramowaé obrzezem 8x30 cm na fawie betonowej C12/15
Z oporem.

Zjazdy nalezy obramowac rzedem kostki kamiennej 18/20 posadowionym na fawie
bet. C12/15 gr. 12 cm.

W linii scieku nalezy utozy¢ 2 rzedy kostki bet. typu Holland posadowione na fawie
bet. C12/15 gr. 20 cm.

Na skrzyzowaniu ul. Akacjowej z siegaczami zaprojektowano wyniesione
skrzyzowanie. Wyniesienie bedzie wynosi¢ 6 cm. W obszarze skrzyzowanie zostanie
zastosowana kostka betonowa koloru czerwonego oraz podbudowa z betonu cementowego.

Szczegodty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

3. ODWODNIENIE
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Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadza sie za pomoca
projektowanych spadkoéw podtuznych i porzecznych do wpustéw deszczowych podtgczonych
do uktadéw rozsgczajgcych.

4. ROBOTY ZIEMNE

Drogowe roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania i profilowania
dna koryta. Dno koryta nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s21,0.

Nalezy takze skontrolowa¢ zageszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem odpowiedniej ostroznoSci.

Opracowat:

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zasieg oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych istniejaca droga zostala

przebudowana.
Zasieg oddzialywania obiektu okre$lono na podstawie Prawa Budowlanego Dz.U. z 2013 poz. 1409 oraz na

podstawie Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 z pozniejszyrni zmianami.

mgr inz. Adam ZOuA
upr. projextant, kietownik bud;
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OPIS TECHNICZNY
CZESC 3. INSTALACJE ODWADNIAJACE

1. INWESTOR
Gmina tubniany, ul. Opolska 104, 46-024 t.ubniany.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomigdzy Gming tubniany a ,INWESTEKO” Biuro Projektowe Adam Maga,

e Mapa do celéw projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

e Uchwata nr XII/86/12 Rady Gminy tubniany z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kepa,

e Pomiary geodezyjne,

e Projektowany ukfad drogowy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia ulicy Akacjowej w
miejscowosci Kepa, ktéra jest przewidziana do przebudowy w ramach zadania Budowy drog
gminnych: Akacjowa, takowa, Kasztanowa, Krotka, Nowa, Orzechowa, Spacerowa, Sportowa i
Zielona.

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie wszystkie ulice przewidziane do przebudowy posiadajg nawierzchnie gruntowa,
bez uregulowanego systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe wsigkajg w jezdnie
bezposrednio lub po sptynigciu na pobocza zielone. Teren jest ptaski — roznice wysokosci na
koricach ulic nie sg wieksze jak 0,5 m.

5. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

1) Zatozenia ogodlne
W zwigzku z trudnymi warunkami terenowymi — ptaski teren oraz bogata infrastruktura
podziemna — odwodnienie przewidziano poprzez wpusty deszczowe wyposazone w ztoza do
podczyszczania wéd opadowych i roztopowych do skrzynek rozsgczajgcych z tworzywa
sztucznego.

2) Wpusty deszczowe
Zaprojektowano wpusty deszczowe umozliwiajace oczyszczanie $ciekéw z osadnikiem,
filtrem zgrubnym i wkiadkg filtracyjng umozliwiajgc oczyszczanie podczas trzech procesow:
sedymentadiji, filtracji i adsorpciji.
Wylot z wpustu znajduje sie od 50 do 80 cm ponizej terenu, co ma znaczenie przy
zastosowaniu skrzynek rozsgczajgcych przy uwzglednieniu pomierzonej gtebokosci wody
gruntowe;j.

3) Skrzynki rozsaczajace

Z powodu braku istniejacych odbiornikéw wéd opadowych, takich jak kanalizacja
deszczowa lub rowy ziemne, do ktérych mozna zrzuci¢ zebrane do wpustéw deszczowych wody
opadowe i roztopowe, przewidziano ich zrzut bezposrednio do ziemi przy m.in. uzyciu skrzynek
rozsgczajacych.

Istniejgce warunki terenowe uniemozliwiajg wykonanie kanalizacji deszczowej, dla ktorej
zachowane zostang normatywne przykrycia i spadki podiuzne.

Zaprojektowane skrzynki o wymiarach 0,4 x 0,81 x 0,84 m (objeto$é czynna to ok. 270
dm® bedg wyposazone w element ptuczacy, tzn. rure o $rednicy DN250 wewnatrz skrzynki,
umozliwiajgcg ptukanie oraz kamerowanie, co znacznie zwiekszy zywotnos$¢ catego systemu.



Migdzy projektowanym wpustem deszczowym a pierwszg skrzynkg, nalezy przewidzieé
studzienke z filtrem mechanicznym ze stali nierdzewnej (w komplecie studni czyszczakowej).
Skrzynki nalezy uktada¢é w geowtdkninie filtracyjnej mechanicznie wzmocnionej wioknami
polipropylenowymi, aby uniemozliwic¢ filtracje czastek gruntowych do $rodka. Skrzynki nalezy
uktada¢ w obsypce filtracyjnej zwirowej o grubos$ci min. 30cm.

“Nalezy zachowaé naziom nad skrzynkami min. 0,4 m.

Skrzynki zaprojektowano w taki sposéb aby ich dno byto powyzej wystepujacego w
terenie poziomu wod gruntowych aby byto mozliwe rozsaczanie nagromadzonej wody.

4) Drenaz rozsaczajacy

Zastosowano drenaz rozsgczajgcy DN/OD500x16,5 z litego materiatu o perforacji 360° z
rur PVC-U min. SDR34; SN12 kN/m? z nacieciami o szerokosci 4 mm dla szybszego rozsgczania
wad.

Nalezy zachowac naziom nad drenazami min. 0,5 m. Miedzy projektowanym wpustem
deszczowym a odcinkiem drenazu, nalezy przewidzie¢ studzienke z filtrem mechanicznym ze
stali nierdzewnej (w komplecie studni czyszczakowej). Drenaz owiniety w geowtdkninie
mechanicznie wzmocnionej wibknami z PP o klasie wytrzymatosci GRK 3 posiadajgcej znak CE
nalezy uktada¢ w obsypce filtracyjnej o grubosci 30cm i granulacji 16/32.

Ze wzgledu na plytkie posadowienie drenazy jak i skrzynek w miejscach przeciecia z
infrastrukturg podziemng przewiduje si¢ mozliwo$¢ kolizji wysoko$ciowej z kanalizacja sanitarng,
siecig wodociggowa, gazowa, eN czy telekomunikacyjna. W takim przypadku sie¢ takg nalezy
przetozy¢ na odpowiednig gitgeboko$¢ by zachowaé odlegtosé pionowg miedzy $ciankami czy
obsypka filtracyjng min. 0,20m.

Koncowke drenazu nalezy zakorkowac.

6. ZESTAWIENIE
Zestawienie dtugosci systemu rozsgczajgcego ul. Akacjowa

Rury DN/OD | Rury DNjOD | Rury DN/OD .
500x16,5 Skrzynki
200x6,6 250x8,2 .
Lp Nr wpustu PVC-U SN12,5| rozsgczajgce
FUG-L FYCAL) o perforacji PP, [szt]
SN12,5, [m] SN12,5, [m] 360°, [m]
’ W21 2,4 23,5
1,0 12,5
2,3 13,0
2 W22
1,0 6,0
3 W23 2,7 26,0
3,7 13,0
4 W24
2,2 13,0
5 W25 3,7 14,5
2,2 14,5
6 W26 2,7 17,0
3.3 16,5
7 w27
1,5 16,5
9 W28 3,3 22,0
10 W29 2,7 1,5 18
SUMA [m] 34,7 1,5 208,0 18
SUMA CALKOWITA 244,2

bl | PH

mar inz, Mateusz BartRowski

Up?awnienla budowtane do projektowania
bez ograniczen w specja nosci

nstlacgnejw z2\resio ed, nstaac 1 ‘Mhm 4
wentyiacyineh, gazowyeh, vodociagouyoh alizacyyi,
yr?:ggmd - 121/DOS/10
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CZESC 4 - ENERGRTYKA

1. Opis techniczny.
2. Zatgczniki

- uzgodnienie branzowe w zwigzku z planowanym utwardzeniem nawierzchni ulic w

miejscowosei Kepa. Pismo — TD/OOP/OMD/2015-06-12/0000421 z dnia 25.06.2015r.

- wytyczne do zabezpieczenia kabli — zalacznik

1.Opis techniczny
Teren na osiedlu w miejscowosci Kepa nie ma réznicy pozioméw. Projekt drogowy nie
przewiduje obniZenia poziomu jezdni. W zwigzku z tym warunki eksploatacji kabli nie
pogorszg si¢ w stosunku do stanu istniejgcego. Planowana nawierzchnia z kostki brukowe;j
utatwi dostgp do kabli w wypadku awarii
Zgodnie z uzgodnieniem jw. projektuje si¢ zatozenie rur ostonowych dwudzielnych na
kablach przebiegajacych poprzecznie przez ulice, oraz przebiegajacych przed wjazdami na
posesje.

Ostong kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu. Koszt wykonania oston ujeto w

w Samoraj
AR T3 I

kosztorysie branzy drogowe;j.




Opis techniczny - cze$é 5 — branza telekomunikacja dla ul.
Akacjowej

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej OPL S.A. zgodnie z
pismem nr 40347/TODDKA/P/2015/AD z dnia 01.07.2015r dla zadania przebudowy ul.
Akacjowej w m. Kepa gm. Lubniany. Prace te muszg by¢ wykonane w ciaggtosci
swiadczonych ustug telekomunikacyjnych.

1.2. Podstawa opracowania

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury OPL S.A. opracowano na podstawie:

Warunkow technicznych, OPL S.A. oraz
Norm zaktadowych OPL S.A.:

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe. Wymagania i
badania.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Laczowki i zespoly
tgczéwkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoficzen kablowych.
Wymagania i badania. ,

ZN-96/TP S.A.-035 Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sieé
przylaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzadzen

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznica cyfrowa
symetryczna 2 Mbs. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych - Linie

optotelekomunikacyjne.

ZN-96/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne
Sieci Miejscowe (uzupelnienie do KNR 5-01).

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

Z8



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejacej infrastruktury OPL S.A.

W obszarze przebudowywanej ul. Akacj owej w miejscowosci Kepa gm. Lubniany
istnieje teletechniczna kanalizacja kablowa z zabudowanymi kablami miedzianymi
(rozdzielczymi i abonenckimi), kablami doziemnymi oraz infrastrukturg napowietrzng w
postaci stupow telekomunikacyjnych.

2.2. Ogodlna charakterystyka projektowanej przebudowy i zabezpieczenia
kanalizacji OPL S.A.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego planuje sige
Zabezpieczenie kanalizacji OPL S.A.:

W ramach zabezpieczenia istn. infrastruktury telekomunikacyjnej OPL S.A. przewiduje sie
ulozenie rur dwudzielnych AROT A110 PS w ciggu ulicy:

1. ul. Akacjowe;j

- rury A110PS AROT - 23 odcinki po 3m

- utozenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 67,0m

Na istniejace kable znajdujace si¢ na trasie planowanych robot ziemno-drogowych nalezy
zamontowac rury dwudzielne o odpowiednich dtugosciach - przedstawionych na Planie
Zagospodarowania Terenu.

Po wybudowaniu i wykonaniu pomiaréw sprawdzajacych - o wyniku pozytywnym -
istniejace i zbgdne (kolidujace z zamierzeniami Inwestora) elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy zlikwidowag i przetransportowa¢ na adres: Opole, ul. Sktadowa 6.

2.3. Badania i pomiary elektryczne.

Po wybudowaniu ale przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé sprawdzajgce
pomiary elektryczne przebudowanej sieci, tj.:

- pomiary pragdem statym,

- pomiary thumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowe;.

2.4. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywagé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP i zasad wykonywania
prac w obrebie drég publicznych. W miejscach zblizen i skrzyzowan do orientacyjnych
przebiegéw uzbrojenia terenu roboty ziemne wykonywa¢é recznie.

Nalezy takze wspotpracowaé z wlascicielami dziatek, na terenie ktérych prowadzone beda
roboty budowlane.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy na biezgco odnotowywaé wszelkie zmiany odbiegajace
do stanu projektowanego i nanosié Je w dokumentacji powykonawcze;j.

Pisemnie powiadomi¢ - 7 treydziestodniowym wyprzedzeniem - o terminie rozpoczecia prac
oraz wystqpic¢ o nadzor branzowy do OPL S.A..

Prace na kablach nalezy zglosi¢ Jako prace planowe 7 odpowiednim wyprzedzeniem.
Wykonane prace jak i prace zanikowe nalezy zglosi¢ do formalnego odbioru uprawnionemu
pracownikowi OPL S.A

inz. Roman Jdrowicz

Uprawnienia budowlane w teleKomup 9} do projgktoy_/anua
w specjalno$ciach ingidlacyjnyéh 2« 2tlekomunikacii

przewodowej wrp z infrastruklurg towarzyszaca
w zakresie lipff, instalacji i urzadzen liniowych

oraz stacyjnych
Nr ewid. 1912/00/U Z 7
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Opis techniczny - cze$é¢ 6 — instalacje gazowe

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa nr RB/2151.07.2015.

1.2.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013/640)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r. poz. 6).

1.4. Jednolite zasady projektowania i budowy gazociagéw oraz przylgezy gazu w Polskie;]
Spotce Gazownictwa sp.z 0.0. Oddziat w Zabrzu .

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozwiazanie kolizji istniejgcej sieci gazowej Sredniego ci$nie-
nia z kraweznikami projektowanej drogi gminnej, ul. Akacjowa w miejscowosci Ke¢pa gmina
Lubniany.

Rozwigzanie kolizji polega na obustronnym wycigciu kolizyjnego odcinka gazociagu i pola-
czeniu obu koficow gazociagu pozostatych po wycigeiu odcinka kolizyjnego, nowym odcin-
kiem gazociagu omijajacym odcinek kolizyjny.

3. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wystgpi¢ do wszystkich zna-
nych i potencjalnych wilascicieli uzbrojenia, o wskazanie w terenie przebiegu i zaglebienia
kanat6éw, kabli i rurociagéw, oznaczenie tego przebiegu oraz nadzér w czasie wykonywania
robét.

Po oznaczeniu przebiegu uzbrojenia, nalezy na trasie projektowanego przebiegu gazocig-

gow wykona¢ poprzeczne wykopy kontrolne w celu weryfikacji wstepnego oznaczenia prze-
biegu uzbrojenia i w razie potrzeby dokona¢ korekty przebiegu proj ektowanych w niniejszym
opracowaniu gazociggdw tak, aby zachowaé okreslone w niniejszym projekcie odleglogci
gazociagdw od istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego. Wykopy kontrolne wykonywaé
wylgcznie recznie bez uzycia kilofow.
Po zlokalizowaniu uzbrojenia i jego reeznym  odkryciu, oraz zabezpieczeniu zgodnie
z PN-91/M-34501 mozna przystapi¢ do wykonywania robé6t ziemnych. W rejonie lokalizacji
innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac¢ recznie, tam gdzie brak istniejagcego uzbrojenia
roboty ziemne mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym. Nie wolno stosowaé sprzetu me-
chanicznego (koparki, dzwigi itp.) w rejonie skrzyzowan gazociaggdéw z liniami napowietrz-
nymi.

Nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznosé podczas wykonywania rob6t w zblizeniach z ka-
blami i liniami energetycznymi. Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrz-
nych i kablowych zalicza sie do robot niebezpiecznych wymagajacych szczegolnej ostrozno-
sci, starannego dozoru i wypenienia pisemnego zlecenia na roboty niebezpieczne. Miejsca
gdzie wystepuja kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny
by¢ oznaczone na etapie wytyczania trasy gazociagu, a wykopy w tych miejscach nalezy wy-
konywac recznie bez uzycia kilofow. Kable po odkryciu zabezpieczyé zgodnie z punktem 9.2.
Wszystkie prace w poblizu kabli wykonywaé w butach i rekawicach dielektrycznych
Zz waznym atestem.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze w terenie moga
znajdowac si¢ elementy uzbrojenia podziemnego nie naniesione na mapach, dlatego tez
w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowywaé szczeg6lng ostroznosé. W przy-
padku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapach geodezyjnych przewoddéw instala-
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¢ji podziemnych nalezy natychmiast przerwaé roboty, ustalié wlasciciela odkrytego uzbroje-
nia i zwréci¢ sie do niego o wyznaczenie nadzoru nad wykonywanymi robotami.

Wykopy nalezy wykonywaé o szerokosci 400 mm, ale w przypadku koniecznosci wzmoc-
nienia $cian wykopow ich szerokosé musi by¢ odpowiednio wicksza.

Gteboko$¢ posadowienia projektowanych odcinkéw gazociagow, dostosowaé do gleboko-
sci istniejacych gazociagow, gleboko$¢ wykonania wykopow musi byé o 100 mm wigksza od
glebokosci posadowienia (spodu rury) gazociagu w celu umozliwienia wykonania podsypki..
Po wykonaniu wykopu nalezy wykonaé¢ w nim podsypke grub. 100 mm i ulozy¢ na niej ruro-
ciag.

Nastepnie dokonaé jego obsypki piaskiem do goérnej krawedzi rury, i wykonaé nadsypke
z piasku grub. 200 mm,

Po utozeniu w wykopie i odbiorze gazociaggu nalezy nad nim utozy¢ tasme ostrzegawczg
z PE koloru z6ttego oraz drut sygnalizacyjny YDY @ 2.5 mm 2. Zachowaé cigglosé elektrycz-
ng przewodu lokalizacyjnego wzdhuz trasy sieci gazowej .Oznakowanie przektadanych odcin-
kéw gazociggu dostosowaé do obowigzujgcych w PSG Standardow Technicznych ST-IGG -
1001 do ST-IGG - 1004 : 2011. Tasme ostrzegawczg przysypa¢ warstwa gruntu rodzimego
bez gruzu i kamieni grub. 200 mm, warstwe tg ubi¢ i zasypywaé wykop z ubijaniem war-
stwami gruntu rodzimego grub. 200 mm kazda. Po zasypaniu wykopu i zageszczeniu gruntu
dokona¢ naprawy nawierzchni.

4. Klasa lokalizacji gazociagéw.
Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporzgdzenia wymienionego w punkcie 1.2, tereny o zabudowie jedno-
rodzinne;j zalicza si¢ do drugiej klasy lokalizacji gazociggow.

S. Wykonawstwo.
Wszystkie prace przy czynnych gazociggach nalezg do kategorii robot gazoniebezpiecz-
nych i nalezy je wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkcie 1.3,
Wykonanie rob6t mozna zlecié Jedynie tym jednostkom, ktére posiadajg pozytywna wery-
fikacje udzielona przez wlasciwy terenowo Zakiad PZG. Wszystkie prace moga odbywaé
si¢ wylacznie pod stalym nadzorem upowaznionego przedstawiciela PSG.
Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania akceptacji opracowanych przez siebie
instrukcji technologicznych (WPS) i/lub zgrzewania w Zakladzie Opole Dzial Zarzadza-
nia Majatkiem Sieciowym .

S.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych, na odcinkach kolizyjnych nalezy wyznaczy¢
przebiegi kraweznikow ograniczajgcych jezdnie. Odleglogé gazociggdw od kraweznikow
powinna wynosi¢ co najmniej 200 mm mierzona w Swietle, tzn. miedzy pionowg po-
wierzchnig kraweznika od strony przewodu gazowego, a zewnetrzng powierzchnig gazo-
ciggu. Po wyznaczeniu przebiegu kraweznikéw, nalezy odkry¢ kolizyjne odcinki gazocig-
gow a nastepnie wykonaé¢ wg pktu 4 wykopy pod nowg trase gazociggdéw. Po wykonaniu
wykopéw nalezy na powierzchni przygotowac odcinki gazociagu przeznaczone do wsta-
wienia w miejsce odcinkéw likwidowanych. Po zakoficzeniu w/w prac przygotowawczych
nalezy odcia¢ doplyw gazu do gazociggow, na ktérych maja by¢ wykonane prace, gazocig-
g1 opr6zni¢ z gazu i wyciaé kolizyjne odcinki gazociggéw. Natychmiast po wycigciu od-
cink6w kolizyjnych, nalezy polaczy¢ korce rurociagu pozostate po wycieciu, uprzednio
przygotowanym do wstawienia odcinkiem rurociggu. Nalezy wylacza¢ mozliwie najkrot-
sze odcinki gazociggéw w celu skrécenia do niezbgdnego minimum przerwy w dostawie
gazu do odbiorcow.




S.2. Montaz przewodow.

Po wycigciu kolizyjnych odcinkéw gazociagu, nalezy korice istniejacego gazociagu prze-
znaczone do polgczenia z odcinkiem wstawianym przygotowaé do wykonania zgrzewow
elektrooporowych.

Do wykonania sieci nalezy uzywaé rur i ksztattek D63 PE100 RC SDR11 w kolorze zéttym,
stosowac rury w zwojach. Rury muszg posiadaé deklaracje zgodnosci wg PN/EN-45014.

Laczenie rur i ksztaltek wykonywaé przez zgrzewanie elektrooporowe. '

Zmiany kierunku przebiegu gazociagu ostre powyzej 30° wykonywaé przy uzyciu kolan
z PE, a tuki tagodne i zatamania do 30° wykonywaé przez giecie rur przewodowych stosujgc
promien gigcia, zaleznie od temperatury powietrza zewnetrznego w czasie wykonywania gie-
cia:  0°C-50D

10°C -35D
>20°C —-20D

Rurociggi uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 100 mm, dalsze postepowa-
nie wg pktu 4. '

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie napetnié gazociag gazem i sprawdzié szczelnogé po-
taczen detektorem gazu

6. Wykonawstwo, préby, badania oraz odbiory rurociggow.

6.1. Stosowane materialy.
Nalezy stosowac rury i ksztattki polietylenowe klasy SDR 11 PE 100RC koloru poma-
ranczowego. Rury winny spetnia¢ wymogi PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 oraz publicz-
nej specyfikacji PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktada-
nia”.
Do kazdej partii rur i ksztaltek wytworca powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci
wg PN/EN-45014.
Nalezy przestrzega¢ wymagan i badan dotyczacych rur polietylenowych do rozprowa-
dzania paliw gazowych zawartych w wytycznych wymienionych w punkcie 1.4.
Rury PE do rozprowadzania gazu powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaly i czytelny
w kolorze kontrastujgcym z ttem w odst¢pach nie wigkszych niz 1,0 m, Sposob oznako-
wania nie moze wplywa¢ na wytrzymatosé rury. Niezbedne informacje jakie powinny
znalez¢ si¢ na rurze:

nazwa lub symbol producenta

znak bezpieczenstwa

numer normy wg ktérej wyprodukowano rure

wyraz GAZ

klasa polietylenu

nominalna $rednica zewnetrzna i grubo$é $cianki

oznaczenie szeregu wymiarowego SDR

data produkcji

kod wyrobu

Kazda ksztattka powinna mie¢ oznakowanie zgodnie z aprobatg techniczna zawierajace:

e nazwa lub symbol producenta

e klasa polietylenu

° oznaczenie szeregu wymiarowego SDR lub klase ci$nienia PN

6.2. Rozruch sieci gazowej.
Rozruch sieci powinien byé przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela przedsigbior-
stwa przejmujgcego gazocigg do eksploatacji.
Do przeprowadzenia rozruchu wymagana jest nastgpujgca dokumentacja:
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e Protokot odbioru robot budowlanych.

o Zgloszenie do wlasciwego organu administracyjnego zakonczenia budowy lub, zalez-
nie od wymogéw pozwolenia na budowe, wystgpienie z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie.

Rozruch sieci gazowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg techniczno — organiza-

cyjng rozruchu obowigzujaca w przedsiebiorstwie gazowniczym przejmujacym sieé¢ do

eksploatacji i uzgodniong przez wtasciwy organ Dozoru Technicznego.

7. Informacje dotyczace bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy — Prawo budowlane

(Dz.U. nr129 poz.1439) obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie przed r0Zpo-

czgciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykonaé zgodnie z Rozporzg-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej bez-

pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120 poz. 1126).

Plan nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem nastepujgcych aktéw prawnych:

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U.
nr129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U.169/2003 poz. 1650)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instala-
¢ji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r. poz. 6).

® Rozporzadzenie MG z 28.03.2013. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

® Rozporzadzenie MPiPS z dnia 14.03.2000. w sprawie bhp przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 poz 313)

® Rozporzadzenie MG z 27.04.2000. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U.
nr 40 poz 470)

* Rozporzgdzenie MG z 20.09.2001. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
nr 118 poz 1263)

® Rozporzadzenie MI z 6.02.2003. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie MG z 30.10.2002. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr 191
poz. 1596)

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzglednié uwagi dotyczace bezpieczenistwa pracy zawarte

w niniejszym projekcie.
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1. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. nr129 poz.1439) obowigzkiem kierownika budowy jest sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126).

Plan nalezy opracowac z uwzglednieniem nastepujgcych aktow prawnych:

e Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz.U. nr169 poz.
1650)

e Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania irozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzgcych roboty budowlano — montazowe sieci gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392).

o Rozporzgdzenie MG z 17.09.1999. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. nr 80 poz 912)

e Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 14.03.2000. w sprawie bhp przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz 313)

e Rozporzgdzenie MG z 27.04.2000. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz
470)

e Rozporzgdzenie MG z 20.09.2001. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz 1263)

e Rozporzgdzenie Ml z 6.02.2003. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401)

o Rozporzadzenie MG z 30.10.2002. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596)

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ uwagi dotyczgce bezpieczenstwa pracy zawarte w
niniejszym projekcie.

W planie BiOZ poza wskazaniami wynikajgcymi z og6lnych i szczeg6towych przepisow BHP
nalezy uwzgledni¢ nizej omowione aspekty wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego.

2. Organizacja, zabezpieczenie i oznakowanie rob6t

Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu zastepczego. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.
Wykop nalezy ogrodzi¢ taSmami biato-czerwonymi z tablicami o tre$ci ,Uwaga —wykopy”

3. Zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizowania inwestycji
Zakres i kolejno$¢ robét:
- roboty rozbiérkowe
- roboty instalacyjne, kanalizacji deszczowej, ewentualne przekiadki sieci gazowej,
- zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe,
- prace wykonczeniowe — oznakowanie poziome, prace porzgdkowe

N

. Realizacja robo6t — zasady ogdine

Objete niniejszym projektem roboty winny by¢ prowadzone w $cistej zgodnosci z zatozeniami
projektowymi, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz warunkéw
technicznych i prawnych.

Wykorzystane w projekcie technologie, urzgdzenia oraz materialy winny posiadaé
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Teren w rejonie projektowanych robét jest czeSciowo uzbrojony. Usytuowanie podziemnych
przewodow podane jest na podktadzie mapowym w skali 1:500.

Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nalezy wykonaé prace przygotowawcze
polegajgce na: wytyczeniu trasy, usunieciu przeszkdd terenowych, wykonaniu rozbiérek, oznakowaniu
i zabezpieczeniu terenu robo6t, uscisleniu przebiegu tras uzbrojenia podziemnego z ewentualnym (wg
wskazéwek i pod nadzorem administratoréw sieci) zabezpieczeniu rurami ostonowymi typu AROT,
krzyzujgcych sie z kraweznikami ulicznymi kabli elektrycznych i teletechnicznych.



Ustala sig jako bezwzgledng zasade, ze roboty ziemne w miejscach zblizeni do wszystkich
sieci uzbrojenia terenu, bedg wykonywane recznie, pod nadzorem stuzb, w ktérych gestii znajduje sie
eksploatacja w/w przewodow. O zamiarze rozpoczecia rob6t, stuzby te winny by¢ przez wykonawce
powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.

SzczegGtowe wymagania dotyczgce technologii prowadzenia robét, jakosci stosowanych
materiatow i sprzetu oraz kryteriéw ich uzycia do produkcji, jak réwniez zakresu i czestotliwosci
prowadzenia niezbednych procedur kontrolnych oraz trybu sprawowania nadzoru technicznego,
zawarte sg w Specyfikacjach Technicznych (ST), stanowigcych podstawowy dokument, normujgcy
zasady postepowania w tym zakresie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wysigpienia

Roboty ziemne:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. potrgcenie
tyzkg koparki pracownika bgdz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia

- wibracja — zageszczanie gruntu,

- ryzyko poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre plyty ze sklejki, 16d
i $nieg,

- praca w bezposrednim sgsiedztwie drogi prowadzgcej ruch.

Roboty betoniarskie:

- zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania

- wymuszona pozycja ciata — trudno dostgpne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania
deskowan,

- uderzenie o nieruchome przedmioty — deskowanie

- kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

- uderzenie podczas transportu cigezkich elementdw prefabrykowanych — np. studni,

Roboty budowlano-montazowe:

- potknigcie sig¢ na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,

- najechanie, potrgcenie przez Srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu budowy
oraz czynny tor kolejowy,

Roboty z uzyciem maszyn i urzgdzen technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- skaleczenia przy pracy pit do ciecia kostki brukowe;j i kraweznikow

- uderzenie lub przygniecenie cigzkimi elementami prefabrykowanymi studni, przepustéw lub
elementow kanalizacji przy transporcie, roztadunku lub montazu.

Roboty montazowe sieci gazowej z polietylenu:

Nalezy przestrzega¢ postanowien Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu

instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r. poz. 6).

W trakcie budowy i eksploatacji gazociggéw z PE obowigzujg wszystkie zasady BHP obowigzujgce
przy rurociggach stalowych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa, nalezy stosowac sie do
nastepujgcych zalecen:

o \Wykonanie rob6ot mozna zleci¢ jedynie tym jednostkom, ktére posiadajg pozytywng weryfikacje
udzielong przez wiasciwy terenowo Zaktad PZG. Wszystkie prace mogg odbywaé sie wytgcznie pod
statym nadzorem upowaznionego przedstawiciela PSG.

e Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania akceptacji opracowanych przez siebie instrukgji
technologicznych (WPS) i/lub zgrzewania w Zakiadzie Opole Dziat Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym .

o Przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatéw prgdotwdrczych
dostarczanych przez producenta.

o Przewdd zasilajgcy plyte i urzgdzenie skrawajgce o napieciu 220V musi mie¢ przewod
uziemiajgcy. Zabrania sig¢ podigczania piyty grzewczej do gniazda witykowego nie wyposazonego
w przewdd i bolec uziemiajgcy.



e W przypadku uszkodzenia kabla zasilajagcego urzadzenie do zgrzewania niedopuszczalne jest
zabezpieczanie uszkodzonych miejsc tasmami; nalezy bezwzglednie uszkodzony kabel wymienié¢ na
nowy.

e Zabrania si¢ wigczania struga poza uktadem mocowania rur. Po zestruganiu nalezy zaczekaé na
zatrzymanie sie ostrzy.

e Zgrzewarka elekirooporowa moze by¢ wigczona dopiero po poditgczeniu zigczki do przewoddw.

e Zgrzewanie elektroztgczki mozna zainicjowaé dopiero po umieszczeniu koncow rur w zigczce.

e Plyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie ochroniona przed
deszczem i wilgocia, zabrania sig pozostawiania plyty bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do zrédta
prgdu.

e Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak réwniez przy stupie wysokiego napiecia; minimalna odlegtos¢ od tych
obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej co najmniej 50 m.

e Przy zagazowaniu i odpowietrzaniu gazociggéw z PE nalezy postepowaé zgodnie z opracowang
instrukcjg prac gazoniebezpiecznych.

e Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociggu z PE nalezy po
odkopaniu gazociggu odprowadzi¢ z jego powierzchni fadunek elektrostatyczny przez zwilzenie
powierzchni rury tkaning nasycong wodg z detergentem i uziemienie rury; tkanina powinna tgczyé¢ rure
z wilgotng ziemig przez catly okres wykonania pracy.

e Przy zagazowaniu gazociggu bgdz przy wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego,
zabrania si¢ uzywania jako koricowki wyprowadzajgcej gaz w powietrze rury z PE, ze wzgledu na
mozliwo$¢ zaptonu spowodowanego elektryczno$cig statyczng, jako koncowki wyprowadzajgce
nalezy stosowac rury stalowe z uziemieniem, wyprowadzone 0,3 m ponad stanowisko pracy.

Roboty zabezpieczajace istn. sie¢ telekomunikacyjng:

Nalezy przestrzega¢ norm zatwierdzonymi przez Prezesa Telekomunikacji Polskiej S. A. w dniu 16
grudnia 1996 roku, oraz ustalen zawartych w WT nr 40347/TODDKA/P/2015/AD.

W trakcie budowy obowigzujg wszystkie zasady BHP obowigzujgce przy sieciach
telekomunikacyjnych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike prac, nalezy stosowaé sie do
nastepujgcych zalecen:

- wykonywanie robot na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych
moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

- wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elekiroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopow prébnych i okresleniem przez
kierownika rob6t bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci, a
takze sposobu wykonywania tych robét,

- jezeli wykop kablowy osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu,

- sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu, - ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

- w czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawisow
gruntu,

- przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

Inne zagrozenia:

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

- obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy

- porazenie prgdem elekirycznym — plac budowy w miejscach wykonywania rob6t spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

B rozerwanie sig tarczy — przy obstudze szlifierki,

pole elektromagnetyczne — monitory ekranowe,

- mgty olejow i paliw — tankowanie oraz wymiana oleju,

6. Sktadowanie materiatéw
Materiaty sktadowane powinny byC tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na placu
budowy w miejscach wyznaczonych do tego celu i w spos6b wiasciwy dla danego asortymentu
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materiatow (zgodnie z og6lnymi zasadami i wytycznymi producenta).

Za wiasciwy uznaje sig taki sposob sktadowania, ktéry zabezpiecza przed przewrGceniem,
zsunigciem lub rozsunigciem sig stoséw materiatow, oraz zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem.
Niedopuszczalne jest opieranie skladowanych materiatéw o ogrodzenia, Sciany budynkéw, stupy linii
napowietrznych, drzewa itp.

Przy sktadowaniu materiatéw stosowaé¢ nastepujgce odlegtosci: 0,75 m od ogrodzen i
zabudowan, 5,0 m od stanowisk pracy. Pomiedzy skitadowanymi stosami materiatow zachowaé
przejscie o szer. min. 1,0 m.

7. Zabezpieczanie stanowisk pracy

W obrgbie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone i
oznakowane. Powinien by¢ uniemoziiwiony wstep na teren budowy 0séb trzecich.

Sciany wykop6w powinny byé zabezpieczone przed osunieciem przez zastosowanie obudow.

Ziemia z wykopow powinna by¢ odwozona na odkfad i ponownie przywozona do zasypywania
wykopéw. Piasek przeznaczony do obsypywania rur powinien byé skladowany wzdiuz wykopu w
odlegto$ci min. 1,0 m od jego krawedzi. Wzdiuz wykopu réwniez w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi
mog3 by¢ rozktadane rury przeznaczone do montazu.

Pracownicy w wykopie powinni by¢ asekurowani przez pracownika na zewnatrz wykopu dla
natychmiastowej reakcji w razie wypadku.

8. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przestapieniem do realizacji robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych

Kierownictwo poszczegdlnych robot nalezy powierzy¢ inzynierom, technikom i majstrom
posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegdlnych robét oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane.

Kadra techniczna obowigzana jest do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng
budowy.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez kierownika budowy lub upowaznionego przez niego
pracownika nadzorujgcego dane roboty, z obowigzujagcymi na budowie zasadami zwigzanymi z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz ogOlInymi
zasadami obowigzujgcymi na catym terenie budowy. Pracownicy muszg byé przed rozpoczeciem
pracy powiadomieni 0 moggcych wystgpié w czasie pracy zagrozeniach, konieczno$ci stosowania
$rodkéw ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedurami postepowania
w razie wystgpienia zagrozenia.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych rob6t mogg byé zatrudnieni wytgcznie pracownicy
przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.

Pracownicy przystepujgcy do pracy winni:

e posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajace pracownika do danego rodzaju
robét, ktére bedg wykonywag,

o przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac
oraz obowigzujgcych przepiséw p.poz.,

e posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu i maszyn;

e stosowac przydzielone im $rodki ochrony indywiduainej.

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone pisemnie przed
dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dofgczone do akt budowy.

9. Ochrona konserwatorska
Teren podlegajgcy opracowaniu nie podlega ochronie konserwatorskie;.

10. Szkody gdérnicze
Projektowana kanalizacja wod opadowych nie bedzie realizowana na terenie oddziatywania
szkod gorniczych.

Opracowat:
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