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1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa nr RB/2151.07.2015.

1.2.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013/640)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r. poz. 6).

1.4. Jednolite zasady projektowania i budowy gazociggéw oraz przylaczy gazu w Polskiej
Spotce Gazownictwa sp.z 0.0. Oddziat w Zabrzu .

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie kolizji istniejgcej sieci gazowej sredniego cisnie-
nia z kraweznikami projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Kepa gmina Lubniany.
Rozwigzanie kolizji polega na obustronnym wycigciu kolizyjnego odcinka gazociggu 1 pota-
czeniu obu koncdéw gazociggu pozostatych po wycigciu odcinka kolizyjnego, nowym odcin-
kiem gazociggu omijajagcym odcinek kolizyjny.

3. Wykaz kolizyjnych odcinkéw gazociagow.

3.1. UL. Akacjowa.

Odcinek na wysokosci budynku nr 2a o dlugoscil = 8,5 m
Odcinek migdzy budynkami nr 7 a 9 o dtugosci 1 =20,0 m

4. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wystgpi¢ do wszystkich zna-
nych i potencjalnych wiascicieli uzbrojenia, o wskazanie w terenie przebiegu i zagl¢bienia
kanaléw, kabli 1 rurociggdéw, oznaczenie tego przebiegu oraz nadzér w czasie wykonywania
robot.

Po oznaczeniu przebiegu uzbrojenia, nalezy na trasie projektowanego przebiegu gazocig-

gow wykonac¢ poprzeczne wykopy kontrolne w celu weryfikacji wstepnego oznaczenia prze-
biegu uzbrojenia i w razie potrzeby dokona¢ korekty przebiegu projektowanych w niniejszym
opracowaniu gazociggdéw tak, aby zachowaé okreslone w niniejszym projekcie odleglosci
gazociggow od istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego. Wykopy kontrolne wykonywac
wylacznie rgcznie bez uzycia kilofow.
Po zlokalizowaniu uzbrojenia i1 jego recznym odkryciu, oraz zabezpieczeniu zgodnie
z PN-91/M-34501 mozna przystapi¢ do wykonywania robot ziemnych. W rejonie lokalizacji
innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac r¢cznie, tam gdzie brak istniejacego uzbrojenia
roboty ziemne mozna wykonywac¢ sprzetem mechanicznym. Nie wolno stosowa¢ sprzg¢tu me-
chanicznego (koparki, dzwigi itp.) w rejonie skrzyzowan gazociggoéw z liniami napowietrz-
nymi.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ podczas wykonywania robdt w zblizeniach z ka-
blami i liniami energetycznymi. Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrz-
nych i1 kablowych zalicza si¢ do robdt niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostrozno-
$ci, starannego dozoru i wypelienia pisemnego zlecenia na roboty niebezpieczne. Miejsca
gdzie wystepuja kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny
by¢ oznaczone na etapie wytyczania trasy gazociagu, a wykopy w tych miejscach nalezy wy-
konywac recznie bez uzycia kilofow. Kable po odkryciu zabezpieczy¢ zgodnie z punktem 9.2.




Wszystkie prace w poblizu kabli wykonywa¢ w butach i r¢kawicach dielektrycznych
z waznym atestem.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze w terenie moga
znajdowac¢ si¢ elementy uzbrojenia podziemnego nie naniesione na mapach, dlatego tez
w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowywacé szczegdlng ostroznos¢. W przy-
padku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapach geodezyjnych przewodow instala-
cji podziemnych nalezy natychmiast przerwa¢ roboty, ustali¢ wtasciciela odkrytego uzbroje-
nia 1 zwroci¢ si¢ do niego o wyznaczenie nadzoru nad wykonywanymi robotami.

Wykopy nalezy wykonywac o szerokosci 400 mm, ale w przypadku konieczno$ci wzmoc-
nienia $cian wykopdow ich szeroko$¢ musi by¢ odpowiednio wicksza.

Gleboko$¢ posadowienia projektowanych odcinkéw gazociagdéw, dostosowac do gleboko-
$ci istniejacych gazociggow, glebokos¢ wykonania wykopdw musi by¢ o 100 mm wieksza od
glebokosci posadowienia (spodu rury) gazociggu w celu umozliwienia wykonania podsypki..
Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ w nim podsypke grub. 100 mm i ulozy¢ na niej ruro-
ciag.

Nastepnie dokona¢ jego obsypki piaskiem do gornej krawedzi rury, 1 wykona¢ nadsypke
z piasku grub. 200 mm.

Po utozeniu w wykopie i odbiorze gazociggu nalezy nad nim ulozy¢ tasme ostrzegawcza
z PE koloru z6ttego oraz drut sygnalizacyjny YDY @ 2.5 mm 2. Zachowa¢ ciggtos¢ elektrycz-
ng przewodu lokalizacyjnego wzdhuz trasy sieci gazowej .Oznakowanie przektadanych odcin-
koéw gazociagu dostosowac do obowigzujacych w PSG Standardow Technicznych ST-1IGG -
1001 do ST-IGG - 1004 : 2011. Tasmg ostrzegawcza przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego
bez gruzu i kamieni grub. 200 mm, warstwe ta ubi¢ i zasypywa¢ wykop z ubijaniem war-
stwami gruntu rodzimego grub. 200 mm kazda. Po zasypaniu wykopu 1 zageszczeniu gruntu
dokona¢ naprawy nawierzchni.

S. Klasa lokalizacji gazociagow.
Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporzadzenia wymienionego w punkcie 1.2. tereny o zabudowie jedno-
rodzinnej zalicza si¢ do drugiej klasy lokalizacji gazociggow.

6. Wykonawstwo.
Wszystkie prace przy czynnych gazociggach nalezg do kategorii robdt gazoniebezpiecz-
nych i nalezy je wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w pkcie 1.3.
Wykonanie robdt mozna zleci¢ jedynie tym jednostkom, ktére posiadaja pozytywna wery-
fikacje udzielong przez wilasciwy terenowo Zaktad PZG. Wszystkie prace moga odbywacé
si¢ wytacznie pod stalym nadzorem upowaznionego przedstawiciela PSG.
Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania akceptacji opracowanych przez siebie
instrukcji technologicznych (WPS) i/lub zgrzewania w Zaktadzie Opole Dzial Zarzadza-
nia Majatkiem Sieciowym .

6.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na odcinkach kolizyjnych nalezy wyznaczy¢
przebiegi kraweznikow ograniczajacych jezdnie. Odleglo$¢ gazociagéow od kraweznikow
powinna wynosi¢ co najmniej 200 mm mierzona w $wietle, tzn. migdzy pionowa po-
wierzchnig kraweznika od strony przewodu gazowego, a zewngtrzng powierzchnig gazo-
ciggu. Po wyznaczeniu przebiegu kraweznikow, nalezy odkry¢ kolizyjne odcinki gazocig-
gow a nastepnie wykona¢ wg pktu 4 wykopy pod nowa tras¢ gazociaggéw. Po wykonaniu
wykopow nalezy na powierzchni przygotowa¢ odcinki gazociggu przeznaczone do wsta-
wienia w miejsce odcinkow likwidowanych. Po zakonczeniu w/w prac przygotowawczych
nalezy odcig¢ doptyw gazu do gazociggow, na ktorych maja by¢ wykonane prace, gazocig-




gi oprézni¢ z gazu i wyciaé kolizyjne odcinki gazociggéw. Natychmiast po wycigciu od-
cinkow kolizyjnych, nalezy potaczy¢ konce rurociggu pozostate po wycigciu, uprzednio
przygotowanym do wstawienia odcinkiem rurociggu. Nalezy wylacza¢ mozliwie najkrot-
sze odcinki gazociggow w celu skrocenia do niezbednego minimum przerwy w dostawie
gazu do odbiorcow.

6.2. Montaz przewodow.

Po wycigciu kolizyjnych odcinkéw gazociggu, nalezy konce istniejgcego gazociagu prze-
znaczone do polaczenia z odcinkiem wstawianym przygotowa¢ do wykonania zgrzewow
elektrooporowych.

Do wykonania sieci nalezy uzywac rur i ksztattek D63 PE100 RC SDR11 w kolorze z6ttym,
stosowac rury w zwojach. Rury muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wg PN/EN-45014.

Laczenie rur i ksztattek wykonywac przez zgrzewanie elektrooporowe.

Zmiany kierunku przebiegu gazociggu ostre powyzej 30° wykonywa¢ przy uzyciu kolan
z PE, a tuki fagodne i zalamania do 30° wykonywac przez gigcie rur przewodowych stosujac
promien gigcia, zaleznie od temperatury powietrza zewnetrznego w czasie wykonywania gie-
cia:  0°C-50D

10°C -35D
>20°C -20D

Rurociagi uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 100 mm, dalsze postepowa-
nie wg pktu 4.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie napeti¢ gazociag gazem i sprawdzi¢ szczelnos¢ po-
taczen detektorem gazu

7. Wykonawstwo, préby, badania oraz odbiory rurociagéw.

7.1. Stosowane materialy.
Nalezy stosowac rury 1 ksztaltki polietylenowe klasy SDR 11 PE 100RC koloru poma-
ranczowego. Rury winny spelnia¢ wymogi PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 oraz publicz-
nej specyfikacji PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktada-
nia”.
Do kazdej partii rur 1 ksztaltek wytworca powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci
wg PN/EN-45014.
Nalezy przestrzega¢ wymagan i badan dotyczacych rur polietylenowych do rozprowa-
dzania paliw gazowych zawartych w wytycznych wymienionych w punkcie 1.4.
Rury PE do rozprowadzania gazu powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i czytelny
w kolorze kontrastujacym z ttem w odstgpach nie wigkszych niz 1,0 m, sposéb oznako-
wania nie moze wplywaé na wytrzymatos¢ rury. Niezbedne informacje jakie powinny
znalez¢ si¢ na rurze:
e nazwa lub symbol producenta

znak bezpieczenstwa

numer normy wg ktorej wyprodukowano rure

wyraz GAZ

klasa polietylenu

nominalna $rednica zewngtrzna i grubo$¢ $cianki

oznaczenie szeregu wymiarowego SDR

data produkcji

kod wyrobu

Kazda ksztattka powinna mie¢ oznakowanie zgodnie z aprobata techniczng zawierajace:

e nazwa lub symbol producenta

e klasa polietylenu




e oznaczenie szeregu wymiarowego SDR lub klas¢ ci$nienia PN

7.2. Skladowanie materialow.
W niniejszym projekcie zastosowano rury w zwojach. Producent dostarcza¢ powinien ru-
ry w opakowaniach zabezpieczajacych rury przed uszkodzeniami podczas sktadowania i
transportu.
Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ +35°C. Rury nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i opadami atmos-
ferycznymi. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone przed dostaniem si¢ zanieczyszczen
do wnetrza rur.
Rury nalezy poddawa¢ ogledzinom zewng¢trznym na kazdym etapie od momentu przyje-
cia ich na budowe¢ do ulozenia w wykopie. Nie wolno stosowaé¢ do montazu rury, ktéra
jest zarysowana w stopniu wiekszym niz 10 % grubo$ci $cianki.
Opakowanie, w ktorym dostarczane sg ksztattki z PE, powinno zapewnia¢ ochrong przed
uszkodzeniem i deformacja oraz tatwg identyfikacje ksztattek. Ksztaltki nalezy transpor-
towaé w przystosowanych do tego pojemnikach i w nich tez nalezy sktadowa¢ je do mo-
mentu uzycia. Pozostate warunki jak przy sktadowaniu rur.

7.3. Wykonawstwo robdt.
Roboty budowlane sieci gazowej wykonywac zgodnie z niniejszym projektem i powota-
nymi w nim Rozporzadzeniami , Zarzadzeniami, Warunkami Technicznymi DT, Warun-
kami Technicznymi Zaktadéw Gazowniczych oraz przedmiotowymi normami.
Nalezy przestrzega¢é wymogoéw bezpieczenstwa, pracy okreslonych w przywolanych
w niniejszym projekcie Rozporzadzeniach i poradniku dotyczacych BHP oraz zasad
okreslonych w niniejszym projekcie.

7.4. Badania rurociagu.
Nalezy dokona¢ zewngtrznych ogledzin rurociagdéw 1 ztaczy zgrzewanych, zarysowania
powierzchni rurociggdw nie moga by¢ glebsze niz 10% grubosci $cianki rury, lecz mniej
0,5 mm.

7.5. Kontrola jakoSci zlaczy zgrzewanych.

e Powinny by¢ widoczne wyrazne $lady usunigcia zdegradowanej warstwy materiatu
na catym obwodzie rury po obu stronach ksztattki.

e Poza koncami ksztattki nie powinny by¢ widoczne §lady wycieku stopionego two-
rzywa.

e Jesli ksztaltka posiada wskazniki zgrzewania to po wykonaniu zgrzewu powinny
one znajdowac si¢ w pozycji potwierdzajacej prawidlowe potaczenia, zgodne z in-
strukcja dla danego typu ksztattki.

7.6. Odbior koncowy gazociagu.
Do odbioru koncowego gazociaggu nalezy przedstawi¢ dokumentacje budowy zawierajaca:
e Projekt budowlany wraz z zatagcznikami i naniesionymi w trakcie budowy zmianami
Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe
Karte technologiczng zgrzewania
Karte wytyczenia gazociggu w terenie
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla
wyrobow zastosowanych w wykonanej sieci
e Dziennik budowy




e  Protokoty (lub zapisy w dzienniku budowy) dotyczace odbioréw robot zanikajacych
w trakcie budowy:
- odbidr niwelacji dna wykopu
- odbior podsypki, obsypki 1 nadsypki oraz zaggszczenia gruntu
- odbidr utozenia taSmy ostrzegawczej i drutu sygnalizacyjnego
- odbior zabezpieczen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w skrzyzowa-

niach z gazociggiem

e Lista zgrzewow

e  Protokoty zgrzewania

e Karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego lub wydruki parametrow zgrzewania ze
zgrzewarek z automatyczng rejestracjg procesu zgrzewania

o Zgloszenia zakonczenia budowy i gotowosci do odbioru koncowego

e Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, ktoéra powinna zawiera¢ rz¢dne ulozenia
gazociagu oraz stwierdzenie uprawnionego geodety o zgodno$ci wykonania gazociagu
z projektem, w przypadku niezgodno$ci inwentaryzacja geodezyjna musi zawiera¢ ak-
ceptacje wlasciwego organu administracji budowlane;.

e Szkice lokalizacyjne zawierajgce domiary zamontowanej armatury, przej$¢ pod dro-
gami i cieckami wodnymi do charakterystycznych punktéw w terenie.

e  Wykaz zabudowanych wyrobow i odnoszacych si¢ do nich atestow i certyfikatow.

e  Protokot badania przewodu sygnalizacyjnego

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania gazociggu z projektem,
warunkami instytucji uzgadniajacych projekt i warunkami pozwolenia na budowg,
obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi.

e Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

Odbiory gazociaggdw powinny by¢ wykonywane zgodnie z procedurami obowigzujacymi

we wlasciwym przedsiebiorstwie gazowniczym.

7.7. Rozruch sieci gazowej.

Rozruch sieci powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela przedsiebior-

stwa przejmujacego gazociag do eksploatacji.

Do przeprowadzenia rozruchu wymagana jest nastepujaca dokumentacja:

e Protokot odbioru robdt budowlanych.

o Zgtoszenie do wlasciwego organu administracyjnego zakonczenia budowy lub, zalez-
nie od wymogdéw pozwolenia na budowe, wystgpienie z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie.

Rozruch sieci gazowej powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja techniczno — organiza-

cyjng rozruchu obowigzujaca w przedsigbiorstwie gazowniczym przejmujacym sie¢ do

eksploatacji 1 uzgodniong przez wlasciwy organ Dozoru Technicznego.

8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. nr129 poz.1439) obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie przed rozpo-
czgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykona¢ zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120 poz. 1126).
Plan nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem nast¢pujacych aktow prawnych:




e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (Dz.U.
nr129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U.169/2003 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instala-
cji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r. poz. 6).

e Rozporzadzenie MG z 28.03.2013. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 14.03.2000. w sprawie bhp przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 poz 313)

e Rozporzadzenie MG z 27.04.2000. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U.
nr 40 poz 470)

e Rozporzadzenie MG z 20.09.2001. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
nr 118 poz 1263)

e Rozporzadzenie MI z 6.02.2003. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowla-
nych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie MG z 30.10.2002. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191
poz. 1596)

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ uwagi dotyczace bezpieczenstwa pracy zawarte

w niniejszym projekcie.

9. Zagadnienia BHP.

1.4.Nalezy przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2009. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci
gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. nr 2 z 2010r.

poz. 6).

W trakcie budowy i eksploatacji gazociaggow z PE obowigzuja wszystkie zasady BHP
obowigzujace przy rurociggach stalowych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa,
nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zalecen:

e PrzestrzegaC instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotworczych do-
starczanych przez producenta.

Przewdd zasilajacy plyte 1 urzadzenie skrawajace o napieciu 220V musi mie¢ przewod
uziemiajacy. Zabrania si¢ podtaczania ptyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wypo-
sazonego w przewdd i bolec uziemiajacy.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego urzadzenie do zgrzewania niedopuszczalne
jest zabezpieczanie uszkodzonych miejsc taSmami; nalezy bezwzglednie uszkodzony ka-
bel wymieni¢ na nowy.

Zabrania si¢ wiaczania struga poza uktadem mocowania rur. Po zestruganiu nalezy zacze-
ka¢ na zatrzymanie si¢ ostrzy.

Zgrzewarka elektrooporowa moze by¢ wiaczona dopiero po podtaczeniu ztaczki do prze-
wodow.

e Zgrzewanie elektrozlaczki mozna zainicjowa¢ dopiero po umieszczeniu koncow rur
w zlaczce.

Ptyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie ochroniona przed
deszczem 1 wilgocig, zabrania si¢ pozostawiania plyty bez obstugi, gdy jest ona podta-
czona do zrodia pradu.
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Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie wysokiego napig¢cia; minimalna odlegtos$¢
od tych obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej co najmniej 50 m.

Przy zagazowaniu i odpowietrzaniu gazociggow z PE nalezy postepowac zgodnie z opra-
cowang instrukcjg prac gazoniebezpiecznych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociagu z PE nalezy po
odkopaniu gazociaggu odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek elektrostatyczny przez
zwilzenie powierzchni rury tkaning nasycong wodg z detergentem i uziemienie rury; tka-
nina powinna taczy¢ rure z wilgotna ziemig przez caty okres wykonania pracy.

Przy zagazowaniu gazociagu badz przy wypuszczaniu gazu z gazociagu eksploatowanego,
zabrania si¢ uzywania jako koncéwki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury z PE, ze
wzgledu na mozliwo$¢ zaplonu spowodowanego elektrycznoscig statyczng, jako kon-
cowki wyprowadzajace nalezy stosowaé rury stalowe z uziemieniem, wyprowadzone
0,3 m ponad stanowisko pracy.

Dodatkowe wyjasnienia i uwagi.

Uszkodzone w czasie prac ziemnych punkty osnowy geodezyjnej zleci¢ do odtworzenia
upowaznionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Podane domiary dla przeszkod terenowych odnosza si¢ do zewnetrznej krawedzi gazocia-
gu i do skrajni przeszkody.

Podane domiary przykrycia gazociggow odnoszg si¢ do zewnetrznej krawedzi rury.

Przed przystapieniem do budowy gazociagu nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami in-
stytucji i przedsiebiorstw i SciSle ich przestrzegac!

Odleglos¢ gazociggéw od zewnetrznej powierzchni drzew zlokalizowanych w pasie dro-
gowym powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m, nie dotyczy to posesji prywatnych.

Roboty ziemne w miejscach gdzie znajduje si¢ istniejace uzbrojenie nalezy wykonywaé
r¢cznie pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikdw poszczegdlnych uzbrojen.

Dla zabezpieczenia przejs¢ 1 niezbednych przejazddéw nalezy wykona¢ tymczasowe kladki
z porgczami dla pieszych i plyty przejazdowe. Nalezy do tego celu stosowac typowe kon-
strukcje drewniane.

Na ciagach pieszych wykona¢ ktadki o nosnosci 150 kg/m”. Minimalna szeroko$é kladki
0,75 m. Ktadka powinna by¢ wyposazona w barierk¢ o wysokosci 1,1 m, poprzeczke na
wysokosci 0,6 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kladke wykonaé¢ z kantowek
grub. 32 mm. Miejsce przejs¢ zabezpieczy¢ barierkami o wys. 1,1 m na dlugosci 1 m od
krawedzi wykopu. Ktadka powinna wystawa¢ min. 1 m poza krawedz wykopu.
Oznakowanie 1 o$wietlenie terenu robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i Kodeksem Drogowym.

Na czas wykonywania robot teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi
o tresci: ,,Uwaga! Glgbokie wykopy”.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w miejscach zblizen oraz zagesz-
czen uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne, celem
prawidtowego zlokalizowania uzbrojenia.
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