TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa drogi lesnej nr 208 w Les$nictwie Ropki, km 0+000 — 0+049,73 w miejscowosci
Hanczowa

LOKALIZACJA:
Hanczowa, dziatka ewid. 162/1, 162/4, 162/2

INWESTOR:
Nadlesnictwo tosie, tosie 39, 38-312 Ropa

AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. Marcin Wszotek

SPRAWDZAIJACY:
mgr inz. Marcin Serafin

DATA OPRACOWANIA:
Maj 2022r.

EGZEMPLARZ NR ...



SPIS TRESCI

TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY ..ottt

1. CZESC OPISOWA

1. Istniejgcy stan zagospodaroWania tEreNU.........ccceccuurieieeieeeeeceeee e re e e e e evrreeae e
1.1. Istniejgce zagospOdaroWanie tErENU ........iciiccecciiiieeeee e cceecrrrte e e e eeeecerere e e e e e e sannbaeeeeee s
1.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki..........cccccvveeieiiieieiiieee e,
1.3.  Obiekty i Urzadzenia State .......cceeiicciiii i e
1.4.  Istniejace UzbrojeNnie TEIENU.......cciiccuiiieiciiiee et e e e e e s e e e e eaaaae e enaraee s

2. Projektowane zagospodaroWanie tEreNU ..........cccccuiiieieeeeccccciiree e e e crere e e e e e eeeerreaae e e e
2.1. Charakterystyka projektowanej obiektu .......cccccooiieiiiiiiiieiececeeeeeeeee e
2.2.  Parametry teChNIiCZNe drogi ...cccccveeieiiiiie et
2.3, ZagoSPOdArOWaNIE tEIENU .....cccuieeeiiieeeeciiteeeeiteeeeestee e e estteeeessbaeeeesstaeeesabeeeesssaeessneeeas
2.4, ROZWIQZANIA SYTUACYJN@ cuitiutuiiiuiriiiiitttetiuiutataeeeteateseeeeeeeeaeeeeeaeaeesaaaeeeaaaeaaaeeeeeesaeaeeenerenennnnes
2.5.  ROZWIigzania WYSOKOSCIOWE..........ueiieiiiiiieeiiiee ettt e tee et e e e e et e e
D ST O To 1V oY [T T=Y o TN e [ = SRR
2.7.  ProjeKtoWana ZIiElEN ..........ueeioiiiiieceee et ettt aree s

3 Geotechniczne warunki pOSadoOWIENIA........cuuiiiieciiieciiiee e reee s

4. Organizacja ruchu Na CZas FODOL .....ccoviiiiieceee e e e s e aaaee s

5 Charakterystyka ekologiczna iINWeStYCji.....cccueiiiiiiiieiiiiie e

6 DANE KONCOWE ...ttt ettt ettt ettt et e b et be e she e st e satesabeebeesbee st e satesaees

.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIE DECYZJI | ZASWIADCZENIA ......oovvvveeeeeeeeeeeereereeenanan

1.3, CZESC RYSUNKOWIA ...ttt ettt et ee ettt et s s s seeseeseese s s seenennsaenas 15



1. CZESC OPISOWA

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Dziatki sasiednie to tereny lesne w zarzadzie Laséw Panstwowych, Nadlesnictwo tosie.

Na odcinku objetym opracowaniem istnieje droga nawierzchni gruntowej szerokosci 3,0 — 3,5 m z
obustronnymi rowem szerokosci od 0,75 m do 1,00 m. W miejscu projektowanego placu sktadowego
stuzgcego gospodarce lesnej znajduje sie teren cze$ciowo zakrzaczony i zadrzewiony.

1.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki
Nie dotyczy

1.3. Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:

- istniejacy zjazd z drogi powiatowej
- istniejgce droga powiatowa i lesna

1.4. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem projektowym oraz w liniach rozgraniczajacych nie wystepuje

uzbrojenie terenu.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Charakterystyka projektowanej obiektu

W miejscu istniejgcej drogi gruntowej, projektuje sie droge o nawierzchni z kruszywa tamanego na
podbudowie z kruszywa naturalnego. Droga bedzie miata dtugos¢ 49,73m i 3,5m szerokosci

Ze wzgledu na projektowany spadek podtuzny drogi, obnizono niwelete w stosunku do stanu
istniejgcego. Projekt przewiduje rdwniez odnowienie rowdéw na catym odcinku wg rysunkéw z czesci
rysunkowej projektu.

Droga lesna jest to wydzielony pas terenu znajdujacy sie na powierzchni gruntéw lesnych,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z lezgcymi w ciggu drogi
mijankami, sktadnicami przyzrebowymi oraz technicznymi urzadzeniami stuzgcymi organizacji i
zabezpieczaniu ruchu oraz technologii prac lesnych — nie bedaca drogg publiczng

Predko$é projektowa drdg lesnych wynosi 30 km/h

2.2. Parametry techniczne drogi
Projektuje sie budowe drogi w km 0+000 — 0+049,73
Dtugos¢ odcinka - 49,73m,

Spadek poprzeczny jezdni - 3,0%
Spadek porzeczny poboczy 6,0 — 8,0%
Szerokos¢ jezdni 3,50m

Szerokos$¢ poboczy 2x0,75m

Projektowana konstrukcja drogi:
» nawierzchnia z kruszywa famanego 2/63 15cm



» podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 30cm

2.3. Zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje budowe drogi na dtugosci 49,73m wraz ze sktadnicg przyzrebowa wg rysunkow czesci
rysunkowej projektu.
Nawierzchnia na zjezdzie do sktadnicy w km 0+028 z ptyt zelbetowych grubosci 15cm,. Na

zjezdzie na szlak zaprojektowano zelbetowy przepust fi 500.

2.4. Rozwiazania sytuacyjne
Projekt budowlany opracowano w oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, a takie w
projektowaniu uwzgledniono wytyczne Inwestora. Uksztattowanie sytuacyjne dostosowano do
istniejgcego terenu oraz obiektow znajdujacych sie w poblizu projektowanej inwestycji.

2.5. Rozwigzania wysokosciowe
Profil nawierzchni drogi i poszerzenia jezdni bedzie dostosowany do istniejgcego profilu drogi, bez

zmiany parametrow.

2.6. Odwodnienie drogi
Wody opadowe na odcinku drogi lesnej bedg odprowadzane do istniejgcego rowu wzdtuz drogi
powiatowej oraz na przylegty teren.

2.7. Projektowana zielen
Projektowane skarpy posiadajg nachylenie 1:1.. Skarpy nasypéw i wykopdw nieumocnionych

nalezy obsia¢ mieszankg traw. Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnosciag w
mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkdéw
charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i
budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdcona do stanu poprzedniego.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Podstawa opracowania

e Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2007

e Myslinska E. Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

e PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7

e PN-ENISO 14688-1

e PN-ENISO 14688-2

e pomochniczo wykorzystano norme: PN-86-B-02480

3.1. Warunki geotechniczne

Podziat na warstwy geotechniczne



Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako
kryterium podziatu: wyksztatcenie litologiczne oraz parametry fizyczno-mechaniczne, podrzednie
geneze. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | - gleba - z uwagi na niewielkg migzszos¢, dla warstwy tej nie wyznaczono szczegétowych
parametréw geotechnicznych - zostanie ona usunieta na etapie prowadzenia robadt;
warstwie tej przyporzadkowano kategorie urabialnosci 1.

Warstwa Il - nasypy niekontrolowane i drogowe - z uwagi na zmienne wyksztatcenie litologiczne i
niewielkg migzszos$¢, dla warstwy tej nie wyznaczono szczegétowych parametréw geotechnicznych;
warstwie tej przyporzadkowano kategorie urabialnosci 5.

Warstwa Il - plastyczne, wilgotne piaski gliniaste z domieszka zwiru o stopniu plastycznosci IL=0,40;
warstwie tej przyporzgdkowano kategorie urabialnosci 4.

Warstwa |V - $redniozageszczone grubookruchowe pospétki, zwiry i otoczaki o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1D=0,50;

warstwie tej przyporzagdkowano kategorie urabialnosci 5.

UWAGA: Nazewnictwa gruntéw dokonano na podstawie klasyfikacji zawartej w normie: PN-B-02480.
Przyporzadkowania do kategorii urabialnosci dokonano na podstawie podziatu przedstawionego w
podpunkcie 3.2

Podziat na kategorie urabialnosci
Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprécz materiatéw nieorganicznych: zwiru, piasku, pytu, itu,
rowniez czesci organiczne: préchnice (humus) oraz organizmy zywe
Kategoria 2: Grunty ptynne
Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajgce wode
Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne
a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowe]j lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z
domieszkg do 15% czgstek frakcji pytowej i itowe], zawierajgce mniej niz 30% kamieni i gtazéw o
objetosci do 0,01 m 3 (co odpowiada kuli o srednicy réwnej 0,30 m)

b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roztozone, stabo skonsolidowane

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pytowej i itowej, zawierajgce wiecej niz 15% czastek frakgcji
pytowej i itowej

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci IP < 15 %, w stanie od plastycznego do pétzwartego,
zawierajgce nie wiecej niz 30% kamieni i gtazdw o objetosci do 0,01 m3

c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajgce wiecej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m3
b) grunty niespoiste i spoiste zawierajagce mniej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m3 do 0,1 m3
(objetos¢ 0,1 m3 odpowiada kuli o srednicy. 0,60 m)

c) grunty bardzo spoiste (WL > 70 %), w stanie od plastycznego do pétzwartego (0,50 > IL > 0)
Kategoria 6: Skaty tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu

a) skaty majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate,
miekkie lub zwietrzate

b) porédwnywalne grunty zwiezte lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwigzanie
chemiczne),spoiste lub niespoiste

c) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m 3 do 0,1 m3
Kategoria 7: Skaty trudno urabialne

a) skaty majgce wewnetrzng cementacje ziaren i duzg wytrzymatosc¢ strukturalng, lecz spekane lub
zwietrzate



b) zwiezte, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepiericdw, hutnicze hatdy zuzlowe itp.
c) gtazy o objetosci powyzej 0,1 m3

Wyznaczone parametry geotechniczne

Szczegbdtowe parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczone dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych przedstawiono w pkt. 3.3.

3.2. Projekt geotechniczny

- Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie
Zauwazalng zmiang wtasciwosci gruntdw w czasie jest zmniejszanie objetosci gruntu uzytego jako
podtoze drogi wskutek konsolidacji lub zageszczenia. Moze to w przysztosci prowadzié¢ do uszkodzen
ciggdédw komunikacyjnych budowanych lub w jego bezposrednim sgsiedztwie. Zaleca sie zageszczenie
materiatu wykorzystanego jako podtoze lub jego stabilizacje (w przypadku gruntéw spoistych).
- Okredlenie oddziatywania od gruntu

Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzglednié zjawisko parcia, moze ono prowadzi¢ do obrywodw i
osuniec¢ gruntu, szczegdlnie w przypadku gtebokich wykopdw. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb
uniemozliwiajacy wystgpienie osuniec.

- Przyjecie modelu obliczeniowego

Przyjecie modelu obliczeniowego nastgpi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym
okresleniu sposobu i gtebokosci posadowienia. Pozostaje ono w kompetencjach Projektanta
posadowienia.

- Okredlenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Okredlenia parametrow nosnosci i osiadania podtoza dokona Projektant obiektu. Bezpos$rednio pod
konstrukcjg drogi zostanie zastosowany grunt o wskazniku zageszczenia IS >1,0.

- Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

Nie przewiduje sie wykonywania specjalistycznych robot geotechnicznych. Zaleca sie prowadzenie
robot zwigzanych z wymiang gruntu pod nadzorem geotechnicznym, w szczegdlnosci zaleca sie
dokonywac biezgcych odbioréw wskaznika zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu
wymienianego, zgodnie z wytycznymi projektowymi.

- Okreslenie szkodliwosci oddziatywan waéd gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wéd podziemnych na obiekt na etapie jego eksploatacji. W
przypadku pojawienia sie wdd gruntowych na etapie budowy nalezy obnizac jej poziom w sposdb
umozliwiajgcy wykonanie robdt. Metoda ewentualnego obnizania wdd gruntowych zostanie ustalona
na etapie wykonawstwa.

- Okreélenie zakresu monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego

Zakres ewentualnego monitoringu powinien zostac okreslony na etapie projektowania obiektu. Nie
przewiduje sie prowadzenia specjalistycznego monitoringu geotechnicznego.
3.3. Whnioski i zalecenia

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§ 4 pkt. 1 poz. 1 oraz w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu, w
podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

- Ze wzgledu na typ inwestycji i panujace proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje do pierwszej
kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 4 pkt. 3 poz. 1c jako ,wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy
budowlane do wysokosci 3,0m, wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggu”.

- Wykopy nalezy wykonywaé w technologii uniemozliwiajgcej wystgpienie niekontrolowanych
obrywéw lub osunieé gruntu ze $cian.

- W rejonie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

- Przeprowadzone badania majg charakter punktowy



- Lokalne warunki gruntowe w tym: parametry geotechniczne, potozenie zwierciadta wod podziemnych
oraz kategoria urabialnosci mogg réznic sie od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Pochylenie skarp minimum 1:1.

4. Organizacja ruchu na czas robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest wykonac projekt czasowej

organizacji ruchu dla budowy zjazdu z drogi powiatowe]. Prace wykonywac z zachowaniem
szczegblnych ostroznosci dla ruchu pieszego. O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej
decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona przez Inwestora wraz z wykonawcg robot.
Wykonawca winien powiadomi¢ wtascicieli przylegtych posesji o planowanych robotach i
wystepujgcych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca ma
bezwzgledny obowigzek zapewnié dojazd do posesji mieszkaricom oraz stuzbom ratunkowym i
technicznym.

5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

- Cel opracowania charakterystyki ekologicznej inwestycji

Opracowanie ma na celu udzielenie odpowiedzi czy proponowane przedsiewziecie inwestycyjne moze
by¢ ze wzgleddw srodowiskowych dopuszczone do realizacji.

Drogi majg znaczgcy wptyw na srodowisko. Uzytkowanie drogi wptywa przede wszystkim na zmiane
klimatu akustycznego, zanieczyszczenie powietrza i gleby oraz skazenie wdéd powierzchniowych i
podziemnych, potegowanie szczegdlnie przez wypadki drogowe, w czasie ktdrych nastepuje
wydostanie sie ptynnych substancji chemicznych. Bardziej ograniczone znaczenie ma wptyw wibracji
oddziatujacej przede wszystkim na budynki mieszkalne. Bezposrednio w poblizu projektowanej
budowy nie znajdujg sie budynki mieszkalne.

Z drugiej strony wykonanie zamierzonej inwestycji podniesie bezpieczenstwo ruchu drogowego
oraz zwiekszy ptynnos¢ pojazddw, przyczyniajgc sie tym samym do poprawy warunkéw ekologicznych
W jej otoczeniu.

- Uzasadnienie budowy drogi.

W celu poprawieniu warunkéw ruchu na drodze w obrebie przedmiotowego obiektu — organ nig
zarzadzajacy tj. Nadlesnictwo tosie podjeto decyzje o budowie nowego odcinka drogi wraz ze sktadnica
przyzrebowa, istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym (uszkodzona po nawalnych opadach
deszczu) i wykonanie nowego odcinka drogi o odpowiednich wymiarach, odpowiadajgcego obecnym
warunkom ruchu drogowego.

- Zakres opracowania

Szczegbdtowa analizg objeto nastepujgce elementy Srodowiska:
A. Ochrona powietrza
B. Klimat akustyczny
C. Wody powierzchniowe i podziemne
D. Przyroda
A. Ochrona powietrza atmosferycznego
Poprawa ptynnosci jazdy po budowie odcinka drogi wraz ze sktadnicg przyzrebowg wptynie
korzystnie na zmniejszenie emisji spalin, co w efekcie zmniejszy zanieczyszczenie atmosferyczne.
B. Ochrona przed hatasem i wibracjami
W okresie budowy nie beda wystepowaty zagrozenia zwigzane z wibracjg. Zrédtem hatasu mogg
by¢ pracujgce maszyny budowlane. Z uwagi na niewielki zakres robét, a co sie z tym wigze krétki termin
wykonania budowy obiektu, uwaza sie za zbedne stosowanie dodatkowych zabezpieczen przed
hatasem i wibracjami pracujgcego sprzetu.
C. Ochrona wéd powierzchniowych
W czasie przebudowy zaleca sie zabezpieczenie sktadowisk srodkéw uzywanych do budowy
i konserwacji obiektu przed skazeniem wadd gruntowych i powierzchniowych.
D. Ochrona przyrody.




Budowa obiektu nie przyczyni sie do likwidacji obszaréw zespotéw legowych, zniszczenia drzew,
zmniejszenia powierzchni zbiorowisk roslinnych bedgcych miejscami schronienia i rozrodu dzikich
zwierzat, ograniczenia migracji ich gatunkéw. W zwigzku z tym ze nie przewiduje sie zadnych
przedsiewzie¢ szczegdétowych w tym zakresie.

- Wniosek

W wyniku przeprowadzonej analizy, charakterystyki ekologicznej budowa drogi wraz ze sktadnica
przyzrebowsa, stwierdza sie ze inwestycja ta moze by¢ dopuszczona do realizacji.

Przedmiotowa inwestycja jest korzystna i celowa, gdyz wiekszo$¢ dotychczasowych negatywnych
oddziatywan na srodowisko naturalne ulegnie poprawie, a inne nie pogorszg sie.

6. Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac

stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Sprawdzit: Opracowat

mgr inz. Marcin Serafin mgr inz. Marcin Wszotek



