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STUDNIA KANALIZACYJINA
DN 1200 mm — przekrd]

STUDNIA KANALIZACYJNA
DN 1200 mm — rzuty

porecz chwytna z preta stalowego

A-A ocynkowanego ¢ 30 mm, (montaz 10 cm
A 625 pod wtazem, 7 cm od Sciany)
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| - 1.Dno studzienki z kinetg z betonu C35/45, W 10
. Sl < z fabrycznie zabetonowang powtokg z polipropylenu
G : L 6 kineta o wysokosci 3/4 $rednicy nowego kanatu
4 | o 2. Kregi betonowe DN 1200 mm fgczone na uszczelki
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~ o gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekow
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g 2 Z betonu C35/45, W 10
| grE% 3.Zwezka betonowa z betonu C35/45, W 10
2 | B 4 Pierscienie betonowe dystansowe
’ o & 5.Wtaz zeliwny DN 625, klasy D 400, bez wentylaciji
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i 2 - 6.Stopnie ztazowe z petnych pretéw stalowych
. = R @30 mm otulinie tworzywowej antyposlizgowej
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4 ? - S - rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm
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| ODPLYW | tel. 609-979-200, emdrog.pl
| | INWESTYCJA | Przebudowa ulic Dtugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim
| 7 DN polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie
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RYSUNKU Betonowa studnia kanalizacyjna
pfyta zelbetowa z betonu C12/15 o srednicy min. 0,10 m wieksze] dn1200
od $rednicy zewnetrznej kregu betonowego, grubos¢ 0,15m -~ = SOn R RS,
podsypka piaskowa grubos¢ 15 cm BRANA SANTARNA
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