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Poznań, dnia 4 kwietnia 2022r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane  jako projektant: 

Budowa ul. Sokoła (dr. wewnętrzna) w Puszczykowie 

 

Projekt architektoniczno-budowlany - Branża drogowa 

oświadczam, że w/w projekt sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

         

mgr inż. Michał Krüger 
 
 
upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specj. drogowej: 
WKP/0256/POOD/08 
Nr WOIIB: WKP/BD/0065/09 

 
 
 
 
 

                Poznań, dnia 4 kwietnia 2022r. 
       

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane  jako sprawdzający projekt:  

 Budowa ul. Sokoła (dr. wewnętrzna) w Puszczykowie 

 

Projekt architektoniczno-budowlany - Branża drogowa 

oświadczam, że w/w projekt sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

                                                                                                                                                                                        
mgr inż. Rafał Tomczak 

 
 
upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specj. drogowej: 
WKP/0085/POOD/06 
Nr WOIIB: WKP/BD/0577/06 
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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1 Rodzaj  obiektu budowlanego. 

Droga wewnętrzna.  

 

1.2 Kategoria obiektu budowlanego. 

Kategorie XXV, XXVI. 

 

1.3 Opinia geotechniczna. 

Wykonane badania wykazały, że podłoże ul. Sokoła w Puszczykowie posiada 

prostą budowę geologiczną. 

Pod około 20-70-centymetrową warstwą przypowierzchniowych nasypów 

zbudowanych z piasków z domieszką żwirów, odsiewki ceglano-betonowej i 

próchnicy, występuje gruba pokrywa mineralnych niespoistych piasków o drobnym 

uziarnieniu.  

Są to grunty wilgotne w stanie średniozagęszczonym (ID=0,50-0,60). 

Do głębokości wykonanych otworów badawczych, tj. do 3 m p.p.t., obecności 

wody gruntowej nie stwierdzono. W podłożu tej części Puszczykowa woda swobodna 

utrzymuje się na głębokości zbliżonej do 5 m p.p.t. 

Według obowiązujących zapisów § 4.2.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste. 

W zbadanym podłożu ul. Sokoła występują jednorodne genetycznie, litologicznie 

i technicznie średniozagęszczone piaski późnoplejstoceńskiej akumulacji 

wodnolodowcowej. 

Stwierdzono, że podłoże przyszłej inwestycji posiada korzystne warunki 

gruntowo-wodne, a tym samym dobre warunki budowlane dla prostego 

zaprojektowania i zrealizowania przebudowy ul. Sokoła w Puszczykowie.  

Po niezbędnym wykorytowaniu dla usunięcia przypowierzchniowych nasypów, w 

dnie płytkich wyrobisk występować będą średniozagęszczone niewysadzinowe piaski 

drobne, według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych zaliczone do gruntów grupy nośności podłoża gruntowego G1. 
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Miejscowe piaski posiadają dobre cechy wytrzymałościowe. Charakteryzują się 

dużą nośnością i małą ściśliwością, a ich stan poprawie się w miarę wzrostu 

głębokości zbliżając się do zagęszczonego. 

Piaski o drobnym uziarnieniu posiadają współczynniki filtracji ,,k”=1,5·10-

4÷1,5·10-5 (m/s). 

 

1.4 Układ przestrzenny, forma architektoniczna, charakterystyczne parametry 

drogi. 

 

Długość projektowanej drogi wewnętrznej wynosi ~ 133,5m. Początek 

kilometrażu przyjęto w osi jezdni ul. Jastrzębiej. Zaprojektowano utwardzenie drogi 

na całej szerokości pasa drogowego tj. od 4,7 do 8,2m w tym jezdnię o szerokości 

3,0m oraz dojścia o szerokości min. 1,5m.  

Istniejący zjazd z ul. Jastrzębiej pozostawiono bez zmian, za wyjątkiem 

konieczności odtworzenia nawierzchni po budowie przykanalika. Zaprojektowano 

zjazd z ul. 3 Maja – poza zakresem pozwolenia na budowę. 

Pochylenia podłużne drogi wynoszą od 0,3% do 1,3%. 

Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartości 1-3% z kierunkiem do środka 

drogi. 

 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej 

o kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino" gr. 8 cm,  kolor szary, 

wypełniona grysem 5/8 mm (przy pd-zach granicy pasa drogowego oraz w 

oznaczonych na planie miejscach kostka betonowa szara, typ "Domino" z 

mikrofazą, grub. 8 cm) 

o podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm 

o Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

o podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm 

o Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

o profilowanie i dogęszczenie podłoża. 
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Konstrukcja utwardzenia z płyt ażurowych 

o płyty ażurowe 40x60 gr 10 cm, wypełnione grysem 8/11 mm do poziomu -1cm od 

powierzchni 

o podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm 

o Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

o podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm 

o Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

profilowanie i dogęszczenie podłoża. 

 

1.4.1 Zestawienie powierzchni. 

utwardzenie z kostki betonowej EKO-domino 446 m2, 

utwardzenie z kostki betonowej (pełnej)  221 m2, 

utwardzenie z płyt ażurowych   114 m2, 

 

 

 

1.5 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne w tym osoby starsze. 

Zaprojektowane elementy drogi zapewniają korzystne warunki poruszania się 

osób  niepełnosprawnych i starszych dzięki niewielkim spadkom podłużnym i 

poprzecznym, a w szczególności brak progów, stopni na zaprojektowanych 

powierzchniach komunikacyjnych. 
 

1.6 Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzania wód opadowych. 

Zamierzenie budowlane nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę poza fazą 

budowy. 

Odwodnienie będzie realizowane przez zastosowanie nawierzchni 

przepuszczalnej na podbudowie o właściwościach retencyjnych oraz przez 

odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne kierujące wody opadowe i roztopowe do 

wpustów i dalej odpowiednio po części do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. 

Jastrzębiej oraz do studni chłonnych. 
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1.7 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych, 

w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu 

rozprzestrzeniania się. 

 

Nie dotyczy. 

 

 

1.8 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych 

odpadów. 

 

Nie dotyczy.  

 

 

1.9 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem właściwości akustycznych oraz 

emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

1.10 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem wpływu obiektu budowlanego 

na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne  

 

Część istniejących krzewów koliduje z budową drogi wewnętrznej.  

Wykaz krzewów do usunięcia przedstawia tabela. 

Krzewy do usunięcia oznaczono szarym tłem. 
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NR 
INW. 

NAZWA GATUNKOWA / 
NAZWA POLSKA 

DRZEWA LUB KRZEWU 

UWAGI / STAN 
FITOSANITARNY 

P
O

W
IE

R
Z

C
H

N
IA

 
 K

R
Z

E
W

Ó
W

 [
m

2 ] 

K
R

Z
E

W
Y

 D
O

 W
Y

C
IN

K
I 

1 Hedera helix/ bluszcz pospolity pnącze na ogrodzeniu wys. 1,5 m             27,8    
2 Hedera helix/ bluszcz pospolity pnącze na ogrodzeniu wys. 1,5 m             20,3    
3 Ligustrum vulgare/ ligustr 

pospolity 
zakrzewienie wys. 2 m 

            27,0        27,0  

4 Parthenocissus quinquefolia/ 
winobluszcz pięciolistkowy 

pnącze na słupie wys. 2 m 
              1,0          1,0  

5 Hedera helix/ bluszcz pospolity pnącze na ogrodzeniu wys. 1,5 m               3,0  
 

6 Syringa vulgaris/ lilak pospolity krzew wys. 1,5 m               2,0          2,0  
7 Spiraea thunbergii/ tawuła 

Thunberga 
zakrzewienie wys. 1 m 

              0,8          1,0  

8 Thuja occidentalis/ żywotnik 
zachodni 

żywopłot wys. 2,5 m; wystaje 0,5 
m w kierunku pasa drogowego               7,0    

9 Pnącza: 
Humulus lupulus/ chmiel 
zwyczajny 
Parthenocissus quinquefolia/ 
winobluszcz pięciolistkowy 

pnącza na ogrodzeniu wys. 1,5 m 

              7,5    

10 Thuja occidentalis/ żywotnik 
zachodni 

żywopłot wys. 4 m; wystaje 0,5 
m w kierunku pasa drogowego               2,0    

 

Zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, ani nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne. 

 

 

 

Opracował:    

Michał Krüger 
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2. ZAŚWIADCZENIA WOIIB, UPRAWNIENIA 
 

Poświadczam zgodność z oryginałem załączonych kopii decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych projektanta i projektanta sprawdzającego: 

     

mgr inż. Michał Krüger (podpisano elektronicznie) 

 

 



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GBY-J5C-2DW *

Pan Michał Józef Krüger o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0065/09

adres zamieszkania 

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaświadczenie  zostało  wygenerowane  elektronicznie  i  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie  art.  5  ust  2  ustawy  z  dnia  18 września  2001 r.  o  podpisie  elektronicznym (Dz.  U.  2001 Nr  130  poz.  1450)  dane  w postaci

elektronicznej  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy  pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Włodzimierz Draber

Date: 2021-02-24

Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB

Location: Poznań
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