Postepowanie nr 74/2024

Zat. nr 8 do SWZ

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrdb poprzez okreslenie wymagan, jakie musi
spetniac:

- w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentaciji technicznej, badan i metodologii badan,
oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zamowienia w procedurach zwigzanych =z realizacjg postepowan
przetargowych.

[ll. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
450 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2022 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdow
specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i
strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej wersiji
nieoznakowanej. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu - ,Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do zadan stuzbowych. W jego wnetrzu
bedg wykonywane podstawowe czynnosci stuzbowe, w szczegolnosci obejmujgce:
kontrole dokumentéw dotyczgcych osob i pojazdéw, sprawdzanie osob i pojazdow w
bazach danych, sporzgdzanie dokumentacji stuzbowej, przewozenie oséb.
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1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych

spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m? w czasie 5 godzin,

c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

123
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Przechowywania na wolnym powietrzu,
Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

13.1

1.3.2

133

134

Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z
dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celow
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarne;j.

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym lub Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw, komponentéw i oddzielnych
zespotdbw technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw, zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe
2007/46/WE.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (kopia swiadectwa zgodnosci
WE pojazdu bazowego) musi by¢ przekazany Zamawiajacemu przez
Wykonawce w fazie sktadania oferty przetargowe;.

Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszg
posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotéw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktérych uzycie
nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wytgczeniem podzespotdéw
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych w
homologacji pojazdu. Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie spetnienia wymogu
poprzez przeprowadzenie badania catopojazdowego wykonanego przez
akredytowang jednostke badawczg.

Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie z upowaznionej stacji kontroli pojazdow wraz
z opisem zakresu zmian dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian:
rodzaju pojazdu, masy wtasnej, liczby miejsc siedzacych zgodnie z ustawg Prawo o
ruchu drogowym.

Dokumenty potwierdzajgce spelnienie wymogu muszg byé przekazane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
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135

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.4

141

Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentac;ji pojazdu.

Dostarczany pojazd musi by¢ zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego
w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi by¢
ukompletowany w identyczny i pochodzacy od tych samych producentow elementy
zabudowy i wyposazenia.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegodlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania
przekazania przez Wykonawce w kazdej fazie realizacji umowy niezbednych
dokumentow, w szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikdw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotow z badan).

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego
z uwzglednieniem wymagan technicznych okreslonych w pkt 1.4. z wykorzystaniem
pojazdu wyposazonego w sposob co najmniej zgodny z handlowg ofertg (wybrang
wersja/pakietem) wyposazenia oferowanego dla odbiorcéw indywidualnych.
Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu bazowego okreslonych w pkt 1.4 w formie szczegotowego opisu
przedmiotu zamowienia oraz poprzez zaznaczenie poszczegolnych danych w
oficjalnych  cennikach i katalogach  (wydanych w jezyku polskim)
producenta/importera pojazdu, zawierajgcych dane techniczne oraz wyposazenie
pojazdu bazowego (wymagane oznaczenie oferowanej wersji/pakietu
wyposazenia). Dokumenty te muszg by¢ przekazane przez Wykonawce w
fazie sktadania oferty przetargowe;j.

Rok produkcji pojazdu zgodny z rokiem dostawy.

Wymagania techniczne dla pojazdu

Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd seg. D (zgodnie z definicjg Instytutu Badan Rynku Motoryzacyjnego

SAMAR) kategorii M1 o0 nadwoziu zamknietym z dachem o konstrukcji oraz
poszyciu wykonanym z metalu.

1.4.1.2 Nadwozie zamkniete catkowicie przeszklone z liczbg miejsc siedzgcych (w tym

miejsce kierowcy) dla 5 osob.

1.4.1.3 Para drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa

przestrzeni bagazowe;.

1.4.1.4 Wszystkie drzwi przeszklone.
1.4.1.5 Rozstaw osi nie mniejszy niz 2830 mm (wedtug danych z pkt 4 Swiadectwa

zgodnosci WE).

1.4.1.6 Dtugo$¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4700 mm (wediug danych

z 5 Swiadectwa zgodno$ci WE).

1.4.1.7 Wysokos¢ pojazdu nie mniejsza niz 1400 mm (wedtug danych z pkt 7 Swiadectwa

zgodnosci WE).

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania
1.4.2.1 Silnik spalinowy (wedtug danych z pkt 24 Swiadectwa zgodnosci WE) o zaptonie

samoczynnym lub iskrowym (wedtug danych z pkt 22 swiadectwa zgodnosci WE)
spetniajgcy, co najmniej norme emisji spalin Euro 6 na poziomie obowigzujgcym
na dzien odbioru pojazdu (wedtug danych z pkt 47 swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.2 Pojemno$¢ skokowa silnika spalinowego, nie mniejsza niz 1900 cm?® (wedtug
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danych z pkt 25 Swiadectwa zgodnosci WE).
1.4.2.3 Moc silnika nie mniejsza niz 100 kW.

1.4.3Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego
1.4.3.1 Ukfad hamulcowy musi by¢ wyposazony, co najmniej w ukfad zapobiegajacy
blokowaniu kot pojazdu podczas hamowania.

1.4.4 Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego

1.4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: gora — dét, przéd — tyt.
1.4.4.2 Wspomaganie uktadu kierowniczego.

1.4.4.3 Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

1.45 Wymagania techniczne dla ukltadu napedowego
1.4.5.1 System stabilizacji toru jazdy.
1.4.5.2 Przeniesienie napedu za pomocg automatycznej skrzyni biegdw.

1.4.6 Wymagania techniczne dla két jezdnych

1.4.6.1 Kota jezdne na poszczegolnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

1.4.6.2 Komplet 4 k&t z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdow.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposazonego w petnowymiarowe koto
zapasowe, bieznik w ogumieniu letnim nie moze byc¢ kierunkowy.

1.4.6.3 Komplet 4 k&t z ogumieniem $niegowym (zimowym) z oferty producenta/
importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon
catorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieC mozliwos¢ eksploatacji pojazdu z
oferowanymi oponami sniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obreczy kot
okreslonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszg posiadaé¢ przyczepnos$¢ na
mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie
etykietowania opon pod kagtem efektywnosci paliwowej i innych zasadniczych
parametréw zmieniajgce rozporzgdzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylajgce
rozporzagdzenie (WE) nr 1222/2009.

1.4.6.4 Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne z
kotami (obrecz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2. Zamawiajgcy dopuszcza pojazd
wyposazony w koto dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertg handlowg
producenta pojazddw.

1.4.6.5 Zastosowane zespoty oponal/koto na poszczegodlnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 35 Swiadectwa
zgodnosci WE.

1.4.6.6 Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczgc od terminu odbioru danej partii
pojazddéw.

1.4.6.7 Opony muszg byc¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.4.7 Wymaganiatechniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.7.1 Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-” na masie).

1.4.7.2 Akumulator o najwigkszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym
z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.7.3 Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
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1.4.8 Wymaganiatechniczne dla wyposazenia pojazdu

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.

1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu siedzenh.

1.4.8.3 Petno wymiarowe kurtyny gazowe boczne.

1.4.8.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

1.4.8.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych

z mozliwoscig blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.
1.4.8.6 Szyba tylna podgrzewana, wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz o ile
wystepuje w ofercie fabrycznej producenta pojazddw.

1.4.8.7 Swiatta przednie pojazdu wykonane w technologii LED.

1.4.8.8 Pojazd musi by¢ wyposazony w przednie Swiatta przeciwmgielne.

1.4.8.9 Kierownica wielofunkcyjna umozliwiajgca obstuge, co najmniej radioodtwarzacza
i zestawu gtosnomédwigcego telefonu komorkowego.

1.4.8.10 Wewnetrzne lusterko wsteczne.

1.4.8.11 Centralny zamek sterowany pilotem.

1.4.8.12 Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w ptaszczyznach: przdéd — tyt, gora-
dot oraz siedzenia pasazera, co najmniej w ptaszczyznie: przod — tyt. Ptynna
regulacja pochylenia oparé siedzen I-go rzedu realizowana manualnie
(z wykorzystaniem np. uchwytu, pokretta) lub automatycznie.

1.4.8.13 Minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdu i pilotéw do sterowania
centralnym zamkiem.

1.4.8.14 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony w kolorowy monitor o
przekatnej min. 6 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu
(konsoli centralnej). Radioodbiornik musi by¢é wyposazony, co najmniej w (dwa)
gtosniki i bezprzewodowy zestaw gtoSnomowigcy telefonii komorkowej dziatajgcy
w systemie Bluetooth.

1.4.8.15 Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyswietlajgca obszar za pojazdem
na kolorowym monitorze radioodbiornika, o ktérym mowa w pkt. 1.4.8.14.

1.4.8.16 Przestrzen bagazowa pojazdu musi by¢ wyposazona w skfadang zaluzje, rolete
lub pétke podnoszong wraz z klapg bagaznika (dot. pojazdow typu kombi i
liftbeck).

1.4.8.17 Czujniki parkowania, co najmniej z tytu pojazdu z sygnalizacjg akustyczng i
wizualna.

1.4.8.18 Klimatyzacja z regulacjg temperatury, regulacjg intensywnosci nawiewu oraz
mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.

1.4.8.19 Gniazdo zapalniczki o napieciu 12V DC.

1.4.9 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOLORYSTYKI POJAZDU

1.4.9.1. Kolor pojazdu musi by¢ w stonowanych odcieniach szarosci lub czerni.

1.4.9.2. Materiaty obiciowe siedzen I|-go i Il-go rzedu oraz wszystkich elementow
wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg by¢ w
kolorze ciemnym, tatwe do utrzymania w czystosci.

Spetnienie wszystkich wymogéw okreslonych w pkt 1.4 musi byé
potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie
dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu
potwierdzajgcego spetnienie wszystkich ww. wymagan.
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1.5.1 Ogélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
a) przedziat pasazerski:
- | rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),
- Il rzad siedzen — 3 funkcjonariuszy,

b) przestrzen bagazowa — wyposazenia stuzbowego o masie co najmniej 30 kg.
Do celow obliczeniowych nalezy przyjg¢ wage jednego funkcjonariusza z
indywidualnym wyposazeniem stuzbowym (w tym kierowcy) — 95 kg.

152
1521

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegdinych

punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspoétpracowac
z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewniaC wymagang jakosc
i odpowiedni poziom bezpieczenhstwa.

153

Wymagania dla wyposazenia pojazdow

W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:
1.5.3.1 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego minimum
1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.
1.5.3.2 Zestaw pierwszej pomocy (apteczka RO — wraz ze spisem wyposazenia),
w ktérego sktad wchodzg, co najmniej:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Je(r::qnigrs;ka Liczba | Uwagi
1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 | Rekawiczki nitrylowe para 10
3 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1
4 | Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 | Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m?2 szt. 2
6 | Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? szt. 2
7 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m Sszt. 2
8 | Bandaz podtrzymujacy niejatowy 10 cm x4 m szt. 2
9 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia 8 cm x 1 m opakowanie 1
10 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x5 m opakowanie 1
11 [Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
12 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm Szt. 2
13 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
14 | Plyn do dezynfekgcji ran, btony sluzowej i skéry 250 ml szt. 1
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15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2

16 | Nozyczki ratownicze szt. 1

17 Miot}ek awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt 1
pasow

1.5.3.3 Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG

ONZ.

1.5.3.4 Dwa zintegrowane urzgdzenia stuzgce do rozbijania szyb i ciecia pasow

bezpieczenstwa, zawierajgce latarke.

1.5.3.5 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

b) klucz do kot,

c) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie biegunéw akumulatora.

1.5.3.6 Dywanik gumowy w przestrzeni bagazowe;j.

1.5.3.7 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie.

1.5.3.8 Komplet dywanikéw gumowych dla I-go i lI-go rzedu siedzen.

1.5.3.9 Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementéw

wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy
pojazdem oraz w przypadku gwattownego ruszania i hamowania. Szczegdétowe
miejsca montazu i transportu poszczegoélnych elementow wyposazenia pojazdu
zostang okreslone przez przedstawicieli Zamawiajgcego na etapie konsultacji
technicznych.

1.5.3.10 Kamizelki odblaskowe dla wszystkich miejsc siedzgcych w pojezdzie.

1.6
16.1
1.6.2

1.6.3

164

1.7
1.71

Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powioki
ochronne (np. cynkowanie, powioki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg
zapewniac skuteczng ochrone antykorozyjna.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i byc¢
zamocowane w pojezdzie w sposéb nie utrudniajgcy dostepu do innych
zespotdw i urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mieé¢ zwartg budowe i uwzgledniaé
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzaciji.

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz

pojazdu:

a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposéb trwaly co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tgcznie
z kierowca.
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1.8 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

1.8.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi byc¢
gotowy do uzycia.

1.8.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 1.2.1.

1.8.3 Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).

2. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1 Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw.

2.2 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1 Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraC zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢c wymagania BHP.

3.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢é umieszczone w sposob
trwaty w widocznych miejscach.

3.4 Pojazd na zewnatrz oraz wewnatrz nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére
mogtyby powodowac zranienia i kontuzje os6b podczas uzytkowania pojazdu.

3.5 Konstrukcja pojazdu musi zapewniac bezpieczenhstwo pozarowe.

3.6 Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt
1.5.3.1.

3.7 Pojazd musi by¢ wyposazony w zestaw pierwszej pomocy opisany w pkt 1.5.3.2.

3.8 Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw i wyposazenia

pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

VI.  GWARANCJA WYKONAWCY

1.Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie Prawo
o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
2.Pojazd musi by¢ objety gwarancjg na okres:

1) .... (min. 24) miesiecy bez limitu kilometrow - gwarancja na podzespoty
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,

2) ....(min. 24) miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza,

3) ....(min. 24) miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) ....(min. 24) miesiecy - gwarancja na cato$¢ zabudowy i wyposazenia pojazdu,

liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.
3.W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dtuzsze okresy gwarancji niz minimalne
wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegolne elementy lub podzespoty
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pojazdu okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 — 4, zostang one uwzglednione w zawartej
umowie, jednakze Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich skrocenia do
okresow minimalnych wymaganych w postepowaniu przetargowym, a Wykonawca
nie moze wnosic¢ roszczen z tego tytutu.

4.Gwarancji muszg podlegaC wszystkie zespoly i podzespoly bez wytgczen,
z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie
elementy wymieniane podczas okresowych przeglgdéw technicznych,
w szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

5.Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

6.Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywacC upowaznieni przez Zamawiajgcego

przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy
telefonicznie na nr ... , €O zostanie dodatkowo potwierdzone
przestang tego samego  dnia reklamacjg  zawierajgcg informacje
o wystgpieniu wady faksemnanr .................... lub elektronicznie na adres
e-Mail ..o

7.Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowaé niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

8.Usuwanie we witasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatow
eksploatacyjnych nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

9.Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego dokonane

przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg powodowac utraty ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancji. Uprawnienie to zostanie
potwierdzone w ksigzce gwarancyjnej pojazdu o nw. tresci:

.Zmiany adaptacyjne samochodu powstate w trakcie jego eksploatacji, dotyczgce
montazu policyjnego wyposazenia specjalnego, nie mogg powodowac utraty ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancji".

10.Wykonawca musi zobowigza¢ sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zaleceh dotyczgcych montazu w pojezdzie:
1) instalacji antenowych i zasilania;
2) urzgdzen do pomiaru zuzycia paliwa;
3) innego sprzetu stuzbowego.

11.Naprawy oraz przeglgdy okresowe w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3
realizowane bedg w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajgcy wymaga
wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi
pojazdow w kazdym wojewddztwie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wykonywania  odptatnych przegladéw  gwarancyjnych  we  wszystkich
autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdéw na terenie catego kraju
dostepnych dla klientow indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji
okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej
naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu. Zamawiajacy wymaga dostarczenia
listy autoryzowanych stacji obstugi w fazie sktadania oferty przetargowej.

12. Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust.2 pkt.4
realizowane bedg bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy
przeglad lub naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania
pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania przeglagdéw lub napraw
w miejscu wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania na witasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania
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przeglgdu/naprawy oraz po wykonanym przeglgdzie/naprawie do miejsca
uzytkowania pojazdu.

13. Wykonawca w cenie pojazdu uwzgledni koszty wykonania czterech kolejnych

VIl

przeglgddéw okresowych (koszt czesci, materiatbw eksploatacyjnych, ptynow i
robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu
zachowania gwarancji. Zakres czynnosci serwisowych kolejnych przeglagdow
okresowych musi by¢ zgodny z procedurami jakosciowymi, zaleceniami
technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. W ramach kazdego
przegladu okresowego musi zosta¢ wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtra
oleju. Terminy przegladow okresowych wynikajg ze wskazan ukfadu sygnalizaciji
wyswietlanych w postaci komunikatéw na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niz
co 15 tys km przebiegu lub przed uptywem roku eksploatacji od ostatniej wymiany
oleju w zaleznosci co nastgpi wczesniej.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie sktadania ofert przetargowych.
1.1.1 Kopia $wiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego.

1.1.2 Lista (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi.

1.1.3 Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

1.1.4 Do wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzgdzone w jezyku

polskim:

a) ksigzke gwarancyjng,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu z uwzglednieniem:
- warunkéw bezpiecznego uzytkowania pojazdu,
- wymaganymi terminami przeglgdéw okresowych, specyfikacjami olejow i
ptynéw eksploatacyjnych,

d) ksigzke przeglagdéw serwisowych,

e) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu wraz z  o$wiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nieznajdujgce sie
w Swiadectwie zgodno$ci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

f) dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

g) fakture



