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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zagospodarowanie ujecia wody podziemnej wraz ze stacja
uzdatniania i siecia wodociagowa w celu zaopatrzenia w wode¢
budynkow uzytecznosci publicznej w m. Jablonka

OPRACOWANIA:

ADRES Jabtonka, gmina Jabtonka,
INWESTYCJI: dziatka nr ewid. 4067/31, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143
Nazwy i kody CPV przedmiotu zamowienia: Kod kategorii robot:
NAZWY I KODY a. CPV — 71320000 7 ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
ZAMOWIENIA b. CPV — 713519105 Ustugi geologiczne
WEDLUG CPV:
. 1 Czesé opisowa

ZAWARTOSC

1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia




1. Cze$¢ opisowa

Miegjscowos¢ Jabtonka potozona jest w gminie Jabtonka w wojewddztwie matopolskim, w powiecie
nowotarskim, przy drodze krajowe nr 7 prowadzacej do przejscia granicznego w m. Chyzne pomiedzy Polska a
Stowacja.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiotem Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej technicznej jak i1 dokumentacji
przetargowej na podstawie, ktorej mozliwe bedzie wytonienie Wykonawcy w trybie Zamoéwien Publicznych na
realizacje zadania obejmujacego:

Zagospodarowanie ujecia wody podziemnej wraz ze stacja uzdatniania i siecia wodociagowa w
celu zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznos$ci publicznej w m. Jablonka

Na dzialce inwestycyjnej w Jabtonce nr ewid. 4067/31 wykonany zostal otwor poszukiwawczy O-1 za woda
zwykla. Jego lokalizacja zostala przedstawiona na zatgczonej mapie powykonawczej. W wyniku prowadzonego
odwiertu sporzadzona zostata dokumentacja obejmujaca ksigzke wiercenia wraz z analizg wody.
Parametry ujecia:

glebokos¢ odwiertu: 31 m

Wydajnos¢ - 2,5 m3/h

2.2 Wykonawca powinien wykonaé wizje lokalng w terenie 7 wykonaniem wszelkich pomiarow.

Zamawiajacy nie dysponuje mapg do celdw projektowych. Jej wykonanie nalezy do Wykonawcy.

Pod potrzeby wykonania zagospodarowania uj¢cia Zamawiajgcy posiada badania hydrogeologiczne obejmujgce
ksigzke wiercen oraz badania wody.

2.3 Prace projektowe.
W zakresie projektowania przewiduje sig:
1. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej,
2. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie odwiertu tj. projekt, zbiornika,
hydroforni, stacji uzdatniania wody wraz z siecig wodociggowa zasilajacg budynki uzytecznos$ci
publicznej zlokalizowanych na dz. ewid. nr 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143
4. Zaprojektowanie drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym dla pojazdéw cigzkich typu
beczkowozy, ktore bedg mogly czerpaé wodg z zaprojektowanej nasady.
5. Projekt instalacji elektroenergetycznej wraz z przytaczem do sieci.
6. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czerpania wody ze studni do beczkowozu w przypadku awarii w
dostawie wody siecig wodociggows.
Na catos$¢ zakresu robdt nalezy uzyska¢ wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje w tym pozwolenie na budowe
z godnie z obowigzujacymi przepisami.
Pogladowy zakres odcinka sieci wodociagowe]j wraz z przylaczami do istniejacych budynkow oraz lokalizacja
otworu wiertniczego zostal przedstawiony na zataczniku graficznym dotagczonym do niniejszego opisu.

2.4 Badania i analizy uzupelniajqce

Przed rozpoczg¢ciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjéciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace w tym mape do celow
projektowych, niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegolnosci Projektu
Budowlanego.

2.5 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed



przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inwestora, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan PFU.

2.6 Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania zagospodarowania ujecia wody wraz
linia wodociggowa zasilajaca budynki uzytecznosci publiczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie zamowienia zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, normami oraz przepisami prawa. Szczeg6lnie odpowiedzialno$¢ wykonawcy dotyczy:

uzyskania w imieniu inwestora niezbednych pozwolen budowlanych i wodnoprawnych na pobor wody.

2.7 Mapy do celow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na obszary
objete zamoéwieniem w skali i zakresie odpowiednim dla sporzadzenia projektow budowlanego i
wykonawczego.

2.8 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty opinii, oplat i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych obowigzujacymi przepisami

2.9 Projekty i koncepcje Zamawiajgcego

Przedstawione w PFU dokumentacje — tj. opisana tekstem i graficznie koncepcja jest tylko materiatem
wyjsciowym 1 pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadan
wchodzacych w sklad zamodwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz
uzyskania przez Wykonawce¢ wszelkich niezb¢dnych uzgodnien z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykonanie
wlasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sklad zamoéwienia. W
przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie dlugosci, $rednic, spadkow, zaglebien i innych, Wykonawca nie bgdzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé zakres objety koncepcija
przedstawiong w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ pobor wody z ujecia oraz jej wtloczenie do
projektowanego odcinka linii wodociggowej zasilajgcej istniejgce budynki.

Wykonawca zaprojektuje inwestycje zgodnie z najlepszymi dostgpnymi technikami uwzgledniajac aspekty
ekonomiczne, $rodowiskowe i spoleczne. Dobodr technologii robot dla poszczegélnych fragmentow sieci
stanowi element prac projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce
metody budowy sieci musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno

uzytkowych robdt okreslonych w niniejszym PFU w szczegolnosci:
trwatosci robot,
braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,
zapewnienia szczelnosci sieci
zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggoéw

2.11 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

- Realizacja zamierzenia budowlanego zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP)

- Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spelniajagc wymagania przepisow:

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.);
obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gornicze Dz.U. 2015 nr 0 poz. 196).

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469.),

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.),



Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989 2015.11.28)
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych projektow prac geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji

(Dz. U. 22011 r. Nr 288, poz. 1696, ze zm.),

7

innych przepisow szczeiolne, norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej zwigzanych
z przedsigwzigciem, do ktorych znajomosci zobowigzany jest wykonawca.

oraz norm:
PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe

PN-EN 13480-1:2005/A 1:2007 Rurociagi przemystowe metalowe

PN-EN 13480-2:2005 Rurociggi przemystowe metalowe

PN-EN 13480-4:2005 Rurociagi przemystowe metalowe

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

PN-92/M-7400 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 593:2005 (U) Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe

PM-EN 12334:2005 Armatura przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna
PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Ogdlne wytyczne PN-70/H-97052 Ochrona
przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni do malowania PN-
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N-SEP-E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe PN-90/E-06401/01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet PN-90/E-01242
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskOw urzadzen i zakonczen przewodow PN-IEC
60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego

2.12 Ogdolne wlasciwosci funkcjonalno — uiytkowe
Zaprojektowane ujecie wody zapewni zwigkszenie poziomu jakosci uzytkowanych budynkow poprzez
zapobiezenie deficytowi wody 1 zapewnienie w stabilny sposéb dostawy wody o odpowiedniej jakosci. W
wyniku realizacji Przedsiewzigcia, uzytkownicy otrzymajg bowiem wode o parametrach zgodnych z wymogami
obowigzujacej bazy normatywne;j.
Zaprojektowane 1 w konsekwencji wykonane ujecie studni glebinowej oraz niezbednych urzadzen do
uzdatniania wody oraz do jej przetlaczania musi w sposob pewny i niezawodny pracowaé i by¢ w stopniu
minimalnym wrazliwg na wypadki o charakterze nieprzewidywalnym. W szczegdlnosci zamawiajgcy przez to
rozumie aby:
a) wybrany system byl najmniej wrazliwy na awarie i optymalny pod wzglgdem techniczno -
ekonomicznym
b) $rednica rurociggu wilaczeniowego do sieci dobrana tak, aby zapewniata odpowiednie warunki do
transportu wody oraz byta odpowiednia dla okresu perspektywicznego, pompa glebinowa oraz zestaw
urzadzen do poboru wody musza by¢ wykonane z materiatow trwatych i odpornych na korozje,
C) urzadzenia zastosowane na ujeciu byly niezawodne i klasy zapewniajacej dluga zywotno$¢ i
bezawaryjnos¢ pracy,
Zakres 1 tre$¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wiladze miejscowe oraz normy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
przedmiotem zamdwienia. W szczegolnosci:
- projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych, $rednica rurociggu wilaczeniowego
powinna zapewnia¢ minimalng predkos¢ przeplywu. Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego
wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze mogg w przysziosci powodowaé problemy z
eksploatacjg i utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajacego zaakceptowane,
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na kazdym etapie
procesu projektowego; wymagana jest koncowa akceptacja zamawiajgcego przed wystgpieniem o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe, do oceny projektu Zamawiajacy moze na swoj koszt powotaé
ekspertow, ktorzy w jego imieniu dokonaja oceny projektu.



Definicje:

Sie¢  wodociggowa—  ukiad polaczonych  przewodow i ich  uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajagcych wod¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do przylacza wodociaggowego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem  Dokumentacji Projektowe;,
ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Przewéd wodociagowy magistralny — magistrala ~ wodociggowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do przylaczy
wodociggowych.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, Zawory,

armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa — hydranty,

armatura czerpalna — zdroje uliczne

Ujecie wody — studnia glgbinowa (lub zespot studni glgbinowych), z ktorej pobierana jest woda surowa przy
uzyciu pompy.

Zbiornik wody uzdatnionej — naziemny, zelbetowy lub stalowy zbiornik magazynujgcy wode uzdatniona,
zapewniajacy retencj¢ dla rozbiorow sieciowych i czas zatrzymania dla dezynfekc;i.

Uklad napowietrzania — system stuzacy do napowietrzania wody surowe;.

Uklad dezynfekcji — system dozowania §rodka dezynfekcyjnego (np. podchlorynu sodu) do wody surowe;j,
wody uzdatnionej za instalacjg technologiczna, a przed zbiornikiem wody uzdatnionej, oraz na koncu kolektora
zbiorczego za pompami sieciowymi przed wyj$ciem do sieci wodociggowe;.

Woda uzdatniona — woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej (retencyjnym),
odpowiadajaca wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1989 2015.11.28 ) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 805.
AKPiA — zakres robot branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacj¢ okreslonych
parametréw technologicznych pracy urzadzen, armatury i obiektow.
AKSUW - automatyczna kontenerowa stacja uzdatniania wody.
studnia glebinowa oraz urzadzenia do uzdatniania wody oraz do jej przetlaczania powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

trwalos$ci robot,

braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,

zapewnienie szczelnosci sieci

zachowanie wymaganych parametrow statycznych rurociaggdéw

Projektujac rurocigg wilaczeniowy do istniejacej sieci nalezy dazy¢ do tego, aby ttoczenie wody moglo sig
odbywac¢ mozliwie najkrétsza droga.

Poszczegolne elementy catego ukladu powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw wody przy jak
najmniejszych stratach energii.

Przewody powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wlasciwosciach mechanicznych spetniajacych
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach.

Wszystkie elementy studni powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia.
Informacje naniesione na elementy wykonane z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastgpujace informacje:
nazwe¢ wytworcy, oznakowanie materiatu, $rednice zewngtrzng rury i grubo$¢ $cianki, numer normy, znak
jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji.

Przy wykonywaniu wszystkich elementow projektu nalezy zachowywaé jednolito$¢ technologiczng
stosowanych materiatow, taczen, ksztattek 1 armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentéw rur i armatury, ci$nienie nominalne. Wymaga si¢ aby dostawca/ producenta
poszczegblnego asortymentu materialdow 1 urzadzen byt jednolity dla catego projektu (np. jeden producent
pomp, jeden producent rur itp.).



Do zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem, powinny by¢ zastosowane bloki oporowe i kotwienia.
Dobor zespotow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci,
dla rozbioru najdluzej trwajacego wynikajacych

z charakterystyki wodociagu.

Przy wyborze tyEu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy bra¢ pod uwagg:
- Warunki pracy pomp,

- Zadania funkcjonalne i warunki wspoétdziatania pompowni z pozostatymi elementami systemu
wodociggowego,
- Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciggu doby,
- Warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzglgdem technicznym oraz przysztych kosztéw
eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii,
- Zestaw pompowy powinien mie¢ pompe zapasowa.
Nalezy dazy¢ do doboru jednakowych pomp, doboér pomp o zréznicowanej wydajnosci powinien by¢
uzasadniony racjonalng pracg pompowni.
Y.aczna wydajnos¢ pomp roboczych (wydajnos¢ nominalna pompowni) powinna odpowiadaé 1,2
maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo — gospodarcze.

Linie kablowe i system AKPiA
Maja zapewni¢ doprowadzenie energii do studni gl¢binowych, urzadzen technologicznych oraz zapewni¢
kontrole i pelng automatyke procesow.
Instalacje musza spetnia¢ nastepujgce funkcje:
a)rozdziat energii;
b)oswietlenie ogdlne i awaryjne;
c)zasilanie urzadzen technologicznych i
towarzyszacych;
d)ochrona przed porazeniem,;
e)ochrona odgromowa i przepigciowa NN i AKPiN;
f)podtrzymanie napigcia poprzez przemystowe uktady podtrzymania napigcia, zapewniajace 60 minut pracy dla
uktadow AKPiA;
g)ekwipotencjalizacja;
h)automatycznie uruchamiany agregat pradotworczy;
1)monitoring.
Usytuowanie:
- nalezy unika¢ spadkow rurociggu niezgodnych ze spadkami terenu,
- nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejgcymi obiektami, zielenig, infrastruktura
podziemna,
- nalezy unika¢ kretych tras kolektorow/kanatow.
- Przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w odleglosci od przebiegajacych réwnolegle innych
przewodow co najmniej:
1,00 m od przewodow gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodow magistralnych 1,5 m),
0,80 m od kabli elektrycznych ( dla przewodow magistralnych 1,00 m),
0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodéw magistralnych 1,00 m),
Zbiornik nalezy zaprojektowaé jako podziemny.

Budowa elementéw uzdatniania wody, montaz urzadzen do uzdatniania

wody Pompy glebinowe, rury tloczne

Woda surowa bedzie pobierana z projektowanej studni glgbinowej i doprowadzana nowymi rurociggami do
urzadzen uzdatniajacych dobranych w zaleznos$ci od jakosci wody surowej. Zalozono, ze w studni zostang
zamontowane pompy o wydajnosci do 2m3/h.

Rury tloczne:

Nalezy zaprojektowac pionowe przewody tloczne w studni jako rury DN8O ze stali nierdzewnej z uchwytami do
mocowania kabla zasilajgcego pompg oraz kabla sondy poziomu.

Obudowy:

Przewidziano na studni obudowy termoizolacyjne z laminatu poliestrowo szklanego z wypelnieniem pianka
poliuretanowa grubosci 50 mm, z kompletnym wyposazeniem. Obudowg studni mozna wykonac¢ z rury wipro o
srednicy dn 250 cm i tam umie$ci¢ lampe UV oraz pozostate urzadzenia.



Technologia uzdatniania wody
Stacje¢ uzdatniania wody nalezy zaprojektowac stosownie do jakosci wody surowej, tak aby spelniata
wymagania rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Dezynfekcja sieci w celu zapobiegania przed skazeniem wtornym odbywac si¢ moze poprzez okresowe
zatrzymanie pompy glebinowej i dostarczeniec w tym czasie wody chlorowanej Pompa glebinowa
bedzie sterowana czujnikami cisnieniowym. Dla projektowanej sieci nalezy zaprojektowaé zestaw
hydroforowy w celu podniesienia ci$nienia wody podawanej do sieci. Zestaw bytby umieszczony
w obudowie studni lub przy zbiorniku w przypadku wody wymagajacej uzdatniania (zelazo, mangan
lub inne) trzeba bedzie wykonaé¢ podziemng komore ze zbiornikiem kontaktowym. Nalezy przewidzie¢
montaz chloratora. Do podniesienia ci$nienia zastosowany bedzie zestaw hydroforowy.

Hydrofory

Zestaw hydroforowy bedzie umieszczony w obudowie studni lub przy zbiorniku optymalnie dobrany w

zalezno$ci od uzyskanej wydajnos$ci ujecia z niezbednym orurowaniem i armaturg.

Ttoczenie wody do sieci

Planowane rurociagi zewnetrzne cisnieniowe nalezy wykonac¢ z PE, zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo,

PN10, np. system PE100.

Wytyczne dla branzy AKPiA

Nalezy przyja¢ zatozenie, ze sygnaly pomiarowe i sterownicze oraz zasilajagce doprowadzone bytyby do szafy

sterowniczej, w ktorej znajdowataby si¢ aparatura tgczeniowa i zasilanie pomp glebinowych, pompy ptuczace;j,

sprezarki, zestawu dozujacego.

Nalezy zaprojektowa¢ zasilanie awaryjne dla przepompowni poprzez montaz agregatu pradotworczego

dobranego do wymaganego obcigzenia mocy dla projektowanych urzadzen.

Ogrodzenie terenu
Teren ujecia wody nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych oraz zamontowaé
brame i furtke wraz z tablicami informacyjnymi o strefie ujecia wody.

Droga dojazdowa

Drogge dojazdowg od istniejacego zjazdu z drogi wojewddziej z ulicy Podhalanskie 1 plac manewrowy dla
cigzkiego sprzetu tj beczkowozu, ktdry bedzie zaopatrywatl mieszkancow w wode w przypadku awarii na
sieciach wodociggowych, do nowego ujecia nalezy zaprojektowaé z nawierzchnia bitumiczng lub kostki
brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

Przej$cia rurociggéw przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przej$¢ przewodow rurociggowych pod i nad drogami
kolowymi wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktorym podlegaja.

Uzgodnienia, o ktorych mowa nalezy uzyska¢ przed przedtozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Przejscia pod drogami kolowymi

Przejscia przewoddéw wodociagowych pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych.

Glebokos¢ utozenia odcinkdéw przewodow pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1.2 m od nawierzchni
drogowej do gornej tworzacej rury ochronnej lub innej wymaganej przez zarzadce drogi.

Jako ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone wewnatrz fabryczna powtoka polietylenowa
lub powloka z innych tworzyw sztucznych o $rednicach wewngtrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich
ztacz przewodow wodociggowych. Dopuszcza si¢ stosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych o
odpowiedniej wytrzymatosci jezeli takie rury ochronne dopuszcza zarzadca drogi.

Przestrzenie pomigdzy przewodem wodociggowym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej koncow
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na material, z ktérego wykonany
jest przewod wodociggowy lub manszeta gumowa.

2.13 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uiytkowe

Zamawiajacy przewiduje do zaprojektowania terenu ujecia wody oraz niezbednych urzadzen do uzdatniania
wody oraz do jej przettaczania. Parametry techniczne zaprojektuje i uzgodni z Zamawiajagcym Wykonawca.
Podstawowe wymagania zamawiajgcego to:

Zajecia terenu: W wyniku budowy wystepuje zajgcie terenu czasowe i state. Czasowe zajecie terenu wystepuje
przy realizacji rurociggdw. Stale zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji studni glebinowej. Wykonawca w
sposob optymalny dokona i uzgodni miejsce lokalizacji.

Odtworzenia nawierzchni: Wykonawca po przeprowadzonych robotach winien odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wlasciciela i zarzadcg drogi lub do stanu pierwotnego dla
wszystkich kategorii nawierzchni. Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy takze chodnikow,
jezdni, przepustow itp.



Zalozenia planu
Przyjeto nastepujace podstawowe zatozenia do planu:

wydajnos¢ czgsci technologicznej studni do 2,5m3/h

technologia uzdatniania wody wymaga¢ moze procesow odmanganiania i odzelaziania

jednostopniowe pompowanie wody

zestaw hydroforowy o wydajnosci do 2,5 m3/h

ci$nienie ttoczenia zestawu hydroforowego- 1,5 bar

zainstalowane zostang pompy gl¢binowe, rury ttoczne i obudowy studzienne

optymalizacji doboru urzagdzen w aspekcie techniczno-ekonomicznym

opomiarowania wybranych parametréw uzdatniania wody

automatyzacja pracy ujecia, monitoring z przesytem wybranych danych do siedziby eksploatatora, brak stalej
obstugi ujecia

mozliwo$¢ zdalnego sterowania praca ujecia

zamontowanie agregatu pradotworczego

oszczgdnos¢ wody i energii w pracy ujecia
Dezynfekcja sieci w celu zapobiegania przed skazeniem wtornym odbywaé si¢ moze poprzez okresowe
zatrzymanie pompy glebinowej i dostarczenie w tym czasie wody chlorowanej. Pompa glebinowa bedzie
sterowana czujnikami ci$nieniowymi. Nalezy zaprojektowac konieczno$¢ zastosowania zestawu hydroforowego
w celu podniesienia cisnienia wody podawanej do sieci. Zestaw bytby umieszczony w obudowie studni lub przy
zbiorniku.
W przypadku wody wymagajgcej uzdatniania (zelazo, mangan lub inne) trzeba bg¢dzie wykonaé¢ podziemng
komor¢ ze zbiornikiem kontaktowym. Musi by¢ zamontowany chlorator. Do podniesienia ciSnienia
zastosowany bedzie zestaw hydroforowy.

2.14 Warunki wykonania i odbioru

Wykonawca sporzadzi na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego:

- projekty techniczne, ktore stanowily beda miedzy innymi uszczegdlowienie i uzupetienie projektu
budowlanego

- szczegoOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

- przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie

2.15 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych
Zakres i tre$¢ projektu oraz dostawy maszyn, urzadzen instalacji, itp. jak rowniez wykonanie robot powinny by¢
oparte o obowiazujace przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wiadze miejscowe oraz inne przepisy i
normy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zamowienia w szczegdlnosci:
Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych.
Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych si¢ o zasady poszanowania
energii i ekologii.

. Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztoSci powodowaé problemy z eksploatacja i utrzymaniem, nie beda
zaakceptowane.

Wykonawca jest zobowigzany do:
Przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na etapie wykonania zatozen
projektowych
Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen.
Wykonania koncepcji programowo przestrzennej,
Akceptacja koncepcji upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac
projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidlowe przygotowanie projektu budowlanego,
projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezb¢dnych do
koncowego uzyskania ,,Decyzji pozwolenia na budowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zalozen projektowych, projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, projektow powykonawczych oraz wszelkich innych opracowan wymagajacych
formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nosniku
optycznym  CD/DVD  lub  innym  nosniku  pami¢é, np. pendrive  USB



Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen do projektu.
Do wymaganych prawem klauzul i o§wiadczen Wykonawca dolaczy wszelkie opracowania projektowe
towarzyszace w wersji papierowej i w formie cyfrowej (na no$niku optycznym CD/DVD lub innym
nos$niku pamigé, np. pendrive USB).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:
Prawidlowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przyszlego terenu budowy i
ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na wlasng
odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko oraz wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
Wykonawca przy projektowaniu wszystkich elementow projektu zadba, aby plan ogoélny, detale projektowe
oraz aspekty funkcjonalne umozliwialy dtugoletnig eksploatacj¢ bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
Zaprojektowana i wybudowana sie¢ wodociggowa doprowadzajgca wode powinna zagwarantowac:

bezpieczenstwo konstrukeji,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $§rodowiska,
Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysziego uzytkowania oraz zapewnia¢ maksymalne
bezpieczenstwo przyszitego uzytkownika.
Wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.
Wszedzie tam, gdzie realizowane bedg jakieckolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektow, Wykonawca
zastosuje odpowiednie urzadzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér wymagaé bedzie minimalnych
naktadéw pracy fizyczne;.

2.16 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot, jakos$¢ zastosowanych materiatow, jakos¢ sprzetu uzytego do wykonania robdt, kwalifikacje personelu
wykonujacego roboty oraz wszelkie czynno$ci, ktore musi przedsiewzigé dla wlasciwego wykonania i
zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest
zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu
obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi o$wiadczeniami inspektoréw nadzoru stwierdzajgce
przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz z aktualnymi
za$wiadczeniami o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej na warunkach okreslonych w kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu trasy rurociggu i
obiektow, zarysow robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi
geometrycznych, glebokosci wykopow, zarysow skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnia terenu; przez
uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow.
Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

2.17 Wymagania w zakresie technologii.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem urzadzen majgcych jak najmniejsze oddzialywania
zewngtrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.

W sposob szczegblny nalezy przygotowac harmonogram realizacji budowy. Dotyczy to glownie zaplanowania
sposobu eksploatacji ujecia wody. Wszelkie czynnos$ci zwigzane z budowa obiektow, maszyn i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ z poszanowaniem Srodowiska. Przewidywana budowa ujgcia wody i1 obiektow towarzyszacych
musi zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na srodowisko, w tym zwtaszcza na tereny sasiadujace.



2.18 Wymagania w zakresie instalacji.
Wykonawca zaprojektuje instalacje:
Sieciowe obiekty technologiczne:

- elementow uzdatniania wodny,
- elementow tlocznych
- Instalacje elektryczne i AKPiA:
- ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii elektrycznej,
- szafy rozdzielczej z jej zasileniem,
- zasilenie szafki sterowniczej studni, urzadzen uzdatniajacych i pompowni,
- instalacji sitowej, oswietleniowej 1 sterowniczej pompowni,
- o$wietlenia terenu,
- instalacja AKPiA pompowni,
- przeplywomierzy,
- monitoringu studni.

Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych
wewnetrznych i AKPiA.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Projektow Wykonawczych i Robot
budowlano montazowych obejmujgcych:
-wykonanie systemu wizualizacji procesu technologicznego obiektow bedacych przedmiotem zaméwienia;
-wykonanie instalacji AKPiA w obiektach bedacych przedmiotem zamoéwienia; instalacje silowa, zasilania
urzadzen technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych w obiektach bedacych przedmiotem
zamoOwienia, -ekwipotencjalizacj¢ w obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia;

ochrong od porazen w obiektach bedacych przedmiotem zamowienia;

ochron¢ odgromowa i przepigciowa w obiektach bedacych przedmiotem zamodwienia;
urzadzenia UPS (zasilanie awaryjne) niezbedne dla bezpiecznego zamknigcia pracy systemu technologicznego
oraz do przygotowania go do ponownego uruchomienia (po powrocie zasilania) urzadzenia UPS do
podtrzymania pracy systemu sterowania i wizualizacji oraz alarmowego w obiektach bgdacych przedmiotem
zamdwienia na co najmniej 8 godzin.

2.19 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.
Catosciowy projekt zagospodarowania terenu a w szczegolnosci uwzgledniajacy:

- dojazd do ujecia i innych obiektow w nawigzaniu do istniejacych ciggow komunikacyjnych na terenie

dziatek inwestycyjnych

- ogrodzenie ogrodzenia strefy ochrony bezposredniej ujecia

- lokalizacje zbiornika wraz ze stacjg uzdatniania wody i infrastruktura techniczng tj. przytacz

elektroenergetyczny i inne

- projektowanej sieci wodociggowe;j.

oraz wszystkie inne niezbedne elementy konieczne do prawidlowego przeprowadzenia procesu
budowlanego naleiy przestawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przez zloZeniem wniosku o pozwoleniu na
budowe.

2.20 Wymagania formalne.
Wykonany system powinien spetnia¢ normy okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989 2015.11.28)
oraz Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( zmienionej Rozporzadzeniem (WE) nr 596/2009). Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby:

- obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 30 lat,

- sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniaty uzytkowanie w

okresie nie krotszym niz 30 lat,

- urzadzenia technologiczne zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat,

- aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniala sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 5
lat.



