OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Celem ninigjszego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest realizacja zadania
sBudowa strefy rekreacyjnej w miejscowosci Kniewo poprzez budowe¢ sceny
letniej, wiaty grillowej oraz silowni zewngtrznej” zgodnie z DECYZJA
AB.6740.3.57.2023.16 z dnia 28.04.2023 r. zatwierdzajaca projekt zagospodarowania
terenu i projekt architektoniczno — budowlany i udzielajgca pozwolenie na budowe
budowy boiska w Kniewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyleglego oraz
instalacje elektryczng oswietleniowg na dziatkach nr 478, 125 obreb Kniewo.

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg:

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI w tym

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCYINY

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

5. DECYZJA AB.6740.3.57.2023.16 z dnia 28.04.2023 r. zatwierdzajaca projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany i udzielajaca
pozwolenie na budowe budowy boiska w Kniewie wraz z zagospodarowaniem
terenu przyleglego oraz instalacje elektryczng oswietleniowg na dziatkach nr 478,
125 obreb Kniewo.

6. Zakres przedmiotu zaméwienia

W

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe strefy rekreacyjnej w miejscowosci

Kniewo na dziatkach nr 478 i 125, gmina Wejherowo.

Zakres prac:

e Dostawa i montaz silowni zewnetrznej — zestaw wycigg gorny/wyciskanie siedzac,
e Dostawa i montaz silowni zewnetrznej — zestaw wio$larz/prasa nozna,

o Wykonanie sceny letnie;j,

e Wykonanie wiaty grillowej,

Silownia zewne¢trzna

Wykonanie silowni zaklada montaz dwoch elementéow, posiadajacych po dwa
urzadzenia do ¢wiczen, osadzonych obustronnie na pylonie. W ramach silowni
zewnetrznej nalez wykonaé: wioslarz/prasa nozna oraz wycigg goérny/wyciskanie
siedzgc. Kazde urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instrukcje uzytkowania naniesiong na
stale metoda sitodruku ze wzgledu na trwatos¢.

Urzadzenia maja by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizacje ogniowa oraz
podwdjne malowanie proszkowe.



Urzadzenia wykonane majg by¢ ze stali grubosciennej i tozyska typu zamknietego oraz

gumowane raczki.

Scena plenerowa

W obrebie dzialki nr 125, w jej poludniowo — zachodniej czesci, nalezy wykonaé scene
letnig w formie zadaszonej prostokatnej wiaty, z podestem na wysokosci 0,45m.

Podest wiaty wykona¢ nalezy z kamienia tupanego na fundamentach w bloczkow
betonowych, cato$¢ posadowiona na tawach zelbetowych o wymiarach 30x40cm. Scena
zadaszona jest dwuspadowym membranowym dachem o kacie nachylenia 30°,
konstrukcji stalowej, wspartej na dwoch stalowych stupach osadzonych na stopach
fundamentowych. Konstrukcja sceny zgodnie z rysunkami. Pokrycie dachu membrang
w kolorze kremowym. Wymiary wiaty 5,0x7,0m (mierzona bez schodéw), wysokosé

calkowita — 6,07m. Sceng zlokalizowano wg rysunku

Wiata grillowa

Na dzialce objetej opracowaniem nr 478, nalezy wykona¢ wiate grillowa, przeznaczong
dla mieszkancéw. Wiata na poziomie rzutu parteru posiada wymiary 4,23m x 4,23m,
wys 4,06m. Przekryta jest dachem sko$nym dwuspadowym o kacie nachylenia 30°
kryty gontem niepalnym w kolorze brazowym wspartym na dziewigciu drewnianych
stupach. Murek wiaty wykonany z kamienia lupanego w kolorze naturalnym, natomiast
drewniana konstrukcje zamocowano na stupkach murowanych, bedacych elementem
niskiego murku, konstrukcja wiaty wykonana jest z belek drewnianych w kolorze
brazowym i przekrojach zgodnych z rysunkami. We wnetrzu wiaty zaprojektowano grill
na rzucie wycinka kota z otaczajagcymi go dwoma lawkami do siedzenia. Murowana
czes$¢ srodkowa grilla, wykonana jest z kamienia tupanego i sklada sie z rusztu
grillowego oraz plyty paleniskowej. Lawki wokot grilla maja ksztalt tukowy i
konstrukcje betonowa z drewnianym siedziskiem. Podloga wiaty wykonana jest z kostki

betonowej bezfazowej. Wiate zlokalizowano w odleglosci zgodnie z rysunkiem.

Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust. 4 oraz art. 101 ust. 4 p.z.p., do wszystkich nazw,
znak6éw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce o ile
mogloby to utrudnié¢ uczciwa konkurencje a wskazanych w dokumentacji stanowigce;j

opis przedmiotu zamoéwienia, dopisuje wyraz ,,lub rGwnowazny”.



Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie materialow lub
rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialow lub
rozwigzan niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
wszystkich parametroOw nie gorszych niz okres$lone wtej dokumentacji i SWZ, tj.
w szczegolnosci:

. zapewnienia spelnienia tych samych funkc;ji;

. zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii,
aktualnych stosowanych rozwigzan technicznych, wzornictwie i funkcjonalnosci.
Wskazanie w opisie przedmiotu zamoéwienia przykladowych znakéw towarowych
patentéw lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i stanowi wylacznie

wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamdwienia.



