OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Szczegofowej osnowy poziomej dla terenu Gminy Milejéw

1. Zamawiajgcy: Powiat teczyriski

2. Wykonawca: Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjno Projektowych "Geomiar” sp. z 0.0.

37-500 Jarosfaw ul. Kosciuszki 35

3.Lokalizacja obiektu:

Obiekt polozony jest w poludniowej czes$ci powiatu feczyriskiego. Projektem objeto teren Gminy Milejéw
Obiekt jest polozony na arkuszach mapy topograficznej w skali 1 :10 000;
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4. Zakres prac geodezyjnych:

wywiad terenowy oraz inwentaryzacja osnowy podstawowej i szcegélowej z terenu gminy Milejéw
opracowanie projektu technicznego zatozenia szczegbtowej osnowy poziomej 3 klasy.
ustalenie lokalizacji nowoprojektowanych punktéw osnowy szczegélowej 3 klasy

5.Przepisy techniczne:

Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz 520 z
pézn.zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczgcych
zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz
przekazywania ich wynikéw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 924);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania | przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 poz. 352);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 paZdziernika 2012 r. w sprawie parstwowego systemu
odniesieri przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji w sprawie sposobu i trybu ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetryczych i magnetycznych(Dz. U. z 2001r. Nr 11 poz. 89).

Osnowa szczegofowa znajdujgca sig na terenie gminy Milejéw od czasu zatozenia ulegta znacznemu

zniszczeniu spowodowanemu glownie remontami drég oraz rozwojem infrastruktury przez co utracita swojg wartosé
uzytkows. Istnisjgca osnowa szczegélowa na terenie Gminy Milejéw nie spetnia standardéw rozporzgdzenia MAIC
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Osnowa wysoko$ciowa tez w znacznym stopniu zostata zniszczona oraz wigkszo$¢ istniejgcych reperéw nie
spefnia wymogéw obowigzujgcych standardéw - znaczna cze$¢ istniejacych reperéw jest osnowg pomiarowa lub
pozaklasowg oraz posiada wysokosci w nieobowigzujgcym ukfadzie wysokosci Kronsztadt '60 oraz czesciowo w
uktadzie wysokos$ci Kronsztadt '86 ktory obowigzuje do korica 2019 r. W uktadzie EVRF2007-NH maja okreslone
wysokosci repery 2 klasy



6. Wywiad terenowy:

Po podpisaniu umowy odno$nie wykonania prac zwigzanych z zaprojektowaniem i zatozeniem osnowy
szczegotowej 3 klasy dla terenu gminy Milejéw zgtoszono prace w PODGIK w teczney.
Po ofrzymaniu niezbednych materialéw, wykonano ich analize a nastepnie przygotowano materiafy do
przeprowadzenia wywiadu terenowego i inwentaryzacji istniejgcej osnowy na terenie Gminy Milejéw.
Po wykonaniu inwentaryzacji wstepnie rozplanowano przebieg ciggéw osnowy szczegdlowej 3 kiasy
Podczas planowania ciggow zwrécono uwage aby zaprojektowane zostaly punkty osnowy w terenach ktore tej
0Showy hie posiadajg a sg terenami atrakcyjnymi dla réznych inwestoréw.
Podczas wywiadu sprawdzono mozliwos¢ wigczenia do projektowanej osnowy istnigjgcych znakéw w terenie,
planujgc ich wlaczenie do nowoprojektowanej osnowy szczegélowej 3 klasy.
Przy osnowie poziomej zwracano uwage na powigzania z sgsiednimi punktami i jesli byta mozliwosé wigczenia
istniejgcych znakéw to zostaly one wigczone. Czg$¢ wigczanych znakéw na etapie realizacji bedzie wymagafta
wymiany na nowe znaki w zwigzku z ich uszkodzeniem.

7. Opis i charakterystyka projektowanej osnowy

Projekt techniczny zatoZenia osnowy poziomej dla terenu Gminy Milejéw opracowano na podstawie
wykonanego wywiadu terenowego.
Zaprojektowana sie¢ poziomej osnowy szczegbfowej 3 klasy obejmuje 640 punktéw z czego 293 zaprojektowano
na istniejgcych punktach osnowy 3 klasy, w tym 3 punkty wysokie (wieze koscioléw) oraz zaprojektowano 347
nowych punktow. CzesSc¢ istniejgcych punktéw wymaga prostowania lub wymiany na nowe (punkty uszkodzone).
Projektowana sie¢ osnowy szczeg6lowej poziomej charakteryzuje sie wielkosciami zalecanymi w warunkach
technicznych do umowy, dotyczy to zaréwno zaprojektowanej iloéci znakéw jak i standardu odlegfosci miedzy nimi.
Projektowany przebieg linii niwelacyjnych przedstawiono na mapach projektu technicznego w skali 1 : 10000
stanowigcej integralng czesc¢ projektu.

7.1 Stabilizacja punktéw osnowy poziomej i wysokos$ciowej :

Punkty nowe szczegdlowej osnowy poziomej zostang zastabilizowane znakami typu 5- znak gruntowy
dwupoziomowy - wedfug nieobowigzujgcych wytycznych technicznychi G.1.9 - typ 42B - stup betonowy z rurkg oraz
plyta betonowa z krzyzem jako znak podziemny.

Stabilizacje nowych punktéw nalezy wykonac¢ w miejscach jak najmniej narazonych na zniszczenie, w poblizu drég
lub w pasie drogowym ponizej poziomu gruntu.

Dla wszystkich punktoéw osnowy nalezy sporzgdzic nowe opisy topograficzne zawierajace informacje okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych.

Dla wszystkich punktéw osnowy szczegélowej nalezy przygotowaé zawiadomienia o umieszczeniu znakéw, ktére
nalezy przekazac¢ wtascicielom nieruchomosci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrzych i
Administracji w sprawie sposobu i trybu ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetryczych i magnetycznych.

7.2 Pomiar szczeg6fowej osnowy poziomej i wysokosciowej 3 klasy:

Pomiar projektowanej osnowy powinien zosta¢ wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 poz. 352).

Przewiduje si¢ wykonanie pomiaru osnowy szczegdlowej 3 klasy (poziomej) metodg GNSS w maksymalnym
stopniu. Projektowana osnowa zostanie dowigzana do osnowy podstawowej 2 klasy znajdujgcej sie na obszarze
opracowania lub w jego poblizu. Przewidziano dowigzanie do punktéw nr 136202000 - Polref Biesiadki, 136301500
- Milejow, 136301300 - Krzesiméw, 136201900 - Wesofowka. Do obliczer nalezy wigczy¢ réwniez obserwacje
pobrane z najblizszych stacji EPN oraz ASG-EUPOS - LUBL, CHEL, WLOD, BILG.

Do nawigzania wysokosciowego nalezy wykorzystac co najmniej 4 punkty osnowy wysokos$ciowej 2 klasy (pomiar
bezposredni na reperach ziemnych, lub przeniesiona wysoko$¢ na najblizszy punkt osnowy poziome)).

7.3 Kameralne opracowanie wynikéw pomiaru:

Wyréwnanie osnowy poziomej oraz wysokoSciowej nalezy wykonaé metodg S$cisla przy uzyciu
specjalistycznego oprogramowania najlepiej programem GEONET zgodnie z metodg opisang w rozporzgdzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych
Wspotrzedne wykaza¢ w ukfadzie wspéfrzednych poziomych PL-ETRF2000 GRS-80h natomiast wysokosci
punktéw osnowy w ukladzie wysokosci PL EVRF2007-NH



Wykazy

Po wyréwnaniu nalezy sporzgdzic wykazy wspotzednych oraz wysokos$ci punktéw dla poszczegdinych arkuszy
mapy w skali 1:10 000 w postaci wydrukéw formatu A-4 oraz w postaci numerycznej umozliwiajgcej aktualizacje
Banku Osnow.

Opisy topograficzne

Opisy topograficzne punktéw oshowy . ., powinny by¢ wykonane cyfrowo w formacie * TIF, *PDF Iub
*.PCX. Dotyczy to wszystkich punktéw osnowy szczegétowej 3 klasy zaréwno nowoprojektowanych jak tez punktéw
adaptowanych. Tres$¢ opisu zgodnie z rozporzgdzeniem. W operacie nalezy zalgczy¢ wydruki opiséw
topograficznych.

Szkic przeglagdowy

Dla zobrazowania zafoZzonej osnowy . ha terenie opracowanego obiektu nalezy przygotowac szkic
przegladowy osnowy szczegbtowej poziomej i wysokosciowej 3 klasy w cyfrowym formacie * pdf, oraz evr

POWIATOWY BANK OSNOWY
Finalnym efektem prac zwigzanych z zatozeniem szczegélowej osnowy 3 klasy poziomej
bedzie aktualizacja powiatowej bazy danych BDSOG przy pomocy plikéw wsadowych ktére,
automatycznie zaktualizujg baze danych i baze opiséw topograficznych.

Dokumentacje projektu technicznego zatozenia szczegélowej osnowy poziomej i wysokosciowej dla Gminy Milejéw
skompletowano nastepujgco :

- opis projektu technicznego
- mapy projektu technicznego
- dokumentacja z inwentaryzacji osnowy poziomej i wysokosciowej

Projekt techniczny osnowy szczegétowej 3 klasy sporzgdzono w 2 egzemplarzach.
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