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pivtki aresowe / wyktadzina PCV 2.0 cm zaprawa cementowa - wyréwnawcza zatarta na gtadko 5 cm wetna mineralna 25 cm dachéwka ceramiczna karpiowka 2 x (w koronke) dachéwka ceramiczna karpiowka 2 x (w koronk papa termozgrzewalna wierzchniego krycia papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
zaprawa klejowa (klej odksztalcalny) hydroizolacja - folia w ptynie folia paroizolacyjna taty i kontrtaty taty i kontrtaty papa termozgrzewalna podktadowa papa termozgrzewalna podktadowa
(hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych) styropian EPS 200 gr. 16 cm ptyta OSB gr2.1 cm dachowa folia paroprzepuszczalna folia dachowa paroprzepuszczalna styropian ptyty spadkowe styropian ptyty spadkowe
wvlewka betonowa (z instalacia arzewcza) 6.5 cm posadzka cementowa ze zbrojeniem p/skurczowym 4 cm belka stropu posredniego 12.5 cm krokiew krokwie styropian ptyty bazowe styropian ptyty bazowe
folia odbijajaca promieniowanie cieplne folia izolacyjna PE ptyta GKF (ognioochronna) 1.2 cm ptyta gkf 2 cm szczelina powietrzna folia paroizolacyjna folia paroizolacyjna
styropian 12 cm strop filigran 30 cm wetna mineralna migdzy krokwiami oraz w przestrzeni rusztu 25 cm strop filigran 30 cm ptyta Zzelbetowa 10 cm

folia PE (tasma uszczelniajgca i narozniki uszczelniajgce)

podbudowa - ptyta betonowa 12 cm (Beton C12),

zbrojona siatka., oczka 15 cm, stal A lll prety @ 6 mm

warstwa wyréwnawcza - chudy beton 5 cm
2wir, piasek zageszczony 30 cm

pustka pod stropem na instalacje
sufit podwieszony systemowy

folia paroizolacyjna
ptyty GKF ognioochronne

pustka pod stropem na instalacje 50 cm
sufit podwieszony (systemowy)

pustka pod stropem na instalacje 50 cm
sufit podwieszony (systemowy)
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