Cze$¢ opisowa projektu technicznego.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi

gminnej ul. Janskiego w m. Dobrzen Wielki.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej ul.
Janskiego a w m. Dobrzen Wielki obejmujacej swoim zakresem nastepujace elementy:

« rozbudowa drogi gminnej taczna dt. 180,81 + 56,17 m,

o przebudowa zjazdow,

« przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej.
3. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren pod droge gminng stanowig taki. Inwestycja stanowi kontynuacje budowy drogi gminne;j.
Istniejgca droga posiada jezdni¢ 0 nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
gruntowymi poboczami.

W rejonie inwestycji stwierdzono wystgpowanie:

- sieci teletechnicznej,

- sie¢ energetyczna,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa.

Roboty rozbiérkowe:

W zwiazku z rozbudowa drogi przewiduje si¢ roboty rozbiorkowe istniejagcych nawierzchni

jezdni, zjazdow, rozbiodrke ogrodzen, likwidacje sieci wodociggowej (unieczynnienie).
4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Charakterystyka inwestycji.

Zalozenia wyjsciowe:

Klasa drogi — D.

Droga publiczna - gminna.

Kategoria ruchu — KR 2.

Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h.

Szeroko$¢ jezdni droga gminna 5,0 m z poszerzeniem na tuku do 8,7 m.
Szeroko$¢ pobocza na drodze - 0,75 m.

Spadek poprzeczny jezdni 2 %.



Spadek poprzeczny pobocza — 8 %.
Projektuje si¢ droge 0 nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S z obustronnymi poboczami.
Projektuje si¢ droge w dwoch odcinkach o dt. 180,81 m oraz 56,17 m facznie 236,98 m.
Projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 5,0 m (z poszerzeniem na tuku do 8,7 m). Pobocze projektuje
si¢ 0 nawierzchni z mieszanki thucznia szerokosci 0,75 m i gr. 10 cm.
Zjazdy projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Kostka na polaczeniu z
poboczem zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym zatopionym na fawie betonowej. Na
polaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje sie kraweznik betonowym najazdowy
15%22x100 wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni jezdni.
Na zjazdach projektuje si¢ tuki.
Teren zieleni nalezy zahumusowac (10 cm humusu) i obsia¢ trawa.
Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu warstwy humusy, wykonaniu koryta oraz nasypu pod
nowga konstrukcje jezdni 1 zjazdéw. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie
przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci podtoza gruntowego.
Podbudowy thuczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modulu wtornego dla zjazdow, min.
E2 =120 MPa, dla jezdni (droga gminna) min. E2 = 130 MPa gdzie E2 : E1 < 2,2.
Podbudowe¢ wykonac¢ i zageséci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ recznie.

Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdnia KR2:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W —gr. 7 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
0-31,5 mm —gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
0-63 mm —gr. 15 cm,

warstwa wyrownawcza z gruntu niewysadzinowego np. z pospotki,

zageszczone podtoze gruntowe.

b) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:

8 cm - kostka betonowa — kolor grafitowy,

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm,

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cews 0/31,5 mm,

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caws 0/63 mm,



warstwa wyrownawcza z gruntu niewysadzinowego np. z pospoiki,

zageszczone podtoze gruntowe.

Projektuje si¢ nasadzenia drzew — 20 szt. z gatunku brzoza brodawkowata. Posadzi¢ drzewa o
obwodzie 10 - 12 cm mierzonym na wysokosci 100 cm od powierzchni gruntu.
Nie przewiduje si¢ drzew do usunigcia.

Inwentaryzacja drzew zlokalizowanych przy ul. Janskiego w Dobrzeniu Wielkim
(stan 28.12.20221.)
Obwadd pnia drzewa
mierzony na wysokosci 130

Lp. Nazwa gatunkowa cm od poziomu gruntu Uwagi
[cm]
1 Brzoza brodawkowata (Betula 114
pendula Roth)
2 | Czeresnia ptasia (Prunus avium L.) 27+24+18

5. Zestawienie powierzchni:

e jezdnia o nawierzchnia asfaltowej - 1236 m?,
e zjazdy o nawierzchnia z kostki betonowej 60 m?,

e Zieleni 990 m?,
6. Informacje i dane.
a):rodzaje ograniczen.

Inwestycja nie moze powodowa¢ nadmiernych ograniczen lokalizacyjnych w szczegdlno$ci
pozbawi¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii oraz ze srodkow
facznosci.

b) dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z informacja otrzymang od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w obszarze
planowanej inwestycji nie sa zlokalizowane dobra kultury chronionej. Inwestycja realizowana
jest na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pdz zm. w mysl ktorej nie stosuje si¢
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.



d) Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Nie dotyczy.
7.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowana droga nie podlega wymogom dotyczacych drég pozarowych w
wyszczegodlnionych obiektach budowlanych w Dz. U. 2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

Projektowane hydranty nadziemne begda spetniat jedynie funkcje tylko technologiczne — plukanie
sieci. Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej i jako
takie nie wymaga ochrony przeciwpozarowej. Niniejsza inwestycja obejmuje sie¢ wodociggowa,
ktorej to wyposazenie stanowi element technologicznego utrzymania sieci — jej plukanie.
Projektowana sie¢ nie stanowi zroédta wody do celow przeciwpozarowych 1 W zwigzku z czym —

zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 17.09.2021 r. poz. 1722 - nie wymaga uzgodnienia.
8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki

Opis warunkow geotechnicznych

Kategori¢ geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacj¢ z badan podloza gruntowego.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okreslono jako dobre.
Informacje dodatkowe

Do rozbudowy nalezy uzy¢ materialy posiadajagce stosowne aprobaty techniczne oraz
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych).

Integralng cz¢scig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i1 cieplnej oraz srodkow

facznos$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
9. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
~ zapoznac si¢ z planszg zbiorczga uzbrojenia,

- przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z



niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektéw. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne.

teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i1 wiascicieli dziatek o
terminie rozpocze¢cia robot,

oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka

budowlana.



