
Strefa ochrony bezpośredniej studni głębinowej
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Strefa ograniczonego użytkowania
od lini napowietrznej NN
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WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ
∅160 mm PE O DŁUGOŚCI L=117,00mb

WYMIANA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
∅160 mm PVC O DŁUGOŚCI L=18,00 mb
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Istniejący budynek SUW
Istniejący budynek gospodarczy do rozbiórki
Istniejący zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 1 V=100 m3

Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2 V=100 m3 - wg. odrębnego zadania
Projektowany neutralizator ścieków z chlorowni - wg. odrębnego zadania
Projektowana przepompownia ścieków - wg. odrębnego zadania
Projektowana wymiana obudowy naziemnej studni głębinowej nr 1 - wg. odrębnego zadania
Istniejąca obudowa naziemna studni głębinowej nr 2 (awaryjna)
Projektowany budynek gospodarczy - wg. odrębnego zadania
Projektowany zbiornik wód popłucznych - wg. odrębnego zadania
Agregat prądotwórczy - wg. odrębnego zadania
Projektowany podziemny zbiornik retencyjny wody deszczowej V=200 m3

Wjazd na działkę
Wejście do budynku
Projektowana skrzynka przyłączeniowa
Projektowany wpust uliczny

Projektowana kanalizacja deszczowa ∅160x4,7 PVC-U L=103 mb
Projektowana wymiana rurociągu kanalizacji sanitarnej ∅160x4,7 PVC-U L=18 mb
Projektowana wymiana rurociągu wody do sieci ∅160x9,5 PE-HD 100 SDR 17 L=117 mb
Projetowana sieć elektryczna
Projektowane budynki, infrastruktura techniczna oraz
sieci międzyobiektowe wg. odrębnego opracowania
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PROFIPROJEKT
JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

Inwestor:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Data:

Nazwa
inwestycji:

Adres
inwestycji:

Tytuł
rysunku: PLAN SYTUACYJNY 0Nr rys.

1:500Skala:

Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m3 wraz z kanalizacją deszczową oraz wymianą

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zbiersk.

Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn

08.04.2022

ZBIERSK DZ. NR 664, 711/1
GMINA STAWISZYN, POWIAT KALISKI

PRZYBLIŻENIE SKALA 1:250


