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Nazwa Zamoéwienia: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m?
wraz z kanalizacja deszczowg oraz wymiana sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Zbiersk.

Adres obiektu: miejscowosé: Zbiersk
nr ewidencyjne dziatek: 664; 711/1
gmina: Stawiszyn; powiat: kaliski
obreb ewidencyjny: 0012 Zbiersk
jednostka ewidencyjna: 300709_5 Stawiszyn obszar wiejski

Nazwy i Kody:
1. Dziat robét:
- 45000000-7: Roboty budowlane

2. Grupa roboét budowlanych:
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inZzynierii ladowej i wodnej;

3. Klasy robot budowlanych:
- 45250000-4: Roboty budowlane w zakresie instalowania,
wydobycia, produkciji, oraz budowy obiektéw budowlanych
przemystu naftowego i gazowniczego;

4. Kategorie robot budowlanych:
- 45252126-7: Zaktady uzdatniania wody pitnej

- 45259900-6: Modernizacja zaktaddw;
- 45252120-5: Roboty budowlane w zakresie zaktadow
uzdatniania wody

- 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa Zamawiajacego: Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
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1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.

1.1. Zakres Kontraktu
1.1.1. Wstep.

Zakres robot objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowe zbiornika
retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m* wraz z kanalizacja deszczowa oraz
wymiang sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Zbiersk.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu zycia ludnos$ci poprzez
zagospodarowanie wody opadowej i przeznaczenie jej do celow utrzymania Zzieleni migjskiej
Wymiana sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przyczyni sie do osiggniecia na obszarze objetym
wnioskiem standarddw i norm europejskich okreslonych w nastepujgcych aktach prawnych Unii
Europejskiej:

. Dyrektywa 981831WE dotyczgca jakosci wody pitnej.

Program przyczyni sie do realizacji priorytetow ochrony srodowiska wyrazonych w Il
Polityce Ekologicznej Panstwa i Narodowym Programie Przygotowania do Czionkostwa oraz
osiggniecia zdolnosci do sprostania wymogom cztonkostwa w Unii Europejskiey.

1.1.3. Gwarancje.

W ramach niniejszego Kontraktu ustala sie nastepujgcy Wykaz Gwarancji:

Parametr Wartosc Termin Odstepstwa /
/ Jednostka Gwarancji Tolerancja
Okres Zgtaszania Wad Miesigce 60 -
Gwarancja na urzadzenia Miesigce 60 -

1.1.4. Zakres przedmiotu zamowienia.

(A) Prace projektowe.
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co
najmniej:

» Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych w
Polsce ustaw: Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pozr. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Gornicze i Geologiczne.

» Uzyskanie pozwolenia na budowe dla robdét budowlanych polegajacych na budowe
zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m® wraz z kanalizacja
deszczowg oraz wymiang sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk, w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzn. zmianami, Prawo
Wodne oraz Prawo Gdrnicze i Geologiczne z pdzn. zmianarmi.

» Dokumentacje techniczne dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdfowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycii.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia
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Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty
techniczne wykonawcze sporzgdzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania,

Opracowanie nowego operatu wodnoprawnego — jesli bedzie wymagany;

Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych,
Inwentaryzacje Zieleni w obszarze prowadzonych robét,

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektdw,

Instrukcje rozruchu ;

Dokumentacje Techniczno Ruchowg wszystkich zamontowanych urzgdzen

Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

Instrukcje eksploatacji wszystkich zamontowanych urzadzen,

Instrukcje wspdipracy agregatu z siecig energetyki zawodowej

Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, rozbiorke i
pozwoleniu na uzytkowanie,

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot i
przekazania inwestycji do eksploatacji

VV VY
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Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentdw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki
zabudowy, pozwolenia na budowe, zgtoszenia, uzgodnienia ifp.).

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyj$ciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamowienia.

Projektant zobligowany jest zweryfikowaé zatozenia projektowe opisane w PFU i
w__konsekwencji zoptymalizowaé uktad pod katem skutecznosci dziatania.
Jednoczesnie na projektancie ciazy obowiazek optymalizacji _kosztow _realizacji
inwestycji _poprzez zaprojektowanie nowoczesneqo obiekiu o niskich kosztach
eksploatacyjnych i niskiej energochtonnosci.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnier bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Nadzor,
ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy
nie spetnia wymagarn Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
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W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Uzytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Ze-
spofem Uzgodniern Dokumentacji Projektowej lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z zarzgdem drog kotowych i szynowych, z
wojewddzkim zarzgdem melioracji wodnych, uzgodnienia ze UG, uzgodnienia z wiascicielami
posesji dla ktorych projektowane bedg instalacje wodociggowe i kanalizacyjne, itp.)

Mapy do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii i sporzadzenia do-
kumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen, uzgodnienia dokumentacji, nadzory
wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robot i usuwaniu kolizji (w tym sieci
elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnej itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzor nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU rozwigzania — tj. koncepcje i badania sg tylko materiatem wyjscio-
wym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowarn wykonania zadan wchodzacych w
Sktad Kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan w
przypadkach szczegolnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzarn
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnienn z osobami
Zainteresowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobor $rednic i spadkow
kanatow, dobor urzgdzen i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadarn wchodzgcych w
sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawio-
nych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dfugo$ci, Srednic,
spadkdw, zagfebier i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robdt i iloSci urzadzen sg wielkosciami
szacunkowymi. Ostateczne dfugosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wyko-
nawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny wykonawczy). W
przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca nie bedzie roScit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres rze-
czowy objety dokumentacjami zatgczonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z
naniesionymi trasami sieci i przylgczy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami technicznymi) i
tym samym umozliwi¢ budowe zbiornika oraz sieci.

Zamawiajgcy nie rozpoczat wykonywania dokumentacji projektowey.
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Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca musi_odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnosc, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot budowlano--
montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfroweyj)
terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowane-
9o poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna
by¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu na no$niku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w
formie plikow *jpg

Po zakoriczeniu robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych
do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

(B) Zakres robét budowlanych.

Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m* wraz z
kanalizacja deszczowa oraz wymiang sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk, nalezy prowadzi¢ wykonujgc urzgdzenia
niezbedne dla uzyskania zaktadanych efektow ilosciowych i jakosciowych.

Przewiduje sie, Ze zostang wykonane:

«  Budowe zbiornika podziemnego zelbetowego o pojemnosci min. 200 ni’ przeznaczonego do
gromadzenia wod opadowych z dachdéw i terenow utwardzonych z kompletnym
wyposazeniem, rurociggami, pompg oraz instalacjg zasilajgco-pomiarows;

»  Nowe sieci kanalizacji deszczowej;

»  Wymiane odcinka sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej zgodnie z PTZ;

»  Odtworzeniem istniejgcych utwardzen po wykonaniu sieci miedzyobiektowych;;

(C) Szkolenie, Rozruch, Przejecie Rob6t od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi Proby Koncowe,
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy
obiekt w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzarnn materiatowych. Wykonawca
zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref i innych elementow instalacji
wymagajgcych oznakowania.

(D) Serwis.
Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzen i Instalacji az do korica Okresu Usuwania Wad
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakornczeniu Kon-

8

Projekt: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m® wraz z kanalizacjg deszczowa oraz wymiang sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk.



Program funkcjonalno — uzytkowy — cze$¢ opisowa

traktu). Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzgdzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad
pokrywa Wykonawca.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.2.1. Opis Zbiornika Wod Deszczowych

Zbiornik bedzie obiektem bezobstugowym z petng automatyka proceséw technologicznych,
zapewniajgcg gromadzenie odpowiedniej ilosci wody. llo§¢ gromadzonej wody bedzie
mierzona za pomocg czujnikdw poziomu i po osiggniecie poziomu maksymalnego doptyw wéd
bedzie zamkniety.

1.2.2. Zasadnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Na wiekszosci terytorium Polski (tereny nizinne) roczny opad ksztattuje sie na
poziomie 500-600 mm, jedynie w terenach wyzynnych i gérskich ilos¢ ta zwieksza sie az do
1200-1300 mm; w terenach nadmorskich deszczu spada rocznie ok. 800-900 mm. Powyzsze
ilosci wskazujg, iz Polska nalezy do krajéw posiadajgcych niedob6r wody opadowej. Wzrasta
deficyt wody czystej, a zwiekszajace sie zanieczyszczenie srodowisko sprawia, iz koszty jej
uzdatniania wzrastajg z roku na rok. Staje sie wiec pewne, iz w latach kolejnych ceny wody
bedg systematycznie rosty, a co za tym idzie poszukiwanie nowych sposobow jej
oszczedzania, oraz wykorzystania deszczéwki staje sie tematem naglgcym.

W gospodarstwie domowym, z dziennego zuzycia wody ksztattujgcego sie na
poziomie 150 litrow na osobe, ponad 40 litrbw zuzywa sie na sptukiwanie miski ustepowej
(woda ta jest oczyszczona i przygotowana do celéw spozywczych!). Pozostate 110 litrow
wykorzystuje sie na takie aplikacje jak: higiena osobista — 50 litrow, mycie naczyh — 12 litréw,
cele spozywcze — 5 litréw oraz cele takie jak: pranie, mycie samochodu i porzadki w domu i
ogrodzie (wszystkie one zuzywajg reszte, czyli ponad 40 litréw). Podsumowujgc wiec widaé
wyraznie, iz z dziennego zuzycia okoto potowe wody mozna zastgpi¢ wodg nie majaca jakosci
spozywczej czy deszczdowka.

Polskie prawo w kwestii zagospodarowania wody deszczowej jest dos¢ ubogie, a w obecnych
przepisach brakuje uregulowan jeszcze wielu zagadnien z tym zwigzanych. Nie powstata
choéby norma regulujgca wykonywanie urzgdzen budowlanych stuzgcych do retencjonowania
deszczowki, dlatego punktem odniesienia dla firm zajmujgcych sie systemami
zagospodarowania deszczdwki sg wzorce krajow innych panstw, szczegolnie Niemiec (m.in.
norma DIN 1989). My rowniez opieramy sie na dokumentach, wiedzy i doswiadczeniu
naszych sgsiadéw. Za to dos¢ szczegétowo w Ustawie Prawo Wodne z 2017 r. zostaty
okreslone inwestycje, ktére wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz optat z
nim zwigzanych.

Aktualnie w Polsce nie wymaga sie pozwolenia na instalacje systemu do zagospodarowania
deszczdédwki. To co przyjeto sie zaktadac¢ jako wyznacznik postepowania przy ich montazu to
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przepisy regulujgce montaz przydomowej oczyszczalni sciekbw, wymagajg one m.in. by
zgtosic¢ instalacje w odpowiednim starostwie powiatowym lub urzedzie miasta. Zaleca sie
rowniez stosowanie odpowiednich odlegtosci jak w przypadku oczyszczalni oraz zbiornikéw
bezodptywowych. Jednak tak jak juz wspomniano, nie sg to regulacje dedykowane zbiornikom
na deszczédwke. Oczywiscie nalezy przestrzega¢ wszystkich obostrzen prawnych,
dotyczacych wykopow, BHP, montazu i umiejscowienia elementow systemu w odniesieniu do
innych istniejacych lub planowanych obiektow oraz instalacji. Istniejgce regulacje prawne
dotyczg gtownie bezpieczenstwa uzytkowania i czystosci wéd odprowadzanych do gruntu.
Wazng kwestig jest uniemozliwienie skazenia wtérnego wody wodociggowej woda
deszczowg, dlatego urzadzenia typu centrale deszczowe powinny posiada¢ przerwe
powietrzng typu AA, zgodnie z normg PN-EN 1717. Dotyczy to réwniez tzw. zestawow
napetniajgcych, ktore stuzg do dopetniania zbiornika woda wodociggowg w przypadku braku
deszczowki. Przy ich montazu na instalacji wodociggowej réwniez nalezy pamietaé o
zachowaniu, wspomnianej juz swobodnej przerwy powietrznej typu AA.

Istotng zmiane w postrzeganiu deszczéwki wprowadzita Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca
2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566). Poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie sie wody
bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych. Wczesniej byty traktowane jako scieki.

Ustawa uregulowata optaty za ustugi wodne, tj. odprowadzanie wdd opadowych lub
roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast do wod. Wprowadzita ona réwniez tzw. podatek od deszczu, czyli
optate za zabudowanie gruntu o powierzchni powyzej 3 500 metréw kwadratowych lub
obiektow budowlanych trwale zwigzanych z gruntem majacych wptyw na zmniejszenie retenciji
terenowej przez wytgczenie wiecej niz 70% powierzchni nieruchomosci z powierzchni
biologicznie czynnej na obszarach nieujetych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknietej,
ktére powoduje, ze wody opadowe nie infiltrujg w grunt, poniewaz powierzchnia zostata
utwardzona. Sg to gtébwnie tereny, na ktérych wybudowano magazyny, galerie handlowe,
fabryki bgdz wielkopowierzchniowe parkingi.

Ustawa Prawo Wodne okresla réwniez przypadki, w ktdrych nalezy ubiega¢ sie o pozwolenie
wodnoprawne. Co istotne sam zbiornik na deszczowke nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Nalezy pamietac, ze zbiornik powinien mie¢ zapewniony przelew awaryjny
na wypadek jego przepetnienia. Mimo odpowiednich obliczenn dot. pojemnosci zbiornika,
niestety nie jesteSmy w stanie przewidzie¢ zjawisk ekstremalnych. Wtasnie na takie sytuacje
przewidziany jest przelew awaryjny zbiornika, ktéry najczesciej jest podtgczany do uktadu
rozsgczajgcego za zbiornikiem, np. w postaci tuneli lub skrzynek rozsgczajgcych. Ustawa
reguluje, ze na tego typu instalacje wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Dokfadnie to na
urzgdzenia wodne jakim sg wspomniane tunele oraz skrzynki, a takze na ustuge wodng —
odprowadzanie do wéd lub do urzgdzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
Zgodnie z ustawg w takiej sytuacji nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie wspomnianych dwoch
pozwoleh wodnoprawnych. Wszystkie elementy, ktére nalezy dotgczy¢ do wniosku sag
wymienione w art. 407 Ustawy Prawo Wodne. Najbardziej istotnym zatgcznikiem do wniosku
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o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Sktada sie z czesci
opisowej oraz graficznej. Informacje co powinny zawiera¢ obie czesci operatu w danym
przypadku zostaty ujete w art. 409 Ustawy PW. Wniosek o wydanie pozwolenia skfada sie do
wiasciwego Nadzoru Wodnego, na terenie, kitdrego zlokalizowana jest dziatka objeta
inwestycja. Na jego rozpatrzenie jednostka Wod Polskich ma 30 lub w szczeg6lnych
przypadkach 60 dni na jego rozpatrzenie. Istnieje mozliwo$¢ wezwania do naniesienia
poprawek lub uzupetnienia dokumentacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania pisma. W
przypadku braku reakcji ze strony wnioskodawcy w okreslonym terminie, wniosek pozostaje
bez rozpatrzenia. Optata za wydanie jednego pozwolenia wodnoprawnego wynosi 224,88 zi.
Pozwolenie moze by¢ wydane na okres nie diuzszy niz 30 lat. Okresu obowigzywania nie
ustala sie m.in. dla pozwolen dot. wykonania urzadzen wodnych.

Warunki, ktére nalezy spemic¢ przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych, czyli w przypadku deszczowki dotyczy to odprowadzenia nadmiaru
wody (po napetnieniu zbiornika), okresla rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych. (Dz. U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z nim wody opadowe oraz roztopowe
moga by¢ wprowadzane bezposrednio do wod lub do urzgdzen wodnych, jezeli nie zawierajg
wiecej niz 100 mg/l zawiesiny ogodlnej, a takze nie wiecej niz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych. Zanieczyszczenie sciekdw opadowych zbieranych z dachéw jest niewielkie,
a obecnosci substancji ropopochodnych nie stwierdza sie lub jest ona znikoma, nie zachodzi
wiec koniecznos¢ stosowania separatoréw tych substancji, chyba, ze woda zbierana jest z
miejsc narazonych na ich wystepowanie, czyli np. stacje czy bazy paliw, duze parkingi czy
tereny przemystowe.

Jak okresla ustawa Prawo Wodne, zakazuje sie rowniez wprowadzania wod opadowych lub
roztopowych bezposrednio do wéd podziemnych. Dopuszcza sie z kolei wprowadzanie wéd
opadowych lub roztopowych do wéd powierzchniowych lub do ziemi, w odlegtosci mniejszej
niz 1 kilometr od granic kgpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli oraz plaz
publicznych nad wodami oraz do jezior oraz do ich doptywéw, jezeli czas doptywu tych wéd
do jeziora jest krotszy niz 24 godziny. O ile, ktére$ z przedsiewzie¢ nie koliduje z celami
srodowiskami dla wod lub wymaganiami jakosciowymi wod. Co istotne odprowadzane wody
opadowe lub roztopowe nie mogg negatywnie oddziatywac na sgsiednie dziatki.

Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej staje sie powoli koniecznoscig. Rosngce ceny
za wode pitng, wchodzacy coraz szerzej w zycie w kolejnych miastach tzw. ,podatek
deszczowy” (optata za odprowadzenie deszczéwki do kanalizacji deszczowej wynikajgca z
wielkosci powierzchni zlewni), a takze aspekty ekologiczne ukierunkowujg nasze myslenie na
sieganie po systemy wykorzystania wody deszczowej.
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1.2.3. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamoéwienia

1.2.3.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projektowany zbiornik i instalacje towarzyszgce bedg zlokalizowane na terenie dziatki nr 664.

Na dziafce nr 664 zlokalizowane sg obecnie:

» Istnigjgcy budynek SUW ;
» [stniejgcy budynek gospodarczy
»  QOsadniki woéd poptucznych ;
»  Zbiornik stalowy magazynowy wody uzdatnionej;
» Ujeciewody nriinr2,
Teren jest ogrodzony , oSwietlony a na terenie istnieje plac manewrowy.

1.2.3.2. Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych.

By-passy

Na czas prowadzenia prac przy budowie zbiornika , kanalizacji deszczowej oraz
wymianie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody i Ujec
Wody w razie konieczno$ci nalezy stosowac by-passy w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wodly.

Wykonawca zobligowany jest realizowac inwestycje z zachowaniem ciggtosci dostaw wody dla
odbiorcow. Dlatego przed rozpoczeciem robot budowlanych musi wybudowac wszystkie
niezbedne bay-pass, dokonac przetozenia instalacji elektrycznych i energetycznych wynikajgce
Z opracowanej dokumentacji projektowey.

Wiaczenia

Wszelkie wigczenia stacji w celu przepinek, przefgczen itp. nalezy uzgodni¢ z operatorem
SUW.

1.23.3. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci.

Warunki techniczne dla odprowadzenia wod technologicznych pozostajg bez zmian.
Zaprojektowane rozwigzania nalezy uzgodni¢c z Inwestorem, Zzaprojektowaé zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi wytycznymi PFU oraz uzyskac niezbedne decyzje .

Zasilanie obiektu bez zmian. Do projektowanego zbiornika nalezy zaprojektowac zasilanie.

1.2.4. Dostepnosé Placu Budowy.

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, @ montazowe,
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wykonczeniowe itp., bedg Zzrealizowane | wykonane wediug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych
wymagan | pozostatych dokumentow Kontraktu oraz uzupetnienn i zmian, ktdre zostang
dofgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje
Roboty wedtug pozyskanych informacji.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na pofgczeniu nowych odcinkdw z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Zamawiajgcego i Uzytkownika. W tym celu Wykonawca
bedzie wystepowat na pismie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te powinny byc
przedfozone witasciwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem
robot. Do robot mozna bedzie przystapic wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i
po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.5. Zaplecze Placu Budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza placu budowy, Zzasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp.

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonac wiasnym staraniem i na wiasny
koszt w ramach ceny Kontraktowey.

1.2.6. Rozpoczecie robét.

Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypetnienie innych wymagan wynikajg-
cych z Kontraktu.

1.2.7. Zajecia pasa drogowego.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt,
wyliczonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wiasciwymi terenowo dla miejsca wykonywania
Robdt ponosi Wykonawca.

1.2.8. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym.

Opfaty za umieszczenie ewentualnych obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zama-
wiajgcy.

1.2.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem | odpowiednimi instytucjami (w tym: np.
Powiatowym Wydziatem Komunikacji, Zarzadem Drog Wojewddzkich, Powiatowym
Zarzgdem Drog, Gminnym Zarzadem Drog, Dyrekcja PKP) Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania | osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
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oznakowan, drenazu, konstrukcji pod torami PKP itp.,
e) tymczasowg przebudowe urzgdzen infrastruktury (w tym infrastruktury wodociggowe,
elektrycznej i elektroenergetyczneyj, itp.).

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie | przykrycie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatetf,

b)  opftaty/dzierzawy terenu,
c)  utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw, konstrukcji tymczasowych, przebudow i organizacji ruchu
obejmuje:

a)  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

1.2.10. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

b)  utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungC urzgdzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu Robot Koszty zabezpieczen i
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.11. Wycinka drzew.

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na wiasny
Koszt drzewa i krzewy na terenie ujec¢ i SUW.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentacji
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej modernizacji z drzewami.
Wykonawca winien projektowa¢ modernizacje w sposob unikajgcy kolizji z drzewami, a ich
wycinke traktowac jako ostateczno$c, nie posiadajgcg innych racjonalnych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i kKrzewow.

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczgce wycinek lub przesgadzen oraz na
swoj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzen drzew i krzewow wraz z
usunigciem Kkarp.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasno$cig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z
Inspektorem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wywies¢ materiat z wycinki na odlegfos¢ do 5
km w migjsce wskazane przez Zamawiajgcego wraz z kosztami zatadunku i roztadunku.

Optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy.
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1.3. Szczegdlowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.3.1. Ogélne wymagania projektowe

Przy projektowaniu budowy zbiornika oraz sieci na terenie stacji uzdatniania nalezy
przyjac¢ nastepujgce wymagania ogolne:
* rozwigzania projektowe winny uwZzgledniac ciggtos¢ pracy systemu wodociggowego, a
przerwy w ruchu nie mogg przekraczac 4 godzin /w trakcie realizacji/w godzinach nocnych,
*  proponowane materiaty do zabudowy winny byc trwafe i odporne na korozje,
» proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowac wysokg jakoscig, niezawodnoscig
pracy oraz wysokim standardem wykonania.

1.3.2. Zbiornik magazynowy na wody deszczowe 0 poj. min. 200m?.

Wody opadowe z drog , placéw wewnetrznych i dachéw beda kierowane do projektowanego
zbiornika retencyjnego.

Przed odprowadzeniem do zbiornika bedg podczyszczane w projektowanym osadniku . Z
uwagi na znikomy ruch pojazdéw po terenie dziatki inwestora , na projektancie spoczywa
obowigzek , jesli bedzie wymagany zaprojektowanie odpowiedniego separatora np. substanciji
ropopochodnych. .

Woda deszczowa ze zbiornika retencyjnego wykorzystywana bedzie do podlewania zieleni.
W zbiorniku retencyjnym zaprojektowaé jedng pompe do podlewania zieleni, zatapialng o
parametrach: Qmax = 1,5 dm3/s, H = 20 mH20. Nominalna moc silnika 1,9 kW. Woda bedzie
doprowadzona do hydrantu ogrodowego.

1.3.3. Kanalizacja deszczowa;

Kanalizacje deszczowg bezcisnieniowg nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S,
o litej, jednorodnej strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2
(SN= 8) lub PP-Xtream SNB8, tgczonych na uszczelki gumowe.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych z betonu wodoszczelnego B35 d
1,2 m z wtazem typu ciezkiego wg PN-/H-74051-60 odm P lub studnie systemowe PEHD.

Kanalizacje deszczowa ttoczng nalezy wykonac z rur HDPE cisnieniowych SDR17, typ 100.
Studzienki ulicznych wpustow deszczowych projektuje sie z kregéw betonowych D500.
Studzienki powinny posiada¢ osadnik o wysokosci min. 500 mm ponizej dna rury odptywu
oraz kosz metalowy zabezpieczajgcy wpust przed nieczystosciami statymi .

1.3.3.1. Wymiana sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Zgodnie z Zzatgczonym proponowanym zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac
wymiane nastepujgcych odcinkdw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych:
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> Sie¢ wodociggowg @160x9,5 PEHD SDR17; L=ok. 117 mb;
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej J160x4,7 PVC-U; L = 18 mb;

Rurociagi grawitacyjne
Przewody kanalizacji zewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U, {fgczonych

kielichowo z uszczelkg gumows. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce o gr.
zgodnej z normami. Na zmianie kierunku i w migjscach wigczen przykanalikow przewidzie¢
studzienki kanalizacyjne systemowe.

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC przedstawiono ponizej:

>

Klasy S (SN8), ze Scianka litg jednorodng, z uszczelkami EPDM, pier$cieniami mocujgcymi
(tam gdzie wystepujg), ktore dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1+A1:2018-05,
1ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10

Ksztaftki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1+A1:2018-05
i 1ISO 4435:1991

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejs$cia szczelnego np. przez scianki betonowe
studzienek) z PVC o odpowiednich $rednicach

Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka — White’a k < 0,05 mm
Sztywnos¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m2

Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosSci producenta z normg lub Aprobatg
Techniczng

Rury winny odznaczac sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie ruchu ciezarowego
oraz wykazywac sie szczelnoscig, nawet w przypadku podwyzszonego cisnienia do 2,5
bara. Ruryz PVC muszg posiadac aprobate techniczna Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz jednostki aprobujgce;.

Studzienki kanalizacyjne:
Betonowe C35/45, cement siarczanoodporny HSR/SR

Studzienki wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych tagczonych za pomoca zaprawy
montazowej lub uszczelek elastomerowych.

Elementami tworzacymi studnie sa:

YV VVYY

element denny opcjonalnie wyposazony w przejscia szczelne oraz kinete
kregi

element zwienczajgcy: ptyta zelbetowa lub zwezka

pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni do poziomu terenu
wtaz zeliwny klasy D400

Wiasciwosci uzytkowe:
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Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Whytrzymatosd na zgniatanie elementow komory

robocze] (kregdw), obciaienie niszczace, kN/m: =40 PN-EN 1917:2004+AC: 2009
Zatacznik A
Wytrzymalosé na plonowe obcigienie zgniatajace phyt
redukcyjnych | pokrywowych, kN:
obcigienie probne elementdw =120 PN-EN 1917:2004+AC: 2009
pionowe obcigienie zgniatajgce =300 Zatacznik B

Wodoszczelnost badana pod wewngtrznym cisnieniem

hydrostatyczrnym 0,5 bar, w czasie 15 minut:
pojedynczych elementow pionowych

- zestawy potaczonych elementow

- 2tgcza miedzy elementem studzienki a przytaczong

rurg lub ksztattka

brak przeciekdw i nieszczelnosc podczas badania

PN-EN 1917:2004+AC:2009
Zatacznik C

Zamocowanie stopni ztazowych:
- ugigcie stopnia ped pionowym obcgzeniem 2 kN, mm

=5 mm w przypadku stopni pojedynczych
= 10 mm w przypadku stopni podwajnych

PN-EN 1917:2004+AC: 2009

Zalacznik E
- trwale ugiecie stopnia pod pionowym obcigieniem =1 mm w przypadku stopni pojedynczych
2 kN, mm < 2 mm w przypadku stopni podwadjnych
pozioma sita wyrywajaca, 5 kN brak uszkodzen
Trwakodc studzienki kanalizacyjnej:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiytkowe Uwagi

Whtrzymalosc na Sciskanie

Klasa co najmniej C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016

PN-EN 12350-3:2019

- zhrojonym

= 0,2 w przypadku stosowania cementu CEM |
= 0,4 w przypadku stosowania cementu CEM 111

Wspdtczynnik woda-cement (w/c) =0,45 PN-EN 206+A1:2016
Zawartodé chlorkdw w betonie w stosunku do

masy cementu, %:

- niezbrojonym =10 PN-EN 196-2:2013

PN-EN 206+A1:2016
PN-B-06265:2018

Nasigkliwost, % =5 PN-EN 1917:2004+AC:2009

Ctulenie zbrojenia betonem, mm =30 ITB-KOT-2020/1457 wydanie 1,
p.3.2.1

Wodoszczelnosd, stopien = W8

Stopier mrozoodpornosci w wodzie F150 PH-B-06250:1988

Stopiert mrozoodpornosci w 2% roztworze NaCl F50

Z tworzyw sztucznych

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytgczenia
do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomg rynne przeptywowa
(kinete) z jednym lub kilkoma kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym,
zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-U.
Podstawowe elementy sktadowe studni:
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kineta, podstawa studzienki niewlazowej pozwalajgca na bezposrednie podtgczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej izawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami

trzon, rura trzonowa wznoszgca o srednicy wewnetrznej 425 mm

teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktére moze nastgpi¢ po
instalacji i pozwalajgca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany
na gtebokosci do 0,80 m od poziomu gruntu

stozek/ pierscien odcigzajagcy w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie
utwardzonym

witaz zeliwny klasy D400

Rurociagi cisnieniowe:

Rurociggi cisnieniowe wykonac z rur PE-HD na cisnienie PN10.
Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PE-HD przedstawiono ponizej:

>
>
>

VYV VvV

Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodag niskoci$nieniowg

Materiat: PE100 SDR17

Rodzaje potgczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, pofgczenia PE/stal skrecane
lub typu bruzdowego (fabryczne)

Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar

Atest PZH1

Aprobata Techniczna ITB potwierdzajgca przydatno$¢ w technikach bezwykopowych oraz
mozliwo$¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowej

Wskazniki bezpieczenstwa > 2,1 (wg PAS 1075)

Muszg odpowiadac¢ typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadac¢ potwierdzenie tego faktu
certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut (DIN CERTCO Ilub TUV
SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760 h, test karbu (Notch-test) wg ISO
13479 — wynik badan > 8760 h, test odporno$ci na naciski punktowe wg metody dr
Hessela — wynik badan > 8760 h

Odporno$¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna zostac
potwierdzona $wiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 10204:2006)

1.3.4. Wymagania elektryczne
Zakres robot elektrycznych:

» wykonanie poigczen wyrownawczych,

» montaz nowej instalacji sitowej do pomp II°, pompy ptucznej, dmuchawy, uktadu
dozujgcego, uktadu sprezarkowego, pompy gfebinowej nr 3, urzadzen pomiarowych,
sterowniczych i drobnych odbiordw,

adaptacja instalacji zasilajgcej gtowng rozdzielnice RG,

montaz skrzynki potgczeniowej przy zbiorniku retencyjnym zasilajgcej pompe;

» adaptacja istniejgcego systemu alarmowego;

VYV VvV
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1.3.5. Wymagania AKPiA

Urzgdzenia technologiczne wraz z rurociggami zwigzanymi wyposazy¢ w aparature kontrol-
no-pomiarowg, a sygnaty informujgce o stanie pracy urzadzen jak i parametrach technolo-
gicznych przekazac do systemu automatyki i monitoringu.

1.3.5.1. Zbiornik magazynowy na wody deszczowe (1 szt.)
Wymagania elektryczne

» Doprowadzi¢ do zbiornika nowe kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla potrzeb branzy
AKPIA,
» Wykonac instalacje alarmowg przy wejsciu do zbiornika,

Wymagania AKPiA

W celu standaryzacji rozwigzan, zbiorniki, wyposazy¢ w aparature kontrolnopomiarowa,
a sygnaty informujgce o stanie pracy urzadzen jak i parametrach technologicznych przekazac
do systemu automatyki i monitoringu — wizualizacjia w Centralnej Dyspozytorni (system
SCADA).

Zbiornik wody deszczowej nalezy wyposazyc:

» w ukfad pomiaru poziomu (ciggly pomiar poziomu wody) z zastosowaniem sondy
hydrostatycznej, bigd pomiaru 0,2% wartosci mierzonej, sygnat wyjsciowy — 4-20mA..

» W ukfad sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory ptywakowe - sygnat wyjsciowy
cyfrowy).

1.4. Zbiorniki wody

1.4.1. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Zbiornik retencyjny wody deszczowej zaprojektowac jako prefabrykowany, modutowy,
zelbetowy, sktadajgcy sie z elementow zamykajgcych owalnych EU-MD-E, elementow
przedtuzajgcych EU-MD-U, Sciany ptaskiej EU-MD-P oraz pokryw EU-MR-E, EU-MP-U i EU-
MR-U zaprojektowanych na indywidualne obcigzenia

Poszczegdlne elementy zbiornika tgczone sq ze sobg przy uzyciu systemu skrecanego, a
szczelno$¢ pofgczen zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych i Srub
wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

W pokrywie znajdujg sie otwory wiazowe i kontrolne (nad pompami). Na pokrywie montowane
sg kominy ztozowe wykonane z kregow mniejszej $rednicy i zwiericzone pokrywa lub zwezkg.
Dno zbiornika moze by¢ punktowo obnizone przy zastosowaniu rzgpia.

W Scianie zbiornika i kominka rewizyjnego powinny by¢ osadzone drabinki modutowe ze stali
nierdzewnej. Rozmieszczenie stopni zgodnie z normg PN-EN 1917. Drabinki posiadajg
oznakowanie CE.
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Materiaty:
» klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwosc betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopienn mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
» Zzbrojenie ze stali Alll/AIIIN
Zbiornik nalezy wykonywac zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng.
Posadowienie zbiornika na ptycie zelbetowej. Dopuszcza sie posadowienie bezpos$rednie w
gruntach rodzimych, przy wystepowaniu warstw nosnych w postaci gruntow niespoistych o
stopniu zageszczenia ID=0,5 lub niespoistych o stopniu plastycznosci IL<0,3.

VVVYYYVY

Uwaga:
Dopuszcza sie zastosowanie zbiornikow monolitycznych wylewanych na mokra lub
zbiornikéw z PEHD lub GRP.

1.4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” T | i Il oraz BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty
ziemne.

Wymagania przy odbiorze.”

Wykopy i zasypke wykona¢ mechanicznie. Wykop przegfebi¢ na glebokos¢ 15cm od rzednych
projektowanych.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac
recznie z zachowanie szczegodlnej ostroznosci.

Odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W celu uszczegotowienia lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac probne przekopy.

Wykopy

Przewazajgcg czes$¢ gruntéw stanowig piaski i gliny piaszczyste, wobec czego w rejonie
nowoprojektowanego zbiornika pod sieci mozna wykonywac jako szerokoprzestrzenne 1:1,5 o
szerokosci dna 0,6 m. W rejonie istn. infrastruktury wykopy pod sieci przewiduje sie jako
wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub rownej 1,5m.

Przewody nalezy uktadac¢ w wykopie odwodnionym. Wody opadowe z wykopu nalezy usuwac
poprzez bezposrednie pompowanie z wykopu lub zatozenie sgczkow drenarskich. Nalezy
starannie przygotowac podftoze poprzez wyrownanie dna, oczyszczenie z kamieni,
odwodnienie wykopu, wykonanie podfoza o wymaganej grubosci i uziarnieniu 2 - 10 mm.
Przewody nalezy uktadac na min. 20 cm podsypce piaskowej i zasypac min. 10 cm ponad jej
wierzch piaskiem ( liczgc po zageszczeniu ) a nastepnie gruntem rodzimym ( jesli sie nadaje)
do rzednej terenu lub warstw konstrukcyjnych podbudowy pod droge.

Zasypka i nawierzchnie Konieczna jest odpowiednia technologia wykonania zasypki
przewodu. Rury nalezy posadawia¢ na podfozu z pospotki . Nalezy starannie przygotowac
podioze poprzez wyrownanie dna , oczyszczenie z kamieni , odwodnienia, wykonanie podfoza
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Z pospotki o wymaganej grubosci oraz jego zageszczenie. Zasypke nalezy zageszczac co 15-
20 cm do uzyskania stopnia zageszczenia CF < 0,15 pod drogami oraz CF<0,3 pozostafte.
Szerokos¢ dna wykopu powinna wynosi¢ Dz + (300-600 mm

Tam gdzie wystepujg grunty nie dajgce sie zagescic - nalezy je wymienic na grunty sypkie.
Obsypke nalezy wykonac z gruntdw sypkich np. pospdtka , symetrycznie , zageszczac lekkim
sprzetem, tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.

Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych.
Studzienki posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej nie mniejszej niz 10 cm. Obsypke
piaskowg wykonac réwnomiernie na catym obwodzie studzienki warstwami tak jak dla rur - do
wysokosci 30 cm ponad wierzch wigczonych kanatow. Stopien zageszczenia obsypki i
zasypki jak dla kanatéw.

Wykopy na caftej dtugosci zabezpieczy¢ obustronnie barierkami ochronnymi (pomalowanymi
na jaskrawy kolor) przed dostepem 0sob postronnych. Barierki ochronne na poczatku i koncu
wykopu w nocy o$wietlic Swiattem pomaranczowym.

Pozostawienie wykopu nie oznakowanego jest niedopuszczalne.

W celu umozliwienia pieszym przej$cia w poprzek wykopu nalezy wykonac ktadki z poreczami
— typowe.

2. Opis _Wymagan Zamawiajaceqo w_stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.

Forma | zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniac wymogi Rozporzgadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Rozwigzania projektowe bedg spetiac szczegbtowo i kompletnie wymogi:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz.
U. 2021 poz. 1722 z pozniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony),

* Innych ustaw i rozporzadzen, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych,

» Innych ustaw i rozporzadzen, ktére wejdg w zZycie do Daty Odniesienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
nastepujgcych etapach:

a) Etap | — Koncepcja programowo — przestrzenna — przed przystgpieniem do opracowania
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Projektu Budowlanego,

b) Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe,
c) Etap Ill — Projekty Techniczne w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robot.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposob nastepujgcy:
a) Wersja papierowa w 5 egz., w jezyku polskim, ztozona w sposob zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

»  forma zapisu plikdw: rr.mm.add_(nr czesci) tytut pliku. xxx,

»  pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc,

» arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xIs,

»  pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiaty zeskano-
wane, rysunki, zdjecia),

»  pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.Kst.

Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przedfozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgacymi technologii, konstrukcji, architektury, wykoriczenia i
innych robat.

Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia
Statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia” a projekt powinien
zawierac

»  Opis techniczny projektu.

»  Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien probnych.

*  Plany sytuacyjne.

»  Profile rurociggow.

» Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce cato$¢ rurarzu, ksztaftek i armatury, szczegoty
komor i wykopow oraz bloki oporowe.

»  Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia blokéw oporowych rurociggow.

»  Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejsc¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi
obiektami, oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami.

»  Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztaftowanie terenu oraz wszystkie roboty
zwigzane z pracami porzgdkowymi po zakoriczeniu budowy.

*  rysunki ogrodzenia ze szczegotami.

»  zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze

Spis rysunkow

Spis rysunkdéw bedzie wykazem rysunkow roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku
sporzadzonego w komputerze ma nosniku magnetycznym (na ptycie CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzic Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
Zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
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powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Inspektorem.
Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych powinny byc¢ czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych
Szczegotow.

Nalezy stosowac nastepujgce skale:

* Plany sytuacyjne 1:500
*  Rysunki konstrukcyjne 1:50
*  Rysunki architektoniczne 1:100, 1:50

*  Profile rurociggdw
o Skala pion. 1:100,
o Skala poz. jak plan sytuacyjny
Szczegot 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony jednie po
zatwierdzeniu przez Nadzor dokumentacji techniczney..

2.2. Szczegdbtowe cechy zamdwienia dotyczace rozwigzan technicznych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedfug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow Kontraktu oraz
uzupetnien i zmian, ktore zostang doigczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane bedg przy zachowaniu ciggfosci podawania wody do sieci.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaly na pofgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Inwestora. Do robot mozna bedzie przystapic wytgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.2.2. Instalacje technologiczne

2.2.2.1. Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlegac bedg nowo montowane obiekty i urzadzenia majgce bezposredni
kontakt z woda surowa lub uzdatniona.

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzic za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej
dezynfekcji nalezy uzyskac pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikow polegac
bedzie na wykonaniu natrysku (zmyciu $cian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawarto$ci
50 mg/l, a nastepnie zmyciu $cian i posadzek samg woad3.

Prace zwigzane z dezynfekcjg przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgod-
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nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej pracow-
nikow.

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zneutralizowac¢ przy wykorzystaniu
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu mozna wprowaadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

22.22. Pozostatle wymagania

Pozostate wymagania w stosunku do instalacji technologicznych sg opisane w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt.

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykonczenia

2.2.3.1. Architektura

Architektura nowych obiektow winna by¢ spdjna, zarowno pod wzgledem elewacji jak i
stosowanych materiatow.

2.2.3.2. Konstrukcja

2.2.3.3. Budynki

Istnigjgca

2.2.3.4. Obiekty inzynierskie

» drabiny i pomosty nalezy przewidzie¢ ze stali nierdzewney.

2.2.4. Instalacje elektryczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy dla witasciwej pracy
obiektu.

Wykonawca sporzadzajgc bilans mocy na potrzeby Ujecia Wody i Stacji Uzdatniania
Wody przyjmie:

. odbiorniki sitowe zasilane napieciem 230/400 50Hz,

. odbiory oswietleniowe zasilane napigciem 230V 50Hz.

Inwestycja wymaga opracowania szczegotowej dokumentacji projektowej dotyczgcej
branzy elektrycznej. Nalezy sporzgdzic jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlane.

Zastosowane rozwigzania projektowe muszg by¢ kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg
techniczng oraz zawiera¢ sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwigzania uta-
twiajgce serwis.

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt wspotoracy agregatu
pradotworczego z siecig dostawcy energii elektrycznej Wykonawca winien uzgodni¢ z Zaktadem
Energetycznym.
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2.2.4.1. Rozliczeniowy pomiar energii elektryczne;.

Bez zmian.

2.2.4.2. Awaryjne zasilanie.
Bez zmian

2.2.4.3. Kable nn na terenie SUW.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykona¢ zewnetrzng sie¢ kablowg niskiego napiecia
zasilajgca poszczegdlne obiekty technologiczne z rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia.
Zewnetrzna sie¢ kablowa wykonana ma by¢ kablami miedzianymi wielozytowymi o izolaciji
0,6/1,0 kV.

Maksymalny przekroj pojedynczej zyty w kablach wielozytowych wynosi 240 mm?2.

Przy doborze kabli zasilajgcych rozdzielnice w obiektach technologicznych nalezy uwzgled-
nia¢ rezerwe mocy w wysokosci 20%.

Niedopuszczalne jest tgczenie kabli zasilajgcych, chyba, ze dlugos¢ odcinka kabla przekracza
maksymalng dtugos¢ fabryczna.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na kablach w odlegtosci co okoto 10m zaktada¢ opaski
kablowe z podanym znakiem Uzytkownika, typem kabla, poziomem napiecia, trasg i rokiem
utozenia. W miejscach skrzyzowan z drogami transportowymi stosowac przepusty z rur
polietylenowych przeznaczonych do przejs¢ pod drogami, ulicami lub torowiskami, o
Srednicach wewnetrznych minimum 100 mm. W miejscach utozenia przepustéw dla kabli
niskiego napiecia i sterowniczych nalezy przewidzie¢ rury rezerwowe w ilosci 25% utozonych
przepustdw, ale nie mniej niz 1 szt. dodatkowa.

Wraz z kablami zasilajgcymi mozliwe bedzie, o ile bedg pokrywaly sie trasy, uktadanie kabli
sterowniczych i kabli zasilajgcych urzadzenia technologiczne.

Kable NN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable NN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.4.4. Linie kablowe AKPiA.

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPIA na
terenie SUW rozprowadzane bedg w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o $rednicy
110mm. W migjscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, dtuzszych niz 60m nalezy
stosowac prefabrykowane studzienki kablowe. llos¢ rur i wielko$¢ studni powinna zapewnic
rezerwe migjsca w ilo$ci 20%.

2.2.4.5. Oswietlenie terenu SUW.

Bez zmian

25

Projekt: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m® wraz z kanalizacjg deszczowa oraz wymiang sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk.



Program funkcjonalno — uzytkowy — czes$¢ opisowa

2.2.4.6. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wykonac instalacje
odgromowg i uziemiajgcg oraz instalacje potgczen wyrownawczych.

Instalacja odgromowa ma spetniac wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC
61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkdéw. Dodatkowo we wszystkich
obiektach nalezy wykona¢ instalacje pofgczen wyrownawczych przez pofgczenie
wszystkich

przewodzacych czesci urzgdzen, przewodzgcych czesci innych instalacji oraz wszystkich
dostepnych elementow metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobg oraz z przewodem
ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej
do obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obiektow.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i probom.

2.2.4.7. Aparatura Kontrolno Pomiarowa

Poziom ten stanowig urzgdzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa zwigzana
z weztem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie napedow).
Zadane informacje bedg przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosowaé przetworniki
pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS lub petli prgdowych
4....20mA. Przetworniki z modutem komunikacyjnym DP wigczone sg bezposrednio do
magistrali Profibus DP. Zastosowac przetwornice czestotliwosci i softstartery z interfejsami
komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP lub MODBUS RTU oraz zapewni¢ mozliwos¢
diagnostyki i monitorowania tych urzgdzen w systemie. W obwodach PrfibusDP stosowaé
aktywng terminacje.

Przy doborze AKP stosowac¢ unifikacje. Cato$¢ wyposazenia, urzgdzen oraz Aparatura
Kontrolno-Pomiarowa, petnigce podobne funkcje powinny by¢ jednego typu lub marki.
Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiada¢ miejscowe (indywidualne)
wskazanie wartosci mierzone;.

Pomiary cisnien

Kompaktowy przetwornik ci$nienia przeznaczony do pracy w wiekszoSci typowych aplikacji.
Oferowany model zapewnia wiarygodny i doktadny pomiar cisnienia nawet w trudnych
warunkach srodowiskowych.
Odporna na drgania oraz zaktécenia elektromagnetyczne EMC / EMI konstrukcja czujnikéw
spetnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemystowe.
» sygnat wyjsciowy: 4-20 mA (2-przewodowo), opcjonalnie: 4-20 mA + PNP/NPN, 10-
Link,
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YV VV

YV VYV

>

ceramiczna cela pomiarowa (odporna na uszkodzenia i przecigzenia),

lokalny wyswietlacz z przyciskami do konfiguracii,

podswietlany pierscien statusu,

mozliwos¢ bezprzewodowej konfiguracji po bluetooth przy uzyciu smartfona, tabletu
(Android, I0S) oraz laptopa (Windows),

doktadnos$¢ pomiaru 0.3%,

temperatura otoczenia -20...+85 °C,

temperatura procesu -20...+130 °C,

mozliwo$¢ zmiany zakresu wyjscia prgdowego (przy uzyciu wyswietlacza, komunikaciji
bluetooth),

atest PZH.

Pomiary przeptywu wody

>

przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy,

Specyfikacja urzadzen:

ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPLYWU ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI
WODNO-SCIEKOWYCH.
DANE TECHNICZNE:

>

VVVYYVYVYYVY Y V V

vV VvV

OWIERCENIE KOtNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16

ZAKRES PREDKOSCI: 0,1 DO 10 M/S

ZAKRES PRZEPLYWOW: DO 99 M3/H

KOENIERZE | KORPUS -STAL WEGLOWA ST 37.2 MALOWANE
DWUSKEADNIKOWA FARBA EPOKSYDOWA (KATEGORIA C4)
WYKEADZINA: NBR

MATERIAt. ELEKTROD POMIAR. | UZIEMIAJACYCH: HASTELLOY C276
TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C

TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C

WERSJA KOMPAKT LUB ROZLACZNA

PRZETWORNIK NALEZY ZAMOWIC ODDZIELNIE

BRAK DODATKOWYCH MODULOW KOMUNIKACYJNYCH

OBUDOWA SPAWANA, STOPIEN OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM
USZCZELNIAJACYM)

PRZYtACZE ELEKTRYCZNE: DEAWIK KABLOWY M20X1,5

ATEST PZH

PRZETWORNIK POMIAROWY.

YVVVYVYYYVY

OBUDOWA: POLIAMID, IP 67

DOKtADNOSC: 0,2% AKTUALNEGO PRZEPLUWU #1 MM/S

SPOSOB MONTAZU: KOMPAKTOWY LUB ROZEACZNY

WYSWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKLOKRYSTALICZNY

FUNKCJE: PRZEPLYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPLYW
JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BLtEDACH, DETEKCJA PUSTEJ
RURY, STEROWANIE DOZOWANIEM
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VVVYVVVVY

WYJSCIE PRADOWE: 0/4-20 MA

WYJSCIE IMPULSOWE/CZESTOTLIWOSC: 0-10 KHZ

WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE: PRZEKAZNIK PRZELACZNY

WEJSCIE BINARNE: 11-30 V DC

KOMUNIKACJA CYFROWA: MODBUS RTU (USM I, MODBUS RTU MODUL)
TEMPERATURA PRACY: -20 DO +60°C

NAPIECIE ZASILANIA: 230V

OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI

Pomiar i rejestracja przeptywu:

> pomiar przeptywu wody uzdatnionej na sieé;

Specyfikacja urzadzen:

ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPLYWU ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI
WODNO-SCIEKOWYCH
DANE TECHNICZNE:

VVVY VVVYY

SREDNICA DN125, OWIERCENIE KOtNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16
ZAKRES PREDKOSC/; 0,1 DO 10 M/S

ZAKRES PRZEPLYWOW: DO 400 M3/H

KOtNIERZE | KORPUS -STAL WEGLOWA ST 37.2 MALOWANE
DWUSKtADNIKOWA FARBA EPOKSYDOWA (KATEGORIA C4)
WYKLADZINA: NBR

MATERIAL ELEKTROD POMIAR. | UZIEMIAJACYCH: HASTELLOY C276
TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C

TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C

PRZETWORNIK POMIAROWY

VVVVVVYY

VVYVY VYV

WERSJA ROZEACZNA, ZAWIERA ZESTAW MONTAZOWY
OBUDOWA: POLIAMID, IP 67; TEMP.= -20 DO +50°C
DOKEADNOSC: 0,2% +1 MM/S; WYSWIETLACZ
WYJSCIE PRADOWE: 0/4-20 MA;
WYJSCIE IMPULSOWE/CZESTOTLIWOSC: 0-10 KHZ:
WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE
NAPIECIE ZASILAJACE: 115-230 VAC
DEAWIKI M20X1,5
- MODUE KOMUNIKACYJNY: USM II, MODBUS RTU MODUL
- OBUDOWA SPAWANA, STOPIEN OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM
USZCZELNIAJACYM)
- PRZYFACZE ELEKTRYCZNE: DEAWIK KABLOWY M20X1,5
- ATEST PZH
K01: KO1: ZESTAW KABLI STANDARDOWYCH - DEUGOSC 5 M
NO2: NO2: FABRYCZNIE ZAMONTOWANA KOSTKA PRZYtACZENIOWA
DLA MONTAZU ROZEACZNEGO
P16: P16: WERSJA Z ZATWIERDZENIEM | LEGALIZACJA W KLASIE Il
ZGODNIE Z MID (MI-001), Q3/Q1=160
DLA CZUJNIKOW DN50 - DN300, PN10 - PN16

Projekt: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m® wraz z kanalizacjg deszczowa oraz wymiang sieci
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> WARTOSCI PARAMETROW.‘ Q1, Q2, Q3 (Q3=20 MA), Q4 NALEZY
SPRAWDZIC W KARCIE KATALOGOWEJ
> Y40: Y40: FABRYCZNIE ZAMONTOWANE KABLE

Kontrola poziomu — sondy konduktometryczne.

VVVVYYYVVYVY

Zasilanie: 230 V; 50 Hz;

Dopuszczalna zmiana napiecia zasilajgcego: 0,8 - 1,1 Un;
Maksymalny pobor mocy: 3 VA;

Obcigzalno$c¢ stykow przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC;
Obcigzalno$c¢ stykow przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC;
Maksymalny prad elektrod: 40 UA;

Zabezpieczenie obwodow elektrod od zaktocen: rezystory i diody TVS;
Stopien ochrony: IP 40;

Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm;

Sposob montazu: na szyne 35 mm.

Kontrola cisnienia — manometry.

>

YV VVYY

Do pomiaru mediow gazowych i ciektych, nie dla mediow Krystalicznych, ktore nie
zatykajg uktadu pomiarowego: Przemyst chemiczny, petrochemicznym, elektrownie,
przemyst gorniczy, przemyst morski, technologia ochrony srodowiska, inzynieria
mechaniczna oraz budowa duzych instalacji przemystowych;

Szeroki zakres wykonan stykow sygnalizacyjnych;

Wysoka stabilnos¢ eksploatacyjna oraz odporno$c na wstrzasy i wibracje;
Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewneyj;

Zatwierdzenie German Lloyd i Gost;

Zakres pomiarowy do 0 ... 1600 bar.

Pomiar poziomu wody (studnie gtebinowe,) — realizowany za pomocg sond hydrostatycznych
(petla pradowa 4-20mA).

Specyfikacja urzagdzen:

YVVVVVY

Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H20.
Sygnat wyjsciowy 4+-20mA lub 010V

Bfad podstawowy 0,2%

Zintegrowany wewnetrzny ukfad antyprzepieciowy.
Wykonanie Ex zgodne z dyrektywg ATEX.

Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne.

2.2.5. Zagospodarowanie terenu

2.2.5.1. Informacje ogdlne

Przeznaczenie obiektow oraz sposob i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z decyzjg loka-

lizacyjng.

Przy usytuowaniu obiektow na terenie SUW i ujecia powinny by¢ zachowane odlegtosci miedzy
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budynkami i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegtosci budynkow i urzgdzen terenowych od granic
aziatki, okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690), a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczerstwie i higienie
pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Do nowych budynkow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic dojscie i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w przepisach odrebnych.

2.2.5.2. Projekt dr6g wewnetrznych

Nalezy przewidzie¢ dojazd do nowych obiektow w powigzaniu z istniejgcymi drogami.

Droge dojazdowag na terenie SUW zaprojektowac dla KR2. Konstrukcja nawierzchni jezdnej z
kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja nawierzchni
chodnikéw: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeza betonowe.

2.2.5.3. Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odfworzy¢ nawierzchnig drogi do stanu pier-
wotnego dla kazdej kategorii nawierzchni i materiatu z jakiego zostata wykonana.

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, okresSleniu jej stanu i struktury przez
Wykonawce w obecno$ci Inspektora, na podstawie otrzymanych wynikow, w projekcie
wykonawczym zostang zawarte wytyczne dotyczgce sposobu odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy takze chodnikdw, $ciezek
rowerowych, rowdw, skarp, przepustow itp.

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robot.

2.2.6. Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzagdow pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzgdzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem po to, aby budowa insta-
lacji i montaz Urzgdzen nie kolidowaty z pracg Urzgdzen juz zamontowanych i pracujgcych na sieci.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzglednic przestoje prac budowlanych wynikajgce z
koniecznosci zachowania ciggtosci pracy Urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone
przez Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzgdzen na Plac
Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzgdzenia przed wniknigeciem kurzu i zabrudzeniem podczas
rownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

Po zakoriczeniu montazu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urzgdzenia oraz zapewni w tym
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czasie ich serwis.

2.2.6.1. Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen
Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki, o ile zapisy Wymagan Szczegdtowych nie stanowig

inaczey.

» Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym z Nadzorem, a Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad bedzie nadzorowac¢
prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do
wiasciwej pracy urzgdzen.

»  Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowaazi wszelkie niezbedne poprawki Nadzor
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania

2.2.6.2. Narzedzia i srodki konserwujace

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierajgce dwa komplety kluczy z
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy ptaskich otwartych, drugi — kluczy oczkowych pasujgcych
do wszystkich $rub zamontowanych w instalacji (takze $rub rozporowych i dwuzigczek). Skrzynki
powinny takze zawierac inne nietypowe narzedzia stuzgce do obstugi Urzgdzen, wigcznie z 3 szt.
pistoletow cisnieniowych do naktadania wszystkich typdw substancji smarujgcych. Narzedzia
nietypowe: dwa zestawy $ciggaczy do wszystkich typow panewek i tozysk i narzedzi do
montazu nowych tozysk i panewek, trzy zestawy Srubokretow do wszystkich typow wkretow
Uzytych w instalacji Wymagane sg takze trzy zestawy narzedzi standardowych.

Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czeSci szybko zuzywajgce sie (np. olej)
w ilosci niezbednej do obstugi urzadzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z
obowigzku upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaty
natozone we wszystkich wymaganych miejscach.

Wykonawca upewni sie, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na polskim
rynku.

2.2.6.3. Czesci zamienne

Wykonawca sporzadzi liste czeSci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie. Zestawienie
bedzie obejmowac, opis, ilos¢ i cennik tych czesci, kidre w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie
znajdowac sie na skiadzie przez roku od wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Cze$ci zamienne zostang zapakowane | opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i
zabezpieczone przed uszkodzeniem i Kkorozjg na czas dfugiego przechowywania. Kazda
Skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod katem zawarto$ci) w jezyku polskim.

Wykonawca przedstawi zaswiadczenie, ze wszystkie czeSci zamienne wypisane na
liscie beda dostepne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakoriczenia OKresu
Zgtaszania Wad.

Catkowita ilos¢ czesci zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna by¢ zawarta w
Cenie Ofertowe.

Wykonawca zapewni dostarczenie cze$ci zamiennych, okreslonych w zestawieniu
czesci zamiennych, sporzgdzonym przez Wykonawce. Zestawienie to bedzie zawierac czesSci
zamienne, co do ktorych Wykonawca zaleca, aby Zamawiajgcy posiadat je na sktadzie wstanie peinej
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sprawnosci dziatania w okresie dwdch lat po Przyjeciu.

2.2.6.4. Czesci zamienne zuzyte w trakcie testow na placu budowy
W uzupetnieniu do zestawienia cze$ci zamiennych, o ktorym mowa w punkcie powyzej,
nalezy mie¢ rowniez na uwadze czesci zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas
prob na miejscu montazu instalacji. Nalezy upewnic¢ sie, ze przed rozpoczeciem Prob Eks-
ploatacyjnych, peten zestaw tego typu czesci zamiennych jest dostepny dla prawidtowego
funkcjonowania instalacji.

2.2.6.5. Dostarczanie smarow, narzedzi oraz czesci zamiennych

Wykonawca upewni sie, ze smary, oleje, narzedzia i cze$ci zamienne zostaly
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji.

Wykonawca przedfozy szczegotowq liste kompletnosci, wykonang w trzech egzemplarzach,
dostarczonych smaréw, narzedzi i cze$ci zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy
wszystkie smary, narzedzia i czesci zamienne zostang sprawdzone pod kgtem zgodnosci z
zatgczong listg kompletnosci. Wykonawca otrzyma podpis od Inspektora, potwierdzajgcy odbicr.

2.2.7. Roboty geodezyjno-pomiarowe

W ponizszych podpunktach zawarto ogodlne wymagania z zakresu pomiarow
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektow oraz standardy jakosci ich wykonania. Oprocz
Wymagar Ogdinych obowigzywac beda rowniez Wymagania Szczegotowe.

2.2.7.1. Osnowa geodezyjna

Wykonawca zafozy na czas i w trakcie realizacji Robot konieczne dodatkowe punkty osnowy,
ktore bedg okresowo kontrolowane.

Wykonawca bedzie przedktada¢ jedng kopie zapiséw Inspektorowi. Rzedne uzyskane w
wyniku prac niwelacyjnych na placu budowy bedg danymi do wykorzystania przez
Zamawiajgcego. Peina obstuga geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robot musi by¢
ujeta w kosztach Wykonawcy.

2.2.7.2. Dane z pomiaréw
Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostang
uzyskane przez Wykonawce w trakcie realizacji Robot.

2.2.7.3. Wymiary
Wszystkie wymiary, odlegtosci i rzedne na rysunkach bedg przedstawione w systemie
metrycznym.
Jesli wymiary przedstawione na rysunkach nie bedg zgodne ze standardowymi
rozmiarami nominalnymi, materiatami albo dostepnym osprzetem, wowczas dozwolone jest
zastosowanie rozsgdnych rozwigzan zastepczych bez dodatkowej zaptaty za takie rozwigzania.
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2.2.8. Rozpoczecie prac

2.2.8.1. Informacje ogodine

Prace bedg realizowane w nawigzaniu do sieci niwelacji paristwowej tj. statej osnowy geode-
zyjnej. Wykonawca zatozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie. Wraz z postepem robdt, okresowo, beda
kontrolowane poziomy tych punktow i wspotrzedne osnowy, wzgledem oryginalnych punktow,
linii i poziomdw odniesienia podanych przez Inspektora. Tymczasowe punkty osnowy i repery
pomiarowe jezeli nie zatwierdzono inaczej bedg zlokalizowane poza migjscami prowadzenia
robdt budowlanych.

Wykonawca przedfozy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwoch egzemplarzach
pokazujgce rozmieszczenie i wspotrzedne kazdego z tymczasowych punktow osnowy oraz
rzedne reperow pomiarowych uzytych dla prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do wykonania jakiejkolwiek czes$ci Robot Wykonawca przedfozy
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegotowych z obliczeniami i rysunkami (wigczajgc w to
rysunki pokazujgce rozmieszczenie i wspotrzedne zastosowanych punktow pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwdch egzemplarzach.

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektow przez
odniesienie ich do istniejgcych statych elementdw i przez interpretacje rysunkoéw. Nachylenia
kanatdw i rurociggdw, poziomy przelewdw, kanaty oraz inne obiekty hydrauliczne beda wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jezeli nie bedzie innych wymagan lub zatwierdzenia przez
Inspektora.

Rozmieszczenie obiektow, ktdre majg by¢ wybudowane jako czesSc stacji uzdatniania wody
bedzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktow osnowy wskazanych za pomocg reperow
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znacznikéw rozmieszczonych
przez Wykonawce, kitory takze okresli wspdtrzedne tych znacznikow i ich odlegtosci od istniejgcych
obiektow przylegtych.

2.2.8.2. Wykonanie i jakos¢ prac

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i do$wiadczonych geodetéw zatwierdzonych
przez Inspektora do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczecia robot zgodnie z zapisem w
Kontrakcie.

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawce powinny by¢ markowe, nowoczesnego
typu i powinny nadawac sie do prac, jakie majg by¢ nimi wykonane. Powinny by¢ utrzymywane w
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposazenie podlegac bedg zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Dla wszystkich instrumentow i przyrzaddw geodezyjnych zastosowanych w pracach
Wykonawca przedfozy ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodnoSci kalibracji wystawione przez
kompetentne wtadze. Dalsza kalibracja instrumentow i przyrzgdow geodezyjnych wykonywana
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bedzie co sze$¢ miesigcy.

Wszystkie ksiegi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstate w wyniku opisanych powyzej
prac geodezyjnych zostang przekazane Inspektorowi natychmiast po zakoriczeniu robot
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni Inspektorowi niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang sife
roboczg oraz materiaty, aby umozliwic mu sprawdzenie i zatwierdzenie wynikow rozmieszcze-
nia obiektow.

3. Proby i szkolenia

Informacja ogdlna
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektow.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na migjscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w
okresie Prob Koricowych i winno obejmowac:

»  Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania systemu,
»  Zasady eksploatacji maszyn i urzadzen,

*  Przyjete procedury bezpieczeristwa,

»  System kontroli i pomiarow,

o System AKPIA,

*  BHP w procesie technologicznym.

Szkolenie bedzie obejmowato dwudniowy Kkurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny
dla 8 pracownikow Zamawiajgcego, w tym po dwoch: operatorow procesowych, mechanikow,
elektrykow i automatykdw. Kurs praktyczny winien by¢ przeprowadzony na terenie istnigjgcej stacji
uzdatniania wody.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w
pOZniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogolny opis materiatow szkoleniowych wraz z zyciorysami
instruktorow winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szko-
lenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoler pokrywa Wykonawca.

4. Proby koncowe oraz przejecie przez zamawiajacego

4.1. Wstep
Proby Koricowe beda w kolejnosci obejmowaty:
. proby przedrozruchowe,
. proby rozruchowe,
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. ruch prébny obejmujgcy badania procesowe.

Po pozytywnym zakoriczeniu Préb Koricowych Nadzér wydaje jedno Swiadectwo
Przejecia dla catosci Robot.

Wykonawca zapewnia na swodj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru prob i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu
lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Nadzorowi..
Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z Zzatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogolnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegdtowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci SUW do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Nadzor zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy Zzadnych
obowigzkow i odpowiedzialno$ci okreslonych w Kontrakcie.

4.2. Préby przedrozruchowe

Proby przedrozruchowe bedg obejmowac:

. Sprawdzenie zawartosci | kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami
Warunkow Kontraktu.

. Sprawdzenie kompletnosci i poprawnos$ci wykonania Robdt poddanych probom
poprzez weryfikacje ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

. Sprawdzenie czystosci i droznosci przewoddw, czystosci obiektow takich jak
komory reakcji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojnikdw poptuczyn, studzienek

. Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji poddanej probom (w tym, potgczen
przewodow technologicznych)

. Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez
uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

. Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materiaty eksploatacyjne
(smary, ptyny eksploatacyjne).

. Przeprowadzenie regulacji pod wzgledem mechanicznym.

. Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

. Wykonanie innych czynnoSci przewidzianych w dostarczonych przez

Wykonawce pozostatych dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub
ze specyfiki instalacji i urzadzen dla tef fazy uruchomienia.
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4.3. Proby rozruchowe

Proby odbiorowe bedg obejmowac:

»  Sprawdzenie skuteczno$ci podania mediow zasilajgcych do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprezone powietrze) poprzez:

> Sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediéw na wejsciu do instalacji,

> Stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zatgczanie kolejnych
fragmentow instalacji,

> Kolejne sprawdzanie skuteczno$ci i poprawnosci dziatania poszczegdinych ele-
mentow wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wy-
faczniki),

> Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-

pomiarowego instalacji zasilajgcych.

*  Pojedyncze zalgczanie poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzen bez podania
medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow
pracy instalacji i urzadzen.

»  Zaflgczanie poszczegdlnych zespotow instalacji i urzadzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiardw parametrow pracy oraz
sprawdzenie prawidtowosSci wspofpracy catego zespotu.

»  Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementéw zafgczania, sterowania i
regulacji.

» Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji i urzadzen woda, a nastepnie przeprowadzenie czynno$ci j.w.,
wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczegolno$ci parametrow pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzadzen sterujgcych.

*  Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia.

»  Wykonanie innych czynno$ci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych
dokumentach albo wynikajgcych z innych przepisow lub ze specyfiki instalacji i urzgdzen
dla tej fazy uruchomienia.

»  Wigczenie petnego uktadu technologicznego tacznie z uktadami AKPIA ze stopniowang
wydajnoscig Az do wydajnosci petnej wg PFU (przy uwzglednieniu ograniczenia wg punktu
9).

W czasie przeprowadzania prob rozruchowych nalezy sprawdzic szczelno$¢ i prawidfowosc
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzgdzen. Celem prdb jest m. in.:
»  sprawdzenie szczelnoSci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzgdzen,
w tym przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych,
*  oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg woda,
»  sprawdzenie dziatania poszczegolnych elementow oraz ich regulacjia za pomoca
przepuszczenia przez urzgdzenia wody, aby zauwazone usterki mogty byc¢ usuniete w
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bezpiecznych warunkach sanitarnych,

*  sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzgadzen,

*  regulacja elementow AKPIA,

*  regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie i pneumatycznie,

»  stopniowe obcigzanie urzgdzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektow, jak
rowniez ustalenie parametrow ich pracy.

4.4. Ruch prébny
Zadaniem ruchu probnego jest przede wszystkim:

» Sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami i zanieczyszczeniami,

5. Préby eksploatacyjne

5.1. Wstep

W Okresie Zgtaszania Wad eksploatacje bedzie prowadzit Zamawiajgcy. Wykonawca
winien zapewni¢ Zamawiajgcemu asyste techniczng w trakcie Okresu Zgtaszania Wad. Wykonawca
winien dla tego celu zapewni¢ ze swojej strony udziat technologa procesowego i udziat
specjalistow w zakresie mechaniki, elektryki i AKPIA .

5.2. Okres Zglaszania Wad — Proby Eksploatacyjne
Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 60 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robdt. Podczas trwania Prob Eksploatacyjnych SUW bedzie pracowac w sposob
w petni zautomatyzowany, chyba ze wzgledy operacyjne lub awarie urzadzen spowodujg
inaczej.
O ile rezultaty Prob Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad bedg pozytywne to na
koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.
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