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Opoczno, 09.08.2023

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 wust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3118E w miejscowosci Przylek w zakresie zadania pn.”
"Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu na terenie gminy Paradyz -
polegajaca na budowie drogi dla pieszych".

ADRES INWESTYCJI
Woj. Lodzkie, pow. opoczynski, gmina Paradyz

Dz. ewid. nr: 615 obregb Paradyz, gmina Paradyz, powiat opoczynski.
Dz. ewid. nr: , 1406, 1250, 2312 obrgb Przylek., gmina Paradyz, powiat opoczynski.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

mgr inz. Pawel Laskiewicz,
Upr. nr SWK/0048/POOD/13
w specjalnosci drogowe;j



IV. Opis techniczny dla projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania
e Mapa zasadniczej w skali 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1518),
e Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta.

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2023r. poz. 682 tj.) wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi,

e Polskie Normy,
e Przepisy pokrewne,
e Krajowa literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot inwestycji — zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowe;]
nr 3118E w miejscowosci Przylek w zakresie zadania pn.” Poprawa bezpieczenstwa niechronionych
uczestnikow ruchu na terenie gminy Paradyz polegajaca na budowie drogi dla pieszych”. Laczna
dhugos¢ drogi dla pieszych wynosi 1 261,0 m.
Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 615 obreb Paradyz, nr ewid.
1250, 1406, 2312 obreb Przytek.
Celem budowy drogi dla pieszych jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego umozliwiajace
ptynne i bezpieczne poruszanie si¢ pieszych.
Lokalizacj¢ odcinka objetego projektem przedstawiono na Rys. Nr 1. Plan orientacyjny.

3. Stan istniejacy
Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej miejscowos¢
Paradyz, Przylek oraz tereny niezabudowane stanowigce pola, taki, lasy i nieuzytki. Nawierzchnia
drogi zostala w biezacym roku wyremontowana. Pobocza drogi sa utwardzone destruktem
pofrezowym. Rowy przydrozne zostaly oczyszczone, odmulone 1 wyprofilowane. Woda opadowa
odprowadzana jest w sposob grawitacyjny lokalnie do przydroznych rowdw oraz na tereny zielone.

Pas drogowy ma szeroko$¢ 14-15m. Droga posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. System
odwodnienia grawitacyjny do istniejacych rowow przydroznych. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni
wynosi §r. 5,5 m.

3.1. Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne
Podtoze gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci podtoza G1 (piaski drobne 1 $rednie).
W podtozu nie wystepuja grunty watpliwe i wysadzinowe.
Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za$ warunki
gruntowo-wodne za proste.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, os$wietlenie uliczne, linia
energetyczna naziemna, telefoniczna.



4. Stan projektowany

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykona¢ przebudowe drogi powiatowej nr 3118E w miejscowosci Przylek w zakresie
zadania pn.” "Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu na terenie gminy Paradyz -
polegajaca na budowie drogi dla pieszych".
Zakres robot:
- budowa drogi dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm,
- wymiana rur istniejacych przepustow pod zjazdami z rur PEHD $r. 40 cm wraz ze $ciankami,
- wykonanie wpustow kanalizacji deszczowej §r. 50 cm wraz z przykanalikami $r. 20 cm
- umocnienie wylotow przykanalikow ptytami betonowymi azurowymi,
- roboty rozbiorkowe,

Przebieg drogi w planie si¢ nie zmieni.

4.2 Parametry techniczne projektowanej drogi dla pieszych
Zestawienie parametréw drogi dla pieszych:

- szerokos$¢ drogi dla pieszych -0d 0,75m do 1,8 m
- szerokos$¢ zjazdow indywidualnych -50m
- pochylenie poprzeczne nawierzchni -2%
- kategoria ruchu - KR1
4.3 Profil podluzny

Niweleta drogi dla pieszych jest dostosowana do niwelety nawierzchni istniejacej drogi.
4.4 Konstrukcja

e Droga dla pieszych:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:3 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 10 cm,

e zjazdy indywidualne:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:3 gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- zjazdy obramowane za chodnikiem obrzezami betonowymi 8x30x100.

4.5 Odwodnienie
Na projektowanym odcinku przewiduje si¢ poprawe odwodnienia poprzez wprowadzenie
normatywnych spadkéw poprzecznych, wyrownanie spadkow podtuznych.
Remont przepustow z rur PEHD pod zjazdami §r. 40 cm wraz ze $ciankami czolowymi oraz pod
korong drogi przepust betonowy prostokatny szer. 150 cm. Nalezy zastosowaé betonowe S$cianki
czolowe skosne. Projektuje si¢ wymiane wpustow kanalizacji deszczowej $r. 500 mm i wysokosci 2,0
m wraz z przykanalikami $r. 200 mm/
Remont wpustu ulicznego z osadnikiem h=0,5m
- ruszt zeliwny o wym. 590x390x70 mm mocowany w korpusie zawiasowo klasy D400
- zeliwny korpus wpustu wg PN-94W 94081
- betonowy pierscien odcigzajacy PO-114P
- rura betonowa DN500 wg BN-95/8971/06, beton klasy min. C30/37 i W8
- betonowy krag z wylotem KW-200, beton klasy min. C30/37 1 W8
- lawa betonowa z bet. C20/25 gr. 30 cm
- przykanalik z rur PVV $r. 200 mm



Gtlebokos¢ catkowita:
W- H=2,00m, wlot H=1,5 m

Odwodnienie nawierzchni nadal bedzie odbywaé si¢ powierzchniowo. W zwigzku z planowang
inwestycja nie wprowadza si¢ zmiany stanu wody na gruncie, a w szczeg6lnosci nie wprowadza si¢
zmiany kierunku odptywu wéd opadowych.

4.6 Kolizje z istniejacg infrastruktura
Na terenie inwestycji przebiegaja sieci: wodociggowa, teletechniczna, sanitarna.
Nalezy dokona¢ regulacji pionowej zawordw 1 studni kanalizacyjnych.

5. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Nieruchomos$¢ na ktorej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami ochrony zabytkow w
mys$l Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840). Dzialki na ktorej
realizowana bedzie inwestycja nie sg czescig uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.
Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Podlegajace opracowaniu dziatki polozone sg poza obszarem gorniczym. Wplyw eksploatacji
gorniczej nie wystepuje.

7. Zagrozenie dla Srodowiska, higieny, zdrowia uzytkownikow i otoczenia.

Inwestycja nie jest zaliczana, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2010r.
(Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco zawsze oddziatywa¢ na srodowisko lub
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko. Teren inwestycji znajduje si¢ poza
obszarem wymagajacym szczegolnej ochrony prawnej tj. poza obszarem Parku Krajobrazowego lub
jego otuliny, poza obszarami chronionego krajobrazu, poza terenami obszaru Natura 2000 oraz poza
innymi obszarami na ktorych ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004r. o
Ochronie Przyrody oraz ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany t;.
nr ewidencyjny: nr ewid. 615 obreb Paradyz, nr ewid.1250, 1406, 2312, obreb Przylek.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie przepisow techniczno budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1518),

Opoczno, 09 sierpien 2023.
Opracowat:

Projektant:

mgr inz. Pawel Laskiewiczi
upr. nr SWK./0048/POOD/13



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3118E w miejscowosci Przylek w zakresie zadania pn.”
"Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu na terenie gminy Paradyz -
polegajaca na budowie drogi dla pieszych'.

I. Czes¢ opisowa
1. Zakres robot w kolejnosci realizacji:
e roboty pomiarowe,

e budowa drogi dla pieszych z kostki betonowej gr. 8§ cm,

e wykonanie nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm,

e wymiana rur istniejacych przepustow pod zjazdami z rur PEHD $r. 40 cm wraz ze $ciankami,
e wykonanie wpustow kanalizacji deszczowej $r. 50 cm wraz z przykanalikami $r. 20 cm

e umocnienie wylotow przykanalikow ptytami betonowymi azurowymi,

e roboty rozbidérkowe,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W pasie przewidzianym pod realizacj¢ omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg
obiektéw budowlanych. Zakres tych obiektow jest nastepujacy:
e sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
e przewody kablowe energetyczne i teletechniczne,
3. Informacja na temat przewidywanych zagrozen podczas wykonywanych robdét.
e roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta,
e wahadlowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu,
e prace pod liniami energetycznymi,
e prace maszyn drogowych i sprzgtu specjalistycznego (koparki, walce, rozkladarka mas
bitumicznych)
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy koparki,

- Przy wykonywaniu wykopow moga pojawi¢ si¢ nastgpujace zagrozenia:



- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprze¢tu.

- Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na to, aby:

-pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,
-zabezpieczenie 1 oznakowanie robot bylo utrzymane przez caty okres budowy,

-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdéw na czynnej cz¢sci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr
24, poz. 141 z pozn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne
przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot powinni dostaé
doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnos$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot.
Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Majstra. Podczas realizacji
prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualne;.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego 1 ostrzegawczego,

- wylaczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprz¢tu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej 1 zbiorowej,

- nadz6r Kierownika Budowy i Majstra,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,



- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu o§wietlenia,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe oznakowanie robot i ciggte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciagle
zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢
strefe niebezpieczng 1 ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy
sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo

oswietli¢, a maszyn¢ wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga
pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miar¢ mozliwosci dowozone powinny by¢
srodkami transportu na biezaco. Materialty dowozone na biezgco nalezy skladowa¢ w miejscach nie
kolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatow

niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska naturalnego.

Opoczno, 09 sierpien 2023.
Opracowat:

mgr inz. Pawel Laskiewicz,
Upr. nr SWK/0048/POOD/13
w specjalnosci drogowe;j



