Zestawienie obcigzen

dach gtéwny hali na 1 m?

Obciazenie Wspdtczynnik Obciazenie
charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/m?] -] [kN/m?]

Grubos¢ | Gestosc

Rodzaj obcigzen (m] (kN/m?’]

Obcigzenia state

Blachodachdwka + taty 0.05 - 0,35 1,20 0,42
Wigzar dachowy 2,66 - 0,11 1,10 0,12
folia paroizolacyjna - - - - -

wetna mineralna 0,20 1,20 0,24 1,30 0,31
Deskowanie petne 0,03 7,00 0,22 1,20 0,27
Podbitka drewniana 0,02 7,00 0,13 1,30 0,17
Razem obcigzenia state 1,06 - 1,29

Obcigzenia klimatyczne

Snieg Stefa | 2,02 1,50 3,03
Wiatr parcie 0,19 1,30 0,25
Wiatr ssanie -0,55 1,30 -0,72

Obcigzenia uzytkowe

Obcigzenie technologiczne 0,40 1,30 0,52
przestrzeni w wigzarach

Suma maksymalna obcigzen 3,48 5,09

Dzwigar zbiera obcigzenia z powierzchni 1,0x9,9 = 9,9 m?; 9,9 x 5,09 = 50,4 kN — reakcja z dZzwigara

Obliczenia wienca W1.5 (zelbetowej murtaty)

Przyjeto nastepujacy uktad statyczny i obcigzenia wierica W 1.5
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Uzyskano nastepujgce maksymalne wartosci sit wewnetrznych:

Moment zginajacy ujemny M = 93,61 kNm
Moment zginajgcy dodatni M =72,63 kNm
Sitatngca T =151,57 kN

Najwieksza reakcja R = 254,32 kN

Wynikiem obliczen jest przyjecie pretdw w przekroju 5 szt. ©16 mm gorg i 5 szt. @16 mm dotem.

Obliczenia wienca W1.3 wieniec posredni

Wieniec obcigzony ciezarem przeszklena i ciezarem wiasym:

$ciana boczna na 1 m? - przeszklona

. L. Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
. .., Grubosé | Gestosé . . .
Rodzaj obcigzen (m] (kN/m?] charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
[kN/m?] [-] [kN/m?]
Obcigzenia state
Stolarka okienna 3 szybowa | 0,02 | 24,00 0,58 1,0 0,69
Razem obcigzenia state 0,58 - 0,69
Obcigzenia klimatyczne
Wiatr parcie boczne 0,57 1,30 0,74
Obcigzenia uzytkowe
Suma obcigzen pionowych ‘ ‘ 0,58 0,69

Wieniec zbiera obcigzenia z pola o szerokosci 4,00

Daje to obcigzenie pionowe: 2,76 kN/mb oraz pozio

me: 2,96 kN/mb

Przyjeto nastepujacy uktad statyczny i obcigzenia wierica W 1.5
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Uzyskano nastepujgce maksymalne wartosci sit wewnetrznych pionowych:
Moment zginajacy ujemny M = 12,03 kNm

Moment zginajgcy dodatni M =9,62 kNm

Sitatngca T =18,27 kN

Najwieksza reakcja R = 33,5 kN

Uzyskano nastepujgce maksymalne wartosci sit wewnetrznych poziomych:
Moment zginajacy ujemny M = 12,34 kNm

Moment zginajacy dodatni M =9,87 kNm

Sitatngca T =18,75 kN

Najwieksza reakcja R = 31,09 kN

Wynikiem obliczen jest przyjecie pretow w przekroju 3 szt. ®16 mm gérg i 3 szt. @16 mm dotem.

Obliczenia Trzpienia T1.1

Trzpien w $cianie szczytowej obcigzony wiatem:
Szeroko$¢ pola z jakiego jest zbierane obcigzenie: 4 m
Daje to obcigzenie pionowe: 2,96 kN/mb

Przyjeto model stupa sztywno zamocowany w fundamencie i sztywno zamocowany w gérnym
wiencu.

Uzyskano nastepujgce maksymalne wartosci sit wewnetrznych poziomych:
Moment zginajacy ujemny M = 43,43 kNm
Sita Sciskajgca N = 27 kN

Wynikiem obliczen jest przekrdj poprzeczny 30 x 30 cm zbrojenie stupa 4 szt. @16 mm

Obliczenia Stupa S1.1

Stup obcigzony jest reakcjg z wigzaréw oraz przejmuje obcigzenie od wiatru.

Szeroko$¢ pola z jakiego jest zbierane obcigzenie: 4 m

Daje to obcigzenie pionowe 269 kN i poziome 31 kN na samym szczycie i 15 kN w potowie stupa.

Przyjeto model stupa sztywno zamocowany w fundamencie ze stezenieami w ptaszczyznie bocznej co
3,6m.

Uzyskano nastepujace maksymalne wartosci sit wewnetrznych poziomych:

Moment zginajacy M = 335 kNm



Sita Sciskajgca N = 287 kN

Wynikiem obliczen jest przekréj stupa 60 x 30 cm zbrojenie stupa 6 szt. ©16 mm na krdszym boku
oraz 4 szt. ®16 mm na dtuzszym boku co daje tgcznie 16 pretow ®16 mm.

Obliczenie stopy fundamentowej skrajnej w osi E

Przyjeto stopy fundamentowe o wymiarach 1,80 x 2,50 m grubo$¢ 0,50 m, zastosowano mimosréd na
fundamencie w ptaszczyznie dziatania momentu wielkosci 0,5 m.

Fundament jest obcigzony sitami:
Sita osiowa pionowa N =287 kN
Sita poioma T = 46 kN

Moment Zginajgcy M = 335 kNm

Przyjeto warunki gruntowe w postaci gliny twardoplastycznej I, = 0,2

Nosnos¢ podtoza pod fundamentem
Qxm=2121 kN > 431 kN — obcigzenie fundamentu

Nosnosc jest zapewniona

Obliczenia dachu jednospadowego nad zapleczem

dach nad zapleczem na 1 m?

‘s L Obcigzenie Wspétczynnik Obcigzenie
. .. Grubos¢ | Gestosc . . .
Rodzaj obcigzen [m] (kN/m?] charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
[kN/m?] [-] [kN/m?]
Obcigzenia state
Blachodachéwka + faty 0.05 - 0,35 1,20 0,42
Krokiew dachowa 0,25 - 0,20 1,10 0,22
folia paroizolacyjna - - - - -
wetna mineralna 0,20 1,20 0,24 1,30 0,31
Sufit podwieszany 0,10 - 0,03 1,20 0,04
Razem obciazenia state 0,82 - 0,99
Obcigzenia klimatyczne

Snieg Stefa Il 1,44 1,50 2,16
?nllet.g Stefa lll - worek 4,80 150 720
$niezny
Wiatr parcie 0,05 1,30 0,07




Wiatr ssanie -0,45 1,30 -0,59
Obcigzenia uzytkowe

Obciagzenie technologiczne 0,40 1,30 0,52

przestrzeni w wigzarach

Suma maksymalna obciazen 2,66 3,73

Suma maksymalna obcigzen z workiem $nieznym 8,77

Suma minimalna obcigzen ‘ ‘ 0,15

1. 76

ID.ED l 5.90 L

Uzyskano nastepujace maksymalne wartosci sit wewnetrznych:
Moment zginajacy M = 14,08 kNm

SitatngcaT=9,33 kN

Sita $ciskajgca N = 2,91 kN

Najwieksza reakcja R =12,93 kN

Wynikiem obliczen jest przekrdj poprzeczny 25 x 10 cm z drewna klejonego GL28

Obliczenia Stupa S1.2

Stup obcigzony jest reakcjg z wigzaréw oraz przejmuje obcigzenie od wiatru.
Szeroko$¢ pola z jakiego jest zbierane obcigzenie: 4 m

Daje to obcigzenie:

- na szczycie budynku - pionowe 269 kN i poziome 31 kN

- na wysokos$ci wierica W1.4 pionowe 51,72 kN i poiome 11,64 kN




Przyjeto model stupa sztywno zamocowany w fundamencie ze stezenieami w ptaszczyznie bocznej co
3,6 m.

Uzyskano nastepujgce maksymalne wartosci sit wewnetrznych poziomych:
Moment zginajgcy M =312 kNm
Sita sciskajgca N = 320 kN

Wynikiem obliczen jest przekrdj stupa 60 x 30 cm zbrojenie stupa 6 szt. ©16 mm na krészym boku
oraz 4 szt. ®16 mm na dtuzszym boku co daje tacznie 16 pretéw O16 mm.

Obliczenie stopy fundamentowej sSrodkowej w osi D
Przyjeto stopy fundamentowe o wymiarach 1,80 x 2,50 m grubos¢ 0,50 m.
Fundament jest obcigzony sitami:

Sita osiowa pionowa N = 320 kN

Sita poioma T =43 kN

Moment Zginajagcy M =312 kNm

Przyjeto warunki gruntowe w postaci gliny twardoplastycznej I, = 0,2

Nosnos¢ podtoza pod fundamentem
Qxm = 1402 kN > 464 kN — obcigzenie fundamentu

Nosnos¢ jest zapewniona

Obliczenie tawy fundamentowe;j t1
Przyjeto tawe fundamentowga o wymiarach 1,00 x 0,50 m.

Przyjesto 4 m odcinek fawy Sciany szczytowej obcigzonej ciezarem wtasnym muru i parciem Bocznym
wiatru jak trzpien T1.1

Ciezar 1m? $ciany = 5,71 kPa

Parcie boczne wiatru = 0,74 kPa

Pole z jakiego zbierane jest obcigzenied mx 12 m
Fundament jest obcigzony sitami:

Sita osiowa pionowa N = 274 kN

Sita poioma T = 35,5 kN

Moment Zginajacy M = 43,4 kNm (jak w trzpieniu)



Przyjeto warunki gruntowe w postaci gliny twardoplastycznej I, = 0,2
Nosnos¢ podtoza pod fundamentem

Qxm=1785 kN > 382,7 kN — obcigzenie fundamentu

Nosnos¢ jest zapewniona

Obliczenia dachu jednospadowego nad tgcznikiem
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Obciazenia przyjeto jak dla dachu jednospadowego (taki sam uktad warstw)
Uzyskano nastepujgce maksymalne wartosci sit wewnetrznych dla krokwi :
Moment zginajgcy M = 10,54 kNm

Sitatnaca T = 8,99 kN

Sita Sciskajgca N = 25,8 kN

Uzyskano nastepujgce maksymalne wartosci sit wewnetrznych dla jetki :
Sita rozciggajgca N = 22,7 kN

Najwieksza reakcja pionowa R = 19,95 kN

Najwieksza reakcja pozioma R = 2,5 kN

Wynikiem obliczen sg przekroje poprzeczne:

- krokiew 8 cm x 25 cm

-jetka2 x5 cmx 15 cm

Przyjeto drewno konstrukcyjne klasy C24



