
2 SALA SPORTOWA

Pu [m2] 363,35 m2

3 SIŁOWNIA
Pu [m2] 15,05 m2

1 KOMUNIKACJA

Pu [m2] 38,35 m2

6 ŁAZIENKA
Pu [m2] 10,43 m2

7 SZATNIA CHŁOPCÓW
Pu [m2] 10,93 m2

5 SZATNIA DZIEWCZĄT
Pu [m2] 10,93 m2

4 POKÓJ NAUCZYCIELI
WF

Pu [m2] 14,56 m2

10 MAGAZYN SPRZĘTU
SPORTOWEGO

Pu [m2] 8,76 m2

8 ŁAZIENKA
Pu [m2] 10,43 m2

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

.

..

5A PRZEDSIONEK
SZATNI

Pu [m2] 5,06 m2

.

15 SALA LEKCYJNA

Pu [m2] 44,10 m2

14 SALA LEKCYJNA

Pu [m2] 44,10 m2

1A KOMUNIKACJA

Pu [m2] 72,70 m2
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9 POM. TECHNICZNE

Pu [m2] 7,75 m2

13
POM.

PORZĄDK.
Pu [m2] 3,14 m2

11 WC
Pu [m2] 3,76 m2

12 ŁAZIENKA NP
Pu [m2] 5,00 m2
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10m100 cm 500 cm

INSTALACJA KLIMATYZACJI
RZUT PARTERU

200 cm

SKALA 1:80
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

UWAGA:
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, WYTYCZNYMI PRODUCENTA
ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.
URZĄDZENIE, MATERIAŁ MUSI POSIADAĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PAREMETRY
URZĄDZENIA OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
ZASTOSOWANE URZĄDZENIA, ARMATURA, MATERIAŁY ORAZ SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI
POWINIEN BYĆ ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH ODPROWADZIĆ ZA POMOCĄ POMPEK SKROPLIN DO
NAJBLIŻSZEGO PIONU K. SANITARNEJ. WYKONAĆ ZABEZPIECZENIE SYFONOWE.
PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANACH I NAD STROPEM NALEŻY IZOLOWAĆ I WYKONAĆ
KOMPENSACJĘ ORAZ PKT. WSPORCZE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA
ZASTOSOWANEGO SYSTEMU.
WSZYSTKIE PRZYKŁADOWE, UŻYTE W PROJEKCIE, NAZWY ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I
ARMATURY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO RÓWNOWAŻNE.
UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ LOKALIZACJĘ AGREGATÓW NA POZIOMIE TERENU.
ZABEZPIECZYĆ PRZED KRADZIEŻĄ ORAZ ŚNIEGIEM.

LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA CHŁODU CZYNNIK CHŁODNICZY R 410A,
RURY PROWADZIĆ W OTULINIE POD SUFITEM
  

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CHŁODZĄCA,
KASETONOWA

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CHŁODZĄCA,
NAŚCIENNA

PROJEKTOWANE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE CHŁODZĄCE

VRF

MIH56Q4N18
Qch. 5,6kW

MIH56Q4N18
Qch. 5,6kW

MIH22Q4CN18
Qch. 2,2kW

MIH15GN18
Qch. 1,5kW

MV8M-140WV2RN8
f. Midea

Qch. 14,0kW
Pel. 4,67kW,
400V/3/50Hz

M1M2 or PQ(IDU and ODU communication wire,M1M2:0.75mm2 two-core cable should be used;PQ:0.75 mm2 two-core shielded cable should be used)
D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
Power wire

The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation according to the  installation manual.

MCA=15 A/MFA=20 A380-415V-50Hz

System1
MV8M-140WV2RN8  Combination Ratio(CR):106,4%
Cooling Capacity: 14,90 kW      Indoor Total Cooling Capacity: 14,88 kW
Heating Capacity: 11,02 kW      Indoor Total Heating Capacity: 11,02 kW

1
FQZHN-01D

2
FQZHN-01D

3
FQZHN-01D

MIH56Q4N18
Name:14
5,60/4,52 kW
4,15 kW

MIH56Q4N18
Name:15
5,60/4,52 kW
4,15 kW

MIH15GN18
Name:4
1,50/1,27 kW
1,13 kW

MIH22Q4CN18
Name:3
2,18/1,75 kW
1,59 kW

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(1)5,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(2)3,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(3)5,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(4)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(5)6,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(6)6,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(7)9,50 m

MCA = 2,1A / MFA = 15A
220-240V-50Hz

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

26°C

WDC3-86S

26°C

WDC3-86S

26°C

WDC3-86S

26°C

WDC3-86S

Nr Nazwa Model Ilość Jednostka Uwagi

1 R32 V8 Mini VRF (380-415V ) MV8M-140WV2RN8 1 R32 V8 Mini VRF (380-415V EU series)

2 Four-way Cassette MIH56Q4N18 2 Four-way Cassette (EU series)

3 Compact Four-way Cassette MIH22Q4CN18 1 Compact Four-way Cassette (EU series)

4 Wall mounted MIH15GN18 1 Wall mounted (EU series)

5 Branch joint FQZHN-01D 3 Branch joint

6 Pipe Ø6.35 28,0 m Copper pipe

7 Pipe Ø9.52 8,0 m Copper pipe

8 Pipe Ø12.7 28,0 m Copper pipe

9 Pipe Ø15.9 8,0 m Copper pipe

10 Reducer Ø6.35<->Ø9.52 1 Reducer

11 Reducer Ø12.7<->Ø15.9 1 Reducer

12 WDC3-86S WDC3-86S 4 3rd generation group controller

13 R32 refrigerant R32 1 kg Extra Refrigerant Added

szt

szt
szt
szt

szt

szt
szt

szt
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
E L E K T R O N I C Z N Y M  S T A N O W I  I N T E G R A L N Ą  C Z Ę Ś Ć  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

28 MAJ 2023

PT S061:80IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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