S ALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z tACZNIKIEWM D O B UDYNKWU Z ESPO¢LU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
UZIOM OTOKOWY WYKONAC TASMA T FE/Cu
30x4MM MIN. 1M OD BUDYNKU NA Gt. 0,8M

N
N L
N
@] — 0O 1 \ i — @] i — ()
O O O O
r—-———— - " --""—"""""""-"">"""-">">"""> """ V-t HqH#o W VYV = S il
K5 | - ‘o ‘® ‘o | zK-3
| *s | * _ =H u u ? =H ® | u u e H= oo ;
T H —t Tt — | ; INSTALACJA ODGROMOWA
\ I I
} I H= =H ! | =H | =H I } 100 cml 200 cm 500 cm 10ml
| |
| | SKALA 1:80
\ \ Na wnjosek inwestora oraz za zgoda projekianta dopuszcza sie stosowanie
} } materiatbw o parametrach nie gorszych niz projektowane.
| | Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.
| |
| |
| |
\ S !
| s |
| |
| |
\ \
| | LEGENDA:
| |
\ \
| | — zwody pionowe | poziome drutem D FeCu @ 8
| |
| =\ AN .\ =\ | o ) )
| ¢ \,/ \ ‘ \,/  d | — przewody uziemiajgce wykona¢ tasmg T FeCu 29x4mm
| |
| 78 PANELI FOTOWOLTAICZNYCH | —— —— — uziom otokowy wykona¢ tasmg T FeCu 30x4mm min. Tm od budynku na gf. 0,8m
| |
| |
| | OO ZK- - z1gcze kontrolne fgczqgee bednarke z pretem w puszcze p/t IP54
| |
| | _
- % ok | o — z1qcze krzyzowe
N = |
~ \
@ ‘ — _ i B
‘@ glica odgromowa h=4m
}% | \’/
o UWAGA:
s £3 1) Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach ostonowych PVC grubos¢ scianki Smm niepalnych
w E S . . .
K-6 7K 2; r Q9 prowadzonych pod termoizolacjq elewacii.
- = X P ~ - . - . . ‘.
Eg gg 2) W przypadku metalowych obuddw wentylatorow lub wywietrzakdéw nalezy w ich poblizu
L& 82 wykona¢ anteny na wysoko$¢ conajmniej 1,5 krotnosci wysokosci elementu z drutu
§§ = FeCu ¢ 8mm oraz potqczy¢ go ze zwodami poziomymi.
g - = 9
>uw 50
< % Zz D
S B ws 3%
| =
! i o0 Eg
| p | g3 22
| . ¢ \ aw g §
\ | o S \ >0 93
| | 33 o9
| B | =2 33
\ ‘ N N «
\
| !
| \
| \
| \
| !
| NS
| E il | ZKA1
| e
N T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T a7
| ! | | azsly ||
| } @] % — I — @]
|
|
\
4 |
) — Y
: : -
i
} } UZIOM OTOKOWY WYKONAC TASMA T FE/Cu
} | 30x4MM MIN. 1M OD BUDYNKU NA Gt.. 0,8M
|
\
\
\
\
|
|
|
|
| \
1 1 |
| |
| |
} TR L POLACZYC Z ISTNIEJACYM UZIOMEM OTOKOWYM
| — m-F LUB ZAKONCZYC PRZY OSTATNIM ZLACZU
| DA, | KONTROLNYM INSTALACJI ODGROMOWEJ
\
| |
= \
K-7|1 |
—@ ® ® | v
n \
\
|
|
\
POLACZYC Z ISTNIEJACYM UZIOMEM OTOKOWYM }
LUB ZAKONCZYC PRZY OSTATNIM ZtACZU | =0
KONTROLNYM INSTALACJI ODGROMOWEJ |
|
|
\
} EI30
|
v ||
EI30

IAARZY ,

JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
UL Zielone Wzgérze 159-900 Bialogorze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
IE — PT | 1:80 | EO4
L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
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ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE



AutoCAD SHX Text
LEGENDA: - zwody pionowe i poziome drutem D FeCu Ø 8 - przewody uziemiające wykonać taśmą T FeCu 25x4mm - uziom otokowy wykonać taśmą T FeCu 30x4mm min. 1m od budynku na gł. 0,8m - złącze kontrolne łączące bednarkę z prętem w puszcze p/t IP54 - złącze krzyżowe
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UWAGA: 1) Zwody pionowe prowadzić w rurkach osłonowych PVC grubość ścianki 5mm niepalnych prowadzonych pod termoizolacją elewacji.  2) W przypadku metalowych obudów wentylatorów lub wywietrzaków należy w ich pobliżu wykonać anteny na wysokość conajmniej 1,5 krotności wysokości elementu z drutu FeCu   8mm oraz połączyć go ze zwodami poziomymi.
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