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INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU

100 cm

SKALA 1:80

Na wniosek inwesfora oraz za zgodg projekianta dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.

200 cm 500 cm 10ml

UWAGA - URZADZENIE CENTRALI WENTYLACYJINEJ ORAZ JEDNOSTKE ZEWNETRZNA
POMPY CIEPtA NALEZY POSADOWIC NA PLYCIE ZELBETOWEJ

LEGENDA:
ZASILANIE NAGRZEWNICY WODNEJ
POWROT Z NAGRZEWNICY WODNEJ
ZASILANIE ROZDZIELACZA C.O.
POWROT Z ROZDZIELACZA C.O.
ZASILANIE C.0. (GRZEJNIKI)
POWROT C.O. (GRZEJNIKI)
ZASILANIE C.0. (PODLOGOWE)
POWROT C.O. (PODLOGOWE)

SZAFKA WNEKOWA NA ROZDZIELACZ OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO / GRZEJNIKOWEGO

GRZEJNIK STALOWY PLYTOWY

ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

RURA OCHRONNA (R.0.)

INSTALACJA C.0.

Zaprojektowano oddzielng instalacje centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku sali sportowej wraz z tacznikiem.

Potrzeby cieplne poszczegdinych pomieszczen wyznaczone zostaty metodg obliczeniowa zgodnie z PN-EN 12831. Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.
Zasilanie instalacji c.0. bedzie odbywac sie za pomocg nowoprojektowanej powietrznej pompy ciepta.

Wewnetrzna instalacja c.o. projektowanego budynku sktadac sie bedzie z 3 niezaleznych obiegow:
- Obieg nr 1 - ogrzewanie grzejnikowe w taczniku o parametrach pracy 55/40°C
- Obieg nr 2 - ogrzewanie podtogowe w sali sportowej 0 parametrach pracy 45/35°C
- Obieg nr 3 - dostawa ciepta do nagrzewnicy wentylacyjnej o parametrach pracy 55/40°C

Poszczegdlne obiegi doprowadzone bedg do pomieszczenia pompy ciepta oraz wpiete do jej nowoprojektowanych kolektoréw stalowych.

Ruch wody w poszczegdinych nowoprojektowanych obiegach c.0. wymuszany bedzie za pomoca elektronicznych pomp obiegowych zamontowanych
W pomieszczeniu pompy ciepfa.

Parametry pracy w obiegach grzewczych nr 1 i 2 ustalane beda za pomocg zamontowanych w pomieszczeniu kottowni tréjdrogowych zaworéw
mieszajacych.

W niniejszym projektowanym budynku wystapig 2 niezalezne systemy ogrzewania:
- Sala sportowa - ogrzewanie podtogowe o obliczeniowych parametrach pracy 45/35°C
- Lacznik - ogrzewanie grzejnikowe o obliczeniowych parametrach pracy 45/40°C

Energia cieplna do pomieszczenia sali sportowej dostarczana bedzie z rozdzielaczy RZ1 oraz RZ2. Poszczegdlne rozdzielacze posiadac bedg po 8
obiegow.
Rozdzielacze umieszczone beda w typowych szafkach wnekowych ogrzewania podtogowego.

Rurociagami grzewczymi w obrebie ogrzewania podtogowego beda rurociagi z bariera antydyfuzyjng PE-RT 17x2. Rurociagi uktada¢ nalezy w
nastepujacych odstepach co 200 mm natomiast w strefie brzegowej w odstepie 100 mm. Strefa brzegowa kazdorazowo posiada¢ bgdzie szerokosé
réwng 1,0 mb. Rurociggi nalezy gig¢ z minimalnym promieniem rownym 85 mm. Na odcinkach prostych odstepy pomigdzy klipsami mocujacymi
powinny wynosi¢ okoto 50 -75 cm, natomiast na tuku rure nalezy przymocowa¢ w co najmniej trzech punktach. Nastawy poszczegdinych obiegow
ogrzewania podiogowego nalezy ustawi¢ zgodnie ze wskazaniami producenta systemu grzewczego w trakcie uruchamiania uktadu.

Do poszczegdlnych pomieszczen w taczniku energia ciepina dostarczana bedzie za pomoca kompaktowych grzejnikéw ptytowych CV z podtgczeniem
dolnym.

Lokalizacja oraz wielko$¢ poszczegolnych grzejnikow pokazane zostaty na zataczniku graficznym.

Na kazdym z grzejnikéw zamontowany bedzie zawor z termostatyczng glowica grzejnikowa. Umozliwi to automatyczne ustawienie zadanej temperatury
powietrza wewnetrznego w kazdym z pomieszczen osobno. Regulacje przeptywu wody przez poszczegolne grzejniki nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
wytyczne producenta zawordw grzejnikowych.

Wewnetrzng instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur PP-R SDR17 o poszczegolnych $rednicach wg rysunku. W taczniku budynku rurociagi nalezy
prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym. W obrebie pomieszczenia pompy ciepta nalezy wykonaé rurociggi rozdzielcze jako stalowe ze szwem
taczone przez spawanie. Rurociagi nalezy zaizolowac antykorozyjnie.

Poszczegdlne rurociagi nalezy zaizolowa¢ za pomoca izolacji syntetycznej o wspétczynniku A<0,035 W/mK o minimalnej grubo$ci wynikajacej z
zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia ws. Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..

Na poszczegélnych rurociggach zamontowaé nalezy podpory przesuwne. Podpory te nalezy montowa¢ w nastepujacych maksymalnych ponizszych
odlegto$ciach jedna od drugiej.
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WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,

ZAWARTOSC RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr in. Marek Kamifiski Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej blo [

BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY:

Marek Kamiriski

Inz. Nella Mickiewicz-Zajac Nr upr. 2610/94 w

zynieryjnej bez

Nella Mickiewicz -Zajac]
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STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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