
POSADZKA PARTERU
POSADZKA - OKŁADZINA 2cm

WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKĄ

FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm

STYROPIAN TWARDY EPS-100 GR. 2X10cm

HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKŁAD Z BETONU KLASY B-15 GR. 10 CM

PODBUDOWA ZE ŻWIRU GR. 20cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
OCIEPLENIE STYROPIANEM GR. 20cm
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW CERAMICZNYCH GR. 30cm
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY MALOWANY
FARBAMI O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ZMYWANIE

Sufit podwieszany modułowy na konstrukcji metalowej
- płyty gipsowe dekoracyjne perforowane, moduł 60x60cm

(zgodnie z układem posadzki)

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R

BLOCZKI BETONOWE O GR. 30 CM NA ZAPRAWIE M10, KLASA 20 MPa

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R BEZROZPUSZCZALNIKOWA

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TYPU STYRODUR GR. 15 CM

FOLIA KUBEŁKOWA

DET. C

WR-1

KANAŁ NAWIEWNY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KANAŁ WYWIEWNY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

POKRYCIE DACHU NAD SZATNIAMI
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY O WYM. 4X6 CM
KONTRŁATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
WEŁNA MINERALNA GR. 18 CM MIĘDZY KROKWIAMI
DŹWIGAR DACHOWY DREWNIANY
PAROIZOLACJA
KONSTRUKCJA METALOWA PODWIESZENIA STROPU
PŁYTY GIPSOWE PERFOROWANE

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
RELINGOWY O DŁ. 300 CM

STROP NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE
WEŁNA MINERALNA O GR. 20 CM MIĘDZY DOLNYMI PASAMI WIĄZARÓW
FOLIA PAROIZOLACYJNA
DESKOWANIE PEŁNE GR. 32 MM
PODBITKA DREWNIANA PODWÓJNIE LAKIEROWANA O SZER. 8 CM, GR. 19 MM

POKRYCIE DACHOWE (DACH GŁÓWNY)
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY O WYM. 4X6 CM
KONTRŁATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
WIĄZAR DACHOWY DREWNIANY
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PRZEKRÓJ A-A
100 cm

SKALA 1:50
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.
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POSADZKA SPORTOWA SALI

S A L A  G I M N A S T Y C Z N A  W R A Z  Z  Ł Ą C Z N I K I E M  D O  B U D Y N K U  Z E S P O Ł U  S Z K O L N O  -  P R Z E D S Z K O L N E G O  W  D O M A S Z K O W I E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
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WYKŁADZINA SPORTOWA PVC O ŁĄCZNEJ GR. 7,5MM PŁYTA WIÓROWA OSB / P5 GR.10 MM PŁYTA WIÓROWA OSB / P5 GR.10 MM WARSTWA FOLII IZOLACYJNEJ STABILIZUJĄCA WILGOĆ RUSZT POPRZECZNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMUŁOŻONY W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 250 MM RUSZT PODŁUŻNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMUŁOŻONY W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 500 MM PODKŁADKA DREWNIANA PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FOLIA PAROIZOLACYJNA WYLEWKA BETONOWA GR. 100 mm ZBROJONA SIATKĄ OGRZEWANIE PODŁOGOWE - RURY PROWADZONE W WYLEWCE FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm STYROPIAN TWARDY EPS100 GR. 15 cm IZOLACJA PRZECIWWODNA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA PŁYTA ŻELBETOWA B20 GR. 20 cm
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