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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DOKUMENTACJA
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Na wniosek inwestora oraz za zgoda projektanta dopuszcza sie stosowanie
materiatbw o parametrach nie gorszych niz projektowane.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego.
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< r 7. STOLARKA SALI GIMNASTYCZNEJ POWINNA POSIADAC SZYBE WENETRZNA ABSORPCYINA I SZYBE
o~ O 6ESG/ 16/ 4/ 16/ 44.2 Ug=0.6 BESG/ 16/ 4/ 16/ 44.2 Ug=0.6 e
0 GESG/ 16/ 4/ 16/ 44.2 Ug=0.6 6ESG/ 16/ 4/ 16/ 44.2 Ug=0.6 Z ZEWNETRZNA BEZPIECZNA HARTOWANA
- rv r ~ 8. NA OKNACH MONTOWAC SIATKI OCHRONNE 3 mm W KOLORZE BRAZOWYM O OCZKU 4,5x4,5 CM
o :8 = |
0 BESG/ 16/ 4/ 16/ 44.2 Ug=0.6 B6ESG/ 16/ 4/ 16/ 44.2 Ug=0.6 0| ™ ™
L
01 O 1A (OKNO GORNE NAD 01) 02 03 Ow 2
OKNO ALUMINIOWE As 75 OKNO ALUMINIOWE As 75 OKNO ALUMINIOWE As 75 OKNO ALUMINIOWE As 75 OKNO ALUMINIOWE As 75 EI60
WYMIAR OTWORU W MURZE: 306 x 335 [CM] WYMIAR OTWORU W MURZE: 250 x 335 [CM] KOLOR RAL 7016 KOLOR RAL 7016 KOLOR RAL 7016
TYP: UCHYLNO - STALE TYP: STALE WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM] WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM] WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]
GRUBOSC PROFILI: 75 MM OSCIEZNICA, 84 MM SKRZYDLO GRUBOSC PROFILI: 75 MM TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE i TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE X TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE i
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA Uyay: 0.9 W/MZK WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA Uyax: 0.9 W/IMPK GRUBOSC PROFILI: 75 MM OSCIEZNICA, GRUBOSC PROFILI: 75 MM OSCIEZNICA, GRUBOSC PROFILI: 75 MM OSCIEZNICA,
USZCZELKI: EPDM USZCZELKI: EPDM 84 MM SKRZYDLO, 84 MM SKRZYDLO, 84 MM SKRZYDLO,
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA Uyax: 0.9 W/IMPK WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA Uyax: 0.9 WIMPK - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA Uyax: 0.9 W/MK
WYPELNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM WYPELNIENIE: 6ESG/ 16/ 4/ 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM USZCZELKI: EPDM USZCZELKI: EPDM USZCZELKI: EPDM
WYPOSAZENIE DODATKOWE: _ OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
, . ILOSC: 7 SZTUK WYPELNIENIE: 6ESG/ 16/ 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM WYPELNIENIE: 6ESG/ 16/ 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM WYPELNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM
SILOWNIKI tANCUCHOWE 24V EV1, INSTALACIA NISKOPROADOWA KLAMKA ALUMINIOWA EV1 KLAMKA ALUMINIOWA EV1 KLAMKA ALUMINIOWA EV1
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DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE As 75, DWUSKRZYDLOWE, DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE As 75, DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE ACS 50, DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE AS 75, EI30 DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE ACS 50, OKNO WEWNETRZNE ALUMINIOWE ACS 50, WYMIAR W
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ZAMEK Z WKELADEM PATENTOWYM KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ ZAWIASY DOWREBOWE ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
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Z RKZ 3 ZAWIASY / SKRZYDLO ORAZ SAMOZAMYKACZ KOLOR RAL 7016 KOLOR RAL 7016
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y BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM
< < < - DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
D 04 D 05 D 06 D 07 DZIALKA O NR EW, 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
DRZWI STALOWE TECHNICZNE '90 DRZWI WEWNETRZNE "90" DREWNIANE, DRZWI WEWNETRZNE "90" DREWNIANE, DRZWI WEWNETRZNE "80" ZAWARTOSCE RYSUNKU
SKRZYDLO GR. 60 MM (PRZYLGOWE) JEDNOSKRZYDLOWE, OKLEINOWANE O JEDNOSKRZYDLOWE, OKLEINOWANE O STALOWE - NIEPALNE
WYPELNIENIE - WELNA MINERALNA PODWYZSZONE] ODPORNOSCI NA SCIERANIE I PODWYZSZONE] ODPORNOSCI NA SCIERANIE I JEDNOSKRZYDLOWE ZESTAWIENIE STOLARKI
MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZESCIOWE W USZKODZENIA MECHANICZNE USZKODZENIA MECHANICZNE WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY: 80 x 200 [CM]
TYM JEDEN ZAWIAS SPREZYNOWY, WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY: 90x200 [CM] WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY: 90x200 [CM] OSCIEZNICA METALOWA ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
REGULACJA WYSOKOSCI NA ZAWIASIE OSCIEZNICA METALOWA KATOWA O SZEROKOSCI  OSCIEZNICA METALOWA KATOWA O SZEROKOSCI KLAMKA METALOWA Mgt nz arch. Radoslaw Zubrycki N upr. G6/LUOKKI2014/GW upr. bud. w spec blo [ Fedostaw Zatyon
LOZYSKOWANYM PROFILU 120 MM. OSCIEZNICA WYKONANA Z PROFILU 120 MM. OSCIEZNICA WYKONANA Z B s A ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
BOLCE ANTYWYWAZENIOWE BLACHY STALOWEJ O GR. 1,5 MM i BLACHY STALOWEJ O GR. 1,5 MM i KOLOR RAL 9007 Mgrinz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo [ Joanna Niecko
KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z WYPELNIENIE SKRZYDEA Z PLYTY WIOROWE] WYPELNIENIE SKRZYDEA Z PLYTY WIOROWE]
TWORZYWA Z RDZENIEM STALOWYM OKLEINA CPL O GR. 0.7 MM OKLEINA CPL O GR. 0.7 MM 1L0SC: 3 SZTUKL I
ZAMEK POD WKLADKE PATENTOWA DWA ZAWIASY WZMOCNIONE DWA ZAWIASY WZMOCNIONE ;
WKEADKA PATENTOWA 40x40 Z 3 KLUCZAMI DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE
GRUBOSC BLACHY 0,7 MM KLAMKA - STAL NIERDZEWNA KLAMKA - STAL NIERDZEWNA [
MALOWANE PROSZKOWO, KOLOR POPIELATY KOLOR RAL 9007 KOLOR RAL 9007 STRONA
RAL 7038
WYTRZYMALOSCE MECHANICZNA: KLASA 3 1LOSC: 8 SZTUK 1LOSC: 2 SZTUKI

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ILOSCE: 1 SZTUKA ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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