
2 SALA SPORTOWA

Pu [m2] 363,35 m2

3 SIŁOWNIA
Pu [m2] 15,05 m2

1 KOMUNIKACJA

Pu [m2] 38,35 m2

6 ŁAZIENKA
Pu [m2] 10,43 m2

7 SZATNIA CHŁOPCÓW
Pu [m2] 10,93 m2

5 SZATNIA DZIEWCZĄT
Pu [m2] 10,93 m2

4 POKÓJ NAUCZYCIELI
WF

Pu [m2] 14,56 m2

10 MAGAZYN SPRZĘTU
SPORTOWEGO

Pu [m2] 8,76 m2

8 ŁAZIENKA
Pu [m2] 10,43 m2
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5A PRZEDSIONEK
SZATNI

Pu [m2] 5,06 m2

.

15 SALA LEKCYJNA

Pu [m2] 44,10 m2

14 SALA LEKCYJNA

Pu [m2] 44,10 m2
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1A KOMUNIKACJA

Pu [m2] 72,70 m2
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RZUT PARTERU
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA / KOLORYSTYKA

200 cm

SKALA 1:100
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

LP. NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA

[m2] PODŁOGA SUFIT ŚCIANA

1 KOMUNIKACJA 38,35 P1 F1 S3

1A KOMUNIKACJA 72,70 P3 F1 S3

2 SALA SPORTOWA 363,35 P2 F4 S1

3 SIŁOWNIA 15,05 P1 F1 S1

4 POKÓJ NAUCZYCIELI WF 14,56 P1 F1 S1/S2

5 SZATNIA DZIEWCZĄT 10,93 P1 F1 S1

5A PRZEDSIONEK SZATNI 5,06 P1 F1 S1

6 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT 10,43 P3 F2 S2

7 SZATNIA CHŁOPCÓW 10,93 P1 F1 S1

8 ŁAZIENKA CHŁOPCÓW 10,43 P3 F2 S2

9 POM. TECHNICZNE 7,75 P3 F2 S2

10 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 8,76 P3 F1 S1

11 WC OGÓLNODOSTĘPNY 3,76 P3 F2 S2

12 ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR. 5,00 P3 F2 S2

13 POM. PORZĄDKOWE 3,14 P3 F2 S2

14 SALA LEKCYJNA 44,10 P1 F3 S3

15 SALA LEKCYJNA 44,10 P1 F3 S3
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9 POM. TECHNICZNE

Pu [m2] 7,75 m2

13
POM.

PORZĄDK.
Pu [m2] 3,14 m2

11 WC
Pu [m2] 3,76 m2

12 ŁAZIENKA NP
Pu [m2] 5,00 m2
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OBJAŚNIENIA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ:
POSADZKI: DANE TECHNICZNE MATERIAŁÓW:

P1
PÓŁKIERUNKOWA HOMOGENICZNA PODŁOGA
ODPOWIEDNIA DO ZASTOSOWAŃ O DUŻYM
NATĘŻENIU RUCHU

Grubość całkowita 2.00 mm
Grubość warstwy użytkowej 2.00 mm
Reakcja na ogień Bfl-s1
Antypoślizgowość na mokro R9
Electro conductive Nie
Izolacja dźwięku uderzeniowego 5 dB
Poziom recyclingu 100%

P2
PARKIET DREWNIANY SPORTOWY W UKŁADZIE
NA CEGIEŁKĘ - WARSTWY PARKIETU WG
PRZEKROJU

Deska warstwowa 2200×207×18 [mm]
Grubość całkowita 18 mm
Współczynnik tarcia 82-86
Amortyzacja uderzenia  60%
Odkształcenie pionowe 3,2 mm
Odbicie piłki 92 %
Odporność na wgniecenie ≤ 0,5 mm
Odporność na uderzenie ≤ 0,5 mm
Klasa reakcji na ogień Cfl-s1 – trudnopalna

P3
PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE Z
COKOŁEM PRZYŚCIENNYM O WYS. 10CM W
KOLORZE SZARYM I JASNOSZARYM

Wymiar płytek 60x30 cm
Powierzchnia gładka
Antypoślizgowość R10
Klasa ścieralności PEI 4
Rektyfikowana
Powierzchnia Matowa

ŚCIANY:

S1
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ O WYSOKIEJ
ODPORNOŚCI NA ZMYWANIE

Farba wewnętrzna:
Wydajność  14 m / 1l
Czas wysychania max 3 godz.
Odporność powłoki na szorowanie na mokro - klasa 2
Rodzaj farby - Odporna na szorowanie na mokro - rodzaj I
Największy rozmiar ziarna do 100 µm (drobna)
Krycie klasa 1
Głęboki mat <5

S2
PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE DO WYS. 210CM,
WYŻEJ TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
MALOWANY FARBAMI O WYSOKIEJ
ODPORNOŚCI NA ZMYWANIE

Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Powierzchnia Matowa

S3
LAMPERIA ŚCIENNA DO WYS. 210CM - TYNK
STRUKTURALNY, WYŻEJ TYNK WEWNĘTRZNY
CEM.-WAP. MALOWANY FARBAMI O WYSOKIEJ
ODPORNOŚCI NA ZMYWANIE

Tynk strukturalny:
• struktura: porowata, drobnoziarnista
• na bazie wodnej
• odporny na światło
• łatwy w czyszczeniu
• odporny na uszkodzenia mechaniczne
• niepalny wg normy DIN 4102, A2
• opór dyfuzyjny: ok. 0,1 m
• o mineralnym wyglądzie
• wydajność:
  - ok. 350 g/m2 - przy nakładaniu wałkiem
  - 800-1100 g/m2 -  przy natryskiwaniu
• jednowarstwowy

SUFITY:

F1

POMIESZCZENIA SUCHE: SUFIT PODWIESZANY
MODUŁOWY O KONSTRUKCJI METALOWEJ Z
WYPEŁNIENIEM PROFILAMI ALUMINIOWYMI,
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ ZATARTĄ NA
GŁADKO, MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ

Farba wewnętrzna:
Wydajność  14 m / 1l
Czas wysychania max 3 godz.
Odporność powłoki na szorowanie na mokro - klasa 2
Rodzaj farby - Odporna na szorowanie na mokro - rodzaj I
Największy rozmiar ziarna do 100 µm (drobna)
Krycie klasa 1
Głęboki mat <5

F2

POMIESZCZENIA MOKRE: SUFIT PODWIESZANY
MODUŁOWY O KONSTRUKCJI METALOWEJ Z
WYPEŁNIENIEM PROFILAMI ALUMINIOWYMI,
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ ZATARTĄ NA
GŁADKO, MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ

F3
SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY O
KONSTRUKCJI METALOWEJ Z WYPEŁNIENIEM
PROFILAMI ALUMINIOWYMI - PŁYTY GIPSOWE
DEKORACYJNE PERFOROWANE

Wymiar płyty 600×600×12,5 [mm]
Izolacyjność akustyczna 37dB
Odporność na wilgoć 70 %
Perforacja 12×12 [mm]

F4 PODBITKA DREWNIANA PODWÓJNIE LAKIEROWANA
Drewno iglaste - sosna
Szerokość 80 mm
Grubość 19 mm

NCS 1040 -G50Y

NCS 1005-Y30R

NCS 2000-N

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO

LP. WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

ILOŚĆ
[szt.]
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Obiekt należy wyposażyć w zasadnicze elementy wyposażenia
budowlano-instalacyjnego, w tym urządzenia przeciwpożarowe
zgodnie z częścią opisową do projektu budowlanego i
wykonawczego.

Pomieszczenia natrysków, toalet i węzłów sanitarnych należy
wyposażyć co najmniej w standardowe elementy wyposażenia
pomieszczeń sanitarnych, jak: pojemniki na mydło, pojemniki na
papier toaletowy i papier do rąk, szczotki do WC, uchwyty na ręczniki,
wieszaki na odzież wierzchnią, kotary prysznicowe i kosze na śmieci.
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LP. WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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Natrysk ograniczony ściankami z HPL kolor RAL2010 (zabudowa sanitariatów) z drzwiami wysokość zabudowy - 240 cm nóżki na wysokość 10 cm - profile aluminiowe - odpływ liniowy ze stali nierdzewnej; długość 70 cm  przepustowość 49l/min

AutoCAD SHX Text
Zestaw: kabina prysznicowa narożna z brodzikiem  - drzwi rozsuwane - wypełnienie: szkło hartowane gr. 5mm, mleczne - wymiary (Dł./Szer./Wys.) 80/80/190 cm wymiary (Dł./Szer./Wys.) 80/80/190 cm zer./Wys.) 80/80/190 cm - szerokość wejścia: 53 cm - uszczelka magnetyczna zapewniająca szczelność - chromowane zawiasy - w zestawie: - akrylowy brodzik o głębokości 5 cm  - syfon - nóżki

AutoCAD SHX Text
Zestaw wc kompakt dla osób niepełnosprawnych  - miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym, wysokość 46cm - spłuczka z armaturą - do kompletowania z deską lub siedziskiem - wymiary (Dł./Szer./Wys.) 65,5/35,6/46 cm - 2x poręcz ścienna łukowa, dł. 70 cm, uchylna uchylna

AutoCAD SHX Text
Zestaw WC  - bezkołnieżowa miska ustępowa z odpływem uniwersalnym - spłuczka z armaturą - do kompletowania z deską sedesową wolnoopadającą  w komplecie zestaw montażowy - wymiary (Dł./Szer./Wys.) 64/36,4/41 cm

AutoCAD SHX Text
Pisuar ceramiczny z dopływem górnym, -  odpływ poziomy  odpływ poziomy -  pojemność 1l  pojemność 1l - zestaw montażowy w komplecie

AutoCAD SHX Text
Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych  o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 55/55/15 cm, - z otworem bez przelewu - mocowanie do ściany na śrubach - do kompletowania z lusterkiem poręcz ścienna łukowa, dł. 60 cm, stała bateria umywalkowa jednouchwytowa dla osób NP
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AutoCAD SHX Text
Zawór grzybkowy czerpalny ze złączką do węża, -   12 cala - powierzchnia: chromowana

AutoCAD SHX Text
Sofa 2- osobowa  - wymiary (Szer./Wys./Gł.) 160/80/88cm, - wysokość siedziska: 47cm, - głębokość siedziska: 54cm, - wysokość boczku 62cm, - szerokość boczku 10cm, - wysokość nóżek: 18cm, - stelaż z drewna klejonego warstwowo, płyta pilśniowa 3 mm;

AutoCAD SHX Text
Biurko prostokątne standardowe - z płyty laminowanej o grubości 18 mm -  krawędzie wykończone okleiną PCV  krawędzie wykończone okleiną PCV -  wymiary (Dł./Szer./Wys.) 120/60/75 cm wymiary (Dł./Szer./Wys.) 120/60/75 cm

AutoCAD SHX Text
Krzesło biurowe obrotowe o szerokości siedziska 45cm z podłokietnikami i regulacją wysokości - maksymalna wysokość siedziska 42÷45cm ÷45cm 45cm - wysokość oparcia 47cm
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Metalowa szafa gospodarcza dwudrzwiowa o wym. 60/50/180cm  - 4 półki
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szafa na  śr.czystości

AutoCAD SHX Text
Zestaw do koszykówki - Kosz naścienny montowany na standardowej tablicy - konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo,  - konstrukcja uchylna, składana na bok na ściane -  mocowanie do konstrukcji nośnej obiektu -  mocowanie do konstrukcji nośnej obiektu - ściany zewnętrznej Tablica do koszykówki - wymiary tablicy 105 x 180 cm -  grubość szkła 10 mm  grubość szkła 10 mm -  przeźroczyste szkło akrylowe mocowane do ramy  przeźroczyste szkło akrylowe mocowane do ramy metalowej tablicy Obręcz uchylna, profesjonalna, malowana - wykonana z pręta stalowego - przystosowana do mocowania siatki turniejowej i łańcuchowej Siatka do obręczy turniejowa - siatka z 12 zaczepami - grubość sznurka 5mm

AutoCAD SHX Text
Bramka stalowa  - mocowana do podłoża w 2 punktach za pomocą dekli podłogowych mocowana do podłoża w 2 punktach za pomocą dekli podłogowych - połączenie słupka z poprzeczką w narożniku za pomocą specjalnej złączki połączenie słupka z poprzeczką w narożniku za pomocą specjalnej złączki - wymiary bramki (Szer./Wys.) 300/200 cm wymiary bramki (Szer./Wys.) 300/200 cm - głębokość bramki dostosowana do warunków głębokość bramki dostosowana do warunków - łuki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramki łuki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramki - światło bramki wykonane z profilu 60x40mm światło bramki wykonane z profilu 60x40mm - siatka mocowana do bramki w specjalnym przetłoczeniu, zapinana za pomocą bezpiecznych siatka mocowana do bramki w specjalnym przetłoczeniu, zapinana za pomocą bezpiecznych zaokrąglonych haczyków PP
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Bateria natryskowa z wężem i słuchawką
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BATERIA NATRYSKOWA Z WĘŻEM  I SŁUCHAWKĄ
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Siedzisko prysznicowe uchylne - materiał: stal węglowa - wykończenie: farba epoksydowa - wymiary po rozłożeniu (Szer./Gł./Wys.) 44/46/15 cm - maksymalne obciążenie 120 kg - mocowanie 8-śrubowe, ścienne8-śrubowe, ścienne
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BRAMKA STALOWA MOCOWANA DO PODŁOŻA
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DRABINKA DREWNIANA GIMNASTYCZNA
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Drabinka gimnastyczna drewniana o wymiarach (Szer./Wys.) 90/250 cm - z drążkiem do podciągania - maksymalne statyczne obciążenie 130 kg
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Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, gładka, polerowana o wymiarach (Dł./Szer./Wys.)  48,5/38,5/19 cm z rantem - mocowanie do ściany na śrubach Bateria ścienna mocowana do ściany, jednouchwytowa, wymiar 15*10*21 cm
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Lustro bezpieczne wklejane w ściane - lustro z folią ochronną, zabezpieczającą przed rozbiciem i zmniejszającą ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia szkła - wieszaki umożliwiające powieszenie lustra w pionie i wieszaki umożliwiające powieszenie lustra w pionie i w poziomie - wymiar (Szer./Wys.):   - 50x80 cm (pion)   - 80x50 cm (poziom)

AutoCAD SHX Text
Wycieraczka stalowa ocynkowana, ruszt zagłębiany w poziomie posadzki - wyposażona w ramy i osadniki wyposażona w ramy i osadniki - antypoślizgowa antypoślizgowa - przeznaczona do miejsc o szczególnie dużym przeznaczona do miejsc o szczególnie dużym natężeniu ruchu - konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne - wymiary (Dł./Szer./Wys.): 108/58/3 [cm] wymiary (Dł./Szer./Wys.): 108/58/3 [cm] - kolor srebrnykolor srebrny
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Słupki do siatkówki aluminiowe owalne z naciągiem wewnętrznym  - wykonane z profilu aluminiowego 70x120 mm,  - konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na wysokości w przedziale 106-250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona, - blokowanie wysokości naciągu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk mimośrodowy z wkładką teflonową, - przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki;
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SŁUPEK DO SIATKÓWKI

AutoCAD SHX Text
Siatka do siatkówki turniejowa - wykonana z polipropylenu,  - wzmocnione wykonanie pozwalające na długą eksploatację, - grubość sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny.

AutoCAD SHX Text
SIATKA DO SIATKÓWKI
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prysznic  walk-in
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Umywalka ceramiczna 45*37*17 cm z przelewem oraz otworem na armaturę kolor biały bateria umywalkowa z wylewką i z mieszaczem
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Zestaw podtynkowy WC z wolnoopadającą deską  - przycisk do spłukiwania - chrom - wąski stelaż mechaniczny 13,5-25 cm - miska ceramiczna biała - system spłukiwania 3/5 l
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Szafa na ubrania dwukomorowa na zamówienie z płyty MDF
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Ławka 3 -osobowa ISO na stalowym profilu Siedzisko wykonane z wysokogatunkowego plastiku który jest odporny na działanie promieni UV wymiar: 158*56*81 cm
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Komoda '80' z płyty MDF na nóżkach szuflada oraz drzwiczki
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Pojedyncza ławka do szatni  z wieszakami 2000x400x1600 mm, 12 haczyków wymiar: 200 /16 /40 cm Kolor korpusu:Czarny Materiał korpusu:Stal Pojedyncza ławka do szatni

AutoCAD SHX Text
Drabinka gimnastyczna podwójna 1200-3000 x 1800mm Maksymalne obciążenie: 150 kg na drabince szczeble owalne 30 x 38 mm z drewna liściastego bukowego, boki sosnowe klejone 30 x 100 mm Lakierowane wykończenie 3 krotnie (bezbarwny, bezwonny, bardzo trwały lakier)
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Rower treningowy - sterowanie ręczne - czujniki tętna w uchwytach - czytelny wyświetlacz - uchwyty antypoślizgowe
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Wioślarz treningowy - ręczna regulacja, nośność 120 kg,  - hydrauliczne amortyzatory z regulacją oporu - regulowane ramiączka
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Ławka rzymska do ćwiczeń mięsni brzucha: - stalowa konstrukcja malowana proszkowo - grubość profilu 3 mm - wymiary ławki (Wys./Dł./Szer.) 90/130/60 [cm] - dobór dowolnych kolorów konstrukcji i tapicerki
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Atlas do ćwiczeń - tuleje z brązu z dokładnym punktem obrotu - materiał z grubą wyściółką, - z podparciem odcinka kręgosłupa - bloczki obciążenia wykonane z włókna szklanego, wzmocnionego nylonem - łożyska kulkowe zapewniają zwiększoną żywotność, płynne ruchy i maksymalną trwałość - wymiary po montażu bez dodatkowego wyposażenia: S180cm x H160cm x V212cm 

AutoCAD SHX Text
Elektroniczna tablica wyników:  Przeznaczenie: sala gimnastyczna Dyscypliny sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, fustal, unihokej - Wymiary tablicy: min130 x 100 x 6,5 cm Wymiary tablicy: min130 x 100 x 6,5 cm - Wysokość modułów LED: 13 cm Wysokość modułów LED: 13 cm - Diody LED: Szerokokątne, o podwyższonej jasności Diody LED: Szerokokątne, o podwyższonej jasności - Ilość kolorów LED: 2 - czerwony, żółty Ilość kolorów LED: 2 - czerwony, żółty - Widoczność: 60 metrów Widoczność: 60 metrów - Zasilanie: 230 V / 50 Hz Zasilanie: 230 V / 50 Hz - Obudowa: PCV, płyta czołowa - poliwęglan Obudowa: PCV, płyta czołowa - poliwęglan odporny na uderzenia, elementy metalowe - Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy) Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy) - Sygnał dźwiękowySygnał dźwiękowy
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Szafka z podziałem na 4 otwierane boksy 100* 40 cm  wysokość 180 cm
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