
60

60

30 30

97

30

60

30

11
9

1.6

8 8
55

2 
 1

4
Ø

16
L=

18
2c

m 2 14 Ø 16

2 5 Ø 16 2 5 Ø 16

2 2 Ø 16

2 2 Ø 16

2 14 Ø 16

1  2 Ø 8.0 co 12/15cm
1  16 Ø 8.0 co 12/15cm L= 146cm

8838

38

26 26

5
6x

12
 =

 7
2

1 2Ø8.0 co 12cm

60

60

30

30

30
9

60

30

32
3

1.6

8 8
55

4 
 1

4
Ø

16
L=

38
6c

m

4 14Ø 16

4 5 Ø 16 4 5 Ø 16

4 2 Ø 16

4 2 Ø 16

4 14 Ø 16

3  2 Ø 8.0 co 12/24cm
3  32 Ø 8.0 co 12/24cm L= 146cm

8838

38

26 26

5
5x

12
 =

 6
0

9x
24

 =
 2

16
15

5

3 2Ø8.0 co 12cm

3 2Ø8.0 co 24cm

60

40 40

27
8

30

60

30

6 2 Ø 16

6 2 Ø 16

7 5 Ø 16 7 5 Ø 16

29
9

16

25
21

7 
  1

0
Ø

16
L=

34
5c

m

7 10 Ø 16

29
9

6 
  4

Ø
16

L=
36

4c
m 4 Ø 166 4 Ø 16

6 7 14 Ø 16

5  2 Ø 8.0 co 12/24cm

5  30Ø 8.0 co 12/24cm L= 146cm

8838

38

26 26

5
5x

12
 =

 6
0

8x
24

 =
 1

92
16

5

5 2Ø8.0 co 12cm

5 2Ø8.0 co 24cm

SŁUP ŻELBETOWY S-1.1  szt. 8

SKALA 1:20

W-1.1 W-1.1

1 1 1 1

ST-1.1 ST-1.1

95 95 75 75

2 2 2 2

30

W-1.1 W-1.1

W-1.5 W-1.5

W-1.3 W-1.3

3 3 3 3

zbrojenie wieńca

zbrojenie wieńca

W-1.3

zbrojenie wieńca

zbrojenie wieńca

zbrojenie stopy
fundamentowej

zbrojenie stopy
fundamentowej

W-1.1

zbrojenie wieńca

W-1.3

zbrojenie wieńca

W-1.3 W-1.3

zbrojenie wieńca

W-1.5

zbrojenie wieńca

W-1.1

1 2Ø8.0 co 12cm

3 2Ø8.0 co 12cm

3 2Ø8.0 co 24cm

2 14 Ø 16

W-1.3

zbrojenie wieńca

2 14 Ø 16

4 14 Ø 16 4 14 Ø 16

5 2Ø8.0 co 24cm

248.14
1736.97

UWAGI:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi

projektami branżowymi.
2. Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i

warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby
posiadającej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
4. Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem

oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z
normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki
budowlanej.

6. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego.

MATERIAŁY:

Stal:
zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500)
zbrojeniowa strzemion  A-IIIN (RB500)
zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500)
Klasa betonu:  B25 (C20/25)
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina pozostałych elementów: 3 cm
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
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