S ALA G

I M NASTYCZNA

W R A Z

Z t ACZNIKIEM D

0]

B UDYNKWU

Z ESPO¢LU

S ZKOLNO -

PRZEDJ SZKOLNEGDO

wW DOMASZKOWIE

DET. B, SKALA 1:40

T -
g e
Siatka ochronna polipropylenowa - } T
zabezpieczajgea okna, mocowana na obwodzie P : } ~
do linek stalowych powlekanych PCV przy uzyciu - I | o “
karabinczykow ! | “
— wymiar oczka: 4,5 x 4,50 c¢m e | | .
— qrubosc sznurka siatki: 5 mm, 4 mm, 5 mm ~ ! | .
— kolor siatki: czarny lub biaty (do uzgodnienia / \n |
z inwestorem) // ! 40
— montaz w odlegfosci min. 40 c¢m od okna ,:/ W-1.1
1
’ :
/ o /l ; T = Parapet zewnetrzny
/ ® — blacha stalowa powlekana
/ | qr. 0,6 mm z noskiem
/ Q
Parapet wewnetrzny D
/ — konglomerat kamienny qr. 3 cm
/
= = = = = E;‘ Pustak cokotowy izolacyjny
| % % :
I 1
W/ L T L SCIANA FUNDAMENTOWA
\ ‘: IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R
e e T S o = eSS s=s=s=======H
T//; A S Z/f/: BLOCZKI BETONOWE O GR. 30 CM
Y/ PP A | | NA ZAPRAWIE M10, KLASA 20 MPa
| IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R
\ ) BEZROZPUSZCZALNIKOWA
IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TYPU
\ pr==s=c= 1 STYRODUR GR. 10CM
\ . : FOLIA KUBELKOWA
\ | B
I 1
\
N | / DA |
TTTTT AT T T TR

t-1.1

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

/

IBARZI

JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogérze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
BO PT | 1:10 |AB07B
BO -
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
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ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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AutoCAD SHX Text
 polipropylenowa zabezpieczająca okna, mocowana na obwodzie do linek stalowych powlekanych PCV przy użyciu karabińczyków - wymiar oczka: 4,5 x 4,5 cm - grubość sznurka siatki: 3 mm, 4 mm, 5 mm - kolor siatki: czarny lub biały (do uzgodnienia  z inwestorem) - montaż w odległości min. 40 cm od okna
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- konglomerat kamienny gr. 3 cm
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- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm z noskiem
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