S ALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z tACZNIKIEWM D O B UDYNKWU Z ESPO¢LU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE
DOKUMENTACJA
ORYGINALNA
¥ 1 2925 »
v 4 215, 180, @15, yoe1s 4 4 4 4 4 215, 180 , @15, .

\
250

1110

2110

4102

ww)

ylat

ac ja szer.

i UWAGA OGOLNA:
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
1. Projekt rozpatrywac facznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
GK=-1,05 2. Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w
%K:*lﬁki U budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
’ 3. Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig danego materiatu.
4. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Cato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
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dostawcéw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z

lcm
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ptnienie sTtyropianem
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LN zasadami sztuki budowlane;j.
. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty

techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
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S MATERIALY:

Stal:
zbrojeniowa gtéwna A-lIIN (RB500)
zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500)
zbrojeniowa montazowa A-lIIN (RB500)
Klasa betonu: B25 (C20/25)
Otulina fundamentéw: 5 cm
Otulina pozostatych elementéw: 3 cm

RZUT FUNDAMENTOW

100 cm

SKALA 1:100

Na wniosek inwestora oraz za zgodg projekianta dopuszcza sie stosowarnie
materiatbw o parametrach nie gorszych niz projektowane.
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.

200 cm 500 cm 10ml
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UWAGI:
1. SCIANY FUNDAMENTOWE GR. 30 cm WYKONAC JAKO SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH KLASY 20 MPa NA
ZAPRAWIE M10

2. MURY ZEWNETRZNE NOSNE GR. 30 cm WYKONAC JAKO SCIANY Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH KLASY 20 MPa
NA ZAPRAWIE M10
3. SCIANY DZIALOWE GR. 12 cm WYKONAC JAKO SCIANY Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH KLASY 10 MPa NA
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T ’ 4. POLACZENIA SCIAN | TRZPIENI ZELBETOWYCH ZE SCIANAMI NALEZY WYKONAG NA STRZEPIA
ST-1.2 Dylatlac ja szer. lcm
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1ZOLACJA FUNDAMENTOW

ZBROJENIE WIENCOW W NAROZACH UCIAGLIC
nienie Styropianem 6. ZtAW | STOP FUNDAMENTOWYCH WYPUSCIC ZBROJENIE TRZPIENI ORAZ StUPOW ZELBETOWYCH WG RYS.
- — — — — — — —pr — — — — 3 , 77
7 ,
Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C12/15 gr.10 cm.
Na chudym betonie nalezy utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW
Al Fundamenty zaizolowac izolacjg przeciwwilgociowg bezrozpuszczalnikowg 2P+R
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

- tawa fundamentowa
- tawa fundamentowa
- tawa fundamentowa

£-1.1 (100x50cm) wg rys. K01.3,
£-1.2 (100x50cm) wg rys. K01.4,
£-1.3 (100x50cm) wg rys. KO1.4,
- tawa fundamentowa £-1.4 (100x50cm) wg rys. K01.4,
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- tawa fundamentowa £-1.5 (65x50cm) wg rys. K01.3,
- tawa fundamentowa pod schody (rysunek schodéw)
t-1.6 (szerokos¢ 30cm),
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- stopa fundamentowa
- stopa fundamentowa
- stopa fundamentowa

LAM%

ST-1.1 (50x180x250cm) wg rys. K01.1,
ST-1.2 (50x170x250cm) wg rys. K01.2,
ST-1.3 (wykonana jako poszerzenie fawy

05

fundamentowej) wg rys. K01.3,
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- stopa fundamentowa ST-1.4 (30x73x81cm) wg rys. K01.5,

- stopa fundamentowa ST-1.5 (30x45x57cm) wg rys. K01.6,
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- ptyta fundamentowa PF-1 (gr. 20 cm) wg rys. K01.8,

- stup S-1.1 (60x30cm) wg rys. K02.3,
- stup S-1.2 (60x30cm) wg rys. K02.4,

- trzpien
- trzpien

(30x30cm) wg rys. K02.5,
(30x30cm) wg rys. K02.6,
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- trzpien
- trzpien
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.3 (30x30cm) wg rys. K02.1,
4

T-
T-
T-
T-1.4 (30x40cm) wg rys. K02.1,

LEGENDA:

GK - gérny poziom konstrukcji
K - dolny poziom konstrukcji
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ISTNIEJACY BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- POZIOM FUNDAMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNU - NIEZNANY
- PROJEKTOWANA tAWE FUNDAMENTOWA W POBLIZU ISTNIEJACEGO BUDYNKU NALEZY POSADOWIC NIE NIZEJ NIZ NA GEEBOKOSCI FUNDAMENTU ISTNIEJACEGO
- PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU NALEZY STALE MONITOROWAC STAN ISTNIEJACEGO BUDYNKU, SZCZEGOLNE NA
ETAPIE FUNDAMENTOWANIA NOWEJ ZABUDOWY
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BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
BO PT 1:100 | KO1
BO "
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

nilmma€M©Mmnmmmmmmmmmmmmmmnmmimmni:y

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

7 DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KEODZKI,
Z WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
RZUT FUNDAMENTOW

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr.
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

blo [ Krzysztof Czapliiski

W spec.

[ Andrzej Kowalczyk
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STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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